A~ Zarzad Budynkow
37 Zb"k i Lokali Komunainych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont: dachu, z wymiang pokrycia potaci dachowych, z wymiang uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych, przemurowaniem czesci komina ponad dachem, oraz czesciowg wymiang
deskowania potaci dachowej, wraz z robotami towarzyszacymi - budynku mieszkalnego przy ul.
Unistawy 23 oficyna bedacego wtasnoscig Gminy Miasto Szczecin:

1.2. Zakres robét remontowych:
Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

- wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu tasma ostrzegawcza,
- przymocowanie tablic ostrzegawczych,
- montaz i demontaz pomostu na dachu,
- montaz i demontazm zsypu budowlanego,
- przygotowanie zabezpieczenia potaci dachu przed wptywami atmosferycznymi,
- czasowe zabezpieczenia potaci dachowe],
- rozbidrka wszystkich warstw pokrycia z papy,
- czesciowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu, deskami grubosci jak obecne, impregnowanymi,
impregnatem zabarwiajgcym wyraznie drewno,
- czesciowe przetozenie deskowania potaci dachu,
- impregnacja deskowania i elementéw konstrukcyjnych dachu, impregnatem zabarwiajgcym wyraznie
drewno,
- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw $cian kominéw ponad dachem,
- rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw - 10 warstw,
- przemurowanie uszkodzen kominéw ponad dachem cegtg petng klasy 20 - wymiary
stanu obecnego,
- wykucie starych spoin w murze komina,
- zaspoinownie muru komina,
- wzmocnienie komindw ponad dachem siatkg z witékna szklanego,
- tynkowanie przemurowanych kominow,
- gruntowanie powierzchi kominéw przed malowaniem,
- pomalowanie $cianek kominéw ponad dachem farbg silikonows,
- wykonanie betonowej czapy kominowej, grubosci 8-10 cm (B20, ze zbrojeniem - siatka 10 x 10 z
pretdw zebrowanych fi. 6), czterospadowych (lub dwuspadowych), z nachyleniem 2%, wystajacych poza
obrys trzonu komina 8-10 cm, z kapinosem 3-5 cm od zakonczenia czapy,
- sprawdzenie przewoddw kominowych przed wykonywaniem robot,
- pomalowanie $cianek kominéw ponad dachem farbg silikonows,
- pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, jednowarstwowo, papa podktadowg
na osnowie z wtdkna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 4 mm, papa
mocowana mechanicznie [rdwnolegle do okapul],
- pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng, wierzchniego krycia, na osnowie z wtdkna
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