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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegawcza na stupkach drewnianych m
d.1(1006-01
analiza indy-
widualna
55 m 55,00
RAZEM 55,00
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1|0420-04
1,53 m?2 4,50
RAZEM 4,50
3|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - rozebranie m?2
d.1/0206-02
poz.2 m2 4,50
RAZEM 4,50
4/KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1/0703-01-ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
1,5*3 m?2 4,50
RAZEM 4,50
6|KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1/0430-01
6 m 6,00
RAZEM 6,00
7|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
17 m 17,00
RAZEM 17,00
8/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
poz.7 m 17,00
RAZEM 17,00
9/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
poz.7 m 17,00
RAZEM 17,00
10| TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z foli na istniejgcym de- |m?2
d.1/130 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
81 m?2 81,00
RAZEM 81,00
2 Prace rozbiérkowe
11|KNR-W 4-01 |Wyjecie wytazu dachowego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0443-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wytaz dachowy
12|KNR 4-01 Montaz izoklindw 50x50, laminowanych papa - przy klapie wytazowej m
d.3|0817-05-ana-
logia
(0,80+1,20)*2 m 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 0-15 Osadzenie okien (wytazu) w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3/0526-01
(0,80+1,20)*2 m 4,00
RAZEM 4,00
14|KNR 0-15 Osadzenie okna wytazowego w potaci dachowej z przezroczystg koputg szt
d.3|0526-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Kominy
41 Kominy_konstrukcja
15/KNR 4-04 Rozebranie czap kominowych m3
d.4.1/0306-02
2,27*0,52*0,10 m3 0,12
RAZEM 0,12
16/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych- 10 warstw m3
d.4.1]/0349-01
2,15*0,40*0,80 m3 0,69
RAZEM 0,69
17|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4.1/0310-01
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poz.16 m3 0,69
RAZEM 0,69
18/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.4.1{0201-10
(2,15+0,40)*2 m 5,10
RAZEM 5,10
19/KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy m
d.4.1]0201-12
(2,23+0,48)*2 m 5,42
RAZEM 5,42
20|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.4.1|0202-02 nych o ér. 8 mm
poz.21*9,6 kg 11,33
RAZEM 11,33
21|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.4.1]0203-13
2,27*0,52 m?2 1,18
RAZEM 1,18
22|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.4.1/0518-05
analogia
poz.21 m2 1,18
RAZEM 1,18
4.2 Kominy_tynki
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.4.2|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
(2,15+0,40)*2*1,60 m?2 8,16
RAZEM 8,16
24|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty m?2
d.4.2/0828-01
poz.23 m2 8,16
RAZEM 8,16
25|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m?2
d.4.2/0923-01
poz.24 m2 8,16
RAZEM 8,16
26|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.4.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.23 m2 8,16
RAZEM 8,16
27|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m?2
d.4.2|0735-02 ptaskim + wykonanie pasow tynkéw na murach ponad dachem.
poz.23 m2 8,16
RAZEM 8,16
28|KNR 0-23 Wotopienie warstwy warstwy siatki w tynk m?2
d.4.2/2612-06
analogia
poz.27 m2 8,16
RAZEM 8,16
29|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4.2|12612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1,60*4 m 6,40
RAZEM 6,40
30/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe (komin re- |m2
d.4.2|1202 1134-02 [montowany + komin przy budynku nr 22)
poz.27+(2*0,50+1,50)*4,5 m?2 19,41
RAZEM 19,41
31|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa (komin remontowany + ko- |m?2
d.4.2|1519-02 min przy budynku nr 22)
poz.2 m2 4,50
RAZEM 4,50
5 Prace dachowe - elementy drewniane
32|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m?2
d.5/0414-03
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
6 Obroébki blacharskie
33|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskichz blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.6/0535-08
14,23*0,25+(0,35+0,40)*1,55+0,15*2*0,25+1,50*0,25+0,25*2%(2,15+0,40) m?2 6,45
RAZEM 6,45
34|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.6/0514-01 nej
14,23*0,25+(0,35+0,40)*1,55+0,15*2*0,25+1,50%0,25+0,25*2%(2,15+0,40)+ m?2 7,56
0,25"4,45
RAZEM 7,56
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35|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m?2
d.6/0514-02 kowanej
(0,45+0,40)*1,55 m?2 1,32
RAZEM 1,32
7 Rury wywiewne
36|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7|0213-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami msc.
d.7/0210-04 gumowymi
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
2,5 m 2,50
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg, dachéwka, eterni- |szt.
d.7/0516-06 tem z blachy z cynku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Pokrycie papa
39|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.8/0518-04
69,98 m?2 69,98
RAZEM 69,98
40(KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.8/0518-05 Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 69,98
RAZEM 69,98
41|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo, papa podkia- [m?2
d.8/0501-01 dowg na osnowie z widkna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 4 mm
poz.39 m2 69,98
RAZEM 69,98
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, wierzchniego krycia, na osnowie z m2
d.8|0504-01 wiokna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm
poz.41 m2 69,98
RAZEM 69,98
43|KNR 4-01 Montaz izoklindw 100x100, laminowanych papa [kominy,mur $cin szczytowych]|m
d.8/0817-05-ana-
logia
1,565+4,45+0,15*2+1,50+6,30+14,39+(2,15+0,40)*2 m 33,59
RAZEM 33,59
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m?2
d.8/0504-03 obréobka wywinieta na dach 20 cm + na komin 20 cm, mur ogniowy, mur $cia-
ny sgsiedniego budynku, mur Sciany szczytowe;.
poz.43*0,20 m?2 6,72
RAZEM 6,72
45|KNR AT-27 |Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.8|0507-04+
analiza wias-
na
poz.43 m 33,59
RAZEM 33,59
9 Okno w potaci dachowej
46|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej [1 szt.] m
d.9|0526-01
3,28*poz. 2730 m 0,00
RAZEM 0,00
47 Montaz kotnierzy przyoknach w potaci mansard szt
d.9|analiza indy-
widualna
poz. 2730 szt 0,00
RAZEM 0,00
48|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.9(1105-02
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 |szt.
d.9(1019-01 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Roboty izolacyjne
50|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m2
d.10{0610-03 odgrzyb. ponad 2 m2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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51|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.10|0627-01 paratami solowymi
poz.50 m2 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
d.10{0627-02 nia preparatami solowymi
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
1 Inne
53 Sprawdzenie przewodéw kominowych kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 Kontrola kominiarska - przez kominiarza kpl
d.11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55 Gruz na dachu kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 Wykonanie drabiny do wytazu kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57 Montaz uszczelnienia kotnierzami przejscia dachowego rury - papa termoz- kpl.
d. 11 grzewalna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
12 Wywoz i utylizacja materiatléw z rozbiérki
58|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy, materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.12{1101-02 wywozce kontenerem
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
59 Dodatek za utylizacje papy t
d.12|kalk. wtasna
poz.39*3*0,010 t 2,10
RAZEM 2,10
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