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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

Dane ogédlne
1) Inwestor — WOJT GMINY KOSCIAN
ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian
2) Zadanie - Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowosci Kietczewo wraz

z przebudowg mostu nad Kanatem Kos$ciariskim
3) Lokalizacia  —j. ewid. 301103_2 Kietczewo, obreb 0009.

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuie:
e rozbudowe drogi gminnej ul. Polna ok. 216 m — DG 579531P
e rozbudowe drogi gminnej publicznej i potaczeniu z ul. Polng — DG 579688P
e budowe drogi wewnetrznej ok. 506 m ul. Polna;
e budowe Sciezki rowerowej szer. 2,0 m wzdtuz DG 579688P;
e budowe ciggu pieszo-rowerowego szer. od 3,0 — 3,90 m wzdtuz DG 579688P;
e budowe zjazdow zwyktych do przylegtych terenow;
e przebudowe kolizji branzy telekomunikacyjnej,
e przebudowe kolizji branzy energetycznej,
e przebudowe kolizji branzy sanitarnej w zakresie pompowni sanitarnej;
e przebudowe istniejacego mostu nad Kanatem KoScianskim w zakresie rozbiorki i
budowy nowego;
e rozbudowe o$wietlenia drogowego;
e wycinke kolidujgcej zieleni.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu dwoch drég publicznych ). ul.
Polna nr DG 579531P oraz obwodnicy Sierakowa bedaca drogg publiczng bez nazwy o nr DG
579688P jak i drogi wewnetrznej do oczyszczalni $ciekdéw bedacej rowniez ul. Polng jeszcze
bez numeru. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie na wiadukcie przebiega trasa S5 na
ktorej konczy sie niniejsze opracowanie. Rozbudowywana droga gminna stanowi cigg o
dtugosci ok. 216 m i nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci wynoszacej od 5,0 do 7,0
m a droga wewnetrzna wzdiuz Kanatu Koscianskiego posiada dtugosci ok. 506 m i
nawierzchnig ttuczniowg o szerokosci wynoszacej od 3,0 do ok. 5,0 m. Obie drogi posiadajg
przekroj 1x2 (jednia jezdnia dwa pasy ruchu). Wzdtuz drogi publicznej nr DG 579531P
zZlokalizowany jest zaréwno chodnik o szeroko$ci ok. 2,50 m a wzdtuz DG 579688P ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci ok. 2,50 m.

W catosci zadania wszystkie trzy odcinki przebiegajg przez tereny zabudowane,
wzdtuz DG 579351P ( ul. Polna) jak i drogi wewnetrznej zlokalizowane sg pojedyncze domy
jednorodzinne. Odwodnienie drogi gminnej publicznej( ul. Polna) odbywa sie powierzchniowo



do istniejgce] kanalizacji deszczowej natomiast z drogi wewnetrznej wzdtuz kanatu w przylegte
tereny zielone. DG 579688P odwodniona jest powierzchniowo w przylegte tereny zielone.

W ciggu drogi DG 579531P zlokalizowany jest istniejacy most betonowy przewidziany
do rozbiorki a nastepnie do budowy nowego w starej lokalizacji na zmienionej rzednej. Droga
Zlokalizowana jest przy nowo powstatej drodze ekspresowej S5 w zarzadzie GDDKIA Poznan
ktorej pas drogowy stanowi granice rozbudowy.

W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejgce sieci w postaci:

o sieci telekomunikacyjnej,
e sieci elektrycznej,

e sieci wodociggowe;j,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,
o oSwietlenie.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

a) nadrodze

Dokumentowany teren budujg osady czwartorzedowe wieku plejstocenskiego,
reprezentowane przez seri¢ piaszczystq w obrebie terasy nad zalewowej Kanatu Obry i serie
piaszczysto — gliniastq w obrebie wysoczyzny morenowej. Osady piaszczyste w obrebie
terasy podsScietane sg osadami gliniastymi pochodzenia zastoiskowego.

W obrebie wysoczyzny morenowej gtownym poziomem jest poziom glin piaszczystych
pochodzenia glacjalnego, ktory pokryty jest warstwa piaskow i piaskéw z przewarstwieniami
glin, tzw. warstwg pokrywowg. Poziom wody gruntowej na obszarze terasy nad zalewowej
charakteryzuje sie statycznym zw. wody, stabilizujacym sie (grudzien 2016r) na rzednej 65,5
m n.p.m. W obrebie wysoczyzna morenowej poziom wody gruntowej wystepuje gtéwnie w
postaci saczen z wyjatkiem rejonu otworu nr 4, gdzie stwierdzono S$rodglinowy poziom
zatozony w serii piaskow. Stwierdzony badaniami ciggty poziom wod gruntowych nalezy
uznac¢ za $redni i uzalezniony od stanéw wody w Kanale Obry. Moze on ulega¢ znacznym
wahaniom, ktorych amplitude nalezy okreslic na podstawie pomiaréw hydrologicznych,
prowadzonych przez IMiGW. Saczenia wystepujace na obszarze wysoczyzny morenowej
uzaleznione bedq od dtugosci i intensywno$ci opadu atmosferycznego. Szczegdly dot.
pionowego rozprzestrzenienia poszczegoélnych typéw lito-stratygraficznych osadéw oraz
poziomu ksztattowania sie zwierciadta wody gruntowej przedstawiono na przekrojach
geologicznych.

b) na moscie

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do
gtebokosci 10,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego -
holocenskie nasypy i plejstocenskie piaski. Budowa geologiczna jest prosta i niezmienna
przestrzennie. W podtozu badanego terenu od powierzchni terenu do gtebokosci 1,0-1,2 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypdw antropogenicznych piaszczysto-
humusowych, ktore charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Pod nasypami
stwierdzono ~ wystepowanie  znacznych  migzszosci  plejstocenskich  osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne oraz piaski $rednie. Osady te
charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Do gtebokosci 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono
spagu piaskéw. Wedtug danych literaturowych migzszo$¢ osaddw piaszczystych moze siegac
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5.

nawet ok. 30 m. Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach
dokumentacyjnych sondowania oraz przekrojach geotechnicznych.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowe;.
W okresach standéw $rednich i wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy)
zwierciadto wody podziemnej moze znajdowac¢ si¢ ok 0,5-1,0 m ptycej. Poziom wody w
warstwie wodonosnej jest Scisle uzalezniony od poziomu wody w Kanale Odry, poniewaz
Kanat Obry drenuje warstwe wodonosna.

Grunty zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany

Branza drogowa:

Droga gminna DG 579531P ul. Polna:

o

0O 0O 0O 0O 0O oo o 0O o o0 o o o o o o o o o

Diugosc¢ projektowanej drogi — 215,81 — 93,86 = 124,95 + 42,20 = 167,15 m,
Klasa drogi — L,

Przekroj drogi — uliczny, pét-uliczny,

Kategoria przyjetego ruchu — KR3,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

SzerokosS¢ jezdni — od 5,0 m (2 pasy ruchu - 2,50 m) do 8,0 m (2 pasy ruchu - 4,0 m),
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy, jednostronny zmienny na tukach,
Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szerokos$¢ zjazdow zwyktych — zmienna (wedtug PZT),

Nawierzchnia zjazdéw zwyktych — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej — jednostronny (2%),

Nawierzchnia sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna;

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — od 3,0 m - 3,90 m,

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia bitumiczna;
Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego — jednostronny w strone jezdni (2%),
Projektowane skarpy wykonac ze skosem - 1:1,5.

Droga gminna DG 579688P - obwodnica Sierakowa:

(@]

0O O O 0 O O ©O

Dtugos¢ projektowanej drogi do skrzyzowania z DG 579531P — 93,86 m,
Klasa drogi — L,

Przekrdj drogi — drogowy,

Kategoria przyjetego ruchu — KR3,

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

Szerokos¢ jezdni —7,0 m (2 pasy ruchu - 3,5 m),

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
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Przekroj poprzeczny jezdni — daszkowy, jednostronny zmienny na tukach,

Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szeroko$¢ zjazdow zwyktych — brak zjazdow;

Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej — jednostronny (2%),

Nawierzchnia sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna;

Projektowane skarpy wykonac ze skosem —1:1,5.

Strefa przejsciowa dowigzania do istn. naw. DG 579688P - 10 mb ( wymiana nawierzchni)

Droga wewnetrzna

o

0O 0O O 0 OO0 00 O o O o o o0 o

Diugosc¢ projektowanej drogi — 505,89 — 47,2 = 458,69 m,

Klasa drogi — D,

Przekroj drogi —drogowy,

Kategoria przyjetego ruchu — KR2,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

SzerokosS¢ jezdni — 5,0 m (2 pasy ruchu - 2,50 m),

Nawierzchnia jezdni — eko-kostka,

Przekroj poprzeczny jezdni — jednostronny (2%),

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szeroko$¢ zjazddw zwyktych — zmienna (wedtug PZT),

Nawierzchnia zjazdow zwyklych — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
Projektowane skarpy wykonac ze skosem —1:1,5.

Zabezpieczenie nienormatywnych skarp — plyty azurowe gr. 8 cm wypetnione humusem

5.1 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Drogi gminne publiczne:

©)

@)
@)
@)
@)

5 cm — warstwa $cieralna z SMA11,

6 cm — warstwa wigzaca z AC16W,

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC22P,

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa z dowozu

Droga wewnetrzna:

©)

@)
@)
@)

8 cm — warstwa Scieralna z ekokostki,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Ciag pieszo-rowerowy:



o 4 cm - warstwa Scieralna z AC8S,
o 15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
o 10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Sciezka rowerowa:

o 4 cm - warstwa Scieralna z AC8S,

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
o 10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Zjazdy zwykle:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej,

o 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
o 10 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja pobocza:
o 10 cm - z thucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E22120 MPa).

W miejscu wykonania niedawno nowej konstrukcji drogowej( pdtnocny odcinek ul. Polnej) dopuszcza
sie wykonanie naktadki bez catkowitej rozbiorki drogi.

5.2 Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. drogi z mieszanki SMA11, gr. 5 cm ok. 2 143,0 m?,
o Pow. drogi z ekokostki, gr. 8 cm ok. 2 110 m?,
o Pow. ciggu pieszo-rowerowego z AC8S, gr. 4 cm ok. 420 m2,

o Pow. Sciezki rowerowej z AC8S, gr. 4 cm ok. 160 m2,

o Pow. zjazddw z k. betonowej, gr. 8 cm ok. 750 m2,

o Pow. pobocza z tlucznia gr. 10 cm ok. 890 m?,

o Pow. Sciekow z k. bet. gr. 8 cm ok. 13 m2,

o Pow. ptyt azuowych gr. 8 cm ok. 100 m2.

5.3 Profil podtuzny
Profil wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zjazdy zwyczajne na zakonczeniu
dopasowa¢ do rzednej terenu! Nie ingerowa¢ w skrajnie wiaduktu S5. Roboty
rozpoczaé za licem kap.

5.4 Krawezniki i prefabrykaty betonowe

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm - 1178 mb,
o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy 15x22 cm - 342 mb,
o Obrzeze betonowe 8x30 cm - 334 mb.

W celu okraweznikowania drogi powiatowej uzy¢ kraweznika betonowego 15x30 cm
wystajacego na +12 w stosunku do jezdni, natomiast droge wewnetrzng z ekokostki ograniczy¢
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm wystajacego na +2 w stosunku do jezdni. Krawezniki ustawi¢ na
tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.



Ciag pieszo-rowerowy i Sciezke rowerowg nalezy wydzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych
8x30 cm. Obrzeze ustawiaC w tawie betonowe;.

UWAGA!

NA LUKACH POZIOMYCH STOSOWAC KRAWEZNIKI PREFABRYKOWANE LUKOWE!

NIE DOCINAC KRAWEZNIKOW RECZNIE.

5.5 Roboty rozbhiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja;
o rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni,
rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdow,
rozbiorke istniejgcych chodnikdw,
wycinka drzew i krzewow,
rozbidrke obiektu mostowego ( odrebne opracowanie)

0O O O O

6. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepno$ci migdzy warstwami nalezy
pomiedzy kazda warstwg uzy¢ emulsji kationowej. Podtoze oraz poszczegdine warstwy nalezy
zagesci¢. Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykona¢ badania zageszczenia podifoza po utoZeniu
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczenia nasypow i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien
wynosi¢ I1s=1,00. Warstwy ttuczniowe majg by¢ zageszczone do parametru Is = 1,03. Stabilizacje
wyklonowac z dowzu.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem w pasie drogowym

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie usunigcie kolizji uzbrojenia znajdujacego
sie w pasie drogowym. Likwidowane kolizje zawarte sq w opracowaniach branzowych stanowigcych
oddzielne zatgczniki do PB.

8. Projektowane odwodnienie

W celu prawidlowego odwodnienia drogi woda opadowa, dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym oraz podtuznym, bedzie odprowadzana do istniejgcych wpustow oraz rowow
przydroznych i terendw zielonych.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

10. Organizacja ruchu

Projekty statej organizacji ruchu stanowig odrebne opracowanie.

11. Zabezpieczenie przeciw-pozarowe

Isntiejace drogi wyposazone sg w hydranty wpiete do czynnej sieci wodociggowe;.

12. Wycinka drzew i krzewéw

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 12 drzew. Wycinke drzew planuje sie
przeprowadzic do niezbednego minimum starajac sie nie naruszy¢ stabilizacji istniejacego
ekosystemu.



Inwentaryzacje drzew przeprowadzono w 18 czerwca 2024 r. Podczas inwentaryzacji nie
zaobserwowano wystepowania chronionych gatunkéw roslin,
zaobserwowano dziupli oraz gniazd na drzewach przeznaczonych do wycinki.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w zasiegu systemOw korzeniowych drzew nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia

napotkanych korzeni.

Lp. Gatunek Obwad
1 Topola 253
2 Topola 237
3 Topola 203
4 Topola 203
5 Topola 213
6 Akacja 103
7 Sosna 75
8 Klon 457
9 Akacja 269
10 Cyprys 35
11 Cyprys 31
12 Cyprys 40

13. Bilans mas ziemnych

zwierzat oraz grzybéw. Nie

Dla catosci zadania wykonano przekroje poprzeczne. Ze sporzadzonego bilansu mas
ziemnych wynika ze oprdocz petnych rozbiorek konstrukcyjnych oraz wykonywanych nakfadek na

konstrukcjach do zachowania nalezy wykonac:

o Wykopy zasadnicze — 9414 m3,
e Nasypy zasadnicze — 8700 m3

Ze wzgledu na wykonane badania geotechniczne zadecydowano iz grunt z wykopu nie bedzie
nadawat do wbudowania w nasyp. Cato$¢ nalezy zutylizowaé gdyz w wiekszosci jest

przemieszany ze szlaka, gleba i ttuczniem.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwiriski
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14. Bilans mas ziemnych
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Przekroje normalne - skala 1:50
Profile podtuzne - skala 1:100/1000
Przekroje poprzeczne - skala 1:50
Przekroje poprzeczne - skala 1:50
Przekroje poprzeczne - skala 1:50

Przekroje poprzeczne - skala 1:50
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