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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem
Projekt wykonano na podstawie:

— Obowigzujacych norm i przepisow,

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Projekt i opinia geotechnicznej,

Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

Normy i inne dokumenty:

[1] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

[2] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Regutly ogoélne 1

reguty dla budynkow.

[3] PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Czgsé¢

1-1: Reguly ogodlne i reguly dla budynkow

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnoSci: kubature, zestawienie

powierzchni, wysoko$é, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji

Projektowany most w miejsce istniejagcego mostu przewidzianego do rozbiorki wraz z

wykonaniem dojazdow ma na celu zapewni¢ bezpieczny przejazd uczestnikow ruchu

drogowego.

Podstawowe parametry:

Budowa mostu:

Obiekt bedzie posiadat nastgpujace parametry techniczne:

— dlugo$¢ ptyty mostu w osi jezdni 27,48 m

— $wiatlo poziome 23,72 m

— szeroko$¢ catkowita pomostu 13,38 m

— warstwa $cieralna SMA11,

— warstwa wigzaca MA1l1

— kapa chodnikowa ptyta zelbetowa

— klasa obcigzen klasa 1

— konstrukcja prefabrykowane belki typu ,,T” zespolone z plyta zelbetowa
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— przyczotki zelbetowe posadowione na palach

— 1ilo$¢ przgset 1

— rzg¢dna spodu konstrukceji — 67,72 m n.p.m.

— rzg¢dna dna pod mostu 63,44 m n.p.m.

— woda Q1% 66,72 m n.p.m.

— umocnienia brzegéw narzut kamienny gr. 30 cm na geowlokninie + palisada z
kotkow

— umocnienie skarp materac kamienny gr. 20 cm na geowldkninie + palisada z
kotkow

— wspoéhrzedne geodezyjne w osi jezdni na poczatku 1 koncu dziatki Wp:
5775369.93; 6405909.9
5775364.77; 6405899.27

— wspoélrzedne geodezyjne w osi jezdni na poczatku i koncu ptyty:
5775373.17; 6405916.58
5775361.17; 6405891.86

Rozbiorka istniejacego mostu

Obiekt posiada nastepujace parametry techniczne:

— dhugos¢ ptyty mostu w osi jezdni 24,30 m

— $wiatlo poziome 5,18+10,94+4,94 m
— szeroko$¢ catkowita pomostu 7,11m

— warstwa $cieralna bitumiczna,

— konstrukcja belki zelbetowe

— przyczotki zelbetowe

— 1ilo$¢ przeset 3

— rzgdna spodu konstrukceji — 67,15 m n.p.m.

— wspotrzedne geodezyjne w osi jezdni na poczatku i koncu dziatki Wp:
5775369.47; 6405910.32
5775364.17; 6405899.84

— wspotrzedne geodezyjne w osi jezdni na poczatku i koncu mostu:
5775373.52; 6405918.31
5775359.83; 6405891.26

Umocnienie dna i brzegow
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- umocnienia brzegdw narzut kamienny gr. 30 cm na geowlokninie + palisada z kotkow
$rednicy 10 cm i dt. 140 cm

- umocnienie skarp materac kamienny gr. 20 cm na geowldkninie + palisada z kotkow
srednicy 10 cm i dh. 140 cm

- dhugos$¢ umocnien — 16,98 m

- szeroko$¢ w dnie 12,0 m

pochylenie brzegow 1:1,5

- wspotrzedne poczatku i konca :

5775355.06; 6405915.29

5775373.99; 6405898.32

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 ustawy

Nowa most to konstrukcja jednoprzestowa. Ustrdj noSny stanowig belki prefabrykowane typu T
L=27. Szerokos¢ catkowita pomostu wynosi 13,38 m. Szerokos$¢ chodnika dla pieszych wynosi
3,0 m. Przyczoiki obiektu to konstrukcje zelbetowe posadowione na palach zelbetowych.
Otaczajacy teren ma charakter nizinny i pagoérkowaty. Most jest wykonywana w sladzie
istniejgcego mostu przewidzianego do rozbiorki, wigc forma obiektu praktycznie nie ingeruje w
otaczajacy krajobraz.

Funkcja obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu  drogowego nad Kanatem Mosinskim.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie zlokalizowane na obszarach Natura 2000.
Inwestycja powstaje w §ladzie istniejgcego mostu i drogi i nie begdzie miata negatywnego

wptywu na obszary chronione.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w Kkrajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan dos$wiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych
elementéow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢
ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

1.4.1. Zakres robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji
Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

Prace beda odbywac si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:
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PRACE ROZBIORKOWE:

- Prace przygotowawcze,

- Roboty ziemne i zerwanie humusu,
- Rozbidrka elementdéw kolidujacych
- Rozbiodrka istniejagcego mostu
PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie pali fundamentowych
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- Wykonanie zelbetowej tawy fundamentéw przyczotkow oraz skrzydet,

- Wykonanie masywnych, zelbetowych przyczotkow, oraz skrzydet,

- Wykonanie izolacji odziemnej konstrukciji,

- Montaz tozysk,

- Wykonanie ustroju no$nego,

- Wykonanie kap chodnikowych,

- Wykonanie zasypki inzynierskiej obiektu,

- Umocnienie brzegéw i skarp

- Profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,
- Wykonanie stref przejsciowych,

- Wykonanie izolacji

- Wykonanie warstwy wigzacej na moscie

- Wykonanie nawierzchni na moscie zostaje ujete w czesci drogowej

- Montaz elementéw wyposazenia
- Montaz balustrad i barier ochronnych

- Hydrofobizacja powierzchni betonowych podpor,

- Montaz reper6w na obiekcie oraz stalego znaku wysokosciowego,

- Wykonanie panelu do przeprowadzenia sieci wraz z rurami ostonowymi

- Wykonanie elementéw odwodnienia

- Wykonanie nasypow budowlanych

- Montaz kraweznikow kamiennych

- Montaz elementdéw bezpieczenstwa ruchu
- Likwidacja placu budowy,

- Przywrocenie ruchu drogowego
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1.4.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Nowy most to konstrukcja jednoprzestowa. Ustrdj nosny stanowia belki prefabrykowane typu T
L=27 zespolone warstwa nadbetonu zbrojonego. Most opiera¢ si¢ bedzie na nowych
zelbetowych przyczotkach posadowionych na palach. Szerokosé catkowita przgsta mostu wynosi
13,38 m, ditugos$¢ catkowita ptyty wzdluz osi jezdni wynosi 27,48 m a dilugo$¢ catkowita
przyczotkéw wraz ze skrzydtami 21,68 m.

1.4.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe prowadzono w oparciu o obowigzujace normy oraz
przy zalozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia Klasy | wg PN-EN powigkszone o wspotczynnik
dynamiczny 1 wspotczynniki obcigzeniowe. Przyjeto beton podpor C30/37 oraz stal zbrojeniowa,
odpowiadajacg klasie BSOOSP. W najbardziej wytezonych przekrojach przesta i na podporach
napre¢zenia obliczeniowe od obcigzen zmiennych i statych nie przekraczaja wielkosci naprezen
obliczeniowych w betonie i stali. Spetnione sa rowniez warunki drugiego stanu granicznego
dotyczacego odksztatcen konstrukcji: obliczone warto$ci ugiecia przesta oraz osiadania podpor

sa mniejsze od wartosci dopuszczalnych w normach.

1.4.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
Most

- Fundament

Zaprojektowano posadowienie posrednie obiektu na palach. Pale zwienczone sg zZelbetowymi
przyczotkami

- Przyczotki

Projektowane przyczotki to konstrukcje Zelbetowe.

- Ustr6j nosny

Ustroj nosny stanowi 14 belek typu T o wysokosci 110 cm na klase I zespolonych warstwa
nadbetonu zbrojonego

- Odwodnienie

Powierzchniowe do projektowanych wpustow mostowych

- Nawierzchnia na moscie:

bitumiczna

Dojazdy do mostu:

- wedtug opracowania drogowego
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Dane materialowe
a) belki prefabrykowane typu T L27, h=110 cm na klase I
b) Beton przyczotkow, ptyty i kap C30/37,
¢) beton niekonstrukcyjny  C12/15, C16/20
d) stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):
- $rednica preta: zgodnie z dok. Projektows, klasa ciggliwosci: C fyk = 500MPa do zastosowania
w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym
e) Klasy ekspozycji :
- Dla betonéw konstrukcyjnych klasa ekspozycji : XC4; XF4
- Dla pali : XC2
Charakterystyka przeszkody
Przeszkode stanowi Kanal Koscianski
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia mostow i elementéw odwodnienia
drogi:
Izolacja
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng na zimno.
- Zasypki
Z obu stron mostu wykona¢ nalezy zasypke. Zasypke wykonywac rownomiernie na calej
dtugosci, warstwami o grubosci okoto 20 cm, zageszczonymi do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia i potozenie w
planie. Zasypki nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, zwir, pospotka
lub piasek grubo- lub $rednioziarnisty o zawarto$ci frakcji pylastych do 15%, o wskazniku
réznoziarnistosci nie mniejszym od 3 i wspotczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.
- Bariery
Przewidziano montaz barieroporgczy Ul4a; i balustrady mostowej szczeblinkowej o wysokosci
1,2m
- Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- Kolorystyka obiektu
Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- Urzadzenia obce



PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 925-184-53-43

UL. BOHATEROW REGON 080-521-768
WESTERPLATTE 11 POK. 334 TEL. 607 395 002
65-034 ZIELONA GORA BIURO@M-TRAKT.PL

Wedlug projektéw branzowych

- Rozbidrka mostu.

Istniejagcy most, to obiekt jednoprzgstowy belkowy

Roboty zwigzane z rozbiorka mostu:

- rozbidrka nawierzchni i balustrad

- rozbidrka ptyty pomostowe;j

- rozbiorka belek zelbetowych

- rozbiorka podpor

- rozbiorka fundamentow

- oczyszczenie terenu robot

- Dylatacje

Nalezy wykonaé bitumiczne przykrycie dylatacyjne na poczatku i koncu ptyty. Ksztatt kap
nalezy dopasowac¢ do przyjetej dylatacji.

1.5. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren 1 sprawdzié
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem.

Projektant: mgr inz. Karol Kobiela
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2. Opinia geotechniczna
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3. Czes$¢ rysunkowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. BOHATEROW
WESTERPLATTE 11 POK. 334
65-034 ZIELONA GORA

NIP 925-184-53-43
REGON 080-521-768
TEL. 607 395 002
BIURO@M-TRAKT.PL

12



