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GRUNTY NASYPOWE

NB — nasyp budowlany
NN — nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H — grunty prochnicze 27<1om<5%

Nm = namut (Nmp, Nmg)  5%<lom<30%

Gy  — gytie 97%<lom

T — torf 30%<lom

WB  — wegiel brunatny

WK — wegiel kamienny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW — zwietrzelina

KWg — zwietrzelina gliniasta =

KR — rumosz o

KRg = rumosz gliniasty =

KO — otoczaki o

/ — Zwir IS

/g — zwir gliniasty 82

Po  — pospotka c S

Pog — pospotka gliniasta T
]

Pr — piasek gruboziarnisty RN

Ps — piasek Srednioziarnisty S

Pd  — piasek drobnoziarnisty N %

Pm — piasek pylasty £

Pg  — piasek gliniasty S =
O

[lp — py! piaszczysty o

= pyf 2

Gp  — glina piaszczysta =

G — glina .

G — glina pylasta @

Gpz — glina piaszczysta zwiezfa =

Gz - glina zwiezfa S

Gnmz — glina pylasta zwigzfag S

p — If piaszczysty %

| — i 5

T — it pylasty -

GRUNTY SKALNE
ST — skafa twarda
SM — skata miekka
INNE _GRUNTY N T POWE
NIE OBJETE NORMA
kr — kreda
kd — kreda piszqgca

/NAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkfadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia
uzupefniajgce dot czqce
sktad nasypu, grumow
organicznych pewogm la skat

[N
\

4 numer wiercenia
rzedna wiercenia

2,7
OPROBOWANIA WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)

% probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
orobka wody gruntowe] (WG)
OZNACZENIE WODY W WERCENIU

'W ¥ wyinterpretowany max poziom wody
gruntowe]j (piezometryczny)

| w_piezometrychny poziom wody (PPW)

$8ystalony w czasie wiercenia | rzedna

mwwercomy poziom wody gruntowej |

rzedm
grunt nawodniony

vy sgczenia wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SADOWAN
° penetrometr tfoczkowy (PP)
X scinarka obrotowa (TV

—

3

] sonda cylindryczna (SPT)

. sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania | strefa przebadania

sondq:

/W — udarowo—obrotowa
SL — lekka wbijana

SW  — weciskana

SC  — ciezka Wb{qu

wkrecan

ST
OZNACZENIE STANU GRUNTU

p=0,5— stopien zageszczenia
0,2 — stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
I numer warstwy geotechniczne]
VIl rzut projektowanego obiektu na przekro

L7 numerem (nazwa) obiektu i iloscig

kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

_—~__-podstawowe granice litologiczng
—stratygraficzne




