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Opis wyrobu

Studzienka do wytracania energii LW 1000 mm

do zastosowania na terenach o duzych skokach spadkéw.
Wykonana z polietylenu.
Do zabudowy w ziemi.

Giebokos¢ zabudowy T od ... do ..... mm, monolityczna,
wodoszczelna, odporna na cieki agresywne, z nasada z
tworzywa sztucznego o regulowanej wysokosci.

Z dnem kulistym i centrycznym odptywem.

Pokrywa z tworzywa sztucznego/zeliwa.

Doptyw i odplyw DN... do podigczenia rur PVC wg DIN 19534
i PE-HD wg DIN 19537.

Opis wyrobu ‘

Studzienka rozprezna 1000 mm do
zastosowania w systemach kanalizacji ci$nieniowej do
oprézniania w najnizszym punkcie i napowietrzania i
odpowietrzania w najwyzszym punkcie.

Wykonana z polietylenu.

Do zabudowy w ziemi.

Gigbokos¢ zabudowy T od.... do.... mm,

monolityczna, wodoszczelna, odporna na $cieki agresywne,
z nasadg z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokosci.
Pokrywa z tworzywa sztucznego/zeliwa.

Odptyw i doptyw DN.... do podigczenia rur PVC wg DIN
19534 i PE-HD wg DIN 19537.
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NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa ul. Polsnej wraz z przebudowg mostu w Kietczewie

INWESTOR: WOJT GMINY KOSCIAN
ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian

NAZWA RYSUNKU:

STUDNIA ROZPREZNA #1000mm

PROJEKTANT:
mgrinz. Marta Sawczynhska
branza sanitama

UPRAWNIENIA:
LBS/0047/POOS/08
spec. sanitama

DATA:
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2024r.
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SPRAWDZAJACY:

mgrinz. Anita Nowak
branza sanitamna
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