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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Wojt Gminy Koscian
Ul. Miynska 15
64-000 KosScian

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Koscian a firma M-TRAKT Pracowania
Projektowa w Zielonej Gorze ul. Boh. Westerplatte 11 pok.334.

2. Aktualne matryce planéw sytuacyjno - wysokosciowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1 : 500

3. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow.

4. Literatura fachowa.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

W zwiazku z rozbudowa mostu nad Kanatem Obry oraz rozbudowsa ul. Polnej w
miejscowosci Kielczewo zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej sieci
kanalizacji ttocznej na odcinku od istniejacej przepompowni Sciekow P1, ktora
wymaga modernizacji do studni rozpreznej zlokalizowanej w ul. Polnej ( za
mostem) dziatka nr 294 /3.

Przebieg rurociagu tlocznego oraz odcinka kanalizacji sanitarnej zgodnie z
planem zagospodarowania terenu w skali 1:500- rys. nr 1.1.

4. Zakres rzeczowy inwestycji

Ponize] przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej i rurociagu
ttocznego:

e laczna dlugosc kanatow sanitarnych & 200 PVC - 1=56,00 m
e laczna dlugosc rurociagu tlocznego & 110 PEHD RC - 1=175,70 m
e ilos¢ studni tworzywowych & 425 - 2 szt.
e ilosc¢ studni betonowych & 1000 - 1 szt.
e ilosc¢ studni betonowych z zaworem czyszczakowym & 1200 - 2 szt.
e iloSc¢ studni rozpreznych tworzywowych & 1000 - 1 szt.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy sieci wodociggowej:
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e laczna dlugosé przylaczy wodociagowych & 32 PE -1=13,50m
e trojnik kolierzowy zeliwny DN100/80/100 - 1=1 szt.

e zasuwa kolierzowa zeliwna DN8O - 1 szt.
e opaski z zasuwami do przytaczy wodociagowych DN100/32 - 8 szt.
e obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna - 9 szt.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e laczna dlugosc przytaczy deszczowych & 200 PVC - 1=29,00 m
e ilosc studni betonowych & 1200 - 2 szt.
e ilos¢ wpustow betonowych & 500 - 2 szt.

5. Rozwigzania techniczne

5.1. Kanalizacja sanitarna

Odcinek kanalu sanitarnego projektuje sie¢ w systemie rur kielichowych PVC
SDR34 jednorodne ,lite” o sztywnosci obwodowej min. SN8 z uformowang mufa
i uszczelka wargowa wg PN-EN 1401 o srednicy ©9200x5,9mm.

Kanat sanitarny wyposazony w studnie tworzywowe DN 425mm 2z rura
teleskopowa o dlugosci min. 700mm z elementem odciazajacym (pierscien
betonowy lub stozek betonowy lub tworzywowy) oraz wlazem typu ciezkiego |
komplet), studnie zabezpieczy¢ typowa plyta betonowa zabezpieczajaca przed
przesuwaniem. Nalezy wykonac na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej
DN425mm i DN1000mm w pasie projektowanej przebudowy drogi wymiane na
nowe teleskopy z wlazem typu ciezkiego kpl. i pierscieniem lub stozkiem
odciazajacym — nalezy zastosowac teleskop o dlugosci min. 700mm a nastepnie
wykona¢ ich regulacje do poziomu projektowanej drogi, chodnika. Po
wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy od studni rozpreznej do konca
opracowania pracowania czyli do studni w km 0+495,07 dokonac czyszczenia,
kamerowania oraz regulacji wysokosciowej wraz z wymiana wtazow studni — 7
szt.

5.2. Rurociag ttoczny i studnia rozprezna

Z modernizowanej przepompowni Scieki beda odprowadzane kolektorem
tlocznym z rur PEHD 100 RC (rura dwuwarstwowa) SDR17 PN10 o Srednicy
¥110x6,6mm do przedluzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.
Zastosowac rurociag ttoczny w sztangach 12 lub 13 m, wszystkie polaczenia na
rurociagu tlocznym wykonac¢ metoda zgrzewania doczotowego. Rurociag ttoczny
nalezy podwiesi¢c do projektowanego mostu w rurze oslonowej. Odcinek
podwieszanego rurociagu nalezy dociepli¢c otuling z welny mineralnej, skalnej
gr. 114 /100 z folia aluminiowa w plaszczu z blachy gr. 320mm.
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Po utozeniu przewodu w gruncie na wysokosci 0,4m nad gorna tworzaca rury
nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng z napisem , Scieki” o szerokosci 20cm
wtopiong wktadka metalows .

Przed wlaczeniem kanalizacji ciSnieniowej do odcinka grawitacyjnego
zastosowano studzienke rozprezna umozliwiajace odpltyw ciekow do odbiornika
W sposob grawitacyjny. Studzienke rozprezna zaprojektowano jako tworzywowa
DN 1000 z kulistym dnem z wtazem klasy D400 wentylowanym i plyta
odciazajaca ( na studni zastosowac pierscien betonowy zabezpieczajacy wlaz
przed przesunieciem).

Przejscie poprzeczne przez droge ul. Polna nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym rura ochronna PE o S$rednicy
@200mm o dtugosci 11,0m.

5.3. Modernizacja przepompowni sciekéw

Istniejacy skorodowany zbiornik przepompowni Sciekow dnl500mm
zlokalizowany w drodze gminnej ul. Polnej (dzialka nr 411) na wysokosci dziatki
nr 291/1 o rzednych 67,35/62,15 nalezy poddac renowacji — zabezpieczyc
przed korozja w technologii z wykorzystaniem powloki polimocznikowej
(hydroizolacja natryskowa).

Zakres prac obejmuje:

e czyszczenie hydrodynamiczne skorodowanej powierzchni wewnetrznej
pompowni Sciekow,

e osuszenie powierzchni wewnetrznych,

e natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa
odcinajaca),

e natrysk sztywnej piany zamknieto- komorkowej o gestosci 100kg/m3
(reprofilacja powierzchni Scian),

e wykonanie zamykajacej warstwy membrana polimocznikowa ( warstwa
ostateczna),

e demontaz zabezpieczen.

Parametry membrany polimocznikowej:
twardos¢ Shore’a - 62D,

Wytrzymalos¢ na rozciaganie — 32,2 MPa,
Wydtuzenie przy zerwaniu — 340%
odpornos¢ temperaturowa — 75°C
odpornosc na Scieranie < 3000mg
wytrzymalos¢ na rozdzieranie — 126N.mm
odpornosc na 30% kwa skarkowy

Parametry piany sztywnej:
e gestosc¢ — 80-120kg/m3
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Istniejacy zbiornik po renowacji nalezy wyposazy¢ w nowe materialy i
urzadzenia wraz z szafg sterownicza.

5.3.1 Wyposazenie przepompowni ma zawierac:
Pompy zatapialne- 2 szt.
PARAMETRY PRACY POMP:

Qpr P1

Nazwa pompowni Hp P2

P1 Kietczewo ul. Polna
gm. Koscian - modernizacja
(1+1R)

=g monys 1yon | TL 200 (157100
Hp = 8,5 m (-1/+23%) ’

Przewiduje sie pompy o nastepujacych parametrach:
Pompy zatapialne, z wirnikami, z wolnym przelotem min. 80mm, typu vortex.
2 szt. pomp w kazdej pompowni (pracujaca + rezerwowa).
Zakres temperatury dla przesylanego medium 0-40 stopni Celsjusza
Wymagania konstrukcyjno - materiatowe.
- Korpus i wirnik pompy z zeliwa szarego GG20
- Zwarta budowa silnika z krotkim watem wirnika redukujgca wibracje i
zwiekszajaca trwalosc.
- Zintegrowany system chlodzenia silnika umozliwiajacy ciagla prace
pompy z silnikiem odkrytym, t.j. nie zanurzonym w Sciekach
Konstrukcja wirnika pompy
- Pompy wyposazone w wirnik zgodnie z zalozeniami projektowymi
wynikajacymi z wielkosci zlewni i wydajnosci pompowni
- Konstrukcja wirnika umozliwiajaca swobodny przeptyw ciat statych
o wielkosci zgodnej z danymi projektowymi
Konstrukcja wirnika umozliwiajaca przepltyw sSciekow przez pompe pod
wirnikiem w celu zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez
elementy wlokniste, szmaty i inne ciala stale.

I. PARAMETRY POMP:

a) dotyczy przepompowni Sciekow:

L.p.

Bez zbiornika — montaz kpl.
wyposazenia przeliczono na
ist. zbiornik [ wymiary mm]

Pompy zatapialne
2 szt.

Pompownia P1 Kielczewo
ul. Polna, gm. KoS$cian

1500x5200 przewody tloczne
stal DN80/100/PE110

0 mocy 2,20kwW

Dodatkowo:

1) Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika przepompowni powloka z

polimocznika.
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5.3.2 Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal w gat. min.: 1.4401):

deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.

podest obshugowy — stal nierdzewna

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal
nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie —
stal nierdzewna

wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna — szt. 1
(wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

ltancuchy do pomp i regulatorow pltywakowych — stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 — Zzeliwo (obstuga z poziomu
podestu)

zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 — Zzeliwo

przewody tloczne DN80/100 - stal nierdzewna (Scianka 2 mm)
potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji
producenta

potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za
pomoca zlaczki STAL/PE 100/110

nasada T-52 z pokrywa alu. + zawor kulowy nierdz. 2”7 — 1 szt.
zuraw stlupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal
nierdzewna 1.4301) — szt. 1

. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadu

dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny gsm/gprs:

Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu
ochrony min. IP 66, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10
z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku
obrazu pompowni):

o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
* awarii ogoblnej,
* awarii pompy nr 1,
* awarii pompy nr 2,
* pracy pompy nr 1,
* pracy pompy nr 2;
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o wylacznik gléowny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 —
Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800 (wysokos§c¢) x 600 (szerokosc) x 300
(gtebokosc¢) mm,
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2
mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym
montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej
obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do
pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie
obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przeciazeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy
sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania
sygnatu dzwiekowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o
zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma plywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)
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e antena dla sygnaltu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu
zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
e wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ - O — Agregat
e przetwornik przeplywomierz

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni Sciekow ma
posiadaé Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego
wchodza nastepujace sygnaly (UWAGAL!!! — wszystkie sygnaty binarne
powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e wejScia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego izawilgocenia pompy jesli
posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu - plywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejScia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnal z przekladnikow pradowych (4...20mA)
o sygnal z przetwornika przeplywomierza — przeptyw chwilowy
e wyjsScia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
o zalaczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria
zbiorcza pompowni
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej
centralki alarmowej (opcjonalnie)
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM /GPRS:
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy
dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacja bazowa
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e zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

e 16 izolowanych wejS¢ binarnych, ktore moga byc¢ uzyte jako wejscia

licznikowe
e 16 izolowanych wyjs¢ binarnych
e 4 wejsScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e niezalezne porty komunikacyjne z obshuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE:
o 1 x RS485
o 2x RS232
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury, wilgotnosci oraz ciSnienia atmosferycznego

Wymagania modulu telemetrycznego:

e wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsc i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w
ramach ustugi GPRS ( , ) w wydzielonej sieci APN

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanoéw alarmowych na obiekcie

e sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie
sygnatu z plywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

e sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie
rozkazu wysltanego
ze stacji operatorskiej

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i
stanie przepompowni:

o brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom Sciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zalaczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy

liczba zalaczen kazdej z pomp

0O O OO0 O OO0 O0OO0oOO0o
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o liczba godzin pracy kazdej z pomp

o prad pobierany przez pompy

o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po
wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zalaczenia pomp

o poziomu wylaczenia pomp

o poziomu dolaczenia drugiej pompy

o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatoéw o biezacych
awariach:

o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podlaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej

o wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscia wytaczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy — redukuje czestotliwosc¢ zalaczen pomp, funkcja z
mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy

o zuzytej energii

o napiecia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej,
niezaleznej centralki alarmowej

o O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub
braku potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej
poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
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e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w
oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

e kompatybilnosé¢ z istniejacym systemem monitoringu

e zdalna blokada pracy pomp

e zdalne wylaczenie przepompowni.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania
okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w
zakresie dyrektywy kompatybilnoSci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢é zasadnicze wymagania
okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w
zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

5.4. Modernizacja komory pomiarowej

W ramach modernizacji przepompowni Sciekow nalezy wymieniC istniejaca
betonowa studnie pomiarowa DN1000 z ektromagnetycznym
przeplywomierzem.

WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA ZAWIERAC:

5.4.1 Zbiornik z betonu C45/55 o mrozoodpornosci f 150, nasigkliwosci <
4%, wodoszczelnosci min. W8, odpornosci na agresje chemiczna XA3
(wymiary wg tabeli)

5.4.2 Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal w gat. min. 1.4401):
drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
zasuwa nozowa DN100 szt. 1 — zeliwo

rurociag tloczny DN100 — stal nierdzewna (Scianka 2 mm)
potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji
producenta

czujnik przeptywomierza DN100

zestaw uszczelniajacy

przetwornik przepltywomierza (w szafie PS)

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU (w szafie PS)

potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za
pomoca zlaczki STAL/PE 100/110

Parametry komory pomiarowej:

L.p. Zbiornik betonowy C45/55 [ wymiary mm)]

KP Kielczewo ul. Polna, gm. Koscian - | 1000x2000 rurociag tloczny stal
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modernizacja | DN100/PE110

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:

» Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

» Wykonawca musi zatrudniac¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014 /68 /UE

» Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznanag technologie spawania
WPQR zgodna z PN-EN ISO 15614

» Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817

» Zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

» Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg
normy PN-EN ISO 9712

* Minimum 80% spawow do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda
orbitalng w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

5.5. Ogrodzenie pompowni

Istniejace ogrodzenie nalezy zdemontowac i wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. Wykona¢ nowe ogrodzenie z brama wejSciowa o szerokosci 3,0m z
paneli ocynkowanych, ogniwo pretéow o Srednicy min. 4mm, wysokoS¢ min
1,50m. Istniejace utwardzenie przepompowni z kostki betonowej do przelozenia.

5.6. Rurociag tymczasowy

Na czas wykonywania renowacji pompowni oraz wymianie rurociagu ttocznego
wraz z budowa odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rurociag
tymczasowy. Nalezy odkopac rurociag istniejacy lub jezeli bedzie to mozliwe
przed kolektorem pierwszym i za kolektorem drugim jednoczesnie zaslepiajac
przeptyw do pompowni/ studzienki, tym samym kierujac przeptyw do rurociggu
tymczasowego. Wykonac¢ remont przepompowni jednoczesnie budujac rurociag
wlasciwy. Po zakonczeniu prac rurociag tymczasowy zostanie zdemontowany.

5.7. Kanalizacja deszczowa

Przykanaliki deszczowe projektuje sie w systemie rur kielichowych PVC
jednorodne ,lite”o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8 kN/m?) wg PN-EN 1401, o
Srednicy d =200 mm. Ze wzgledu na ronice w terenie istniejace studnie nalezy
wyregulowac do projektowanej niwelety drogi a dwie studnie oznaczone jako D1
i D2 nalezy wymieni¢ na nowe betonowe o Srednicy d = 1200 mm wykonanych z
betonu C45/55. Dolne czesci studzienek kanalizacyjnych betonowych wykonac

13



M-TRAKT
Pracowania Projektowa M-TRAKT
65-034 Zielona Goéra, Ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 334
& 607-39-50-02 e-mail: biuro@m-trakt.pl

stosujac dennice monolityczne. Polaczenie elementow studzienki poprzez
uszczelke gumowa. PrzejScia kanalow przez Sciany studzienki wykonaé w
tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i
eksfiltracje sciekow. Studnie kanalizacyjna osadzi¢ na podlozu, w sktad ktorego
wchodzi warstwa betonu klasy C8/10 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa
podsypki z piasku. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym zawarte sa
w normie PN-EN 1917:2004. Stosowac¢ wlazy kanalowe D400 (typ ciezki z
pokrywa betonowa) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z drogi zaprojektowano betonowe
studzienki Sciekowe o Srednicy & 500 z rusztem 500x500 lub 400x600mm, z
zawiasem stalym, koszem i osadnikiem zanieczyszczen dlugim gi. 0,80m.
Szerokos¢ otworu w zwienczeniu zeliwnym wpustu min. 30 mm. Wokél wpustu
zaprojektowano pierscien i plyte odciazajaca.

5.8. Likwidacja istniejacych rurociggéw

W miejscu projektowanego mostu jak rowniez w miejscu nowego odcinka
kanalu sanitarnego rurociag tloczny nalezy zdemontowac. Pozostala czesc
rurociagu likwidowanego pozostawionego w gruncie nalezy uszczelni¢ i
zamknac¢ koncowki rurociagu. Prace demontazowe prowadzi¢ mechanicznie lub
recznie z zachowaniem ostroznosci tak aby nie uszkodzi¢ istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Powstale po rozbiorkach wykopy nalezy zasypac
piaskiem i zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Wykonawca
obowigzkowo przeprowadzi inwentaryzacje geodezyjna rozbieranych elementow.
Likwidowane odcinki zglosi¢ do pomiaru prze uprawnionego geodete, celem
naniesienia aktualnych zmian w Zarzadzie Geodezji. Prace nalezy zglosic
rowniez do pomiarow branzowych.

5.9. Regulacja wysokosciowa wiazéw

Na przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznosS¢ przeprowadzenia regulacji
wysokosciowej wlazow na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej jak
rowniez na kanalizacji deszczowej wystepujacych w pasie przebudowywanego
pasa drogowego. Przy regulacji wlazy nalezy podnies¢, wzglednie obnizyc, z
dostosowaniem do rzednych nowej niwelety nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia na budowie znacznych ubytkow gornych czesci kominow studni,
nalezy je rozebrac¢ do glebokosci ok. 1,0m i odbudowac¢ poprzez zamontowanie
zwezki betonowej oraz pierscieni dystansowych. Stosowac przy tym nalezy
pierscienie wyrownawcze, na ktorych osadzi¢ wtaz zeliwno — betonowy z wlazem
osadzonym na zawiasie oraz wyposazony w zatrzask SEB ( z otworami do
wentylowania) typu ciezkiego klasy D400 w obudowie betonowej ( w pooczach
zastosowacC pierscienie betonowe zabezpieczajace wlaz przed przesunieciem).
Zabrania sie stosowac zapraw betonowych i na bazie cementu.
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Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do
trzech pierscieni regulacyjnych, o lacznej wysokosci maksimum 3O0cm.
Istniejace wlazy z rozbiorki nalezy odwiez¢é na magazyn wlaSciciela za
pokwitowaniem. Decyzje w sprawie przebudowy zwienczen studni oraz ich
przeglad z wykonawca podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz z
przedstawicielami zarzadcy sieci i wykonawca.

Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN1000 — 6 szt.
Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN425 — 1 szt.
Regulacja studni na kanalizacji deszczowej DN1200 — 1 szt.

5.10. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury

W pasie przebudowywanej jezdni, wystepuje armatura zakonczona skrzynkami
ulicznymi, ktore nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej nawierzchni.
Regulacja polegac bedzie na wykonaniu nowego wienca wsporczego pod
skrzynki z gotowych prefabrykatow krazkow polimerowych. Koniec trzpienia
zasuwy (kaptur) powinien znajdowac si¢ na glebokosci 15-25cm od powierzchni
terenu. Regulacje przeprowadzi¢ podczas robot nawierzchniowych dla
prawidlowego usytuowania skrzynek. Decyzje w sprawie wymiany skrzynek
podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz z wykonawca i wtascicielem sieci.

5.11. Ktadki

W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidzie¢ kladki dla pieszych.
Kladki o szerokosci 1,2 m powinny miec barierki zabezpieczajace o wysokosci
1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujacymi.

6. Przebudowa sieci wodociggowej

Nalezy wykonac¢ wymiane istniejacego wezta hydrantowego zlokalizowanego przy
posesji Polna 69 na nowy wezel hydrantowy skladajacy sie miedzy innymi z
trojnika kolnierzowego zeliwnego 2z zeliwa sferoidalnego DN100/80/100.
Odejscie DN80mm nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca DN80 z zeliwa
sferoidalnego, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna kpl., skrzynie
zabezpieczyC elementem betonowym i oznakowac tabliczka Z i H z domiarami
na stupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego )stupek w gruncie nalezy
zabezpieczyC betonem).

Wzdhuz drogi ul. Polnej nalezy wymienic istniejace przytacza wodociagowe z rur
stalowych na rury PE100 SDR 11 PN 16 o srednicy ¥32mm do wysokosci pasa
drogowego. Na  przylaczach wodocmgowych nie stosowac ksztaltek
ocynkowanych tylko ksztaltki mosiezZne wzmocnione. Przylacza wyposazy¢ w
opaski z zasuwkami do przylaczy domowych zgodnie z ponizszymi cechami dla
przylaczy domowych. Wykonac szczelne polaczenie przy uzyciu odpowiednich
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ksztaltek taczonych (laczonej za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo
lub ztaczek rurowych wciskowych) istniejace odcinki przytaczy wodociagowych
w granicach dzialki.

Cechy techniczne podstawowej armatury do wybudowania na sieci

wodociagowej:

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej
zgodnie z PN-EN 558 GR15:

ciSnienie nominalne PN10 lub PN16A,

gltadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg
EN 1563, wewnatrz i zewnatrz epoksydowany,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X0Crl13 (lub
rownowaznej), z walcowanym i polerowanym gwintem,

tuleja uszczelek z mosigdzu o malej zawartosci cynku, wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

wymienna w calym zakresie Srednic mosiezna nakretka klina, o
zawartosci otowiu ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171,

lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy,
sSruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masag
zalewowa chroniaca przed korozja,

kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa, w technologii fluidyzacyjnej, zapeniwjacej minimalna
grubos¢ warstwy 250pum, przyczepnos¢ min. 120 N/mm?2, odpornos na
przebicie metoda iskrowa 3000V, zgonie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1,
momenty obrotowe zamykania zasuw nie wieksze niz:

Srednica nominalna | Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

Obudowy teleskopowe do zasuw:

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z
owierceniem na zawleczke polaczeniowa — dla zasuw sieciowych,

rura ochronna HDPES8O,

pierscien zaciskowy z elastomeru,
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pierscien hamujacy z elastomeru,
rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
leb do klucza — zeliwo sferoidalne,
gltebokosc¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

korpus z tworzywa sztucznego HDPES8O,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, alowana na czarno,

trzpien ze stali,

plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca prze
»Stukaniem” pokrywy,

oznaczenie ,W” na pokrywie,

skrzynka klasy A15,

skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i

grubosci 10cm )element wykonac z betonu min. B20) w poboczu i terenie
gruntowym natomiast w chodniku obrobic kostka.

Cechy techniczne podstawowej armatury do wybudowania na sieci
wodociagowej dla przylaczy wodociagowych:

Opaski do nawiercania dla rur PE:

ciSnienie PN16,

gwint zewnetrzny o Srednicy 27,

korpus i obejma dolna wykonana z zeliwa sferoidalnego En-GJS-400-18,
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalng
grubos¢ warstwy 250pm, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?2, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RA: 662,

sSruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2, opaska skrecana na 4 Sruby,
nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,

uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do
kontaktu z woda pitna,

dolny i gorny korpus opaski z wklejona wktadka gumowa,

uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring
osadzonej w gornej czesci opaski

Zasuwy do przytaczy domowych ze ztaczka ISO:

ciSnienie PN16,

gladki i wolny przelot bez gniazda,

miekouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 ( lub
rownowazne), pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda
pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,
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e gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 '2” do zlaczki
przylaczeniowej ISO dla rur PE @32-50mm,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowatym, polerowanym
gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

e system uszczelnienia klina zapobiegajacy Scieraniu elastomeru (brak
koniecznosci konserwacjo [rzez caly okres uzytkowania),

e pokrywa z przylaczem sSrubowym do obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych:
e trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

e czworokatna nasadka wrzeciona z Zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z
owierceniem na zawleczke polaczeniowa — dla zasuw sieciowych,

przyltacze srubowe do zasu do przylaczy dowmowych,
rura ochronna HDPES8O,

pierscien zaciskowy z elastomeru,

pierscien hamujacy z elastomeru,

rura do klucza St 37-2 ocynkowana,

leb do klucza — zeliwo sferoidalne,

gltebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

korpus z tworzywa sztucznego HDPES8O,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

trzpien ze stalli,

plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca prze
yStukaniem” pokrywy,

oznaczenie ,W” na pokrywie,

o skrzynka klasy A15,

o skrzynke zabezpieczyC elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i
grubosci 10cm )element wykonac z betonu min. B20) w poboczu i terenie
gruntowym natomiast w chodniku obrobic kostka.

7. Wykopy oraz sposoéb utozenia kanatéw i rurociggow

Kanaly rur PVC i rurociagi PE nalezy ukladac w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na
odklad lub wywoz, w miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych prace
wykonywac reczne, ze szczegolna ostroznoscia.

Rury nalezy ukladac¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposob,
aby uzyskac¢ wskazniki zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza
drogami).
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Obsypka kanatow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej kanatow o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

e warstwy do powierzchni terenu.
Obsypke nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
W momencie zasypywania kanalow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). Warstwe ochronna rury
wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grod i kamieni, ktora
musi by¢ starannie ubita po obu stronach kanaléw. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
1/3 Srednicy sieci. Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

8. Skrzyzowania projektowanych kanaléw i rurociggow z
istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych kanalow z innymi przewodami nalezy wykonac¢ w
oparciu o nastepujace zalecenia:

1. Przed ©przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie sie krzyzowal lub zblizat rurociag
ttoczny lub wymieniane przylacza wodociagowe.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejaca infrastruktura techniczng
nalezy:

e w przypadku kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi
zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego napiecia rury
ochronne dwudzielne np. typu Al160 PS ,AROT” o dlugosci
jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyZzowana z kablami i shupami
energetycznymi wykonac zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-

05100-1;
e Skrzyzowania z gazociagiem nalezy wykonywac zgodnie z:
- norma PN 91/M 34501 - ,Skrzyzowania gazociagow z

przeszkodami terenowymi”,

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopad
1995 r (Dz.U. Nr 139, poz. 686) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r
(Dz.U. Nr 97, poz. 1055) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 r (M.P nr 59,
poz. 567) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
plynow lub gazow w razie ich skrzyzowania lub zblizenia. Przyjeto
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posadowienie istniejacego gazociagu w miejscu skrzyzowan 1,10m
p.p.t liczac do osi rury. Rzeczywista rzedna ulozenia gazociagu
nalezy ustali¢ po jego odkryciu.

e na skrzyzowaniu z kablami teletechnicznymi doziemnymi, kable te
nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi. W przypadku kolizji
projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym wodociagiem,
przy odleglosciach  pionowych mniejszych, niz 0,6 m,
zaprojektowano rury ochronne na przewodzie wodociagowym
zgodnie z PN-92/B-01706.

9. Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Kanalizacja powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnoS¢ na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Prébe
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja,
Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podstawowa
proba na szczelnos¢ jest proba eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu.

Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe
przeprowadza sie odcinkami, co 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanalu i zamkniecie go za pomoca
workow pneumatycznych. Probe szczelnosci na infiltracje przeprowadza sie w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji powinna by¢ zgodna z PN-B-10729:1992.
Wyniki badan powinny byc¢ zapisane do dziennika budowy. Wykonywane
warstwy podsypki i obsypki kanalow nalezy zglosi¢ do zarzadcy sieci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawicieli wiasciciela i
zarzadcy sieci przed zasypaniem elementow celem stwierdzenia zgodnosci
wykonania z projektem (jakoS¢ polaczen oraz zastosowania odpowiednich rur i
ksztaltek). W przypadku problemow z realizacja dopuszcza sie wykonanie prob
zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod
warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z Inspektorem nadzoru.
Kanaly w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzic
inspekcje kanalow przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowiazek usuniecie wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu
metoda hydrodynamiczna oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O
mozliwosci zasypania odebranego odcinka kanatlu zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjna oraz
dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania beda podstawa do
przekazania elementow kanalizacji sanitarnej na majatek uzytkownika.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych
inwestycja.

11. Uwagi koncowe

Scisle przestrzegac przepis6w BHP obowiazujacych w chwili realizacji inwestycji
ze szczegblnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzeniu robot
ziemnych.

Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wymaganymi dla odpowiednich elementoéw robot, jak rowniez zgodnie z
rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

Kanaty PVC i rurociagi PE ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i konncowy robot zwiazanych z montazem
sieci kanalizacyjnej. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna miedzy innymi
kontrola: wykopow, podloza, podsypki, obsypki, materialow na kanaly i
studzienki, szczelnosci kanalu oraz zasypki wykopow.

Nie wyklucza sie¢ umieszczenia urzadzen podziemnych, dla ktorych brak jest
podanych rzednych na mapie, na innym zaglebieniu niz przyjete przez
projektanta dlatego przed przystapieniem do wykonania inwestycji wykonawca
dokona odkrywek w celu potwierdzenia ich rzeczywistego posadowienia.

Prace ziemne w odleglosci 0,5 m od istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzic¢
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Umozliwia sie¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5 Prawa
budowlanego o ile nie spowoduje one naruszenia obowigzujacych przepisow i
zasad wiedzy technicznej. Zmiany istotne nalezy konsultowac z projektantem.
Zmiany nieistotne — pozostawia sie do decyzji inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do robét ma obowigzek zapoznania sie ze
wszystkimi (jezeli wystepuja) decyzjami zwigzanymi z niniejszym tematem w
celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot.

Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu. W razie wystapienia nieprzewidzianych problemow z
posadowieniem obiektu nalezy wprowadzi¢ niezbedne zmiany majace na celu
poprawe warunkow posadowienia.

10Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i zagescic

zgodnie ze sztuka wykonania tych robét.

11W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak

kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczycC i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

12W razie wystapienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy

powiadomic Inwestora i autorow projektu.
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13W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia i w porozumieniu z
wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca si¢ wykonanie robot w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

14Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

15 Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

UWAGA!!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a
stanem faktycznym oraz za szkody powstale w wyniku nie zastosowania sie
Wykonawcy robot budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Opracowala:

mgr inz. Marta Sawczynska
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