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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Tytut inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOSCI KIELCZEWO
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANALEM KOSCIANSKIM

Lokalizacja dz. nr:

318; 317/1; 316/1; 315/2; 307/51; 307/33; 307/30; 306/1; 305/1; 294/2; 292/2; 272/1; 293/84; 272/2;
273/4; 273/5; 279/7; 293/85; 293/23; 293/24; 293/86; 293/116; 292/1; 279/6; 273/2; 274/1; 291/1; 411;
307/29; 294/3; 307/56( 307/65; 307/66; 307/64); 307/5(307/62; 307/63); 307/4(307/60; 307/61) - j.
ewidencyjna 301103_2 Kiefczewo, obreb 0009 Wyttuszczonym drukiem zaznaczono dziatki objete projektem

Inwestor:
Wjt Gminy Koscian
ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian

Kategoria obiektéw budowlanych: IV, XXV, XXVI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa
dla inwestycji ww. zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz

obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyd.

Projektowat zespot: Numer uprawnien Data: Podpis:
PrOJe.k‘r.onT wiodgcy - LBS/0012/POOD/10 02.06.2024
mgr inz. Mateusz Mokwinski Spec. drogowa

Sprovazqucy ' LBS/0121/PWBD/19 02.06.2024
mgr inz. Jacek Walencki Spec. drogowa

PrOJe.k‘r.onT b: elektryczna LBS/OOOQ/POQE_/] 0 02.06.2024
mgr inz. Mariusz Warszawa Spec. Inst.-inz.

Sproy\/qzojqcy LBS/0084/POOE/11 02.06.2024
mgr inz. Mateusz Praczyk Spec. elektryczna

Projektant 2069/00/U

mgr inz. Zbigniew Chudzihski Spec. Telekom. e
PrOqu’ron’r ; LBS/OO47/POQ§/08 02.06.2024
mgr inz. Marta Sawczynska Spec. Inst.-inz.

Spren B ZElEEy 1720 02.06.2024
mgr inz. Anita Nowak Spec. Inst.-inz.

Projektant LBS/0003/POOM/11

mgr inz. Karol Kobiela Spec. Mostowa e
Sproy«.dzojqcy . LBS/0012/PWOM/14 02.06.2024
mgr inz. Grzegorz Buganik Spec . mostowa

ZIELONA GORA, CZERWIEC 2024
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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

drogi gminne, ul. Polna

WOJT GMINY KOSCIAN,
UL. MLYNSIgA 15
64-000 KOSCIAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 11
65-034 ZIELONA GORA

Zgodnie z § 34 ust. 3 PKT. 3D Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane) oswiadczamy, iz projekt budowlany

wykonany dla inwestycji pn.:

Rozbudowa ul. Polnej w m. Kietczewo wraz z przebudowa motu nad

Kanatem Koscianskim

zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto zawartos¢ projektu zostata wykonana i wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat zespot: Numer uprawnien Data: Podpis:
PrOJe.k‘r.onT wiodgcy - LBS/0012/POOD/10 02.06.2024
mgr inz. Mateusz Mokwinski Spec. drogowa

Sprovazqucy ' LBS/0121/PWBD/19 02.06.2024
mgr inz. Jacek Walencki Spec. drogowa

PrOJe.k‘r.onT b: elektryczna LBS/OOOQ/POQE_/] 0 02.06.2024
mgr inz. Mariusz Warszawa Spec. Inst.-inz.

Sprovazqucy LBS/0084/POQOE/11 02.06.2024
mgr inz. Mateusz Praczyk Spec. elektryczna

Projektant 2069/00/U

mgr inz. Zbigniew Chudzinski Spec. Telekom. e
PrOqu’ron’r ; LBS/OO47/POQS/OS 02.06.2024
mgr inz. Marta Sawczynska Spec. Inst.-inz.

Spren B ZElEEy 1720 02.06.2024
mgr inz. Anita Nowak Spec. Inst.-inz.

Projektant LBS/0003/POOM/11

mgr inz. Karol Kobiela Spec. Mostowa e
Sproy@izojqcy . LBS/0012/PWOM/14 02.06.2024
mgr inz. Grzegorz Buganik Spec . mostowa




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z p6zn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z poézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ;
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednigniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieft podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

- onkowie Skladu Orzekajacego
&

2. mgr Emilia KUCHARCZY, Q .............. 7§

3. inz Edward WigckowsKi............\J.]. /\\ i




Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2019 r.
Lubuska Okr¢gowa Izba

InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0056/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 z p6ézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 3, art.14 ust.1 pkt 3b, 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz
U. 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK PAWEL WALENCKI
magister inzynier budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0121/PWBD/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 . poz. 2096, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
waiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaljfiltacyjnej




POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-34S-YI3-YOK *

Pan Mateusz Gwidon Mokwiriski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0093/10

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Podps jest

® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Y5S-16B-F46 *

Pan Jacek Pawet Walencki o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0039/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 13:11:24 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWAIZBA
INEYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp, ‘
Dkregowa Komisja Kwalifikacyjra
syur. akt, LAS/OKKW034/0010742010

Gorzdw Wikp, F505-2010,

DECYZJA

Na podstewle art. 24 ust. | pkt 2 wrawy 2 diie 13 geudnio 2060r, o samorzgeach
'fa\lr(;dauu.ah arehitelséw, indynivrow budomurichea oraz whmsisiw (D, U 2 2007 5 Ne 5
poz. 42 z pddn. zim) 1At 12 ust B, art, 13 ustd pkt |, mt 14, ustl, pkt § usiewy = daia 7
lipes 1994z, Prawo hudowlave gedsi fecnolinn Dz, U 2 20\“6;: Ne 156 poz 1148 = pa
craz § 11 ust] pkit J rosporzedeenia Ministra Transporae I Budowniciwa 2 dniy 38 A-u-mmm
20046e w sprawis sa_moa..)emyrh Junkeji teeluieznych w pva"amz:tmre Dz U-Nr &3 pon.
578 z posn. o),

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjua
~ oadaje )
Panu Marjuszowi, Andrzejowi WARBZAWA

manietrond dndvnicrowd — elekirotechnika

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny TES/A002/POOENG

da projelkiowania bez ograniczed
W specjainodei ¢ instalacyjnej w zakresie sieet, Instalagfl§ orzedzen elekeryernyel i
elekrroencrgetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazky z nvzalednisniem w ealodel 2zdavia strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpule sic ad
waasednieniz deeyzfi, Zakres prawnion poduny jest ma adwrosie. '

Pouczenie
038 ninigjsee] detvzil stzy céwolmiz do Krujowsj Komisji Kwelifikacyine] Polikie] Saby Ingynieréw -
Budovmictwa w Warszawie, 72 pojredniciwem Okregawe) Kamisji Kwal vingj Lubuskiej C\-mgn.w; lzby
inzynioréw Bugowniciwa w Corzowie Wlkp. wlermitiie 14 4nj o daty jej dorgezenia

Czlonkowie Bkisda Orzekajgeego

e
A"‘ =

1. rogyinz Mursk FUCHALSHI,

2. myr Emifia KUCI-‘&R!?Q/ g%ﬂéf«m.x} S
D

7

¥

3. ing Bdwand YWipckowskic




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego P .

1. mgrinz. Marek PUCHALSKI. ...

2. mgr Emilia KUCHARCZYK.......|

3. inz Edward Wieckowski............... s T

Pieczed okragta



® POLSKA
I Z B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-894-3C7-PYP *

Pan Mariusz Warszawa o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0110/10

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LDU-V6F-618 *

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0018/10

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroni j jest ro

Zne z o$wi iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.Gl/ DBL/ s /2000

DECYZJA nNr 2069000

Pan mor iny. Zhioniew Chudzinski
urodzony dnia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 04.02.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy stronic odwolanic do Ministra £ sei
za posrednictwem Glownego Inspet PITiP, w inie 14 dni od
daty jej dorgezenia (art. 127 § 1§ 2, art.129 § 1§ 2 Kpa)
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-43A-J91-994 *

Pan Zbigniew Chudzinski o numerze ewidencyjnym LBS/BT/0030/05

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J..
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA . - Gorzow Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wilkp. -
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.,) art. 12 ust, 3, art. 13 ust,1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.1 pkt.1 rozporzqdzenia Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Pani Marcie, Agacie SAWCZYNSKIEJ

magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
" 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. numer ewidencyjuy LBS/0047/POOS/08
' do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK &ﬂ

Pieczeé okragla
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 16.05.2000 r.

TAB.VII.LDus/7131-22/2000

DECYZJA Nr 17/2000/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. / oraz §9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZzeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym

nadaje

pani Anicie Nowak
mgr inz. po kierunku inzynierii Srodowiska

UPRAWNIENIABUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Anita Nowak
jest upowazniona do:

- sporzqdzania projektéw w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Zup. WOJEWODY
up ‘ V,

Wojciech Woropaj
11 WICEWOJ EWODA
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{ BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9BQ-32M-924 *

Pani Anita Nowak o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0712/01

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr Sci danych w niniejszym iadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FM1-N1L-PXN *

Pani Marta Agata Sawczyriska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0055/09

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa coraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 #. N 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézin.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Bartiomiejowi KOBIELI

magistrowi inzynierowi —budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0003/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wilkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czionkowie Skiadu Orzekajgcego

1. mgr inz. .Marek PUCHALSKIZ <ot :
2. mgr Emilia KUCHARCZY;(..?. .7
!

3. inz Edward WIECKOWSKL......... /\V\
1
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Szczegélowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen

w specjalno§ci_mostowej

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w.
zakresie_objetym wyzej wymieniony specijalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych;

2. Namocy § 19 ust.1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28-04- 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ogranicze uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach
publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu
przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez

ograniczei uprawniaja réwniez do obliczania Swiatla mostow i przepustow.

Na mocy § 15. uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Aok
PRZEWODN CY .
OKREGOWEJ KOMISJ CYJ.NEJ
{ubuskia] Oksge lownictwo
Otrzymuja: rng[r ir%. Marek Puchalski

1.

-l

Pan Karel Bartlomiej KOBIELA

Okregowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp., dnia 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0016/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 2, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 18 ust.1i2 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ BUGANIK

magister inzynier— budownictwo
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/PWOM/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ 1. mgr inz. Jézef KRZYZANOWS
{ Sr | = 2. mgr inz. Jacek TOMCZYK
\ =\ Z /s f

‘ ; 3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymujg:
1. Pan Grzesorz BUGANIK

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. ala

w
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L
Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnofeia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 19 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.
Uprawnienia budowlane w specjalnosei mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

3. Na mocy § 15 ww. rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci

kkk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5ZN-GAE-3EA *

Pan Grzegorz Buganik o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0060/14

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Woijciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WTN-DED-EPX *

Pan Karol Kobiela o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0076/11

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ve
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1.

2.

3.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODROWANIA TERENU

Dane ogédlne
1) Inwestor — WOJT GMINY KOSCIAN
ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian
2) Zadanie - Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowosci Kietczewo wraz

z przebudowg mostu nad Kanatem Kos$ciariskim
3) Lokalizacia  —j. ewid. 301103_2 Kietczewo, obreb 0009.

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuie:
e rozbudowe drogi gminnej ul. Polna ok. 216 m — DG 579531P
e rozbudowe drogi gminnej publicznej i potaczeniu z ul. Polng — DG 579688P
e budowe drogi wewnetrznej ok. 506 m ul. Polna;
e budowe Sciezki rowerowej szer. 2,0 m wzdtuz DG 579688P;
e budowe ciggu pieszo-rowerowego szer. od 3,0 — 3,90 m wzdtuz DG 579688P;
e budowe zjazdow zwyktych do przylegtych terenow;
e przebudowe kolizji branzy telekomunikacyjnej,
e przebudowe kolizji branzy energetycznej,
e przebudowe kolizji branzy sanitarnej w zakresie pompowni sanitarnej;
e przebudowe istniejacego mostu nad Kanatem Ko$cianskim w zakresie rozbiorki i
budowy nowego;
e rozbudowe o$wietlenia drogowego;
¢ wycinke kolidujgcej zieleni.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu dwoch drég publicznych ). ul.
Polna nr DG 579531P oraz obwodnicy Sierakowa bedaca drogg publiczng bez nazwy o nr DG
579688P jak i drogi wewnetrznej do oczyszczalni $ciekdéw bedacej rowniez ul. Polng jeszcze
bez numeru. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie na wiadukcie przebiega trasa S5 na
ktorej konczy sie niniejsze opracowanie. Rozbudowywana droga gminna stanowi cigg o
dtugosci ok. 216 m i nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci wynoszacej od 5,0 do 7,0
m a droga wewnetrzna wzdiuz Kanatu Koscianskiego posiada dtugosci ok. 506 m i
nawierzchnig ttuczniowg o szerokosci wynoszacej od 3,0 do ok. 5,0 m. Obie drogi posiadajg
przekrdj 1x2 (jednia jezdnia dwa pasy ruchu). Wzdituz drogi publicznej nr DG 579531P
zZlokalizowany jest zaréwno chodnik o szeroko$ci ok. 2,50 m a wzdtuz DG 579688P ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci ok. 2,50 m.

W catosci zadania wszystkie trzy odcinki przebiegajg przez tereny zabudowane,
wzdtuz DG 579351P ( ul. Polna) jak i drogi wewnetrznej zlokalizowane sg pojedyncze domy
jednorodzinne. Odwodnienie drogi gminnej publicznej( ul. Polna) odbywa sie powierzchniowo
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do istniejgce] kanalizacji deszczowej natomiast z drogi wewnetrznej wzdtuz kanatu w przylegte
tereny zielone. DG 579688P odwodniona jest powierzchniowo w przylegte tereny zielone.

W ciggu drogi DG 579531P zlokalizowany jest istniejacy most betonowy przewidziany
do rozbiorki a nastepnie do budowy nowego w starej lokalizacji na zmienionej rzednej. Droga
Zlokalizowana jest przy nowo powstatej drodze ekspresowej S5 w zarzadzie GDDKIA Poznan
ktorej pas drogowy stanowi granice rozbudowy.

W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejgce sieci w postaci:

o sieci telekomunikacyjnej,
e sieci elektrycznej,

e sieci wodociggowe;j,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,
o oSwietlenie.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

a) nadrodze

Dokumentowany teren budujg osady czwartorzedowe wieku plejstocenskiego,
reprezentowane przez seri¢ piaszczystq w obrebie terasy nad zalewowej Kanatu Obry i serie
piaszczysto — gliniastq w obrebie wysoczyzny morenowej. Osady piaszczyste w obrebie
terasy podsScietane sg osadami gliniastymi pochodzenia zastoiskowego.

W obrebie wysoczyzny morenowej gtownym poziomem jest poziom glin piaszczystych
pochodzenia glacjalnego, ktory pokryty jest warstwa piaskow i piaskéw z przewarstwieniami
glin, tzw. warstwg pokrywowg. Poziom wody gruntowej na obszarze terasy nad zalewowej
charakteryzuje sie statycznym zw. wody, stabilizujacym sie (grudzien 2016r) na rzednej 65,5
m n.p.m. W obrebie wysoczyzna morenowej poziom wody gruntowej wystepuje gtéwnie w
postaci saczen z wyjatkiem rejonu otworu nr 4, gdzie stwierdzono S$rodglinowy poziom
zatozony w serii piaskow. Stwierdzony badaniami ciggty poziom wod gruntowych nalezy
uznac¢ za $redni i uzalezniony od stanéw wody w Kanale Obry. Moze on ulega¢ znacznym
wahaniom, ktorych amplitude nalezy okreslic na podstawie pomiaréw hydrologicznych,
prowadzonych przez IMiGW. Saczenia wystepujace na obszarze wysoczyzny morenowej
uzaleznione bedq od dtugosci i intensywno$ci opadu atmosferycznego. Szczegdly dot.
pionowego rozprzestrzenienia poszczegoélnych typéw lito-stratygraficznych osadéw oraz
poziomu ksztattowania sie zwierciadta wody gruntowej przedstawiono na przekrojach
geologicznych.

b) na moscie

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do
gtebokosci 10,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego -
holocenskie nasypy i plejstocenskie piaski. Budowa geologiczna jest prosta i niezmienna
przestrzennie. W podtozu badanego terenu od powierzchni terenu do gtebokosci 1,0-1,2 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypdw antropogenicznych piaszczysto-
humusowych, ktore charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Pod nasypami
stwierdzono ~ wystepowanie  znacznych  migzszosci  plejstocenskich  osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne oraz piaski $rednie. Osady te
charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Do gtebokosci 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono
spagu piaskéw. Wedtug danych literaturowych migzszo$¢ osadow piaszczystych moze siegac
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5.

nawet ok. 30 m. Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach
dokumentacyjnych sondowania oraz przekrojach geotechnicznych.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowe;.
W okresach standéw $rednich i wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy)
zwierciadto wody podziemnej moze znajdowac¢ si¢ ok 0,5-1,0 m ptycej. Poziom wody w
warstwie wodonosnej jest Scisle uzalezniony od poziomu wody w Kanale Odry, poniewaz
Kanat Obry drenuje warstwe wodonosna.

Grunty zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany

Branza drogowa:

Droga gminna DG 579531P ul. Polna:

o

0O 0O 0O 0O 0O oo o 0O o o0 o o o o o o o o o

Diugosc¢ projektowanej drogi — 215,81 — 93,86 = 124,95 + 42,20 = 167,15 m,
Klasa drogi — L,

Przekroj drogi — uliczny, pét-uliczny,

Kategoria przyjetego ruchu — KR3,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

SzerokosS¢ jezdni — od 5,0 m (2 pasy ruchu - 2,50 m) do 8,0 m (2 pasy ruchu - 4,0 m),
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy, jednostronny zmienny na tukach,
Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szerokos$¢ zjazdow zwyktych — zmienna (wedtug PZT),

Nawierzchnia zjazdéw zwyktych — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej — jednostronny (2%),

Nawierzchnia sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna;

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — od 3,0 m - 3,90 m,

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia bitumiczna;
Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego — jednostronny w strone jezdni (2%),
Projektowane skarpy wykonac ze skosem - 1:1,5.

Droga gminna DG 579688P - obwodnica Sierakowa:

(@]

0O O O 0 O O ©O

Dtugos¢ projektowanej drogi do skrzyzowania z DG 579531P — 93,86 m,
Klasa drogi — L,

Przekrdj drogi — drogowy,

Kategoria przyjetego ruchu — KR3,

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

Szerokos¢ jezdni —7,0 m (2 pasy ruchu - 3,5 m),

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
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0O O O 0O O o 0O o0 O O

Przekroj poprzeczny jezdni — daszkowy, jednostronny zmienny na tukach,

Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szeroko$¢ zjazdow zwyktych — brak zjazdow;

Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej — jednostronny (2%),

Nawierzchnia sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna;

Projektowane skarpy wykonac ze skosem —1:1,5.

Strefa przejsciowa dowigzania do istn. naw. DG 579688P - 10 mb ( wymiana nawierzchni)

Droga wewnetrzna

o

0O 0O O 0 OO0 OO0 o o o0 o o o

Diugosc¢ projektowanej drogi — 505,89 — 47,2 = 458,69 m,
Klasa drogi — D,

Przekroj drogi —drogowy,

Kategoria przyjetego ruchu — KR2,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN,

SzerokosS¢ jezdni — 5,0 m (2 pasy ruchu - 2,50 m),
Nawierzchnia jezdni — eko-kostka,

Przekroj poprzeczny jezdni — jednostronny (2%),
Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Nawierzchnia pobocza — tluczniowa,

Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,

Szeroko$¢ zjazddw zwyktych — zmienna (wedtug PZT),
Nawierzchnia zjazdow zwyklych — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
Projektowane skarpy wykonac ze skosem —1:1,5.

5.1 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Drogi gminne publiczne:

o

©)
@)
@)
@)

5 cm — warstwa $cieralna z SMA11,

6 cm — warstwa wigzaca z AC16W,

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC22P,

20 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa z dowozu

Droga wewnetrzna:

©)

@)
@)
@)

8 cm — warstwa Scieralna z ekokostki,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Ciag pieszo-rowerowy:

@)
@)

4 cm - warstwa Scieralna z AC8S,
15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
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o 10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Sciezka rowerowa:

o 4 cm - warstwa Scieralna z AC8S,

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
o 10 cm - stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa.

Zjazdy zwykle:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej,

o 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E2=120 MPa),
o 10 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja pobocza:
o 10 cm - z thucznia kamiennego 0-31,5 mm (Is=1,00, E22120 MPa).

Budowa mostu:

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

dtugos¢ ptyty mostu w osi jezdni 27,48 m
Swiatto poziome 23,72 m
szeroko$¢ catkowita pomostu 13,38 m
warstwa Scieralna SMA11,
warstwa wigzaca MA11

kapa chodnikowa piyta Zzelbetowa
klasa obcigzen klasa 1
konstrukcja prefabrykowane belki typu ,T” zespolone z ptytg Zzelbetowg
przyczdtki zelbetowe posadowione na palach

ilo$¢ przeset 1
rzedna spodu konstrukcji 67,72 mn.p.m.
rzedna dna pod mostu 63,44 mn.p.m.
woda Q1% 66,72 m n.p.m.

umocnienia brzegow narzut kamienny gr. 30 cm na geowtdkninie + palisada z kotkdw
umocnienie skarp materac kamienny gr. 20 cm na geowtdkninie + palisada z kotkow

Rozbidrka istniejacego mostu
Obiekt posiada nastepujace parametry techniczne:

dtugos¢ ptyty mostu w osi jezdni 24,30 m

$wiatto poziome 5,18+10,94+4,94 m
szeroko$¢ catkowita pomostu 711 m

warstwa Scieralna bitumiczna,
konstrukcja belki zelbetowe
przyczotki zelbetowe

iloS¢ przeset 3

rzedna spodu konstrukcji 67,15 mn.p.m.

29



Umochnienie dna i brzegéow

— umocnienia brzegdw narzut kamienny gr. 30 cm na geowtdkninie + palisada z kotkow
Srednicy 10 cm i dt. 140 cm

— umocnienie skarp materac kamienny gr. 20 cm na geowtokninie + palisada z kotkdw
Srednicy 10 cmi dt. 140 cm

—  dtugo$¢ umocnien — 16,98 m

—  szeroko$¢ w dnie 12,0 m

—  pochylenie brzegéw 1:1,5

Nowy most to konstrukcja jednoprzestowa. Ustroj nosny stanowig belki prefabrykowane typu
T L=27. Szeroko$¢ catkowita pomostu wynosi 13,38 m. Szeroko$¢ chodnika dla pieszych
wynosi 3,0 m. Przyczdtki obiektu to konstrukcje Zelbetowe posadowione na palach
zelbetowych.

Otaczajacy teren ma charakter nizinny i pagérkowaty. Most jest wykonywana w $ladzie
istniejacego mostu przewidzianego do rozbiorki, wiec forma obiektu praktycznie nie ingeruje w
otaczajacy krajobraz.

Funkcjg obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu drogowego nad Kanatem Mosifskim.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie zlokalizowane na obszarach Natura 2000.
Inwestycja powstaje w $ladzie istniejacego mostu i drogi i nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obszary chronione.

5.2 Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. drogi z mieszanki SMA11, gr. 5 cm ok. 2 143,0 mz,
o Pow. drogi z ekokostki, gr. 8 cm ok. 2 110 m?,
o Pow. ciggu pieszo-rowerowego z AC8S, gr. 4 cm ok. 420 m2,

o Pow. $ciezki rowerowej z AC8S, gr. 4 cm ok. 160 m2,

o Pow. zjazddw z k. betonowej, gr. 8 cm ok. 750 m2,

o Pow. pobocza z ttucznia gr. 10 cm ok. 890 mz,

o Pow. Sciekow z k. bet. gr. 8 cm ok. 13 m2,

5.3 Profil podtuzny
Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zjazdy zwyczajne na zakonczeniu
dopasowa¢ do rzednej terenu! Nie ingerowaé¢ w skrajnie wiaduktu S5. Roboty
rozpoczaé za licem kap.

5.4 Krawezniki i prefabrykaty betonowe

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm - 1178 mb,
o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy 15x22 cm - 342 mb,
o Obrzeze betonowe 8x30 cm - 334 mb.
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W celu okraweznikowania drogi powiatowej uzy¢ kraweznika betonowego 15x30 cm
wystajacego na +12 w stosunku do jezdni, natomiast droge wewnetrzng z ekokostki ograniczy¢
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm wystajgcego na +2 w stosunku do jezdni. Krawezniki ustawi¢ na
tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Ciag pieszo-rowerowy i Sciezke rowerowg nalezy wydzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych
8x30 cm. Obrzeze ustawiaC w fawie betonowe;.

UWAGA!

NA LUKACH POZIOMYCH STOSOWAC KRAWEZNIKI PREFABRYKOWANE LUKOWE!

NIE DOCINAC KRAWEZNIKOW RECZNIE.

5.5 Roboty rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja;
o rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni,
rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdow,
rozbiorke istniejgcych chodnikdw,
wycinka drzew i krzewow,
rozbidrke obiektu mostowego ( odrebne opracowanie)

o O O O

5.6 Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujq sie nastepujace sieci:
o sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ elektryczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie w/w sieci wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego!!!
Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi oraz wydanymi uzgodnieniami.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub
projektach branzowych.

Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych
nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez Nie
biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejacq armature zabezpieczy¢
i odpowiednio oznakowac.

Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikng¢ ich
przemieszczenia lub zniszczenia.

o O O O

Branza telekomunikacyjna

Opracowanie obejmuje swoim zakresem realizacje:

- przeniesienie, przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora.

- wykonanie dodatkowych oston zabezpieczenia istniejgcej linii telekomunikacyjne;.

- budowa nowych odcinkdw kabli w ramach rekonstrukcji potaczen i odtworzenia sieci.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi sposobu usuniecia zagrozen
wynikajacych z przebudowy drogi w m. Kietczewo, nalezy dokona¢ skutecznego
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zabezpieczenia istniejacej sieci kablowej operatora. Projektuje sie, po przeprowadzeniu
uzgodnien konsultacji z operatorem i inwestorem, pozostawienie kablowych linii doziemnych ale
ze zmiang trasy jak pokazano na rys. 2.1. Wynika to z zabudowy Kanatu technologicznego w
czesci przesta mostu pod ciggiem pieszym. Nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 na
kablach istniejacych i do przeniesienia. Kable nalezy przecig¢ w studniach SK-01, SK-02 i
wprowadzi¢ po nowe;j trasie do studni SK-03. Ta zmiana wymaga dokonania wstawki kablowej i
Swiattowodowej na tym odcinku. Wykonanie zapaséw kabli na stelazach w studniach SK-03 i
SK-01, ztaczy kablowych. Odtworzenie wiasciwo$ci funkcjonalnych i zasobéw sieci operatora.
Wykonanie rekonstrukcji linii miedzianych ma sie odbywaC w technologii bezprzerwowe;.
Jednocze$nie nalezy dokona¢ zachowania ciggtosci fgcznosci podczas wykonywania prac
zwigzanych z przebudowa.

Istniejace przejscia kablowe pod drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu
A58PS. Linie abonenckie nalezy przenosi¢ poza jezdnie na odcinkach w rowach
szerokoprzestrzennych. Nalezy takze przenosi¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza, wraz z
kablami. Nastepne kabel sieci rozdzielczej zasilajacy stupek kablowy przenie$¢ w podobny
Sposob.

W tym miejscu w studniach, powstang ztacza przelotowe kanatowe. Utozone kable, zastapig
istniejace tacza biegnace pod drogg na catej diugosci kolizyjnego odcinka.

Tasma sygnalizujagca obecno$¢ linii doziemnej ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” ma by¢
utozona na gteboko$ci 40cm nad nowym przebiegiem rury ostonowej z kablami i ma by¢ nowa.
Przy budowie nalezy zachowac¢ zasady zawarte w ZN-10/0OPL - 013, ZN-10/0OPL - 002,
ZN-10/0OPL - 006 i ZN-10/OPL - 015.

Przebudowany uktad potaczen zasypac¢ po odebraniu robot przez Operatora.

Pozostatg cze$¢ linii telekomunikacyjnej i biegnacych kabli doziemnych nalezy

zachowac nie naruszajac istniejacych przebiegow kablowych. Sie¢ rozdzielcza zwtaszcza kable
wyprowadzone do stupa linii napowietrznej z dokonanej wizji lokalnej, nalezy uzna¢ za
istniejace dziatajace.

Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — odtworzy¢ teren zielony.

Branza elektro-energetyczna

Opracowanie obejmuje swoim zakresem realizacje:

- likwidacje kolizji w zakresie demontazu lamp;

- wpiecie do istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego i jej rozbudowe;
- zabezpieczenie istniejacej jak i projektowanej infrastruktury

Projektowane linie kablowe uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m (pod drogami 1,1m) i o
szeroko$ci 0,4m na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci warstwy piasku
0,1m. Kable uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Kable w miejscu skrzyzowania z
instalacjami obcymi chroni¢ rurami ostonowymi. Przy skrzyzowaniach oraz pod nawierzchniami
utwardzonymi stosowa¢ rury typu RO 110. Na kable istniejgce stosowac rury dwudzielne
ROD110. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej linii kablowej. Na kable
nasypa¢ warstwe 0,1m piasku drobnoziarnistego - nadsypke i 0,15m gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla) utozy¢ pas folii z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 0,2m i grubo$ci min. 0,5mm. Tak utozong
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linie kablowg zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem. Projektowana linie kablowg uktada¢ zgodnie z
PBUE i normami P.K.N. Po robotach nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Branza instalacyjna

W zwigzku z rozbudowg mostu nad Kanatem Obry oraz rozbudowg ul. Polnej w miejscowosci
Kietczewo zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej sieci kanalizacji ttocznej na odcinku od
istniejacej przepompowni Sciekow P1, ktéra wymaga modernizacji do studni rozpreznej
Zlokalizowanej w ul. Polnej ( za mostem) dziatka nr 294/3.

Dodatkowo zachodzi konieczno$¢ przebudowy fragmentu istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej oraz regulacji/wymiany studni kd.

Przebieg rurociggu ttocznego oraz odcinka kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej i rurocigqu ttoczneqo:

e tgczna diugo$¢ kanatow sanitarnych & 200 PVC - 1=56,00m
e tgczna diugo$¢ rurociggu tlocznego & 110 PEHD RC - 1=168,10 m
e ilos¢ studni tworzywowych & 425 - 1szt.

e ilos¢ studni betonowych & 1200 - 1szt.

e ilos¢ studni rozpreznych & 1000 - 1szt.
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy sieci wodociggowe;:

e fgczna dtugo$¢ przytaczy wodociggowych & 32 PE - 1=8,50m
e trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100 - | =1szt.

e zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 - 1szt.

e opaski z zasuwami do przytgczy wodociggowych DN100/32 - 3szt.
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna - 4 szt.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy sieci kanalizacji deszczowej:

e fgczna dtugos¢ przykanalikow -1=30,0m
e liczba nowych wpustdéw deszczowych -1 szt.
e Liczba wpustow deszczowych do regulacji - 3szt.
e Liczba studni deszczowych do regulacji/wymiany - 2 szt

6. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepno$ci migdzy warstwami nalezy
pomiedzy kazdaq warstwg uzy¢ emulsji kationowej. Podtoze oraz poszczegdine warstwy nalezy
zagesci¢. Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykona¢ badania zageszczenia podifoza po utozeniu
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczenia nasypow i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien
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wynosi¢ 1s=1,00. Warstwy tluczniowe majg by¢ zageszczone do parametru Is = 1,03. Stabilizacje
wyklonowa¢ z dowzu.

7. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendow ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wptywajacych
negatywnie na sposob istotny na otaczajgce je Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

o W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

o prace polegajgce na wykonaniu robot budowlanych podczas realizacji inwestycii
prowadzone bedg w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
znajdujacych sie w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposob nie naruszajacy zieleni
poza wyznaczonym pasem technicznym,

o powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

o Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczeg6lng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwo$ci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spefniajgcych  okreSlone obowigzujacymi  przepisami  wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych. Powstajace w trakcie prowadzenia
robdt odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizacji robdt i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadbac,
aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te
zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej
z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne.

Podczas prowadzenia robdt zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego
zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie
zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet
o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢é ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
konieczno$ci stosowania dziatart ochronnych w tym zakresie.

8. Zakres oddziatywania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 272/1,
27212, 27311, 27312, 27314, 273/5, 274/1, 27916, 279/7, 291/1, 292/1, 292/2, 293/23, 293/24, 293/84,
293/85, 293/86, 293/116, 294/2, 294/3, 305/1, 306/1, 307/4, 307/5, 307/29, 307/30, 307/33, 307/51,
307/56, 320/5, 411 — j. ewidencyjna 301103_2 Kietczewo, obreb 0009. Analizujac zakres terenowy
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objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi okreslono obszar oddziatywania jako zawarty
w granicach projektowanej inwestycji.
Okreslenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jedn.) art., 20 ust. 1 pkt. 1c mowiacy, ze do
podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktory
zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Okreslajac obszar oddziatywania uwzgledniono
aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkéw oraz
regulujgce warunki techniczne budowy i projektowania drdég. Ponadto ocenie poddano zdolno$¢
przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sasiedniej oraz mozliwej zabudowy na
terenach sasiednich.

Lp. Akt prawny Przepis Ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o,
" | (Dz U. 22018 1. poz. 1202 tekst jedn.) art.Sust.1 | Brak ograniczen
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 §13 ust. 1 Brak ograniczen
2 | r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §60 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie; §77 Brak ograniczen
3 z drua 2 mgrca 1999 r W s’prawula warynkon .techmcznych . §113 ust. 5 Brak ograniczef
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.) §113ust. 7 | Brak ograniczen
art. 35ust. 2 | Brak ograniczen
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . art 39 ust. 1_| Brak ogran!czer}
4 (Dz. U. 2 2017 . poz. 2222) art. 39 ust. 1 Brak ograniczen
art. 42 ust. 1 Brak ograniczen
art. 43 ust. 1 | Brak ograniczen
5 tJDs;avL\ja gzoirg];?_iz:’v;zga 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska art 135 ustd | Brak ograniczef
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w §2 ust. 1 Brak ograniczen
6 | sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71) §3 ust. 1 Brak ograniczen
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 :
. L, Zatgcznik do
7 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu rozporzadzenia | Brak ograniczer
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. \
. . w my$| §2
zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Admir?istracji. np.§4 ust. 4 Brak ogranicze
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
8 budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw L
(Dz. U. 2 2010 1. Nr 109, poz. 719) §Must.2 | Brak ograniczer
art. 9 Brak ograniczen
9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece art. 16 ust. 1 | Brak ograniczen
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 17 ust. 1 | Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
10 | w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas §21 ust. 2 Brak ograniczen
wykonywania rob6t budowlanych
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| | (Dz.U. 2003 . Nr 47, poz. 401) | | |

Analiza szczegblowa wykazata, Zze inwestycja wykazuje obszar oddziatywania zawarty
w granicach dziatek, na ktérych bedzie ona realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata
ograniczenia lub uszczuplania praw podmiotow trzecich w tym dostepu do drogi publicznej, dostepu
do infrastruktury technicznej, zacieniania lub przestaniania istniejacych i przysztych obiektéw na
dziatkach sasiednich.

9. Kategoria obiektéw budowlanych
Rozbudowywana droga zalicza si¢ do IV, XXV i XXVI kategorii obiektow budowlanych.

10. Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;.

11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem w pasie drogowym
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie usuniecie kolizji uzbrojenia znajdujacego
sie w pasie drogowym. Likwidowane kolizje zawarte sgq w opracowaniach branzowych stanowigcych
oddzielne zatgczniki do PB.

12. Projektowane odwodnienie
W celu prawidtowego odwodnienia drogi woda opadowa, dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym oraz podtuznym, bedzie odprowadzana do istniejgcych wpustow oraz rowow
przydroznych i terendw zielonych.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

14. Organizacja ruchu

Projekty statej organizacji ruchu stanowig odrebne opracowanie.

15. Zabezpieczenie przeciw-pozarowe

Isntiejace drogi wyposazone sg w hydranty wpiete do czynnej sieci wodociggowe;j.

16. Wycinka drzew i krzewéw

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 12 drzew. Wycinke drzew planuje sie
przeprowadzic do niezbednego minimum starajac sie nie naruszy¢ stabilizacji istniejacego
ekosystemu.

Inwentaryzacje drzew przeprowadzono w 18 czerwca 2024 r. Podczas inwentaryzacji nie
zaobserwowano wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat oraz grzybdw. Nie
zaobserwowano dziupli oraz gniazd na drzewach przeznaczonych do wycinki.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w zasiegu systemow korzeniowych drzew nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
napotkanych korzeni.

Lp. Gatunek Obwod
1 Topola 253
2 Topola 237
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3 Topola 203
4 Topola 203
5 Topola 213
6 Akacja 103
7 Sosna 75

8 Klon 457
9 Akacja 269
10 Cyprys 35
11 Cyprys 31

12 Cyprys 40

17. Uwagi

1.

Dowigza¢ sie wysoko$ciowo i sytuacyjnie na poczatkach i koncach opracowan do
istniejacych nawierzchni ulic,

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami w odniesieniu do poszczegdinych branz i robét, zasadami sztuki budowlanej ze
szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP,

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaC materiaty posiadajace
aprobate techniczng (ewentualnie atest). Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoty
dotyczace wykonawstwa robét podano w sporzadzonych Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie i precyzuje poszczegoine
zagadnienia, ktore omdwiono jedynie w niniejszym opisie technicznym,

Przed przystapieniem do robo6t doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacja techniczng,

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomié
inspektora nadzoru oraz wiasciciela uzbrojenia, dokonujac odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy,

Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawczej,

Wokot wykopdw umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze, a w nocy
dodatkowo oswietli¢ je sztucznym Swiattem.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwiriski
LBS/0012/POOD/10
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Plansza orientacyjna - rys. 1.1 skala 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2.1 skala 1:500
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INFORMACJA BIOZ
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INFORMACIJA BIOZ

Tytut inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOSCI KIELCZEWO
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANALEM KOSCIANSKIM

Lokalizacja dz. nr:

318; 317/1; 316/1; 315/2; 307/51; 307/33; 307/30; 306/1; 305/1; 294/2; 292/2; 272/1; 293/84; 272/2;
273/4; 273/5; 279/7; 293/85; 293/23; 293/24; 293/86; 293/116; 292/1; 279/6; 273/2; 274/1; 291/1; 411;
307/29; 294/3; 307/56( 307/65; 307/66; 307/64); 307/5(307/62; 307/63); 307/4(307/60; 307/61) - j.
ewidencyjna 301103_2 Kiefczewo, obreb 0009 Wyttuszczonym drukiem zaznaczono dziatki objete projektem

Inwestor:
Wjt Gminy Koscian
ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian

Kategoria obiektéw budowlanych: IV, XXV, XXVI

Projektowat zespot: Numer uprawnien Data: Podpis:
Prole.k‘r'onf wiodgcy - LBS/0012/POOD/10 02.06.2024
mgr inz. Mateusz Mokwinski Spec. drogowa
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Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki wystepuja roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych sredniego i niskiego
napiecia. Nalezy sie liczy¢ rowniez z wystapieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

o

prowadzenie robOt przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi),

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

mozliwo$¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

prace w poblizu kabli elektroenergetycznych Nn i Sn.

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

o

przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspekiora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi recznych,
(cato$ci prac objetych projektem),

poinformowa¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

okresli¢ zakres i koniecznos$¢ stosowania $rodkow ochrony przez pracownikow,
poinstruowa¢ pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.).

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

@)
@)

miejsca wykonywania robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osédb nieupowaznionych,
wyposazy¢ pracownikbw w $rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku
pracy,

obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,

umiejetnosdci zawodowe pracownikow muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi
prac,

przestrzegac nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania rob6t, zalecen i instrukcji producentow materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,

stosowaC wytacznie materialy posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

stosowac wytgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.
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