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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1|KNR-W 2-02 [Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad przej- | m?
d.1/1613-04 $ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
(wejscie i
obmiar = 25,500 m?
~R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP) I-g 36,4650
1,43 r-g/m?
M --
2% Krawedziaki iglaste k1.1 (100x100 mm) m? 0,2550
0,01 m3/m?
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.111 m3 0,2295
0,009 m3/m?2
4* Plyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.10-22mm | m? 46,4100
1,82 m?/m?
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 6,3750
0,25 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000
! 1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/[KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.1/1604-01 10 m
obmiar = 460,184 m?
~R-
1* robocizna 1-g 252,2729
0,5482 r-g/m?
M --
2% Pt.rusztow. pomost.komunik. m?2 6,4886
0,0141 m?/m?2
3* Pl.rusztow.pomost.komunik.dtugie m?2 0,1841
0,0004 m?/m2
4% Pt.rusztow.pomost komunik kréotkie m? 0,0920
0,0002 m2/m?2
5% Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm k1.II m?3 0,0138
0,00003 m3/m?
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.II m3 0,0828
0,00018 m3/m?
7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1III m3 0,0092
0,00002 m3/m2
8* Haki do muru kg 5,5222
0,012 kg/m?
9* Drut stal.okragly 3 mm kg 4,1417
0,009 kg/m?
10* maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3,2213
0,007 m?/m?2
11* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
12% rusztowanie' m-g 71,7887
0,156 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
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0,27%8=2,16 r-g/m

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3INNRNKB  |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?
d.1(202 1622a-01 |wnetranych
obmiar = 460,184 m?
~R-
1* robocizna r-g 14,6799
0,0319 r-g/m?
M --
2% siatka na rusztowanie (W) m? 64,6559
0,1405 m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1{1613-01 wnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m
obmiar = 460,184 m?2
~-R-
1* robocizna r-g 2,5310
0,0055 r-g/m?2
~-M --
2% Rura stal.z/s gwint.OC $redn. 48,3/3,2 mm m 0,4142
0,0009 m/m?2
3* zaciski stalowe ocynkowane do laczenia przewo- | szt, 0,1841
dow
0,0004 szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,1381
0,0003 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~8§-
6% rusztowanie m-g 0,7363
0,0016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 Krotnoéé = 8
obmiar = 8,200 m
~-R -
1* robocizna r-g 17,7120

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 |
d.1/16 z.5s2.5.15 |(poz.:3,5,7) : '
S
1* rusztowanie m-g 77,9076
261,76947/(0,84*4)=77,9076 m-g '
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2 Wymiana pokryciadachu z obrébkami i odprowadzeniem wody opadowej, wylazem na dachu oraz instaacja od-
gromows
7/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pod- | m?2
d.2/0509-02 wojnie
obmiar = 337,320 m2
~R--
1* robocizna r-g 229,3776
0,68 r-g/m2
- -
2* zuraw okienny 0.5 t m-g 64,0908
0.19 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Koszty posrednie 65% od (R+S)|

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa:

8 Demontaz anten telewizyjnych kpl.
d.2|kalk. wlasna |obmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréow ognio- | m?
d.2/0535-08 wych, okapow, kohierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku
obmiar = 26,900 m?2

~R--
1* robocizna r-g 8,0700 ‘
0.3 r-g/m?

Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami: [

Cena jednostkowa: |

Razem koszty bezposrednie: ‘

10|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy | m
d.2140201-02 stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym
obmiar = 16,000 m

~-R-
1* robocizna r-g 17,1200
1,07 r-g/m

M --
2% materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami: '
Cena jednostkowa: |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
11]KNR 4-01  [Demontaz okien polaciowych i wytazu dachowe- | szt.
d.2|0432-02 go
analogia obmiar = 6,000 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 5,1000
| 0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Koszty posrednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12]IKNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromo-| m
d.2/1140-08 wych z linki mocowanych na dachu stromym
obmiar = 32,800 m
—~R-—
1* robocizna 1-g 1,3776
0,042 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-03  [DemontaZ przewoddw uziemiajacych i odgromo-| m
d.2{1139-08 wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowa-
nych na wspornikach na $cianie w ciagu piono-
wym
obmiar = 28,000 m
—R -
1* robocizna r-g 3,8220
10,1365 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedo | m
d.2(0535-04 uzytku
obmiar = 67,600 m
-
1* robocizna 1-g 10,1400
| 0,15 r-g/m
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- | m
d.2/0535-06 cej sig do uzytkn
obmiar = 28,000 m
—R -
1* robocizna 1-g 3,0800
0.11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Cena |

Razem z narzutami:

ednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
| jedn.
16/ KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwo- | szt.
d.2|0433-02 dzieod2do5m
obmiar = 2,000 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 15,2800
7,64 r-g/szt.
M --
2% drewno okragle na stemple budowlane m3 0,1500
0,075 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIII m3 0,1080
0,054 m3/szt,
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.III m? 0,0600
0,03 m3/szt.
5% Gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,8800
0,94 kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 4,5600
2,28 kg/szt.
7* materialy pomocnicze % 2,0000
| 2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwo- | szt.
d.2|0433-03 dzie ponad 5 m
obmiar = 2,000 szt.
~-R-- |
1* robocizna r-g 18,1800
9,09 r-g/szt. |
|
M --
2% drewno okragle na stemple budowlane m? 0,1500
0,075 m¥/szt. '
34 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIII m3 0,1280
0,064 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k1.IIT m3 0,0680
0,034 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane okragle gote kg 2,3200
1,16 kg/szt. |
6* klamry ciesielskie kg | 4,5600
2,28 kg/szt. |
7* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M) 1
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
18/KNR 13-23  |Skucie luznego tynku na kominach m2
d.2/0101-08 obmiar = 7,500 m2
~-R--
1* robocizna -g 4,8000
0,64 r-gim?
~-§--
2* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3750
0,05 m-g/m?
3* samochod samowyladowezy 5 t m-g 0,0750
0,01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19INNRNKB  |Gruntowanie podlozZy preparatami "ATLAS m?2
d.2/1202 1134-02 |UNI GRUNT" -
obmiar = 24,000 m?
~R-
1* robocizna g 1,9200
0,08 r-g/m?
M --
2% Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 5,2800
0,22 kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4% wyciag m-g 0,0048
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0072
0,0003 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
20|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wa- | m?
d.2(0735-07 piennych kat. III na kominach ponad dachem
spadzistym
obmiar = 24,000 m2
~-R-
1* robocizna 1-g | 20,1600
0,84 r-g/m?
M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1248
0,0052 t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1152
0,0048 m3/m?2
4% piasek do zapraw m3 0,6384
0,0266 m3/m2
5% woda z rurociggu | m3 0,1608
0,0067 m3/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
7* Wryciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,9600
0,04 m-g/m?2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,9600
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na §cianach komina | m?
d.2|2612-06 obmiar = 24,000 m?
-R-
1* robocizna r-g 14,6688
0,6112 r-g/m?
M --
2"‘| uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano-| kg 96,0000
wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m?
3#* siatka z widkna szklanego m2 27,2400
1,135 m?/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
[--S--
5* zuraw okienny przenosny m-g 0,1680
0,007 m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0,1248
0,0052 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposSrednie:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. | Podstawa Opis |jm | Naklady | Koszt
jedn.
22|KNR 0-23  |Montaz ochronnych naroznikéw wypuklych z m
d.2/2612-08 siatka
obmiar = 40,000 m
~-R-
1* robocizna r-g 8,8000
0,22 r-g/m
M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- | kg 36,0000
wych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m
3* Profil Al - naroznik z siatkg d1.250 cm szt 36,0000
0,9 szt/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
5% zuraw okienny przenosny m-g 0,0280
0,0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,0200
| 0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Koszty pofrednic 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 19-01 |Wymiana olacenia dachu przy odstepie lat 16-24 | m2
d.2|0416-08 mm
obmiar =337,320 m?2
~-R-
1* robocizna 1-g 84,3300
0,25 r-g/m?
M --
2% Laty i listwy iglaste, nasycone, k1.1I m3 4,7225
0,014 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragle gole kg 74,2104
0,22 kg/m?
4% materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
24|KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - | m
d.2|0405-05 murlat, podwalin, uzupelnienie krokwi i innych
analogia elemmt6w konstrukcyjnych z drewna
obmiar = 40,000 m |
~-R-
1* robocizna r-g 42,4000
1,06 r-g/m
M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,6400
0,016 m3/m
3* Drewno na stemple okragle korowane m3 1,4400
0,036 m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m? 0,1600
0,004 m3/m
5* Klamry ciesielskie kg 45,6000
1,14 kg/m
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 13,6000
0,34 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 7,1000
7.1 %(od M)
Razem Koszty bezposrednie:
Koszty posSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02  |Obsadzenie wpustéw dachowych z kolpakiem | szt. |
d.2/0514-06 obmiar = 4,000 szt. |
analogia
--R -
1* robocizna r-g 14,1552
3,5388 r-g/szt.
M --
2% wpusty dachowe PCV szt 4,0000
1 szt/szt.
3% blacha stalowa gr. 3 mm kg 10,8400
2,71 kg/szt.
4% kit asfaltowy kg 12,9600
1,62%2=3,24 kg/szt.
5% materialy pomocnicze % 3,0000
1,5*2=3 %(od M)
S
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 0,0516
0,5t
0,0129 m-g/szt.
7* $rodek transportowy m-g 0,1624
0,0406 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8)) |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakdady | Koszt
jedn.

26/KNR-W 2-02 |Montaz wylazu dachowego 46x75 cm szt

d.2|1016-07 obmiar = 1,000 szt
—-R--

1* robocizna g 6,9300
6,93 r-g/szt
M --

2% Masa uszczelniajgca silikon dekarski kg 0,3100
0,31 kg/szt

3* pianka poliuretanowa kg 0,2100
0,21 kg/szt

4* $ruby kotwiace szt. 5,0000
5 szt./szt

5* zamek/klamka antywlamaniowy szt. 1,0000
1 szt./szt

6* wylaz dachowy 46x75 cm np:, FAKRO WGI szt 1,0000
(kolnierz zintegrowany), otwieranie do géry
1 szt/szt
-8

7* wycigg m-g 0,0700
0,07 m-g/szt

8* $rodek transportowy m-g 0,1000
0,1 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posSrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykon- | m?2
d.2(1016-03 czone o powierzchni 0.8-1.0 m2 - 5 szt. okien
poddaszowych

obmiar = 4,300 m2

—R -

1* robocizna r-g 36,9600
7,7 r-g/m?
M --

2% silikon kg 1,7280
0,36 kg/m?

3* pianka poliuretanowa kg 1,1520
0,24 kg/m2

4* S$ruby kotwiace szt. 28,8000
6 szt./m2

5% Okno dachowe drewniane obrotowe FTS-V U2, | szt 5,0000

o wymiarach 78x118 cm w kolorze naturalnym z
nawiewnikiem V22, Uw=1,0 (W/m2K)

1*5=5 szt

6* materiaty pomocnicze % 15,0000
15 %(od M)

-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3360
0,07 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,5280
0,11 m-g/m?

Razem keoszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: l

Norma PRO Wersija 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
. jedn.
28 KNR 2-02  |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 100 mm - | m?
d.2|0613-03 docieplenie elementéw dachu - uzupehienie
obmiar =337,320 m?2
~-R-
1* robocizna r-g 30,5949
0,0907 r-g/m?
M --
2% Phyty z welny min.do izol.poddaszy - 100mm - | m? 354,1860
uzupelnienie
1,05 m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 2,5974
0,0077 m-g/m? |
5% $rodek transportowy m-g 3,0021
0.0089 m-g/m?2
Razem koszty bezpofrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie | m
d.2/0413-02 desek gr. 32 mm
analogia obmiar =20,000 m
—-R--
i* robocizna 1-g 24,0000
1,2 r-g/m
M --
2% Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kL.I m3 0,2000
0,01 m¥m
3* Drewno na stemple okragle korowane m3 0,5000
0,025 m3/m
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIII m3 0,1000
0,005 m3/m
3% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1LITI [ m3 0,0600
0,003 m3/m
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 5,6000
0,28 kg/m
7* |materiaty pomocnicze % 2,0000
|2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa ‘ Opis

jm | Naklady | Koszt

| | jedn.
30KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krok- | m2 '
d.2/0103-01 wiach
‘obmjar =337,320 m? ‘
~R- |
1 *‘ robocizna g 33,0574 ‘
0,098 r-g/m? |
| e
2% Folia poliet. paroizolacyjna dachowa ‘ m2 371,0520
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000‘
2 %(od M)
~S--
4* wyciagg m-g 1,6866
| 0,005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
31 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad | m2
d.2/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 26,900 m?2
R -
1* robocizna 1-g 42,2330
1,57 r-g/m? ‘
M --
2% Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,5-0,55mm kg 149,2950
5,55 kg/m?
3* Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC 60 kg 0,7801
0,029 kg/m?
4* kolki rozporowe plastikowe szt 180,2300
6,7 szt/m?2 ‘
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
6* $rodek transportowy m-g 0,1856 ‘
0,0069 m-g/m? |

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Koszty posrednie 65% od (R+S)I
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
32|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad
d.2|0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 1,296 m?2
~R-
1* robocizna 2,0347
1,57 r-g/m?
M --
2% blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm 7,1928)
5,55 kg/m?
3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 0,0376
0,029 kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe 8,6832
6,7 szt./m2
5* materialy pomocnicze 1,5000
1,5 %(od M)
S
6* $rodek transportowy 0,0089|
| 0,0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNRK-05 |Montaz kominka wentylacyjnego z rury termoi-
d.2/0407-01 zolowanej dla lokalu nr 5 w kuchni i WC (zgod-
analogia nie z opinig kominiarskg nr 190/POK-2/2021 z
dnia 17.06.2021 1.
obmiar = 2,000 szt.
-
1* robocizna 0,4800
0,24 r-g/szt.
M --
2% komplet uszczelniajacy przejscie przez folig 2,0000
(strop)
1 szt./szt.
3% kominek wentylacyjny 150 mm z daszkiem i 2,0000
|kratkz; wentylacyjng w lokalu mieszkalnym
1 szt/szt.
4* materialy pomocnicze 1,5000
1,5 %(od M)
-8
5% wyciag 0,0200
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Warsja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. I Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
34 KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2({0407-01 obmiar = 8,000 szt.
~R-
1* robocizna g 1,9200
0,24 1-g/szt.
M-
2% komplet uszczelniajacy przejscie przez folie szt, 8,0000
{dach)
1 szt./szt,
3* kominek wentylacyjny 150 mm z daszkiem i szt 8,0000
kratka wentylacyjng w lokalu mieszkalnym
1 szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0,0800
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-01  [Pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki cera- | m2
d.2|0502-02 micznej karpiéwki podwdéjnie w koronke
obmiar = 337,320 m?
~R-
1* robocizna r-g 266,4828
0,79 r-g/m2
~-M--
2% Dachéwka ceramiczna §redzka, czerwona szt |18 282,7440
54,2 szt/m?
3* Drut stal.okragly migkki fi 1,0-1,8mm kg 16,8660
0,05 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
8-
5% zuraw okienny 0.5 t m-g 70,8372
10,21 m-g/m?
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,




Lp. | Podstawa | Opis [jm | Naklady | Koszt
jedn.
36 KNR 4-01 Przetozenie ggsiorow ceramicznych m |
d.2/0504-08 obmiar = 33,550 m przel.gasior. prze
L
g
sior
| R |
1* robocizna r-g 22,4785
0,67 r-g/m przel.gasior.
-M --
2% Ggsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) szt 114,0700
3,4 szt/m przel.gasior.
3* Ciasto wapienne m3 0,1006
0,003 m3/m przel.gasior.
4% piasek do zapraw m? 0,1006
0,003 m3/m przel.gasior.
5* Drut stal.okrggty migkki fi 1,0-1,8mm kg 0,3355
0,01 kg/m przel.gasior.
6* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S -
7* Zuraw okienny do 0,50t 'm-g 1,3420
0,04 m-g/m przel.gasior.
8* |mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 0,3355
10,01 m-g/m przel. gasior.
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ga- | m
d.2|0104-01 siory
obmiar = 33,550 m
~-R-
1* robocizna r-g 3,3550
0,1 r-g/m
M --
2% Tasma uszczelniajaca pod gasiory z PVC " m 34,2210
szczotka" d. 1 m (dostawca: IBF)
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem Koszty bezposrednie:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z a.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
38/KNR 2-22 Ulozenie taw kominiarskich m
d.2(0702-05 obmiar =24,000 m
analogia
~R--
1* robocizna 1-g 22,0949
0,964*0,955=0,92062 r-g/m
M --
2% bale iglaste obrzynane nasycone k1.I1 m3 0,3840
0,016 m3/m
3* wsporniki stalowe do aw kominiarskich kg 12,0000
0,5 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-01 (Uzupehienie pochytych taw kominiarskich- szt
d.2/0424-02 stopnie kominiarskie
obmiar = 28,000 szt
~-R--
1* robocizna I-g 23,2400
0,83 r-g/szt
M -
2% Akcesoria stalowe do dachéwki - stopief komi- | szt 28,0000
niarski (dostawca: ROB)
1 szt/szt
3* wsporniki stalowe do law kominiarskich kg 17,9200
0,64 kg/szt
4% materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
40|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragle o ér. 15 cm z blachy | m
d.2|0508-04 ocynkowanej
obmiar = 67,600 m
~-R-
1* robocizna 1-g 43,9873
0,6507 r-g/m
M --
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm' kg 131,8200
1,95 kg/m
3% Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC 60° kg 1,4196
0,021 kg/m |
4% Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m | szt 135,2000
|2 szt/m
5% materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
6* $rodek transportowy m-g 0,2366
0,0035 m-g/m
7* wyciag m-g 0,1352
0,002 m-g/m
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: |
41/KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowane;j | szt.
d.2/10508-09 obmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11,8908
0,9909%3=2,9727 r-g/szt.
M --
2% blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 11,7200
2,93 kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC 60 kg 0,3200
0,08 kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
5% $rodek transportowy m-g 0,0152
0,0038 m-g/szt.
6* wyciag m-g 0,0084
0.0021 m-g/szt.
Razem koszty bezpoSrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S5))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm| N akltady Koszt

jedn.

d.2|0510-04 ocynkowanej - budynek + wykusze
obmiar = 34,000 m

~-R--
0,9308 r-g/m
M-

2,59 kg/m
0,024 kg/m
0,33 szt/m
1,5 %(od M)

-8

0,0035 m-g/m

42|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o ér. 15 cm z blachy m

1* robocizna r-g 31,6472

2% blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 88,0600
3* Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC 60" kg 0,8160
4% Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 11,2200

5* materialy pomocnicze %

6* srodek transportowy m-g 0,1190

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Koszty poSrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2|kalk. wlasna |uwzgl¢dnieniem otworéw pod odporowadzenie
spalin z piecéw c.o0. gaz
obmiar = 4,000 szt.

43 Czapki zblachy ocynk (na kominy murowane) z | szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

zem na dachu oraz instaacja odgromows

Razem dzial: Wymiana pokryciadachu z obrébkami i odprowadzeniem wody opadowej, wyla-

[0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3

Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
3 Roboty réine
44|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3/0108-11 mi samowyladowczymi na odleglosé 15 km wraz
0108-12 z utylizacja
obmiar = 20,003 m3
~R--
1* robocizna r-g 17,2026
0,86 r-g/m3
M --
2% oplata wysypiskowa m3 20,0030
1 m3/m3
~-S--
3* samochod samowyladowcezy do 5t m-g 15,6023

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3 [kalk. whasna [po wykonanych pracach remontowych - sporza-
dzenie protokotu
obmiar = 1,000 kpl.

45 Sprawdzenie droznosci i czyszczenie kominéw | kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.
46 Projekt instalacji odgromowej kpl.
d.3 kalk. wlasna |obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane | m
d.3/0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
obmiar = 32,800 m
~-R-
1* robocizna r-g 10,2336
0,312 r-g/m
M --
2% bednarka ocynkowana m | 34,1120
1,04 m/m |
3* wsporniki dachowe szt. 33,1280
1,01 szt./m
4* zlacza rynnowe szt. 0,9840
0,03 szt./m
5* materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~-S-
6* spawarka m-g 1,0824
| 0,033 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 KNNR 3 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane | m
d.3/0601-03 pionowe mocowane na wspornikach klgjonych
obmiar = 28,000 m
~R-
i* robocizna 1-g 10,7800
0,385 r-g/m
M-
2% bednarka ocynkowana m 29,1200
1,04 m/m
3% wsporniki dachowe sz, | 28,2800
1,01 szt./m
4% zlacza rynnowe szt. | 0,8400
0,03 szt./m
55 materialy pomocnicze % 2,5000
12,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: |
Koszty posSrednie 65% od (R+S) |
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8)) |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.3{1304-03 (pierwszy pomiar)
obmiar = 4,000 szt.
|
~-R-
1* robocizna 1-g 5,0400
| 1,26 r-g/szt. .
Razem koszty bezposrednie:
Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady } Koszt R M S
jedn.
50/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. '
d.3]|1304-04 (kazdy nastepny pomiar)
obmiar = 4,000 szt.
~R--
1* robocizna I-g 2,2400
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Koszty poSrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Roboty réine
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Uproszczone | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM |
OGOLEM

Stownie:

21/25

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm., | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace _
1/KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejéciami dla pieszych o konstrukgiji Im2 |
d.1/1613-04 drewnianej (wejscie i |
(3,00*2,00)+(6,50*3,00) |m2 25,500
| RAZEM 25,500
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m 'm2
d.1|1604-01
8,20*(15,06+13,00+15,06+13,00) m2 460,184
RAZEM 460,184
3|NNRNKB 202 |{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1]1622a-01
poz.2 m2 460,184
RAZEM 460,184
4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokoséci do|m2
d.1/1613-01 10m
poz.2 m?2 460,184
RAZEM 460,184
5/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|/0901-06 Krotno$¢ = 8
8,20 m 8,200
RAZEM 8,200
6/ KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 2.525.15 |(p0z.:3.5.7) |
2 |Wymiana pokryciadachu z obrébkami i odprowadzeniem wody opadowej, wylazem na dachu oraz instaacja od-
gromows
7/KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m? |
d.2|0509-02
[(0,50*5,20*7,80)*2+(3,00*7.80)]*2+(11.50*7.80)*2+(3.00*2.50)*4 m? 337,320|
RAZEM | 337,320
8 Demontaz anten telewizyjnych kpl. |
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000/
RAZEM ' 1,000
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m2 [
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[(13,50*2)+(11,50*2)+(3,00%4)+(3,00*2*4)+(1,50+0,80)*2*2+(2,30+0,80)*2*2]*0,25 |m2 26,900
RAZEM 26,900
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m |
d.2|40201-02 lub ckragtym |
2,00*8 m 16,000/
RAZEM 16,000
11/KNR 4-01 Demontaz okien potaciowych i wytazu dachowego szt.
d.2|0432-02
analogia
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na dachu |m
d.2(1140-08 |stromym
1(7,5074)+2,80 m 32,800
] RAZEM | 32,800
13|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.2{1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
7.00*4 m 28,000
RAZEM 28,000
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|0535-04 [
1(13,50+11,50)"2+(2,20*2*4) m 67,600
RAZEM 67,600
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|0535-06
7,00*4 m 28,000
RAZEM 28,000
16/ KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0433-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.2|0433-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 13-23  |Skucie luznego tynku na kominach m2
d.2|0101-08
7.50 m? 7,500
RAZEM 7,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19{NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.2(1134-02
(1,50+0,50)*2*2 50+(2,30+0,50)*2*2,50 m2 24,000
RAZEM 24,000
20/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad | m2
d.2/0735-07 dachem spadzistym
poz.19 m2 24,000
RAZEM 24,000
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komina m2
d.2|2612-06
poz.20 m2 24,000
RAZEM 24,000
22|KNR 0-23 Montaz ochronnych naroZnikéw wypuktych z siatka m
d.2|2612-08
5*4*2 m 40,000
RAZEM 40,000
23|KNR 19-01 Wymiana otacenia dachu przy odstepie tat 16-24 mm m2
d.2|0416-08
poz.7 m2 337.320
RAZEM 337,320
24/KNR 19-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - muriat, podwalin, uzupelnienie m
d.2|0405-05 krokwi i innych elemmtow konstrukceyjnych z drewna
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
25|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.2|0514-06
analogia
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
26 KNR-W 2-02 |Montaz wytazu dachowego 46x75 cm szt
d.2{1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoniczone o powierzchni 0.8-1.0 m2-5 |m2
d.2/1016-03 szt. okien poddaszowych
{1,20*0,80)*5 m2 4,800
RAZEM 4,800
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 100 mm - docieplenie elementéw dachu - m2
d.2/0613-03 uzupelnienie
poz.7 m2 337,320
RAZEM 337,320
29|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2/0413-02
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
30/KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2
d.2{0103-01
poz.7 m2 337,320
RAZEM 337,320
31/KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|0514-02 nej
poz.9 m?2 26,900
RAZEM 26,900
32|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|0514-02 nej
(1.10+1,50+1,10+1,10)*0,27 m2 1,296
RAZEM 1,296
33|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego z rury termoizolowanej dla lokalu nr 5 w kuchnii |szt.
d.2|0407-01 WC (zgodnie z opinig kominiarskg nr 190/POK-2/2021 z dnia 17.06.2021 .
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2|0407-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8,000
35/KNR 4-01 Pokrycia z ukladanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiéwki podwojnie w koron-|m2
d.2|0502-02 ke
poz.7 m2 337,320
RAZEM | 337,320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
36| KNR 4-01 Przetozenie gasiorow ceramicznych m |
d.2|0504-08 przel. |
gasior.
(7,40%4)+3,95 m 33,550
przel.
gasior.
] RAZEM 33,550
37|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2|0104-01
poz.36 m 33,550
RAZEM 33,550
38|KNR 2-22 Ulozenie faw kominiarskich m
d.2|0702-05
analogia |
6.00*4 m 24,000
| RAZEM 24,000
39/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pochytych taw kominiarskich- stopnie kominiarskie szt
d.2|0424-02
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
40|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 156 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
poz.14 m 67,600
RAZEM 67,600
41/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2/0508-09 |
4 szt. 4,000
| RAZEM 4,000
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 15 cm z blachy ocynkowanej - budynek + wykusze m
d.2|0510-04
poz.15+(1,50"4) m 34,000
RAZEM 34,000
43 Czapki zblachy ocynk (na kominy murowane) z uwzglednieniem otworéw pod od-  |szt.
d.2|kalk. wasna |porowadzenie spalin z piecéw c¢.0. gaz
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Roboty rézne
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.3|0108-11 to$é¢ 15 km wraz z utylizacja
0108-12
20,003 <poz.7*0,05> m3 20,003
| RAZEM 20,003
45 | Sprawdzenie droznosci i czyszczenie kominéw po wykonanych pracach remonto-  kpl.
d.3|kalk. wlasna |wych - sporzadzenie protokotu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Projekt instalacji odgromowej kpl.
d.3 kalk. wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR & Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach (m
d.3|0601-01 obsadzanych
poz.12 m 32,800
RAZEM 32,800
48|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach |m
d.3/0601-03 klejonych
| poz.13 m 28,000
I RAZEM 28,000
49 KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.3/1304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Sprzet Kp ¥4 Uproszczo- RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty
ne

—

Roboty przygotowawcze i za-

bezpieczajace

Wymiana pokryciadachu z
obrébkami i odprowadzeniem
wody opadowej, wytazem na
dachu oraz instaacja odgro-
mowg

N

3/Roboty rézne
RAZEM netto

VAT

Razem brutto ]

Stownie:

-25.
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