Budowa i wyposazenie $ciezek edukacyjnych

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9468)

w Iwoniczu Zdroju strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr = Podstawa Opis robét Jm ' lloé
IKOSZtO")’S BUDOWA | WYPOSAZENIE SCIEZEK EDUKACYJNYCH W IWONICZU ZDROJU ’? 5
1 [Element ODCINEK NR 1 - od Belkotki na Gore Zabia o diugosci 1200m L g [
11 |KNR221/103/4 |Analogia: Przycinanie, odkrzaczanie wzdiuz trasy sciezek PRRET TR e 52 | ‘——_ﬁ
R0955M 10008 1000 1
Wylczenie losairobot: N S i e By
502 . 100,00
.................................................................................................................................................. s oy | ‘oo
1.2 ]KNR 201/311/3 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi , kategoria gruntu IV-profilowanie/niwelacja e
60,00
L1\3 KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce plaskowej m 100.0_0
4 jKNR404/1101I1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odleglosc T km)
cqunlklem kotowym z przyczepa
Wyhczeme ilosci robot . e
:0,60,2*100 ' 12,00|
........... - T U oA , B : , RAiEM‘——___Q ey 12,00
15 |KNR231/202/1 |Utwardzenie kruszywen naturanym $ciezek - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm .
'W‘yl'n'éié'r:u ueuloScurobét ..................................... ..... ......................... ............ 2 ........ ..} |
‘ 200*1 5 300,00
; ....................................... = i RAZEM_—-—B(EO—OmZ Soa0
16 |KNNR10/301/2 |Analogia: Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali dt 3m $r ~10-15cm
(2) szt 18,00
1.7 |KNNR10/302/7 |Dylowanka
M
\Wyliczenie ilosci robot: ‘
| Mok e e | P 24‘001‘
RAZEM: 24, 00-m2 | 24,00
1.8 T—NR 221/604/1 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz podstopnicami z 5
; potowizn drewnianych
R=0:955-M=1-000 ‘S=1,0002° -~  * = .0 0 Lo Sl e ig h T e Q
______ s
3,60 i
L RAZEM: 360jm | 360
1.9
Wyllczeme s s s e ot
.................................................. £ 1;3,.1,4;1“).;15“..... b R R e
............................................................................................................... SN T WEM ——OSEmS ik
1.10 |KNR202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, Japonkamx pod tablice ‘ i-M_J
st fgl). e s R
1.11 |KNR221/602/5 |Analogia: Montaz stupow tablic z okraglakéw - kotwienie do fundamentow ‘ |
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt | 12,00
112 | Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 150X100 na stelazu 2 stupki |kl 2,00
R Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 75X100 na stelazu 2 stupki kpl 3,00
'1_.14 ' Kalkulacja indyw. Montaz tablicy kierunkowej 20x30 na stelazu 1 stupek ikpl 1,00
1.15 | Kalkulacja indyw. Montaz tablicy tematycznej 30x40 na stelazu 1 stupek kpl 1,00
116 | Kalkulaga indyw. Montaz fawki drewnianej kpl | 4.00]
1147 : Kalkulacja indyw. Montaz tawostotu drewnianego kpl 2,00
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w lwoniczu Zdroju strona nr: 3
Nr Podstawa . Opis robot Jm  llos¢

118 [KNR201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla fundamentéw pod wiate fi 30 ‘1 \\

o e e

Wyliczenie ilosci robot: {

............................................................... (0 iA5‘*6V1“5'*5"1'4'*'1Y)""'2”” POL R Y A e ‘ g ”"6.141‘

................................................................................................................................................. e e | w
119 'KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetoé¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - pod | wiate -4;7_"‘ Nl

(1) lm3 0,14
120 |KNR221/501/5 |Uktadanie nawierzchni z piyt chodnikowych betonowych 30x50x8, z pozostawieniem przerw w odstepach

(2) ~40cm pod wiatq wypoczynkowq i tawkami

Wyllczeme e robét ...................................................................................................................... . ........... . ...... i

1 1332 |

l RAZEM 1332/m2 | 1332
121 \KNR 22/527/1 |Analogia |zolacja papg termozgrzewalng plyt chodnikowych pod montaz elementax;v d?eWnna‘nic_h IR -HET—%—:;:E
122 i Kalkulacja indyw. Montaz wiaty wypoczynkowe] kpl l—_1£0
2 |Eement ODCINEK NR 2 - nad skoczniami o diugosci 950m

2.1 TKANR221/103I4 Analogia: Przycinanie, odkrzaczanie wzdiuz trasy sciezek

2N ‘ ...................... BEGORE M 1,000 S=000 - ot o i e Al :
1WV.'_‘_‘??“T?7F?.?!975‘.’.'._’.999‘ ....................................... T
‘ : : 800,00
.............................................................................................................................................................. - 550512

800,00

D
1
r NR201/311/3

Roboty ziemne poprzeczne na przerzutz wbudowaniem ziemi , kategoria gruntu IV-profilowanie/niwelacja

} . . po o e L I B e 2Kl Ve ______{
RAZEM: 30,00/m3 30,00
% .

23 |KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnukowych “obrzeza 6x20' cm na podsypce p|5ékc§v~e] m | 50 ),00]
24 |KNR404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosc 1 k?n_) i
cuagmklem kolowym z przyczepq ‘
........ o
 RAZEM: 6,00/m3 | 6,00
2.5 KNR231/202/1 Utwardzenie kruszywen naturanym $ciezek - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm :
Moe e s v e e S R Sl et
.............................................................................................................................................................. e Mf’; SHi il | sodid
26 |KNNR10/301/2 |Analogia: Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali df 6m §r~10-15cm
(2) |szt 3,00
o7y 1KNNR10/301/2 Analogia: Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali df 3m §r~10-15cm ekl § L _—f_‘—“«
(2) szt | 3,00
28 |KNNR10/302/7 |Dylowanka 2 T R R | T E
(1 3
'Wyllczemé iloscirobot: ‘ '
............................................................ T e g
................................................................ EpEE SeEl o %80
29 |KNR201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla fundamentéw pod tablice fi 20 G 1 |
(1)
|WY.'_"?F_9.’1'? Hostiropox
: 1 m3 0,06
2.10 [KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - pod tablice
i o) m3 | 006
211 |KNR221/602/5 Analogia: Montaz stupow tablic z okraglakow - kotwienie do fund;n;e-nt(;w SR S R
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt | 2,00
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3.1

|KNR 202/203/1
[(1)

312 [KNR221/501/5

\(2

1Wyluczeme 08

w Iwoniczu Zdroju strona nr: 4
Nr  Podstawa Opis robét Jm  llosé
212 |KNR221/501/5 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 30x50x8, z pozostawieniem przerw w odstepach
(2) ~40cm pod tawkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Ewyhczeme"oscmbét ................................................................................................... { |
| . 05054 ol |
RAZEM: 1,00 m2 1,00
243 | KNR 22/527/1 Analogia |zolacja papg termozgrzewalnq pcyt chodnlkowych pod montaz elementow drewnlanych ' lemE | '1,070'
R Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 150X100 na stelazu Zfis_lb-pm— ST B R A% _—#‘Wpl—' IOB
2.15 ; 3 Kalkulacja indyw. Montaz fawki drewnianej i NGRS, kol | 2,00
216 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na
}7 glebokosci20'cm m2 | 150,00
517 [KNR231/101/4 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za 1 3
kazde dalsze 5 cm gigbokosci m2 | 150,00
218 |KNR231/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii V-VI |m2 | 150,00
219 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkamii geowiokninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
(2) recznym, geowidknina m2 | 150,00
220 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 150,00
_E21 KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboécn |m2 150,00_
22 |[KNR231/204/5 |Nawierzchnie z klinca kamiennego, warstwa gorna z klinca, grubosc warstwy po uwatowaniu 7'cm § _-—inﬁ—[ﬁd,o-()
223 [KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z klinca kamiennego, warstwa goérna z klinca, dodatek za kazdy dalszy t cﬁw@?uboécn A i R R
warstwy im2 | 150,00
224 KNR231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna rozscielane recznle grubogc wérstwy po zageszczemu 8gem  m2 150,00
225 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 | 150,00
Element ODCINEK NR 3 - od skoczni na Przymiarki o dtugosci 800m ’
31 |KNNR10/301/2 |Analogia: Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali dt 5m ér ~10-15cm
(2) szt 9,00
3.2 |KNR201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla fundamentéw pod tablice fi 20
,1*0,1*3,14*1)*8 f S
...................................................................................................................... o "——_oigms as
33 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos$¢ do 0.5 m3, transpﬁbetonu taczk?mTEEonkamu pod tablice P e
(1) im3 | 0,25
34 KNR221/602/5 |Analogia: Montaz slupéw tablic z okraglakow - kotwienie do fundamentow R i i allia
~L R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
35 | Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 150X100 na stelazu 2 stupki kpl 2,00
36 Kalkulacja indyw. Montaz tablicy kierunkowej 20x30 na stelazu 1 stupek kpl 1,00
37 Kalkulacja indyw. Montaz tablicy tematycznej 30x40 na stelazu 1 stupek kpl 3,00
38 Kalkulacja indyw. Montaz tawki drewnianej i 4_Tpl— —E 00|
3.9 [ Sy Kalkulacja indyw. Montaz fawostotu drewnianego kpl 1,00
3.10 |KNR201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla fundamentéw pod wiate fi 30
(1)
Wyliczenie ilo$
\

Uktadanie nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 30x50x8, z pozostawieniem przerw w odstepach
~40cm pod wiatg wypoczynkowa i fawkami
R=0,955 M=1,000 S= 1000

13,32

 RAZEM:: 13,32

m2

13,32

313 1KNR22/527/1 lAnalogia Izdlacja papa termozgrzewalna plyt chodnikowych pod montaz elementéw drewnianych

m2

13,32
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w Iwoniczu Zdroju strona nr: 5
“Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé
3.14 Kalkulacja indyw. Montaz wiaty wypoczynkowej kel | 1,00
4 \Euemem ODCINEK NR 4 - od Przymiarek do kopalni o diugosci 1450m
41 |KNR221/103/4 |Analogia: Przycinanie, odkrzaczanie wzdiuz trasy sciezek
R=0,955 M=1,000 S=1,000 f
Wyluczéh e iiéééi R |
; ..................... N e S 400‘001 ;
l ....................................................................................................................................................... o e A ' e
42 |KNR201/311/3 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi , kategoria gruntu lV-proﬁIowanielniweIacja \
| 1100*2*0,15 30,00 !
‘ ' RAZEM: 30,00/m3 | 30,00
43 }'kN§7231/814/1 Rozebranie kraweznikow wtopuonych i obrzeiy lra\}vmkowych obrzeza 6x20 cm na podsypce plaskowe;jﬁj-ni_T 50,00
4.4 F(rvNiR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km) l
‘ ciqgnikiem kotowym z przyczepg
6,00
N RAZEM: 600/m3 = 600
45 ‘KNR231/202/1 Utwardzenie kruszywen naturanym $ciezek - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10'cm i ”'__—‘f gggggg
.......................................................................................................................................................... s
.................................................................................................................................................................... B 5 lap | sun o
46 }KNNR10/301/2 Analogia: Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali dt 3m $r ~10-15¢cm ‘
1(2) szt 6,00
47 ‘LK‘N‘R201/708/1 Wykopy mechaniczne dla fundamentéw pod tablice T R TRy T ﬁ?‘i 2 e
AR Fed
Wyluczeme |Io$cu. ‘r‘pbot v o }
(0,170,1°3,14°1)"15 : el
.............................................................................. . RAZEM:@ o bk
48 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - pod tablice
(1) Im3 | 0,47
49 |KNR221/602/5 |Analogia: Montaz stupdw tablic z okraglakéw - kotwienie do fundamentow L
‘ R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15,00
410 |KNR221/501/5 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 30x50x8, z pozostawieniem przerw w odstgpach
(2) ~40cm pod tawkami
g R=0,955 M=1,000 S=1,000
43 Vyh&é'r'ﬁ‘e e s e T e i e |
1 ........... 0”5'*'(')':5*1”2' ,,,,,,, ada f
RAZEM 3,00|m2 ‘ 3,00
4 1 KNBE%/SZ?H Analogia Izolacja papg termozgrzewalnq E*Xt Eh_qdiukc?ﬁych Ffd Tontaf ngTento_w d@ivrila;r\;(ch 3 T ‘_[m2—+1 —336
412 Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 150X100 na stelazu 2 stupki kpl | 1,00
413 | Kalkulacja indyw. Montaz tablicy 75X100 na stelazu 2 stupki RO S R AT 4,00
4.14 Kalkulacja indyw. Montaz tablicy kierunkowej 20x30 na stelazu 1 stupek kpl 5,00
415 Kalkulacja indyw. Montaz tawostolu drewnianego kpl 1,00
4.16 Kalkulacja indyw. Montaz tawki drewnianej A kpl 5,6_6
? A |Element ODCINEK NR 5 - od drogi kopalnianej do Alei J.P.ll o diugosci 600m
51 |KNR201/311/3 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi , kategoria gruntu IV-profilowanie/niwelacja
trasy
Wyllczéﬁ bl e s B R e e e TR
150*2’015 ................................................................................... e
e ok s e
52 |KNR231/814/1 |Rozebranie krawgznikéw wtopionych i obrzezy trawmk;ovaéh obrzeza 6x20'cm na Bédsypce pnaskowej imﬁ 150,00
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w lwoniczu Zdroju strona nr: 6
Nr  Podstawa | Opis robot Jm  llosé
53 KNR404/1101/1 ]Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km) '
lcqunnklem koiowym z przyczepq
Wyhczenle I|0$CI robét ‘
0,6°0,2*150 18.00
RAZEM  1800m3 18,00
54 'KNR 231/202/1 ”U't_v;/aFd'ze'hie‘kruézyWen r{aturanym sciezek - gjruboéc’ Q/arst‘wy'po zagészczeniu 10'cm : :
'Wy|iczenie ilosci robot: !
150™,5 225,00,
' ' TR RAZEM: 22500 m2 | 225,00
55 'KNNR 10/301/2 Analogua Odwodnienie (saczki poprzeczne) z bali dt 3m ér~10-15cm . R SR LT Tk g
(2) : szt 4,00
56 KNNR10/302/7 Dylowanka M A ST R e
o KT R AR e e S SO O S e L T L R A T . Al M o . |
[ WyilczrieOBGIIOBEE " " e St 0
S AT s e 240 |
RAZEM 24,00 mz 24.00
57 KNR 221/604/1 'Schody wykonywane bez podbudowy stopmg z—e~stEpE\T€aml o] nawngr‘zchm zwnrowe] oraz podstopmcaml z
|potowizn drewnianych
R 0955 M= 1,000 S=1,000
Wyhczenle I|OSCI robot
30"1.2 & 36.00
' RAZEM: 36,00 m 36.00
58 KNR201/708/1 [Wykopy mechaniczne dla fundamentow pod tablice fi 20 e T R L
(1) i
Wyliczenie ilosci robot:
' o C0170.1.3.14" )10 ’ P e i 031
......................................................................................................................... RAZEM____—03—14‘rna i 0‘31
59 KNR202/203/1 ]Stopy fundamentowe betonowe, objetoé¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,japonka?i-pod tablice P P e
() | m 031
510 [KNR221/602/5 |Analogia: Montaz stupow tablic z okraglakéw - kotwienie do e R T T S SRR
|R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 10,00
[ EETN TR \Kalkulaqa nndyw Montaz tabllcy150X100 na stelazqutupkl TEam 3 s 4ka ) 1.00
512 R ‘Kalkulaqa mdyw “Montaz tabhcy 75X100 na stelazu25tupk| A T 3 ' ' Tk | 2,00
513 1 s Kalkulaqa lndyw Montaz t tabllcy klerunkowe; 20x30 na stelazu 1 siupek R R ;_'.ka't 3,00
54d - W K—a—lkulaqa mdyw Montaz tabl]éy tematycznej 30x40 na stelazu1siupek g i BE : 'kpl 100
AL = Dy Kalkulacja indyw. Montaz tawki drewnianej i s G e R 'kpl' ,»-”200
5.16 TKNR221/501/5 }Uk&adanne nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 30x50x8 & pozostawnemem przerw w odstepach D
(2) |~40cm pod wiatg wypoczynkowa i fawkami
|R=0,955 M= 1,000 S= 1000 i
‘Wyliczenie ||OSCI robot o ' ‘ 5 gt
....... el R T O NN I SO T SO PR R . 100 :;
i R N ke oxihig § it SRS e el Soan el Ry e ﬁAiEM:‘ 100Lm2 i
517 |KNR22/527/1 |Analogia Izolacja papa termozgrzewalng ptyt chodnikowych pod montaz elementéw drewnianych m2 | b 1,00
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