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. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Wytyczne Zamawiajacego wg zlecenia ROSIGK.Z.7021.17.2022 i pdzniejsze ustalenia;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna — oprac. PG ,Gruntownia” z 09.2022 r.;

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);

- Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Swiecie Uchwata
nr 185/12 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29.11.2012 r.;

- Wizja w terenie i inwentaryzacja — sierpien 2022.

2. WARUNKI TERENOWO-GRUNTOWE

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Sartowice, w jej zachodniej czesci i obejmuje teren zieleni

przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestycja obejmuje fragmenty dziatek o nr. ewid. 11/33, 28/3, i
dz. nr 11/31 w obrebie Sartowice 0016.

Powierzchnia terenu w obszarze planowanych boisk jest ptaska, wyraznie nachylona w kierunku
zachodnim. Rzedne w miejscach wykonanych badan zawierajg sie w przedziale 66,17 — 67,43 m n.p.m.,
deniwelacje osiaggajg ok. 1,3 m.

W granicach opracowania brak jest podziemnego uzbrojenia. Wzdtuz drogi dojazdowej w pétnocnej czesci
opracowania, biegnie sie¢ energetyczna napowietrzna zasilajgca latarnie. Jeden ze stupéw oswietleniowych stoi
pomiedzy stanowiskami postojowymi.

Obecnie teren opracowania to teren niezabudowany porosniety darnig oraz pojedynczymi drzewami i
krzewami. Po stronie wschodniej znajdujg sie stupki z linkami na pranie. Od strony zachodniej obszar
planowanej inwestycji sasiaduje bezposrednio z niecka lokalnego jeziora bedacego w fazie silnego zrastania.
Od poétnocy teren graniczy z drogg dojazdowa, obstugujaca budynki mieszkalne, zakonczong slepo. Na granicy
z terenem inwestycji przylegaja do niej miejsca postojowe. Od strony wschodniej z terenem inwestycji graniczg
budynki mieszkalne, wielorodzinne, stanowigce zabudowe dawnego PGR.

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, organicznych i mineralnych, sypkich i
spoistych. Nasypy niebudowlane to niejednorodna mieszanina humusu, gliny piaszczystej, piaskow gliniastych
humusowych (namutéw) i gruzu ceglanego, zalegajaca ciggta warstwg na catym terenie badan do gtebokosci
1,6 — 2,2 m. p.p.t. Ponizej znajdujg sie namuty nawiercone na gtebokosci 1,6 — 2,2 m, natomiast ich spgg uktada
sie na gtebokosciach 2,3 — 3,9 m i wyraznie zapada w kierunku zachodnim - do niecki pobliskiego jeziorka.
Nastepna warstwa to gliny piaszczyste i gliny pylaste przewarstwione piaskami drobnymi, zalegajgce nieciagta
warstwag w rejonie otw. nr 1 i 2. Zostaly nawiercone pomiedzy w/w namutami i piaskami w strefie gtebokosci 3,5
— 4,0 m oraz w ot. nr 2, gdzie ich strop nawiercono na gt. 2,7 m i do gtebokosci wykonanych badan tj. do 3,0 m
nie zostaty przewiercone. Warstwa piaskdéw drobnych, nawiercona zostata w ot. nr 2 pomiedzy namutami i
glinami na gtebokosci 2,3 — 2,7 mi w ot. nr. 1 i 3 ponizej namutéw i glin, gdzie strop nawiercono na gtebokosci
3,9 — 4,0 m i do gtebokosci wykonanych badan tj do 4,5 m opisywanych piaskéw nie przewiercono.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. wrzesien 2022 r do gtebokosci wykonanych badan tj. do 4,5 m
stwierdzono wystepowanie 1 poziomu wéd gruntowych w obrebie nawodnionych namutéw i piaskdéw oraz
sgczen srodglinowych. Jego zwierciadto jest ciggte, swobodne i stabilizuje sie na gtebokosci 2,47- 2,59 m tj. na

rzednych 63,58 — 64,92 m n.p.m. Stwierdzone w trakcie badan stany wéd gruntowych uznaje sie za niskie w
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grupie standw $rednie w ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwatych opadéw lub
intensywnych roztopdéw, poziom zwierciadta wod gruntowych moze byé wyzszy o okoto 0,7 m w stosunku do
stwierdzonego badaniami.

Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Szczego6towa charakterystyka geotechniczna znajduje sie w opracowaniu geotechnicznym PG ,,Gruntownia”
z 09.2022 r. w rozdziale VI.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie rosng drzewa i krzewy ozdobne (robinie, deby, wierzba ptaczaca, zywoptot z

bukszpanu) i uzytkowe (jabton, sliwa mirabelka). Przy brzegu stawu rosng niekontrolowane samosiewy drzew
(przewaga wierzby biatej), krzewow i bylin (nawto¢). Powierzchnia dziatki porosnieta jest trawa, ktora jest
systematycznie koszona. Nie wykaszane sg byliny i rosliny zielne rosngce w rzucie korony wierzby tworzace
wysokie zarosla.

Zinwentaryzowano cze$¢ z wystepujgcych na przedmiotowym terenie drzew i krzewéw. Te
niezinwentaryzowane (przy stawie) nie kolidujg z inwestycjg oraz nie wymagajg zadnych czynnosci, stad brak
pomiarow i charakterystyki.

Wedtug obowigzujgcej ustawy o ochronie przyrody w przypadku, gdy drzewo na wys. 1,30 m posiada wiele
pni nalezy poda¢ obwéd kazdego z tych pni (Art.83b.1.5a). Natomiast jezeli nie posiada pnia nalezy podac
obwdd bezposrednio ponizej korony drzewa (Art.83b.1.5b).

Charakterystyke istniejacej zieleni przedstawiono w ponizszej tabeli i na rys. 1 w rozdziale 1V. Ponadto stan

istniejgcy przedmiotowego terenu przedstawiono w dokumentac;ji fotograficznej w rozdziale 1.

< PIERSNICA (cm) | OBWOD
= NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE-
Lp.| 130 cm mierzony | RZCHNIA UWAGI
8 - - - na wys. (m?)
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD 5cm
1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7
. Bukszpan nasadz. ozdobne,
1K Buxus sempervirens wieczniezielony j i i 20,00 zywoptot formow.
30,00 93,00
. Robini ! Robinia akacj ’ ’ 162, -
2 D obinia pseudoacacia obinia akacjowa 31,00 96,00 62,00
19,00 60,00
. Robini (o] I Robinia akac;j ’ ’ 120,00 -
3 D obinia pseudoacacia obinia akacjowa 29,00 90.00
4. | D Quercus robur Dab szyputkowy 19,00 60,00 88,00 - nas. ozdobne
6,00 20,00
5. D Quercus robur Dab szyputkowy 14,00 45,00 95,00 - nas. ozdobne
15,00 48,00
6. D Malus domestica Jabton domowa 5,00 17,00 22,00 - nas. uzytkowe
7.1 D Prunus domestica Sliwa domowa 16,00 | 49,00 | 70,00 - nas. uzytkowe
subsp. syriaca mirabelka
Prunus domestica Sliwa domowa nas. uzytkowe,
8. D subsp. syriaca mirabelka 11,00 35,00 63,00 ) odchylona w kier. Wsch
9 K Prunus domestica Sliwa domowa ) ) ) 3730 samosiewy, odrosty
) subsp. syriaca mirabelka ’ korzeniowe
. - . niekoszone rosliny
Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna zielene i byliny,
10. | B+K Solidago canadensis Nawto¢ kanadyjska ) ) ) 120.00 pojedyncze miode
) Artemisia annua Bylica roczna ’ samosiewy krzewow
Sambucus nigra Bez czarny pod korong wierzby
ptaczacej
brak mozliwosci
; ; : zmierzenia - brak
11.| D Sa’/g;x sep u/crallls W.Ig:]Zba p’raczalca b.m.z. b.m.z. - dostepu do pnia z
rysocoma rysocoma powodu gestych zarosli
nr. 8




ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYINEGO W SARTOWICACH ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

fragm. dz. nr 11/33, 28/3, dz. nr 11/31, obr. Sartowice 0016 DOROTA ZARKOW
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) POW.(m?)
DRZEWA 8
KRZEWY - 57,30
BYLINY | ROSLINY ZIELNE + pojedyncze krzewy - 120,00

OBJASNIENIA SYMBOLI:

D - drzewo

K - krzew

B - byliny, rosliny zielne

b.m.z. - brak mozliwosci zmierzenia

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | LIKWIDACJE

4.1. Gospodarka drzewostanem.

Dotyczy usunigcia istniejgcych drzew i krzewow ze wzgledu na kolizje z przedmiotowa inwestycja.

Wg obowigzujgcej ustawy ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pbdzn. zm.) drzewa lub krzewy nie wymagaja pozwolenia na usuniecie jezeli:

- krzew lub krzewy rosng w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1);

- drzewa lub krzewy sg gatunkami owocowymi (Art. 83f.1.5);

- na wys. 5 cm obwod pnia drzewa nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i
klonu srebrzystego (Art. 83f.1.3.a);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej, platanu klonolistnego (Art. 83f.1.3.b);

- na wys. 5 cm obwdéd pnia drzewa nie przekracza 50 cm w przypadku pozostatych gatunkéw drzew
(Art. 83f.1.3.c).

Brak jest przepiséw wymagajgcych uzgodnienia usuniecia bylin i roslin zielnych.

Ponadto gospodarka drzewostanem dotyczy réwniez cie¢ korekcyjnych korony drzewa o nr. 11
przewidzianych do zachowania i adaptacji w projekcie zagospodarowania. Ciecie korony polega¢ bedzie na
podkrzesaniu dolnych gatezi, tak, aby umozliwi¢ wejscie mieszkancom pod nig, jak pod parasol i udostepni¢
jako ciekawe miejsce rekreacji z miejscami do siedzenia.

Podczas wykonywania cie¢ korekcyjnych niezmiernie wazng rzecza jest zachowanie réwnowagi pomiedzy
czescig nadziemng — wielkoscig korony, a czescig podziemng — wielkoscig systemu korzeniowego. Kazda
bowiem ingerencja we wzrost takiego drzewa naraza je na wysitek w odbudowe utraconej czesci korony,
kosztem redukcji systemu korzeniowego. Swieze powierzchnie rany powstate po cieciu powinny zostaé gtadkie,
bez poszarpanych brzegéw, a nastepnie zabezpieczone mascig ogrodniczg lub farbg emulsyjng z dodatkiem
srodka grzybobdjczego. Warto dobra¢ kolor emulsji do koloru pnia drzewa, wéwczas ciecie bedzie mniej
widoczne. Zabieg ten ma za zadanie zabezpieczy¢ drzewo przez wnikaniem patogendw, za nim miejsce ciecia
pokryje sie kallusem. Prace przy cieciach korekcyjnych koron drzew nalezy powierzyé¢ tylko
doswiadczonej osobie. Ciecie starych drzew wymaga niezbednej specjalistycznej wiedzy.
Nieprawidiowo przeprowadzone ciecia korekcyjne moga doprowadzi¢ do zniszczenia drzewa.

Zgodnie z obowigzujgcg Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880 z pdzn. zm., Art. 87a.2-5) prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w
wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa. Usuniecie gatezi
w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa a w wymiarze przekraczajacym 50% korony, stanowi

zniszczenie drzewa.
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Gospodarka drzewostanem to rowniez zabezpieczenie na czas budowy drzew i krzewdw nie
przewidzianych do usuniecia.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt ziemnych zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych,
wykonaniem nawierzchni i sieci uzbrojenia terenu, ksztattowaniem terenu, nalezy zabezpieczyé wszystkie
drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami
inwestycji, w bezposrednim jej sasiedztwie, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatdw budowlanych oraz kontrolowa¢ ich zabezpieczenie podczas wykonywania robét. W ramach
zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

 zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

» pomiedzy deski a pien nalezy wiozyé materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny
(minimum 2 warstwy)

* dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej
(nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

» w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony
nie wolno pozostawiaé¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

» wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

» wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdw (poza obrebem systemu korzeniowego),

* podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegélnosci podczas wykonywania wykopéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu
budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych. Wymagania:

» drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wiodnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wio$nikowe
znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).

+ do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggnhgé petne nasycenie wodg gleby
na gtebokos¢ 10 cm.

a. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty skladowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

« czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,

+ zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodg

tunelowa.
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b. Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatbw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie
budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak
niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub
udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie
wody opadowe;j i zniszczenia zycia biologicznego w glebie. Zalecenia:

* nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych, parkowac
maszyn i pojazdéw, lokalizowaé¢ budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych.

c. Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,
kraweznikdw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong
czescig korzenia jest jego system witosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.
System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze
on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni
zwieksza diugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest
przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze
wzgledu na mozliwos¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazac
drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczg¢ prace ziemne jesienia, gdy opadng liscie (jest to pora idealna
dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstoniete. Prace ziemne
przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny
zniszczg korzenie, ale takze warstwe wok6t nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do
korzeni grzyby (zwiekszy sie rozklad korzeni) ale takze wektory rdéznych choréb co w efekcie moze
spowodowaé zamieranie drzewa. Zalecenia:

» wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metoda tunelowa,

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywaé krotkimi etapami,

« instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,

* rowy zasypywac ziemig zyzna,

* nie dopuszcza sie zasypywania rowéw piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

d. Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania
z wody, wystarczajgcego do prawidiowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku roboét
ziemnych), ilo§¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu
dopuszcza sie wyciecia do 20% korzeni. Zalecenia:

» roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny byc¢
przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

* odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemia,
piaskiem badz wilgotng (stale nawadniang) tkaning,

+ Kkorzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycig¢é recznie tak by
zminimalizowac¢ powierzchnie powstatej rany,

+ do wycinania korzeni nalezy uzyé narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z jakoscig bardzo dobra,

* miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,
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* powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cie¢ gafezi,

* po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszyé mas asymilacyjng
drzewa, redukujgc korone wg ogélnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycieta czescig korzeni oraz
zredukowang korong powinno zachowa¢ statyke nie wymagajgcg dodatkowych wzmocnien (podpér, odciggow),

* po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscia wody, i w ciggu dalszej pielegnaciji

systematycznie podlewac.

e. W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

+ wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

« zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym,

* na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemig

zastgpi¢ bardziej zasobna.

f. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo), * zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

« wyrOéwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym,

« rany o srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierscien

grubosci 1,5-2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

g. W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujagce zabiegi
pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

« uformowanie krawedzi rany (ubytku),

» zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie w
calosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

Szczegoty dotyczace gospodarki drzewostanem zawarto w ponizszej tabeli oraz na rys. 2.

< PIERSNICA (cm) | OBWOD PRZE-
= NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE- R
. UWAGI, ZNA
Lp.| £ 130 cm mierzony | RZCHNIA
o - - - na wys. (m?) KOLIZJE CZE-
= LACINSKA POLSKA $REDN. | OBWOD | 5 cm NIE
2 3.1 3.2 41 4.2 5 6 7 8
kolizja z proj.
; - chodnikiem i
D Malus domestica Jabton domowa 5,00 17,00 22,00 - skarpa, niskie Xo
walory ozdobne
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Prunus domestica Sliwa domowa ) kolizja z proj.
7. D subsp. syriaca mirabelka 16,00 49,00 70,00 chodnikiem Xo
. . kolizja z proj.
Prunus domestica Sliwa domowa o
8. D subsp. syriaca mirabelka 11,00 35,00 63,00 i Ch%?(r::;:m ' Xo
s kolizj j.
9 K Prunus domestica Sliwa domowa i i i 7,50 © ';J(irngroj Xo
subsp. syriaca mirabelka 29.80 brak kolizj Bk
Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna Uri‘i’;ts‘?f;;fé‘ée
10. | B+k | Solidago canadensis | Nawto¢ kanadyjska ) ) ) 120,00 | drzewem nr 9 do Xb,
Artemisia annua Bylica roczna rekreadji X<25
Sambucus nigra Bez czarny mieszkancow
podkrzesanie
dolnych gatezi w
. . . parasol,
11.| D Sa,/é);’x sep U/CI’a,/IS W.Ice;:]Zba piaczalca b.m.z. b.m.z. - udostepnienie C
rysocoma rysocoma miejsca do
rekreacji
mieszkancow
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) POW.(m2)
DRZEWA 8 -
KRZEWY - 57,30
BYLINY | ROSLINY ZIELNE + pojedyncze krzewy - 120,00
USUNIECIA NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA:
DRZEWA 3 -
KRZEWY - 7,50
BYLINY | ROSLINY ZIELNE + pojedyncze krzewy - 120,00

CIECIA KOREKCYJNE < 30% KORONY:
DRZEWA 1 -

OBJASNIENIA SYMBOLI:

D - drzewo

K - krzew

B - byliny, rosliny zielne

b.m.z. - brak mozliwosci zmierzenia

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 8:

Bk - brak kolizji z inwestycja, adaptacja, zabezpieczenie na czas budowy

C - ciecia korekcyjne < 30% korony (Art. 87a.2)

X - usuniecie

b - brak przepiséw wymagajacych uzgodnienia usuniecia bylin i roslin zielnych

0 - drzewa lub krzewy owocowe (Art. 83f.1.5)

<25 - krzew lub krzewy rosngce w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1)

<80 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 80 cm, mierzonym na wys. 5 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty - Art. 83f.1.3.a)
<65 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 65 cm, mierzonym na wys. 5 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny - Art.

83f.1.3.b)
<50 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 50 cm, mierzonym na wys. 5 cm (gat. pozostate - Art. 83f.1.3.c)

4.2. Likwidacje.
Likwidacje polegaja na demontazu czesci metalowych stupkéw z linkami na pranie. Cze$¢ z nich mozna
ponownie wkopa¢ na dziatce obok (nr 11/12) w porozumieniu z mieszkancami, ktérzy z nich korzystaja. llosé

stupkéw do demontazu — 14 szt.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

5.1.0godlne zatozenia projektowe
Projekt przewiduje budowe niewielkiego boiska sportowego uwzgledniajgcego pole do koszykéwki i pitki
noznej. Boisku towarzyszy¢ beda chodniki, elementy matej architektury: tawki, stojaki rowerowe, kosze na
Smieci; oraz zielen: szpaler drzew oddzielajgcy teren od drogi i parkingdw, zywoptot iglasty petnigcy funkcje

pitkochwytu. Ponadto projektuje sie utworzenie miejsca rekreacyjnego pod korong okazatej wierzby ptaczacej.

5.2. Drogi

Projekt obejmuje wykonanie matego boiska do koszykowki i pitki noznej o wymiarach 17,0 x 17,0 m,
otoczonego z trzech stron chodnikiem o szerokosci 1,5 m, na ktérym ustawione zostang tawki. Do boiska
prowadzi¢ bedzie chodnik o szerokosci 3,0 m tgczacy je z drogg. Przy chodniku zaprojektowano plac o
wielkosci 2,0 x 6,0 m, na ktérym ustawione zostang stojaki rowerowe i tawka. Zgodnie z zaleceniami zawartymi
w opinii geotechnicznej ptyte boiska nalezy podnies¢ w stosunku do otaczajgcego terenu. W zwigzku z tym od
strony zachodniej, potudniowej i pétnocnej powstanie skarpa, ktéra w najwyzszym punkcie wynosi¢ bedzie
ok. 1,0 m ponad istn. gruntem.

Spadki podiuzne na boisku i chodnikach od 1 — 6% (najwieksze pochylenie przy zjezdzie do garazu) a
poprzeczne 1-2%. Promien tuku poziomego w linii obrzeza zaprojektowano o wartosci 4,0 m.

Zestawienie powierzchni utwardzonych:

Chodniki z kostki betonowej szarej bezfazowe;j 145 m?
Ptyta boiska z kostki bet. szarej bezfazowej i 290 m?
utozonych na niej ptytek polipropylenowych
Razem powierzchnia utwardzona: 435 m?
Konstrukcja nawierzchni:
a. Chodniki
kostka brukowa betonowa szara bezfazowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5 mm
warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm
nasyp z gruntu piaszczystego nosnego zageszczonego 0-50 cm
wymiana gruntu nienosnego na grunt piaszczysty nosny ok. 100 cm
wzmochienie podtoza destruktem betonowym 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubos¢ ogotem (min. 120 cm): 155-205 cm
b. Boisko
ptytki polipropylenowe azurowe 1,1 cm
kostka brukowa betonowa szara bezfazowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5 mm
warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm
nasyp z gruntu piaszczystego nosnego zageszczonego 0-50 cm
wymiana gruntu nienosnego na grunt piaszczysty nosny ok. 100 cm
wzmochienie podtoza destruktem betonowym 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

grubos¢ ogotem (min. 120 cm): 156,1-206,1 cm
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Pierwszym elementem robot jest wyniesienie placu pod boisko i chodnikéw w terenie. Obejmuje ono
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanego uktadu komunikacyjnego. Zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii geotechnicznej ptyte boiska nalezy podnies¢ w stosunku do otaczajgcego terenu. Doktadne
wymiary i sposéb wytyczenia zawarto na planie sytuacyjno-wysokosciowym na rys. 4. Doktadnos$é, w stosunku
do projektowanych rzednych, nie powinna przekraczaé sytuacyjnie £ 10 cm i wysokosciowo do 3 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy i nasypy pod projektowang konstrukcje nawierzchni.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej nalezy skorytow¢ parte nasypdéw i gruntow
wysadzinowych warstwy | na katalogowg gtebokos¢ (zalecana minimum gtebokos$¢ przemarzania 1,0 m). W
projekcie przyjeto gtebokos¢ 1,2 m od istn. powierzchni gruntu. Odstoniety strop naruszonych gruntéw nalezy
zagesci¢ zageszczarkg. Przed zageszczaniem nalezy wykonaé warstwe stabilizujgcg z destruktu betonowego.
Nalezy systematycznie sprawdza¢ wskaznik zageszczenia. Nie moze on by¢ nizszy niz 0,98-1,0 pod
chodnikami. Na zageszczonym podfozu nalezy wykonaé¢ zageszczong warstwe z gruntu piaszczystego nosnego
i kolejne warstwy technologiczne pod projektowang nawierzchnie boiska i chodnikéw. Obrzeza betonowe na
krawedziach nawierzchni nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obrzeze pomiedzy chodnikiem
a ptytg boiska nalezy ustawi¢ na tawie betonowej zwykte;.

Zaleca sie wszelkie wykopy w obrebie nasypow chroni¢ przed naptywem wéd opadowych, rozmakaniem i
przemarzaniem, w przerwach prac wykopy zakrywac¢ plandekg. prace ziemne wykonac¢ sprawnie, w niezbednie
krotkim czasie, pozostawienie otwartych wykopdw na dtuzszy czas jest absolutnie niedopuszczalne, wskazane
jest wykonywanie zageszczonej podsypki sekcjami.

W trakcie robét nalezy przestrzega¢ zasady wilgotnosci optymalnej. Tolerancja nie moze przekracza¢ 20%.

Kostke betonowg bezfazowg szarg projekiuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm. Przy
uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwréci¢ uwage, zeby szczeliny mialy wymiar 3-5 mm. Do
wypetniania szczelin uzy¢ piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie wmiata¢ lub
zamula¢ wodg. Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczysci¢ i zawibrowaé az do uzyskania jej
statecznosci.

Na kostce betonowej utozonej w obrebie ptyty boiska projektuje sie utozyé ptytki polipropylenowe azurowe
dedykowane dla boisk réznego typu. Perforowana powierzchnia ptytek z mikrotekstura, gwarantuje szybki
odptyw wody, ktdry nie tworzy katuz i zapewnia catkowitg przyczepnos¢ dla obuwia. Nawierzchnia z ptytek
polipropylenowych skfada sie z modutéw o wymiarach 25 cm x 25 cm z 7 ztgczami w postaci zatrzaskow.
Kolorystka ptytek to czerwony (brzeg) i btekitny (wnetrze). Pasy dedykowane polu do koszykdwki i pitki noznej
wykonane zostang w kolorze biatym.

Do wykonania robot ziemnych nalezy dobra¢ sprzet odpowiedni do ich wielkosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W czasie robét na biezgco prowadzi¢ badania zwigzane z:

- rébwnoscia,

- spadkami porzecznymi i podtuznymi,

- gruboscia,

- wygladem.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bhp na budowie.

Nawierzchnie drég i chodnikdw projektuje sie odwodni¢ poprzez zaprojektowanie pochylen i spadkéw w
kierunku do terenéw zieleni.

Szczegoly przedstawiono na rys. 4 i na przekrojach 5/1 - 5/3 w rozdziale IV. Wtasciwosci nawierzchni z
ptytek polipropylenowych przedstawiono na karcie technicznej w zat. 3 w rozdziale V.

10
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5.3.Mata architektura

Projekt obejmuje montaz kosza do koszykéwki i bramki pitkarskiej. Przy boisku ustawione zostang tez tawki
i kosze na $mieci a na placu przy biosu zamontowane zostang stojaki rowerowe. Pod korong drzewa powstanie
miejsce rekreacji poprzez ustawienie pod nig tawek.

tawki, stojaki rowerowe i kosze na smieci dobrano ze soba pod wzgledem stylu, materiatéw i koloréw. Ich
charakter ma byc¢ uniwersalny, prosty oraz ma korespondowac otoczeniem i z zaprojektowang roslinnoscia.

Wz6r i kolorystyka zastosowanej matej architektury przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
Kosz do koszykowki (1 szt.): Bramka pitkarska (1 szt.):

tawka z oparciem (11 szt.): Stojaki rowerowe (3 szt.): Kosz na smieci (5 szt.):

—

Materiaty i kolorystyka:

- elementy metalowe — stal malowana proszkowo

- grafitowy RAL 7021

- elementy drewniane — drewno iglaste impregnowane, lakierobejca

- kolor Palisander

SzczegOty przedstawiono na rys. 6 oraz w zatgczonych kartach matej arch. w rozdziale V.

5.4.Zielen
Projekt zieleni obejmuje wykonanie nasadzen drzew w celu utworzenia szpaleru oddzielajgcego teren od
ulicy i miejsc postojowych. Szpaler uzupetni istniejace nasadzenia: dwie sztuki robinii akacjowej. Aby szpaler byt
spojny jako uzupetnienie zaprojektowano robinie Matgorzaty ‘Casque Rouge’, o dekoracyjnych,
ciemnorézowych, wonnych kwiatach. Od strony budynkéw mieszkalnych zaprojektowany zostat zywoptot

formowany z zywotnika zachodniego ‘Brabant’. Jako, ze warunki gruntowe sa trudne do wykonania

11
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fundamentowania stupéw pitkochwytu zywoptot petni¢ bedzie jego role. Regularne ciecie formujace zapewni mu
zageszczenie i wymagang wysokos$¢ (max. 4 m). Zywoptot stanowi¢ ma zielong $ciane.

W miejscu, gdzie istniejgcy trawnik zostanie zdewastowany podczas prac budowlanych nalezy go odtworzy¢
siewem z nawozeniem po uprzednim wyréwnaniu i przygotowaniu gruntu. Mieszanka traw zastosowanych do
wykonania trawnikéw musi by¢ dostosowana do panujgcych na tym terenie warunkdow.

Szczegoly zawarto w ponizszej tabeli oraz na rys. 6 w rozdziale IV.

a. Rosliny zastosowane w projekcie

L NAZWA GATUNKOWA ILOSC | GEST.
- POLSKA | ¥ ACINSKA SZT. | SADZENIA
DRZEWA LISCIASTE:

1 Robinia Matgorzaty ‘Casque Rouge’ | Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’
) (‘Pink Cascade’) (‘Pink Cascade’)

5 wg proj.

Razem: 5 -

KRZEWY IGLASTE:
2. | Zywotnik zachodni ‘Brabant’ Thuja occidentalis ‘Brabant’ 30 c0 0,70 m
Razem: 30 -

ko

1. Robinia Matgorzaty ‘Casque Rouge’ 2. Zywotnik zachodni ‘Brabant’

b. Parametry wielkosciowe sadzonek

Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i spetnia¢ okreslone wymogi wielkosciowe. Wszystkie zastosowane w
projekcie drzewa, krzewy, pnacza i trawy ozdobne powinny mie¢ te same parametry wielkosciowe:
- wysokos¢ korony drzew — pow. 1,50 m;

- obwéd pnia drzew na wys. 100 cm od gruntu — 14-16 cm;
- wielkos¢ krzewow iglastych zywoptotowych - wysokosé ok. 1,0 m.

Wymagane jest, aby wszystkie sadzonki byty pojemnikowane, kilkuletnie, o rozwinigtym systemie
korzeniowym, nieuszkodzonej czesci nadziemnej, nieporazone chorobami lub szkodnikami. W przypadku drzew
dopuszcza sie zastosowanie sadzonek wykopanych z gruntu. W takim przypadku bryta korzeniowa musi by¢
nalezycie zabezpieczona tkaning jutowg (tzw. bulby).

Jakos¢ materialu szkotkarskiego powinna by¢é zgodna z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego" wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Sadzonki pojemnikowane mozna sadzi¢ caty rok. Sadzonki drzew wykopane z gruntu nalezy sadzi¢ razem
z zabezpieczajaca bryte korzeniowa tkaning jutowa i nalezy robi¢ to w okresie wiosennym lub jesiennym, przed
rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego, w dogodnym pod wzgledem wilgotnosciowym gleby

terminie oraz temperaturze. Jesli w zamierzonym terminie nasadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki

12
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wilgotnosciowe przy jednoczesnym braku opaddéw, nalezy zaniecha¢ sadzenia roslin i przesung¢ je na

pbzniejszy i dogodny pod wzgledem wilgotnosciowym gleby termin.

C. Prace pielegnacyjne.

Wszystkie nowo posadzone rosliny nalezy obficie podlewaé wodg bezposrednio po ich posadzeniu jak i w
dniach nastepnych.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed przewréceniem lub uszkodzeniem palikami
przymocowanymi do drzewa za pomoca tasmy szkéikarskiej. Palikowanie ma na celu ustabilizowanie nowo
posadzonego drzewa w gruncie - a szczegdlnie jego bryty korzeniowej. Podpérki usuwa sie po okofo 2 - 3
sezonach. Nalezy zastosowac 4 kotki sosnowe 1,7 — 2,0 m powigzane z pniem za pomocg szerszej, elastycznej
tasmy. Mocowania nie mogg by¢ zbyt Scisle naciggniete, pien musi mie¢ pewng swobode niewielkiego ruchu.
Tasmy powinno sie zaktadac jak najwyzej, tuz pod wyprowadzong korong drzewa.

Wymagana jest coroczna pielegnacja posadzonych roslin oraz trawnikéw, obejmujaca pielenie chwastow,
usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikdw” i uschnietych gatezi, spulchnianie ziemi, poprawianie misek,
uzupetnianie wyscidtki z kory sosnowej, podlewanie, nawozenie oraz przycinanie koron krzewdw i drzew.
Ponadto w przypadku uschniecia roslin lub ich silnego uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane.

Prace pielegnacyjne obejmujg réwniez prace zwigzane z ochrong roslin przed zima oraz przygotowaniem
ich wiosng do nowego sezonu wegetacyjnego. Opadte liScie drzew i krzewow lisciastych nalezy usuwac z
nawierzchni utwardzonych. Mokre lub zamarzniete licie lezgce na nawierzchniach mogg stanowi¢ zagrozenie
dla pieszych.

Zaleca sie systematyczne podkrzesywanie korony wierzby. Drzewo bardzo szybko i silnie przyrasta po
wykonanych cieciach. Stad koniecznos¢ powtarzania tej czynnosci aby mozliwy byt dostep do migjsca
rekreacyjnego pod korona.

W celu zageszczenia oraz uformowania zywoptotu zaleca sie systematyczne ciecia formujgce zywotnika.

Pielegnacja trawnikdéw obejmuje koszenie, zgrabienie skoszonej trawy oraz wysianie nawozéw mineralnych
i, jezeli to konieczne, dosianie trawy. Jesienig nalezy zgrabi¢ opadte liscie drzew i krzewdw lisciastych, aby
zapobiec gniciu trawy i powstawaniu na wiosne tysych plam w trawniku. Zalecana jest wiosenna wertykulacja

lub aeracja trawnikéw poprawiajgca kondycje trawy i pobudzenie jej do krzewienia.

6. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm. Art. 75.1).

Usuwanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym
ptakéw, w okresie jesienno-zimowym, od od 16 pazdziernika do konca lutego. Obowigzuje bezwzgledny
zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form mtodocianych ptakéw (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, par. 6 ust. 1-3). Jezeli w
koronach drzew wystepujg gniazda ptasie a z r6znych wzgledéw nie jest mozliwe przeprowadzenie wycinki bez
kolizji z tymi zakazami, np. ze wzgledu na harmonogram prac budowlanych lub zagrozenie bezpieczenstwa, w
szczegblnie uzasadnionych sytuacjach, o ktérych mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880 z po6zn. zm.), mozliwe jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie tych czynnosci
odpowiednio od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Naruszenie zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych stanowi wykroczenie (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. Art. 131.14). Za zniszczenie miejsc
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legowych ptakow i legow ptasich dokonujacy lub zlecajacy prace, w wyniku ktorych naruszone zostana
powyzsze nakazy pociagniety zostanie do odpowiedzialnosci karnej.

Zgodnie z obowigzujgcg Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880 z pdézn. zm. Art. 87a.2-5) prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w
wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwinefa sie w catym okresie rozwoju drzewa. Usunigcie gatezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, kitdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa a w wymiarze przekraczajacym 50% korony, stanowi
zniszczenie drzewa. Za uszkodzenie lub zniszczenie drzew dokonujacy lub zlecajacy prace pociggniety
zostanie do odpowiedzialnosci karnej.

Przed rozpoczeciem rozbiérek istniejgcej infrastruktury i wykonaniem wszelkich rob6t zwigzanych z nowym
zagospodarowaniem nalezy odpowiednio zabezpieczyé istniejgce drzewa nie przewidziane do wycinki
znajdujgce sie na terenie inwestycji oraz w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych rob6t oraz kontrolowac ich
zabezpieczenie podczas wykonywania robét (zgodnie z wytycznymi w punkcie 3). Nalezy ponadto wyznaczyc¢
strefe ochronng w bliskim otoczeniu drzew i krzewéw odpowiadajaca rzutowi ich koron. Prace w tym obszarze
nalezy wykonywac recznie z dbatoscig o zachowanie systemu korzeniowego oraz srodowiska glebowego bez
zmian, ktére moglyby grozi¢ ich obumarciem. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm. Art. 87a.1).

Nasada pnia po wykonaniu prac musi mie¢ ten sam poziom, podniesienie terenu moze spowodowac
odparzenie kory. Natomiast obnizenie go spowoduje odstoniecie korzeni. W obydwu przypadkach dojdzie do
powolnego obumarcia rosliny. Przy nawozeniu urodzajnej ziemi nalezy trzymac sie istniejgcego poziomu terenu
bezposrednio przy nasadzie pni istniejacych drzew.

Na drogach publicznych oraz ulicach i placach $rodki chemiczne powinny by¢ stosowane w sposéb
najmniej szkodzgcy terenom zieleni oraz zadrzewieniom (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm. Art. 87b.1).

W zasiegu strefy korzeniowej drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony obowigzuje
zakaz sytuowania placu sktadowego i drédg dojazdowych placu budowy oraz zakaz skltadowania materiatéw

budowlanych.

7. WYTYCZNE KONCOWE

Usuwanie drzew i krzewOw oraz ciecia korekcyjne koron nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym

ptakéw.

Przed rozpoczeciem rozbidrek istniejgcej infrastruktury i wykonaniem wszelkich robét ziemnych zwigzanych
z wyréwnaniem terenu i jego uksztattowaniem pod kierunkiem nowego zagospodarowania, wykonaniem
obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, nowych nawierzchni utwardzonych, montazem elementow mate;
architektury oraz wybraniem istniejgcego gruntu i nawiezieniem urodzajnej ziemi nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ istniejace drzewa nie przewidziane do wycinki znajdujgce sie na terenie inwestycji oraz w
bezposrednim jej sgsiedztwie oraz kontrolowac ich zabezpieczenie podczas wykonywania robét (zgodnie z
wytycznymi w punkcie 4.1 opisu). Nalezy ponadto wyznaczy¢ strefe ochronng w bliskim otoczeniu drzew i
krzewOw odpowiadajgca rzutowi ich koron. Prace w tym obszarze nalezy wykonywac recznie z dbatoscig o
zachowanie systemu korzeniowego oraz srodowiska glebowego bez zmian, kitdére mogtyby grozi¢ ich
obumarciem. Nasada pnia po wykonaniu prac musi mie¢ ten sam poziom, podniesienie terenu moze

spowodowaé odparzenie kory. Natomiast obnizenie go spowoduje odstoniecie korzeni. W obydwu przypadkach
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dojdzie do powolnego obumarcia rosliny. Przy nawozeniu urodzajnej ziemi nalezy trzymac sie istniejacego
poziomu terenu bezposrednio przy nasadzie pni istniejacych drzew.

Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;.
Podczas wykonywania nasadzen drzew nalezy na biezaco kontrolowa¢ miejsca nasadzeh pod wzgledem
istniejacych i nowo wykonanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny pojemnikowane mozna sadzi¢ caty rok. Rosliny w bulbach (worki jutowe) i bez bryly korzeniowej
nalezy sadzi¢ w okresie wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu
wegetacyjnego. Jesli w zamierzonym terminie nasadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe
przy jednoczesnym braku opaddéw, nalezy zaniecha¢ sadzenia roslin i przesung¢ je na pdzniejszy i dogodny
pod wzgledem wilgotnosciowym gleby termin.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy, znacznie odbiegajace od projektu, nalezy konsultowaé¢

na biezaco z projektantem.

SPORZADZIL:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

15



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYINEGO W SARTOWICACH ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
fragm. dz. nr 11/33, 28/3, dz. nr 11/31, obr. Sartowice 0016 DOROTA ZARKOW

Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (sierpien 2022)

-




ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYINEGO W SARTOWICACH ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
fragm. dz. nr 11/33, 28/3, dz. nr 11/31, obr. Sartowice 0016 DOROTA ZARKOW




ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYINEGO W SARTOWICACH ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
fragm. dz. nr 11/33, 28/3, dz. nr 11/31, obr. Sartowice 0016

DOROTA ZARKOW

lll. UZGODNIENIA | OPINIE

NR PISMA: JEDNOSTKA UZGADNIAJACA: DATA:
ZPKnDW 450.63.2022 Zespot Parkéw Krajobrazowych 21.11.2022
nad Dolng Wistg
WUOZ.DB.WZN.5183.6. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w 22.11.2022

103.2022.WP  Toruniu Delegatura w Bydgoszczy

ROSIGK.Z.7021.17.2022  Gmina Swiecie 06.12.2022



WPLYNELO
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Architekturj Krajobrazu
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Swiecie, dn. 21.11.2022 r.

ZPKnDW 450.63.2022

Architektura Krajobrazu
Dorota Zarkow

ul. Wojska Polskiego 19b
85-171 Bydgoszcz

dotyczy zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie fragmentu dzialki
ew. nr 11/33 w Sartowicach w gminie Swiecie.

————— W-odpowiedzi na wniosek z dnia 14 listopada 2022 roku, po zapoznaniu sig¢
z lokalizacjag inwestycji, zalgcznikiem mapowym zawartym w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Swiecie
(dot. uchwaty nr 185/12 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29.11.2012 roku) oraz
projektem zagospodarowania terenu, Dyrekcja Zespolu Parkow Krajobrazowych
nad Dolng Wista nie wnosi uwag do projektu zagospodarowania terenu sportowo-
rekreacyjnego na terenie fragmentu dziatki ew. nr 11/33 w Sartowicach w gminie

Swiecie.
Za gpuja(\*y na < tanowisku
ktora Zespotu Parkéw
'ch nad Dolfig Wista
Daniel Siewert
Otrzymuija:

1. Architektura Krajobrazu, Dorota Zarkow,
ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
2. Archiwum ZPKnDW a/a

A SRx  Wojewsdztwo
% KUJAWY | Kujawsko-Pomorskie
"} POMORZE oL

Zespdt Parkéw Krajobrazowych nad Doing Wislg
jest Jednostka Samorzadu Woj d; jawsko-P:

Zespot Parkow Krajobrazowych nad Dolng Wisig
ul. Sgdowa 5, 86-100 Swiecie,

T/F (+48) 52 33 15 000,
sekretariat@dolwislapark.pl

www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw

facebook.com/ZPXnDW
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Pani Dorota Zarkow
Architektura Krajobrazu
ul-Karpacka 39/20, 85-14 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z 14 listopada 2022 r. (data wplywu 16 listopada 2022 r.)
0 uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w m. Sartowice, dz. nr 11/33, w zakresie
uporzadkowania terenu, budowy boiska wraz z elementami malej architektury i nasadzenia drzew
i krzewow informuje, ze w $wietle obowigzujacych przepiséw uzgodnienie z wojewodzkim
konserwatorem zabytkéw wymagane jest w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw
niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, w zakresie prac na ktore
wymagane jest pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowalnego. Uzgodnienie takie jest
wowczas wydawane na wniosek organu administracji architektoniczno- budowlanej prowadzacego
postepowanie - art. 39 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 2351,
z pézn. zm.).

Dziatka nr 11/33 znajduje si¢ na terenie strefy ochrony ekspozycji C, wyznaczonej w studium
uwarunkowan i kierunk6éw zagospodarowania przestrzennego Gminy Swiecie (Uchwata Rady Miejskiej
w Swieciu z 29 listopada 2012 r.). Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy jest aktem planistycznym wewngtrznie obowigzujagcym w gminie. Ma ono
charakter dokumentu strategicznego, ktorego adresatem sa organy gminy sporzadzajace na jego
podstawie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, 1846)
ksztaltowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy nalezy do zadan wlasnych gminy.
W zwiazku z tym- brak jest podstaw do uzgodnienia ww. inwestycji przez konserwatora zabytkow.

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewaazkiege Konserwatora Zabytkow
Kierownik

Wydzjall Zapytkow Nieruchomych
AlL
mer Janusz Flertming

otf2zymuja:
. adresat
2. WUOZ.DB/ aa
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Gmina Swiecie L Swiccis

Swiecie, dn. 06.12.2022 1.

ROSiIGK.Z.7021.17.2022 Architektura Krajobrazu
Dorota Zarkow

ul. Wojska Polskiego 19b

85-171 Bydgoszcz

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sartowicach

W odpowiedzi na pismo z 10 listopada 2022 r. (data wplywu 16 listopada 2022 r) o uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu dla zadania ,, Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
w Sartowicach fragment dz. nr 11/33, 28/3, 11/31 obr. Sartowice 0016” w zakresie wykonania
niewielkiego boiska wraz z elementami malej architektury i nowymi nasadzeniami, Gmina Swiecie

pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania terenu.

t\j ;@BU&W i ] ;‘
Otrzymuja: nL glc{ Mag@gena rczy(/\is FGovhd /}O\
: Kierownik |
1. Adresat. Refaratu Gospodarki Wodnej,
Pl Rolnictwa i Zieleni Miejskiej

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0- 52) 333 23 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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Robinia akacjowa

Dab szyputkowy

Jabtor domowa

Sliwa mirabelka

Wierzba zatobna 'Chrysocoma’
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/. | POLIPROPYLENOWYCH AZUROWYCH

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
- OBRZEZE BETONOWE

REZERWA TERENU POD
ROZBUDOWE PARKINGU

KOSZ DO KOSZYKOWKI,
BRAMKA DO PItKI NOZNEJ

LAWKI, KOSZE NA SMIECI,
STOJAKI ROWEROWE

DRZEWA LISCIASTE

ZYWOPLOTY IGLASTE

®
I I StUPY Z LINKAMI NA PRANIE

Q DRZEWA LISCIASTE
DRZEWA LISCIASTE
NIE KOLIDUJACE Z INWESTYCJA

GRUPY SAMOSIEWOW DRZEW

UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATA

ZAROSLA, ZAKRZACZENIA, ZYWOPLOTY
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CHODNIKI, SCHODY
Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ

LATARNIE ULICZNE
ISTN. RZEDNE TERENU
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CHODNIKI Z KOSTKI
BETONOWEJ SZAREJ

NAWIERZCHNIA Z PLYTEK
POLIPROPYLENOWYCH AZUROWYCH

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
OBRZEZE BETONOWE

REZERWA TERENU POD
ROZBUDOWE PARKINGU

TRAWNIKI
SKARPA
UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATA

PROJ. RZEDNE TERENU
PROJ. SPADKI TERENU

MIEJSCE WYKONANIA PRZEKROJU
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Skala 1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY I-|
50

istn. teren

6 cm kostka betonowa szara bezfazowa

0,08 5,00 2,00
0,08 1,92
zielen chodnik zielen
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4 cm podsypka cem.-piask.

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku

na grunt piaszczysty nosny

0k.100 cm wymiana gruntu nieno$nego

15 cm wzmocn. podioza destruktem beton.
stabiliz. mechan. 0/31,5 mm

tawa betonowa C12/15 z oporeﬁ}/

obrzeze betonowe 8x30 cm

— —— —— -istn. uksztalttowanie terenu

Glebokos¢ wykopu pod wymiane gruntu zgodna z zaleceniami
w opracowaniu geotechnicznym PG “Gruntownia” z 09.2022 r.
strop naruszonych gruntéw zagesci¢ zageszczarka.

tawa betonowa C12/15 z oporecq

obrzeze betonowe 8x30 cm

zawartymi
Odstoniety
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY II-II
Skala 1:50

3,00 1,50
2,00 0,92 0,08 1,50 0,08 1,50 0,50
istn. teren zielen chodnik boisko
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S E Ol's 1,1 cm plytki polipropylenowe azurowe
5|3 25x25 cm w kolorze czerw. i nieb.

6 cm kostka betonowa szara bezfazowa
4 cm podsypka cem.-piask.

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

max.50 cm nasyp z gruntu piaszczystego
+ no$nego zageszczonego

0k.100 cm wymiana gruntu nieno$nego
na grunt piaszczysty nosny

15 cm wzmocn. podioza destruktem beton.
stabiliz. mechan. 0/31,5 mm

6 cm kostka betonowa szara bezfazowa
4 cm podsypka cem.-piask.

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

max.50 cm nasyp z gruntu piaszczystego
+ no$nego zageszczonego

0k.100 cm wymiana gruntu nieno$nego
na grunt piaszczysty nosny

15 cm wzmocn. podioza destruktem beton.
stabiliz. mechan. 0/31,5 mm

Glebokos¢ wykopu pod wymiane gruntu zgodna z zaleceniami zawartymi
w opracowaniu geotechnicznym PG “Gruntownia” z 09.2022 r. Odstoniety

strop naruszonych gruntéw zagesci¢ zageszczarka.
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Skala 1:50
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1,1 cm plytki polipropylenowe azurowe
25x25 cm w kolorze czerw. i nieb.

6 cm kostka betonowa szara bezfazowa
4 cm podsypka cem.-piask.

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

tawa betonowa C12/15 z oporenx
p /@m

obrzeze betonowe 8x30 cm

0k.100 cm wymiana gruntu nieno$nego
na grunt piaszczysty nosny

15 cm wzmocn. podioza destruktem beton.
stabiliz. mechan. 0/31,5 mm

Glebokosé wykopu pod wymiane gruntu zgodna z zaleceniami zawartymi
w opracowaniu geotechnicznym PG “Gruntownia” z 09.2022 r. Odstoniety
strop naruszonych gruntéw zagesci¢ zageszczarka.
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DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
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ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYINEGO W SARTOWICACH ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
fragm. dz. nr 11/33, 28/3, dz. nr 11/31, obr. Sartowice 0016 DOROTA ZARKOW

V. ZALACZNIKI MALEJ ARCHITEKTURY

NR ZALACZNIKA: RODZAJ ZAtACZNIKA:
zat. 1 Kosz do koszykdwki

zat. 2 Bramka do pitki noznej
zat. 3 Ptytki polipropylenowe
zat. 4 tawka z oparciem

zat. 5 Stojak rowerowy

zat. 6 Kosz na smieci



KOSZ DO KOSZYKOWKI

- wymiary urzadzenia: dt. 1,2m szer. 1,8m, wys. 3,8m
1200

3005

Materiat wykonania:
Stup wykonano ze stali galwanizowanej o boku 100mm. Pokryty zostat biatg farbg

epoksydowa.
Tablice, wymiary 1,2x0,9m, wykonano z wzmocnionego wtékna szklanego.

Wzmocniong obrecz zamontowano na wysokosci 3,05m

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie scianki, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy
5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i faczniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



BRAMKA DO PILKI NOZNEJ

- wymiary urzadzenia: dt. 3m szer. 0,08m, wys. 2m
3000

80

2000

Materiat wykonania:

Rame bramki wykonano z kwadratowego profilu aluminiowego o wymiarach 80x80mm. Pokryta
zostata warstwag plastiku tworzgcg biato-czerwone pasy.

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

Gwarancja: 25 lat na wszystkie Scianki, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy
5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i faczniki metalowe
2 lata na elementy ruchome



PLYTKI POLIPROPYLENOWE

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 25 x 25 cm

Grubosé¢: 1,1 cm

Réwnos¢ powierzchni: 0,0 mm
Rozszerzalnos¢: od 0,0 do 1,2 mm

llos¢ mocowan: 7 punktéw na kazdej stronie
Montaz: Na utwardzonym podtozu

Nawierzchnia z plytek zostata zaprojektowana pod okiem specjalistbw w dziedzinie sportu: zawodowi
sportowcy, trenerzy i lekarze), pozwolito to stworzy¢ podtoge sportowg na boiska zewnetrzne z mozliwoscig
szybkiego odprowadzania wody. Poprzez stworzenie perforowanej powierzchni z odporng na Scieranie gorna
mozna unikng¢ zalania boiska. Nawierzchnia ta przeznaczona jest do wielu dyscyplin, gwarantuje
bezpieczenstwo w kazdym sporcie: futsal, tenis, koszykoéwka, siatkbwka, hokej na rolkach, pitka nozna, pitka
reczna.

WIEKSZA PRZYCZEPNOSC

Perforowana powierzchnia ptytek z mikrotekstura, gwarantuje szybki odptyw wody, ktéry nie tworzy katuz i
zapewnia catkowitg przyczepno$¢ dla obuwia. Dzieki temu mozemy korzystaé z boiska o kazdej porze roku.

CALKOWICIE BEZPIECZNE

Nawierzchnia z ptytek zostata opracowana z odpowiednio matymi otworami, aby uniemozliwi¢ dzieciom
zakleszczenie palcéw i matych kamieni. Gwarantuje to niski poziom uszkodzen ciata w razie przypadkowego
upadku, czynigc podtoge bezpieczniejsza.

WSZECHSTRONNOSC

Dzieki niezwyktym wiasciwosciom polipropylenu (PP), ktéry jest polimerem odpornym na naprezenia i tarcia,
gwarantuje bezpieczenstwo w kazdym sporcie: futsal, tenis, koszykoéwka, siatkéwka, hokej na rolkach, pitka
nozna, pitka reczna. Moduty majg specjalne matowe wykonczenie, ktére zapewnia doskonatg przyczepnosc i
eliminuje odblaski. Ttumienie boczne poprzez milimetrowe szczeliny (7 punktéw mocowania) pomiedzy
modutami jest najlepszym rozwigzaniem dla sportéw o duzej zwrotnosci, zapewniajgc komfort i ochrone
stawow.

SZYBKIE ODPROWADZANIE WODY

Technologia ptytek zostata opracowana w celu szybkiego odprowadzania wody dzieki uzyskaniu unikalnej
struktury. Otwory na catej powierzchni gwarantujg szybki odptyw w przypadku deszczu, ptytki sg fatwe do
czyszczenia i gwarantujg maksymalne bezpieczenstwo podczas wszystkich sportéw. Nawierzchnia jest sucha w
ciagu kilku minut po opadach.



UNIWERSALNOSC

Ta nawierzchnia oferuje wiele mozliwosci w zakresie wymiaréw, koloréw, oznaczania linii sportowych i ksztattu.
Mozliwa jest ustuga znakowania linii sportowych i dobranie nawierzchni z oznaczeniami juz wykonanymi w
fabryce.

OSZCZEDNOSC | LATWOSC INSTALACJI

Nawierzchnia z ptytek polipropylenowych skfada sie z modutéw o wymiarach 25 cm x 25 cm z 7 ztgczami w
postaci zatrzaskow, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz oraz wieksze oszczednosci w naprawie podtogi
w razie uszkodzen. Nie stosuje sie klejéw do nawierzchni, co sprawia, ze mozna je usuwac i przenosi¢ w inne

miejsca.
Piyta polipropylenowa
Podbudowa
beton lub asfalt




t AWKA Z OPARCIEM
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- Dtugosc tawki 180 cm
- Wysokos¢ 78 cm
- Wysokos¢ siedziska — 43 cm

WYMIARY

- Konstrukcja stalowa na rurze fi 50 mm, catos¢ ocynkowana (norma PN-EN ISO 1460:2001)
malowana proszkowo (norma PN-EN ISO 12944-4:2018-02) w kolorze RAL 7021

- Szczeble z drewna iglastego — Swierk skandynawski — zabezpieczone gteboko penetrujgcym
podktadem z biocydami i malowany farbami zewnetrznymi firmy

- Szczeble mocowane do konstrukcji za pomocg wkretéw typu spax

- Oparcie dodatkowo usztywnione stalowym pfaskownikiem

WYKONANIE

- przykrecenia do podtoza lub zabetonowanie

b
=
=
=)
=

-Kolorystyka
Palisander

KOLOR



STOJAK ROWEROWY

Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo RAL 7021
y e A
VWymiary:
Wysokosc 75cm
Szerokosc 85cm _
75,0cm

Montaz:
Do zabetonowania

- -85,0cm >




KOSZ NA SMIECI

Materaty:
Stal lakierowana proszkowo RAL 7021
Wymiary

e 7T
WWYSOROST £/ Cm
Szerokosc 44cm

Pojemnosc: 601

Mantaz
Do przykrecenia

Kosze stalowe lakierowane proszkowo w obudowie ze stali. Kosze uliczne wyposazone
w whiad stalowy z popielnica. Kosze migjskie z klapa zamykana na klucz w celu achrony
whkladow przed kradzieza
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VI. OPRACOWANIA BRANZOWE
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Zat. nr 4 Karta dokumentacyjna otworoéw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla budowy boiska na dz. nr 11/33 w m. Sartowice,

gm. Swiecie

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe boiska typu ,,Orlik” o nawierzchni polipropylenowej z wysokim
ogrodzeniem / pitkochwyty / wraz z elementami towarzyszacej infrastruktury rekreacyjno —
wypoczynkowej jak; tawki, plac zabaw z obiektami ptytko fundamentowanymi, dojscie
utwardzone od strony drogi.

Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do 1 -szej kategorii geotechniczne;.



4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej cz¢$ci miejscowosci Sartowice, Obecnie
teren badan to teren niezabudowany poro$niety darnig oraz pojedynczymi drzewami i
krzewami.

Usytuowane w pobliskim sgsiedztwie terenu badan od strony wschodniej jednorodzinne
domy mieszkalne i budynki wielorodzinne znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym i nie
wykazujg usterek wynikajacych z przestanek geologicznych. Od strony zachodniej obszar
planowane] inwestycji sasiaduje bezposrednio z niecka lokalnego jeziora bedace w fazie

silnego zrastania.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w potnocno- wschodniej

cze$ci mezoregionu Wysoczyzna Swiecka

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze planowanych boisk jest ptaska, wyraznie nachylona w
kierunku zachodnim. Rz¢dne w miejscach wykonanych badan zawierajg si¢ w przedziale 66,17

— 67,43 m n.p.m. jest ptaska deniwelacje osiggaja ok. 1,3 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegdtow terenowych naniesionych na podktadzie geodezyjnym. Wspotrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego (studzienka kanalizacyjna) o rzednej odczytanej z

dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia: wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do glgbokosci 3,0-4,5 m. Wiercenia
wykonano recznie §widrem spiralnym SS o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 12,0 m
podtoza gruntowego.

- sondowania; wykonano badania stopnia zaggszczenia w obrebie gruntow sypkich w 3
punktach lekka sondg udarowa DPL z koncéwka stozkowa w zakresie glebokosci 2,3 — 4,5 m.

Lacznie przesondowano 1,5 m podtoza.



W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntéw spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniach 05.09.2022 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych, organicznych i
mineralnych, sypkich i spoistych. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe
podzialu wydzielenia geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia i ujeto w
jednostki geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmienno$é
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okre$lono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podiloza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 4,5 m wyrdzniono osady czwartorzgdowe holocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to niejednorodna mieszanina humusu, gliny piaszczystej,
piaskow gliniastych humusowych / namutow / 1 gruzu ceglanego, zalegajaca ciggla warstwa na

calym terenie badan do glebokosci 1,6 — 2,2 m. p.p.t.

Powyzsze grunty to osady mlode, nieskonsolidowane, cechujgce si¢ wysoka Scisliwoscia
oraz anizotropia parametrow geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac, dla tego tez pomini¢to je w szczegolowej charakterystyce

geotechnicznej.



(Ohli) - utwory organiczne akumulacji limnicznej

Warstwa I - to namuty nawiercone pod w/w nasypami na gltgbokosci 1,6 — 2,2m, natomiast ich
spag uktada si¢ na glgbokosciach 2,3 — 3,9m i wyraznie zapada w kierunku zachodnim tj; do
niecki pobliskiego jeziorka. Wyksztalcone sg w stanie plastycznym o przyjetej wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci I’ = 0,50

Powyzsze grunty to osady mlode, wysoce Scisliwe o bardzo niskich wartosciach
parametrow wytrzymalosciowych. W praktyce budowlanej pomija si¢ je, jako podloze

budowlane.

(Ohli)- utwory spoiste akumulacji limnicznej

Warstwa II - to gliny piaszczyste 1 gliny pylaste przewarstwione piaskami drobnymi, grupa
konsolidacji ,,C”, zalegajace nieciggla warstwg w rejonie otw. nr 1 1 2. Zostaty nawiercone
pomiedzy w/w namulami i piaskami w strefie glebokosci 3,5 — 4,0 m oraz w ot. nr 2, gdzie ich
strop nawiercono na gt. 2,7m i do glgbokosci wykonanych badan tj. do 3,0 m nie zostaty
przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia

plastycznosci I/"=0,40 ustalonej na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1.

Plejstocen (Qhf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa III - to piaski drobne, nawiercona w ot. nr 2 pomig¢dzy namutami i glinami na
glebokosci 2,3 — 2,7 m i w ot. nr. 1 1 3 ponizej namutéw 1 glin, gdzie strop nawiercono na
glebokosci 3,9 — 4,0 1 do glebokosci wykonanych badan tj do 4,5 m opisywanych piaskow nie
przewiercono. Wyksztatcone sag w stanie $rednio zaggszczonym o warto§ci normowej stopnia
zageszczenia Ip/=0,40, ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL z koncowka

stozkowa.

Glgbokos$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano na profilach
geotechnicznych /Zal. nr 4 /. Pozostate parametry geotechniczne zestawiono 1 zilustrowano w

legendzie do profili geotechnicznych /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. wrzesien 2022 r do glebokosci
wykonanych badan tj. do 4,5 m stwierdzono wystepowanie 1 poziomu wod gruntowych w

obrebie nawodnionych namutéw i piaskow oraz saczen §rodglinowych. Jego zwierciadto jest



ciggte, swobodne i stabilizuje si¢ na gitebokosci 2,47- 2,59m tj. na rzgdnych 63,58 — 64,92m
n.p.m.

Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje si¢ za niskie w grupie stanow
$rednie w ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwatych opadéw lub
intensywnych roztopdw, poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto 0,7 m

w stosunku do stwierdzonego badaniami.

W obrebie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig¢;

- w obrebie nasypow 1 namutéw Srodowisko state, wilgotne, o lekkiej agresywnosci
weglanowe;.

- w obrebie gruntow warstwy II i III srodowisko state, wilgotne i mokre nieagresywne.

Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

II. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne s3

malo korzystne dla projektowanej inwestycji z uwagi na ;

1.1 Zaleganie na powierzchni terenu migzszej warstwy kompleksu nieno$nych nasypoéw
niebudowlanych, ktére geotechnicznie mozna okresli¢, jako namuty z domieszka gruzu i
kamieni oraz namutéw w stanie plastycznym, ktorych spag uktada si¢ w strefie gtgbokosci

2,3-39m.

1.2 Wysoka $cisliwos¢, niskie wartosci parametréw wytrzymatosciowych i ich anizotropie.
Powyzsze grunty naleza do wysadzinowych i famliwych, w praktyce budowlanej pomija

si¢ je, jako podtoze budowlane dla obiektéw fundamentowanych.

2. W podtozu do glebokosci 4,5m stwierdza si¢ wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych, jego
zwierciadto jest ciggle, swobodne i stabilizuje si¢ na glebokosci 2,47- 2,59m tj. na rzednych

63,58 — 64,92m n.p.m.



3. Glebsze podioze stanowig piaski warstwy III, ktére charakteryzujg si¢ wyzszymi warto$ciami
parametrow wytrzymatosciowych 1 moga stanowi¢ podtoze dla cigzszych obiektow

fundamentowanych.

4. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0m.

5. Uwzgledniajac charakterystyke planowanej inwestycji, zakres planowanych prac ziemnych
1 fundamentowych oraz zastosowane rozwigzania Kkonstrukcyjne stwierdza si¢

wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych dla wykonania nawierzchni
boiska zaleca sig:

- skorytowanie partii nasypow 1 gruntoéw wysadzinowych warstwy I na katalogowa gltebokos¢

/ zalecana minimum glebokos$¢ przemarzania 1,0m /

- odslonigty strop naruszonych gruntow zagesci¢ zageszczarka, przed zaggszczaniem
przeanalizowaé wykonanie warstwy stabilizujacej z grubego kruszywa / destrukt betonowy/

- na zageszczonym poditozu wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa i kolejne warstwy
technologiczne pod projektowang nawierzchni¢ boiska.

- wskazane jest wykonania drenazu odwadniajacego plyte boiska z mozliwosciag
grawitacyjnego odprowadzenia wod w kierunku zachodnim zgodnie z naturalnym
nachyleniem terenu 1 odprowadzeniem wod do pobliskiego jeziorka.

- przeanalizowac zastosowanie geowloknin w obrebie migzszej warstwy podsypki piaskowe;j

2. Dla wysokich obiektow fundamentowanych / shupy ogrodzenia, pitkochwytow, stupy
oswietleniowe/ rozwazyc¢;
- wykonanie glebokiego posadowienia stép fundamentowych ponizej spagu namuléw w
obrebie piaskow warstwy 1L
- wykonanie ptytkiego posadowienia w obrebie zageszczonej podsypki zastosowaniem
lekkiej, sztywnej stopy fundamentowej o szerokiej podstawie,
- w projekcie uwzgledni¢ parametry wytrzymato$ciowe podtoza oraz oddzialywanie silnych

wiatrow



- rozwazy¢ zaprojektowanie tendencyjnych nachylen wysokich stupéw z zastosowaniem

odciagow.

. Z uwagi na wystegpowanie w poziomie posadowienia stabo przepuszczalnych, tatwo

rozmakajacych i uplastyczniajacych si¢ gliniasto — humusowych nasypéw zaleca sig;

- wszelkie wykopy w obrebie nasypow chroni¢ przed naptywem wod opadowych,
rozmakaniem i przemarzaniem./ w przerwach prac wykopy zakrywa¢ plandeka / .

- prace ziemne wykona¢ sprawnie, w niezbednie krotkim czasie, pozostawienie otwartych
wykopow na dluzszy czas jest absolutnie niedopuszczalne, wskazane jest wykonywanie
zageszczonej podsypki sekcjami.

- ptyte boiska podnie$¢ w stosunku do otaczajacego terenu.

- wszelkie ciagi pieszo - jezdne wykona¢ z luznego sypanego kruszywa na podbudowie z
zageszezonego destruktu, wszelkie sztywne nawierzchnie wymagaja wykonania gtebokiego

skorytowania i wykonania migzszych silnie zageszczonych podsypek.

. UWAGA. Z praktyki budowlanej dla glebiej posadawianych obiektow ;

- zaleca si¢ wykona¢ szerszy wykop fundamentowy, aby mozna byto technicznie wykonaé
zageszcezenie gleboko utozonych warstw obsypki po zapuszczeniu fundamentu, zalecany
wykop w ksztalcie kwadratu o boku minimum 0,6m od $cian prefabrykatu fundamentowego,

dostosowa¢ wymiary wykopu do wymiaréw zageszczarki 1 fundamentu.

- wykopy chroni¢ przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, zageszczenie zasypki w obrgbie
poboczy wypethionych wodg jest praktycznie niemozliwe, w przypadku nagromadzenia si¢
w wykopie wokdt fundamentu wod, obsypke bezwzglednie wykona¢ z frakcji kamiennej,
zageszczanie obsypki kamiennej prowadzi¢ do momentu ustabilizowania si¢ jej stropu,

wyzsza partie obsypki wykona¢ z zageszczanych piaskow.

- przeanalizowa¢ wykorzystanie do wypetienia poboczy fundamentéw zaggszczonej
mieszanki piaskowo cementowe;j

Niewlasciwe wykonanie obsypki fundamentéow shlupow pilkochwytow, stupow
oSwietleniowych wielokrotnie bylo przyczyng ich przechylenia. Wystepuja tu znaczne
sily naciagow bocznych oraz oddzialywanie naprezen od sily wiatrow, a w analizowanym

terenie rowniez niskie warto$ci parametrow wytrzymalosciowych podloza.
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