Przedmiar robét

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK DO SCIEZKI
PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. JODLOWEJ ORAZ OD UL.
MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W SYSTEMIE P+B

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje Sanitarne

Lokalizacja: Krakow ul . Ksiecia Jozefa,
dz. ewid. nr: 175 obreb: 0023; 268/1 obreb: 0016; 88/13; 2; 8/22;
obreb: 0015, Jedn. ewid. 126102_9 Obreb: Krowodrza

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2023-04-21

45000000-7
45231600-1
45232300-5
45231300-8
45232452-5
45112100-6
45232440-8
45100000-8
45111200-0
45210000-2
45300000-0
45330000-9

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty odwadniajace

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

GMINA MIEJSKA KRAKOW
REPREZENTOWANA PRZEZ ZDNK,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Autor opracowania:
inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wartosci parametrow techniczno-ekonomicznych niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej przyjeto zgodnie z
materiatami wyjsciowymi wyszczegoélnionymi w punkcie 1.3 oraz przepisami prawnymi wymienionymi w punkcie 1.4 i zalozeniami programu
funkcjonalno uzytkowego sporzadzonego przez Inwestora.

-Kategoria obcigzenia ruchem drogi wojewoddzkiej: KR6;

-Kategoria obcigzenia ruchem drogi wewnetrznej ul. Do Przystani: KR3;

-Szerokos¢ pasa ruchu drogi wojewodzkiej 780: jak w stanie istniejacym;

-Szerokos¢ chodnikow: 1.50-2.00m;

-Szerokos¢ sciezki rowerowej: 2.00-2.50m;

-Szerokos¢ bezpiecznika: 1.12m (2x0.50m+s$rednica stupka blokujacego U-11c)

-Pochylenie poprzeczne chodnika: 2.00-3.00%;

-Pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: 2.00-3.00%;

-Dlugos¢ krawedzi zatrzymania na przystanku autobusowym: 30.0m;

Odcinek drogi wojewodzkiej bedacej przedmiotem niniejszej dokumentacji nie stanowi drogi pozarowej w mysl Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Wobec powyzszego nie jest
wymagane spetnienie wymagan zawartych w w/w Rozporzadzeniu. Niemniej jednak parametry techniczne rozbudowywanej drogi
wojewodzkiej spetniajg wymagania stawiane drogom pozarowych w zakresie minimalnej szerokosci, nachylenia podiuznego oraz nacisku osi
na powierzchnie¢ jezdni. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode stanowig istniejgce sieci i uzbrojenie terenu. W ramach inwestycji nie
przewiduje sie wykonania nowych sieci i uzbrojenia terenu zapewniajgcego przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Przedmiotowy projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej wraz z projektami architektoniczno — budowlanymi pozostatych branz
oraz projektem zagospodarowania terenu stanowia zalagcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej iw tym tez
celu zostal opracowany.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK DC
SCIEZKI
PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. JODLOWEJ ORAZ
OD UL.
MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W SYSTEMIE P+B
1 Rozdziat Instalacje odwodnieniowe
1.1 Grupa Instalacje odwodnieniowe
1.1.1 Element Instalacja odwodnieniowa
1.1.1.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
201/113/1
D1 :0,0152+0,0481+0,0027+0,0349+0,0018+0,0303+0,0283+0,0259 :
i+0,0014+0,0358+0,0019+0,0262+0,0018+0,0275+0,003+0,0454 :
e ¥0,0107+0,0278+0,0248+0,0465+0,0045+0,0025 L 045
RAZEM: 0,62|km 0,62
1.1.1.2 |KNNR 5/705/1 |Rura ostonowa arot A-PS fi110
32,00
1.1.1.3
51,00
1.1.1.4 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna
1 analogia
RAZEM: 99,60|m 99,60
1115 |KNR 920/101/3 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, taczonych kielichowo DN200, Fi228 mmSN8
Sci robd
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 41,00
1.1.1.6 |KNR920/101/3 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, tgczonych kielichowo DN200, Fi 228 mm SN12 m 18,00
1.1.1.7 |KNR 920/101/5 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, tgczonych kielichowo DN300, Fi 343 mm SN12 m 4,00
1.1.1.8 |KNR920/101/6 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, tgczonych kielichowo DN400, Fi 458 mm SN12 m 150,00
1.1.1.9 |KNR920/101/7 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, tgczonych kielichowo DN500, Fi 573 mm SN12 m 424,00
1.1.1.10 |KNR 920/201/3 |Montaz ksztattek do rurociggéw PP-B, tagczonych kielichowo DN200, Fi 228 mm szt 14,00
1.1.1.11 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy
0 gebokoscido 1.5°'m, kategoria gruntu lll
DN200 o (0eardsto@ettesyol e
A ) O
i(1,26*150*1,60)*0,1
m3 180,85
1.1.
1298,84
1627,65\m3 1627,65
1.1.1.13 |KNR 201/323/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz
z rozbiorka, gtebokosé wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V
m2 1651,20
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1.1.1.14 |KNR 201/323/4 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz
............................. z rozbiorka, giebokosc wykopu do 6.0'm, kategoria gruntu -V
Wyliczenie 108 OOt e
DN500 i(190*3,3) 627,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  627,00|m2 627,00
1.1.1.15 |[KNRW Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. 11l
"""""""""""""" I'Ob
m3 122,36
1.1.1.16
A0 e e OO0
580,88
815,80|m2 815,80
1.1.1.17 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.ll1-IV
- obsypka rurociggow obsypkg piaskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 243,56
1.1.1.18 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych kat.gr.1lI-1V
- zasypka rurociggéw zasypka piaskowag 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
94*((18*0,3)+(26*0,3))
RAZEM:: 244,74/m3 244,74
1.1.1.19 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych kat.gr.ll1-IV
- zuzlem wielkopiecowym lub keramzytem izolacyjnym (zamiennie)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 43,70
1.1.1.20 Zmechanizowane zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.llI-1V
|- zasypka rurociggow gruntem rodzimym
-575.40 413,16
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  413,16|m3 413,16
1.1.1.21 |KNR 201/230/1 |Zmechanizowane zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat.gr.IlI-1V
M - zasypka rurociggow w terenie utwardzonym piaskiem lub kruszywem tluczniowym granulacji 0-63mm
Y lCzenie 08 TOD Ot e
DNSOO o HA8TSS02) 575,40
RAZEM:: 575,40/ m3 575,40
1.1.1.22 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych kat.gr.1lI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
o AR 0888 M= 1,000 S = 1,000 e
Wyliczenie ilosci robét:
... (18085+162765+122.36-(815800,2)-243.56-244.74-43.70)02 247,14
RAZEM:: 247,14/m3 247,14
1.1.1.23 |KNR 201/233/2 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75°'KM), grunt kategorii ll|
m2 978,96
1.1.1.24 |KNR 201/236/3_|Zageszezenie nasypéw zageszozarkami; grunty sypkie kat. NIl
Wyliczenie ilosci robét:
i A13.16+247 14+(815.80%0,2)+243 56+244.74 i 131176
RAZEM:: 1311,76/m3 1311,76




PR ks. Jézefa.puz strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1.1.25 |[KNRW Zeliwny wpust deszczowy uliczny wraz z pierécieniem odcigzajgcym, na kregach betonowych DN500 z
218/524/1 osadnikiem gt.0,8m, na ptycie fundamentowej betonowej, glebokos¢ do 2,5m, wiaz kl. D400 szt 14,00
1.1.1.26 |KNRW 218/513/ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
1(2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400 szt 12,00
1.1.1.27 |KNRW 218/513/ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
3(2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400, z osadnikiem gt.1.5m, deflektorem na wlocie i osadnikiem przy studni szt 2,00
1.1.1.28 |KNRW 218/513/ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gteboko$¢ 3'm, z pierscieniem
3(2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400 szt 1,00
1.1.1.29 | KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500'mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/5 (2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400, z osadnikiem gt.1.5m i deflektorem na wlocie szt 1,00
1.1.1.30 [KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500"'mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/5 (2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400, zabudowa na istniejgcym kanale fi800 szt 1,00
1.1.1.31 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 45,00
1.1.1.32 |KNRW 218/517/ |Studnia tworzywowa (wtaz kl. D400) 0 600mm
1 (2) analogia szt 3,00
1.1.1.33 |KNRW 218/517/ |Studnia tworzywowa (wtaz kl. D400) 0 1000mm
1 (2) analogia szt 2,00
1.1.1.34 |KNRW 218/517/ |Studnia tworzywowa (wtaz kl.D400) 0 1200mm, z osadnikiem gt.1.5m i deflektorem na wlocie
1 (2) analogia szt 1,00
1.1.1.35 |KNR 201/514/4 |Osadzenie prefabrykowanego wylotu brzegowego DN400 - DN500 wg KPED 02.16 wraz ze stalowg kratg
analogia kpl 2,00
1.1.1.36 |KNR 216/503/1 |lzolacja ptytami polistyren ekstrudowany gr. 5cm
analogia m2 150,00
1.1.1.37 |Kalkulacja Wigczenie odptywu wod opadowych z rowu
wilasna kpl 2,00
1.1.1.38 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwdr Fi'260°'mm
2 analogia szt 36,00
1.1.1.39 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwor Fi'390'mm
5 analogia szt 2,00
1.1.1.40 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwor Fi'490'mm
6 analogia szt 11,00
1.1.1.41 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwdr Fi'600°'mm
7 analogia szt 29,00
1.1.1.42 |KNRW 218/528/ |Przejscie szczelne, otwdr Fi'900'mm
1 analogia szt 2,00
1.1.1.43 |Kalkulacja Odwodnienie wykopow
indywidualna kpl 1,00
1.1.1.44 |Kalkulacja Préby szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1,00
1.1.2 Element Rowy i przepusty
1.1.21 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
201/113/1 km 1,46
1.1.2.2 |KNR 231/1403/5|Oczyszczanie rowu z wyprofilowaniem skarp
1016,00|m 1 016,00
1.1.2.3 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie, przebudowa
m3 280,62
1.1.24 |KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi skarpowymi 60x40x8cm
m2 3 882,00
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1.1.25 |KNR 231/816/3 |Likwidacja istniejacych przepustow
analogia
61,00
1.1.2.6 |KNR 401/108/9 [Wywc’)z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
m3 12,20
1.1.2.7 |KNNR 1/513/1 |Montaz muld betonowych wraz z osadzeniem
:75+18+16+55 E 164,00
RAZEM:: 164,00|m 164,00
1128 |KNR 231/109/1 [Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12'em
Wyliczenie iloscirobot:
e 75181646806 98,40
............................................................................................................. RAZEM:: 98,40 m2 98,40
1.1.2.9 |KNR201/230/1 |Zmechanizowane zasypywanie likwidowanych rowéw
- zasypka rurociggoéw gruntem rodzimym
m3 158,40
1.1.2.10 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie likwidowanych rowow
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 8= 1000 e
Wyliczenie flosci robOt:
19802 39,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 39,60|m3 39,60
1.1.2.11 |KNR201/233/2 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75'KM), grunt kategorii Ill
Wyliczenie flosci robOt:
:542,00%1,2 : 650,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 650,40|m2 650,40
1.1.2.12 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3 198,00
1.1.2.13 |KNR 920/101/7 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B, tgczonych kielichowo DN500, Fi 573 mm SN12
60,00
1.1.2.14 |KNR 231/1404/3|Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fido 1,0 m'm
analogia m 10,00
1.1.2.15 |KNR 231/1404/2 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,6'm m 50,00
1.1.2.16 |KNR 920/201/3 |Montaz ksztattek do rurociagéw PP-B, tagczonych kielichowo DN500, Fi 573 mm, wigczenie do istniejgcego
przepustu szt 2,00
1.1.2.17 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwor Fi'600"'mm, wigczenie przepustu do istniejacej studni
7 analogia szt 2,00
1.1.2.18 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi*1000°cm
analogia m 10,00
1.1.2.19 |KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fido 100°'cm
analogia' szt 2,00
1.1.2.20 |KNR 920/202/11 |Wiaczenie istniejgcego przepustu do projektowanego
analogia kpl 1,00
1.1.2.21 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe
i25%0,2%0 5,00
RAZEM: 5,00/m3 5,00
1.1.2.22 | KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500'mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/5 (2) odcigzajgcym, wiaz kl. D400, zabudowa na istniejgcym kanale fi1000 szt 1,00
1.1.2.23 |KNRW 218/528/ |Przejscie szczelne, otwér Fi'1000°'mm, wigczenie przepustu
1 analogia szt 2,00
1.1.2.24 |KNRW 218/527/ |Przejscie szczelne, otwor Fi'260"'mm
2 analogia szt 2,00
1.1.2.25 |Kalkulacja Odwodnienie wykopow
indywidualna kpl 1,00
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