Przedmiar robot

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK DO SCIEZKI
PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. JODLOWEJ ORAZ OD UL.
MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W SYSTEMIE P+B

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane - branza drogowa i pzt
Lokalizacja: KRAKOW, UL. KSIECIA JOZEFA
Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystankéw autobusowych

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-576 KRAKOW

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-04-01 inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...
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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wartosci parametrow techniczno-ekonomicznych niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej przyjeto zgodnie z
materiatlami wyjsciowymi wyszczegdélnionymi w punkcie 1.3 oraz przepisami prawnymi wymienionymi w punkcie 1.4 i zalozeniami programu
funkcjonalno uzytkowego sporzadzonego przez Inwestora.

? Kategoria obcigzenia ruchem drogi wojewédzkiej: KR6;

? Kategoria obcigzenia ruchem drogi wewnetrznej ul. Do Przystani: KR3;

? Szerokos¢ pasa ruchu drogi wojewodzkiej 780: jak w stanie istniejgcym;

? Szerokos$¢ chodnikow: 1.50-2.00m;

? Szerokos¢ sciezki rowerowej: 2.00-2.50m;

? Szerokos¢ bezpiecznika: 1.12m (2x0.50m+srednica stupka blokujacego U-11c)
? Pochylenie poprzeczne chodnika: 2.00-3.00%;

? Pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: 2.00-3.00%;

2

Dtugos¢ krawedzi zatrzymania na przystanku autobusowym: 30.0m;

Odcinek drogi wojewodzkiej bedacej przedmiotem niniejszej dokumentacji nie stanowi drogi pozarowej w mysl Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Wobec powyzszego nie jest
wymagane spetnienie wymagan zawartych w w/w Rozporzadzeniu. Niemniej jednak parametry techniczne rozbudowywanej drogi
wojewodzkiej spetniajg wymagania stawiane drogom pozarowych w zakresie minimalnej szerokosci, nachylenia podiuznego oraz nacisku osi
na powierzchnie jezdni. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode stanowig istniejgce sieci i uzbrojenie terenu. W ramach inwestycji nie
przewiduje sie wykonania nowych sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacego przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Przedmiotowy projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej wraz z projektami architektoniczno — budowlanymi pozostatych branz
oraz projektem zagospodarowania terenu stanowig zalagcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej iw tym tez
celu zostat opracowany.

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
DO SCIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM
OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. J...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
DO SCIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL.
JODLOWEJ ORAZ OD UL. MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W
SYSTEMIE P+B
1 Rozdziat Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe
1.1.1 Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.1.1  |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji obejmujgca pomiary wstepne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z
indywiduaina _ |sporzadzeniem niezbednej dokumentacji.
"""""""" 1,000
1,000 kpl 1,00
1.2 Grupa Rozbiorki
1.2.1 Element Rozbiorki
1.2.1.1  |KNKRB 6/808/4 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kgtown.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 18,00
1.21.2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 18,500
456,590/ m 456,59
1.2.1.3 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)
Krotnos¢=3
RAZEM:: 65,580|m 65,58
1.2.1.4 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)
Krotnos¢=7
391,01
1215 |KNR 1323/108/5|Rozbiorki elementow drog nawierzchni z asfaltu lub asfatobetonu |
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia istniejacej $ciezki (2,50%(386,27+22,54+22,11+3,00))+(2,00%(78,74+55,35+309,50+.
rowerowej 191,35+268,22+89,38+140,00))+(1,00%(18,00)+(1,50*128,05)) ‘
Nawierzchnia ziazdu ul. Rybna A734+27 644244842201 . 91470
Nawierzchnia zjazdu w ok. ul. Rybnej
Zjazd do ul. Do Przystani
Remont nawierzchni ul. ks. Jozefa
Zjazdy w okolicy tablicy pamiatkowej
m2 4 974,49
1.2.1.6  |KNKRB 6/805/5 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 35x35x8
Wyliczenie ilosci robot:
Przy likwidowanej zatoce | 140500 77,000
RAZEM:: 77,000/m2 77,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK
DO SCIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM
OD UL. WIOSLARSKIEJ DO UL. J...
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1.2.1.7 |KNNR 6/801/6 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo$é 15-cm, mechanicznie
RAZEM:% 1254,040|m2 1254,04
1.2.1.8  |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm |
Wyliczenie floscirobot:
Nawierzchnia istniejgcej $ciezki 1(2,50%(386,27+22,54+22,11+3,00))+(2,00%(78,74+55,35+309,50+
rowerowej 191,35+268,22+89,38+140,00))+(1,00%(18,00)+(1,50%128,05)) : 3 359,955
Nawierzchnie wjazdéw na posesije przy
przejsciu dla pieszych
RAZEM: 5453,735m2 | 5 453,74
1.2.1.9 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=15
Nawierzchnia istniejgcej $ciezki 1(2,50%(386,27+22,54+22,11+3,00))+(2,00%(78,74+55,35+309,50+
rowerowej 91,35+268,22+89,38+140,00))+(1,00%(18,00)+(1,50"128,05)) 3 359,955
Nawierzchnia zjazdu ul. Rybna 17,34+27,64+24,48+22,01 91,470
Nawierzchnie wjazdow na posesjg przy {(18,41+15,90+19,45)
przejciu dia pieszych S S 53,760
Przy likwidowanej zatoce 1,40*55,00 77,000
; 97,930
RAZEM:! 3 859,535|m2 3 859,54
1.2.1.10 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
Krotnosc¢=5
Remont nawierzchni ul. ks. Jézefa [87524+10838+37.08 1020,700
RAZEM:: 1122,280|m2 1122,28
1.2.1.11 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
o lkwotnos¢=38
Wyliczenie flosci robot:
Likwidowanazatoka 12843 123,430
RAZEM:: 123,430/m2 123,43
1.2.1.12 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm - rozbiérka
pobocza utwardzonego. Analogia
RAZEM:% 40,664 m2 40,66
1.2.1.13 |KNR 209/422/3 |Ustawienie i rozbidrka wiat przystankowych, wiata 6x2-m, rozbieranie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:| 2,000|szt 2,00

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.2.1.14 |KNR 231/817/2 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 15-cm -
... |korytkaodwadniajgce
Wyliczenie ilosci robét:
ul.DoPrzystani 961+230+370+320+8815 106,960
RAZEM:! 106,960/ m 106,96
1.2.1.15 |KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-em
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnie wjazdéw na posesje przy 50,15*(18,41+15,90+19,45)
przejsciu dla pieszych 8,064
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:}  8,064/m3 8,06
1.2.1.16 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm |
Wyliczenie ilosci robot:
Murek betonowy w okolicy ul. Rybnej - ?4;00*6,’3'07*0,'66 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
koliziazinwestycia | 0,720
ul. Do Przystani - murek pod 571'8;60*70','2707*71';26 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
ogrodzeniem 4,320
m3 5,04
1.2.1.17
m 231,50
1.2.1.18
m 110,35
1.2.1.19
‘ m3 11,04
1.2.1.20 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
KNR 404/1103/5 |koparko-tadowarkga samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane. Wywo6z
T L 1 4
Wyliczenie ilosci robot:
118.00*1,80*0,01 0,324
m3 2 188,31
1.2.1.21 |Kalkulacja Koszty utylizacji materiatéw z rozbiorek.
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 218831 . 2188310
RAZEM:: 2188,310|m3 2 188,31
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1.3 Grupa Prace ziemne
1.3.1 Element Wykopy i prace ziemne
1.3.1.1  |KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek lub koparek, grubo$¢ warstwy do 10
KNNRS 1/106/2 jem "
Wyliczenie locirobSt:
Skarpy 4,35*402,51 1750,919
Pas zieleni pomiedzy ul rybng, azjazd :
Pas od zjaddu w ok. ul. Rybnejdo
przejcia dia pieszych
Przy zatoce przystankowej
Przy zatoce przystankowe; - skarpa
Odcinek od zatoki do ul. Do Przystani
Odcinek od zatoki do ul. Do Przystani -
Skarpa
Od ul. Do Przystani do konca remontu 57(67,'(')6""'2”7'5,'6'2'):('1' ','5”(')'*'2”7'5,”6”2')' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
nawierzchni ul. ks. Jozefa | 1240,290
ul. Do Przystani - Skarpa '8,002000 L 160,000
Odcinek remontowanej nawierzchni ul.  |1,60%(67,00+86,00+28,78) A
ks. Jozefa - skarpa 290,848
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12184,139\m2 | 12 184,14
1.3.1.2 |KNR 401/108/6 |Koszty zakupu i transportu materiatu ziemnego btakujacego na formowanie nasypow.
KNR4OT108/6 |
WyliczenielocirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 598578-347621 . 2509570
RAZEM:: 2509,570|m3 2 509,57
1.3.1.3 |KNR 201/407/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapoér ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, lub wozidtami,
(2) Srednia wysokos¢ zapory do 10-m, kategoria gruntu Ill-IV - 3476,21 m3 materiatu z odzysku, pozozstaty z
Odcinek remontowanej nawierzchni ul. ,90%(67,00+86,00+28,78)
ks.Jozefa-skapa 163,602
Od remontowanego odcinka ks. Jozefa (268,22+89,38)7,00 2503200
Odcinek przed stacja benzynowa 1010050 - 151,500
RAZEM:: 5 997,684/ m3 5 997,68
1.3.1.4 |KNKRB 1/229/1 |Zageszczanie nasypdw ubijakami recznymi i mechan. zageszczarkami orac walcami ubijaki reczne; gr.
... |zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 20 cm; kat. gruntu -
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 598578 5985780
RAZEM:: 5985,780|m3 5985,78
1.3.1.5 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
KNR 231/101/2 |glgbokosci 25-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia zjazdu ul. Rybna - 17,34+27,64+24,48+2201
poglebienie koryta | | 91,470
Nawierzchnia zjazdu w ok. ul. Rybnej _ 12,90+1860+1847 49,970
Przy zatoce przystankowej
Odcinek od zatoki do ul. Do Przystani  (4,50%309,51)-(2,00309,51)+49,77 . 823545
Od ul. Do Przystani do konca remontu ?(6,00*275,62)-(1 ,50%275,62) |
nawierzchni ul. ks. Jozefa I N 1240,290
Fragment pobocza miedzy zjazdami 14029 40,290
RAZEM:! 2513,715|m2 2513,72
1.3.1.6 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
o ...._.__|Otebokosci67-cm - pogtebienie pod podbudowe przystanku
Wyliczenie ilosci robot:
Przystanek ] 10838 _ 108,380
RAZEM:: 108,380/ m2 108,38

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA
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1.3.1.7 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm

Pas od zjaddu w ok. ul. Rybnej do 1(5,80-2,00)*78,74

przejscia dlapieszych ... 299212

Przy zatoce przystankowe;j ?45,48+1 07,73+8,23+104,40+131,01-128,70 |

Od ul. Do Przystani do konca remontu

nawierzchni ul. ks. Jozefa

Ziazd nakoficuodcinka  44,95+14,23+14.26+9,01+1458 | ,

RAZEM:: 2 808,723|m2 2 808,72
1.3.1.8 |KNNRW Profilowanie koryta, grunty nie spoiste, profilowanie i zageszczenie podtoza, mechaniczne, grunt kategorii

100240509 W

WyliczenielocirobSt:

Nawierzchnia zjazdu ul. Rybna 117,34+27,64+24,48+22,01 |
1290+1860+¢1847

850+6133+4489

Pas od zjadu w ok. ul. Rybnej do :(5,80-2,00)*78,74

przejscia dla pieszych |

Nawierzchnie wjazdéw na posesje przy (1 8,41+1 5',9'(')'4-'1”97,457)' """"""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""

przejsciu dla pieszych | 53,760

Nawierzchnie chodnikéw przy wjazdach ?éé;kié;é',éb;ébr,bé;é',ié """"""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""

na posesje —— 81,600

5,48+107,73+8,23+104,40+131,01-12870 &+ 268,150
71+2542+18,94+1451

Od ul. Do Przystani do konca remontu  ((6,00*275,62)-(1,50*275,62) :

nawierzchni ul. ks. Jézefa S - 1 240,290

Remont nawierzchni ul. ks. Jézefa 7524+10838+437.08 1020,700
:11,38+15,99+9,88+20,77+5,17+7,70+16,46+10,50

Od remontowanego odcinka ul. ks. :

Jozefa S — 894,000

Ziazdnakoficuodeinka | 44,95+14,23+1426+001+1458 97,930

RAZEM 5985,777\m2 5985,78
13.1.9  |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii -V |

Wyliczenie locirobSt:

Pas rozdzielajacy chodnik i $ciezke 1(386,27+12,81+21,73+22,42+57,88+10,62+19,07+24,53+10,07+
{17,75+28,71+5,57+309,51+77,39+34,12+41,40+22,53+85 17+2
13,84+33,28+35,00+231,82+56,18+22,55+26,43+6,00+32,23+23,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91+6648+31,78) . 1777,050

tawy pod obrzeza 30x8 1(9,14+13,53+159,78+2,27+2,27+203,78+19,11+4,08+364,22+17 |
| 19+13,34+9,14+18,29+22,88+22 40+54 57+22,44+57,95+22,42
(+12,09+4,81+4,71+1,30+2,34+2,34+15,17+28,01+29,23+4,98+2
182,13+4,35+22,05+318,13+11,15+10,05+56,26+3,00+3,68+3,68 '
1+29,67+3,00+3,00+15,09+10,50+6,92+4,30+4,30+86,90+4,70+4
| 70+1,50+1,50+68,36+33,27+39,25+34,11+74,86+17,25+35,08+ '
1214,70+5,50+5,50+11,18+56,16+6,51+22,34+4,81+33,78+55,84 '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +231,62+70,47+32,97+3,05+9,58+16,99+77,81+3344) . 3228770

tawy pod kraweznik kamienny 20/30 {(1,85+17,00+4,26+3,00+3,73+3,41+11,85+3,41+98,04+5,02+9,8 |
{1+4,80+5,10+1,31+5,82+4,39+3 67+24,80+3,86+3,86+9,65+9,6 '
15+3,69+141,59+3,41+4,29+4,90+3 51+1,60+1,60+27,42+16,63+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 850+85042204220) . 468330

tawy pod kraweznik wtopiony 5(21 ,39+15,75+12,85+8,59+6,76+17,73+4,50+13,70+8,19+7,21+
4,20+4,24) 125,110
‘ : 135,870

RAZEM:! 5735,130|m 5735,13
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1.4 Grupa Przygotowanie podtoza i podbudowy
141 Element Podbudowy
1.4.1.1 |KNR 231/1501/1 | Transport mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5-km,
... |mieszanka mineraino-bitumiczna, tadownos¢ do 5t
Wyliczenie ilosci robot:
1116.44*0,15 167,466
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,056
; 177,522\t 177,52
1.4.1.2 |KNR 231/1502/1 | Transport mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad
0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ do 5,0-t
Krotnosé=19
""""""" 33,400
33,400t 33,40
1.4.1.3 |KNKRB Transport mieszanki betonowej przewdéz na odl. 1 km, zatadunek gotowa mieszanka z betoniarki o poj. w
6/1402/2(2)  |dm31000
Wyliczenie ilosci robét:
....../b#%®920%8 _ 978,646
RAZEM:! 978,646/ m3 978,65
14.14 |KNKRB Transport mieszanki betonowej dodatek za przewdz za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni
6/1402/5 (2) utwardzonej
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02601 . 302010
RAZEM:! 3026,010|m3 3 026,01
1.4.1.5 |KNR 231/109/3 |Ulepszone poditoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25. Analogia
KNR 231/109/4
Zjazdy na posesje przy przejsciu dla
pieszych
Zjazd nakoncu odcinka  44,95+14,23+14,26+9,91+14,58 ; 97,930
RAZEM:: 422,570\m2 422,57
1.4.1.6 |KNR 231/104/5 |Warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy o CBR>=35%; - gr. 20 cm.
KNR 231/104/6 |Analogia
Zjazdy na posesje przy przejsciu dla
pieszych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  422,570|m2 422,57
1.4.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm - uziarnienie
KNR 231/114/8 |0/31,5 mm - podbudowa pod zjazdy
Zjazdy na posesje przy przejsciu dla 1(18,41+15,90+19,45)
pieszych
Zjazd
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  422,570|m2 422,57
1.4.1.8 |KNR 231/104/5 |Ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy o CBR>=20%;, gr. 40 cm.
KNR231/104/6 |Analogia
Wyliczenie iosci robot:
Remont nawierzchni ul. ks. Jozefa - ?108,38 |
PrZyStaneK 108,380
RAZEM:! 108,380/ m2 108,38
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1.4.1.9 |KNR 231/104/5 |Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana o CBR>=60%;, gr. 35 cm. Analogia

KNR231104/6 |

Wyliczenie ilosci robét:

- N 11,1

RAZEM:! 135,870|m2 135,87
1.4.1.10 |[KNR 231/109/1 |Podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18-cm

KNR 2311092 |
:33.40 ; 33,400

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 33,400|m2 33,40

1.4.1.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowa zasadnicza - mieszanki niezwigzanej C90/3, stabilizowana mechanicznie frakcja 0/63mm, gr.

KNR 231/114/6 |20 cm - podbudowa pod $ciezke rowerowa, chodnik, bezpiecznik, warstwadolna |

Wyliczenie ilosci robét:

Chodnik 124,43+12,19+710,99+67,35+44,89+115,94+56,69+26,49+50,06 |
{+2,15+85,33+100,06+138,24+108,14+185,55+158 40+189,54+8 '
11,62+5,52+5,64+189,54+30,46+235,53+32,87+136,72-3,12-8,00
{+5,52+5 64+2,50+2,54+40,29+462,67+110,65+34,20+40,88+18, '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12+82,14+99.94+13360 . 3821910

Sciezka rowerowa - szara 122,86+879,65+63,62+127,88+108,09+127,02+172,80+188,00+2 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,00+227,81+82,69+524,38+130,01+92,50+166,28 . 3127,590

Sciezka rowerowa - czerwona 133,53+16,32+27,64+51,32+18,59+15,02+56,09+24,44+131,00+
115,86+15,63+17,18+17,00+201,16+21,25+82,58+81,05+6,45+8
13,95+12,99+54,36+(36,00*2,50) 1073,410

Ziazd doul. DoPrzystani | 4271+2542+1804+1451 | 101,580

RAZEM:: 8 360,140|m2 8 360,14
1.4.1.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza - mieszanki niezwigzanej C90/3, stabilizowana mechanicznie frakcja 0/31,5 mm,

KNR 231/114/8 |gr. 10 cm - podbudowa pod $ciezke rowerows, chodnik, bezpiecznik, warstwagorna |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3127,590

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -101,580

RAZEM:: 3026,010|m2 3 026,01
1.4.1.13 |KNR 231/109/3 |Podbudowy beton asfaltowy, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7-cm

KNR 231/109/4 |

59,530
183,120|m2 183,12
1.4.1.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowa zasadnicza - mieszanki niezwigzanej C90/3, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm -

KNR 231/114/6 |podbudowa pod jezdnig ul. ks. Jézefa

Wyliczenie iloscirobdt:

Remont nawierzehni ul. ks. Jozefa 87524+37.08 5 912,320

RAZEM:: 912,320|m2 912,32
1.4.1.15 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe - beton asfaltowy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16-cm

KNR 231109/4 | ]

Wyliczenie ilosci robSt:

Remont nawierzchni ul. ks. Jézefa | 87524+3708 912,320

RAZEM:: 912,320|m2 912,32
1.5 Grupa Nawierzchnie
1.5.1 Element Krawezniki i obrzeza
1.5.1.1 |KNKRB Transport mieszanki betonowej przewdz na odl. 1 km, zatadunek gotowa mieszanka z betoniarki o poj. w

6/1402/2(2)  |dm31000 ]

Wyliczenie ilosci robot:

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100 1,000

RAZEM:: 1,000/m3 1,00
1.5.1.2 |KNKRB Transport mieszanki betonowej dodatek za przewdz za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej

6/1402/5(2) _ |Krotnos¢=19 ]

Wyliczenie ilosci robSt:

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 200 2,000

RAZEM:! 2,000m3 2,00
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1.5.1.3  |KNR 231/402/4 |tawy pod kraweznikii kostke, betonowa z oporem, beton C12/15 |

Wyliczenie iloscirobét:

Pas rozdzielajacy chodnik i $ciezke 10,052%(386,27+12,81+21,73+22,42+57,88+10,62+19,07+24,53+ .
110,07+17,75+28,71+5,57+309,51+77,39+34,12+41,40+22 53+8 |
15,17+23,84+33,28+35,00+231,82+56,18+22,55+26,43+6,00+32,

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23+23,91+66,48+31,78) 92,407

tawy pod obrzeza 30x8 10,05%(9,14+13,53+159,78+2,27+2,27+203,78+19,11+4,08+364,2.
[2417,19+13,34+9,14+18,29+22,88+22,40+54 57+22,44+57 95+
122,42+12,09+4,81+4,71+1,30+2,34+2,34+15,17+28,01+29,23+4
|,98+282,13+4,35+22,05+318,13+11,15+10,05+56,26+3,00+3,68 |
1+3,68+29,67+3,00+3,00+15,09+10,50+6,92+4,30+4,30+86,90+4
| 70+4,70+1,50+1,50+68,36+33,27+39,25+34,11+74,86+17,25+3 '
15,08+214,70+5,50+5,50+11,18+56,16+6,51+22,34+4,81+33,78+ |

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 155,84+231,62+70,47+32,97+3,05+9,58+16,09+77,81+33,44) 161,439

tawy pod kraweznik kamienny 20/30  0,10%(1,85+17,00+4,26+3,00+3,73+3,41+11,85+3,41+98,04+50 .
12+0,81+4,80+5,10+1,31+5,82+4,39+3,67+24,80+3,86+3,86+9,6 '
{5+9,65+3,69+141,59+3,41+4,29+4,90+3,51+1,60+1,60+27,42+1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,63+850+8,50+42,20+220) . 46833

tawy pod kraweznik wtopiony 0*(21,39+15,75+12,85+8,59+6,76+17,73+4,50+13,70+8,19+7

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,21+4,20+4,24) ; 12,511

tawy pod kraweznik przystankowy  [0,12*(5535+80,52) - 16,304

RAZEM:; 329,494|m3 329,49
1.5.1.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
jeementowa ]

Wyliczenie ilosci robot:

tawy pod obrzeza 30x8 10,05%(9,14+13,53+159,78+2,27+2,27+203,78+19,11+4,08+364,2
[2+17,19+13,34+9,14+18,29+22,88+22 40+54 57+22, 44+57, 95+
122,42+12,09+4,81+4,71+1,30+2,34+2,34+15,17+28,01+29,23+4
| 98+282,13+4,35+22,05+318,13+11,15+10,05+56,26+3,00+3,68 '
1+3,68+29,67+3,00+3,00+15,09+10,50+6,92+4,30+4,30+86,90+4
| 70+4,70+1,50+1,50+68,36+33,27+39,25+34,11+74,86+17,25+3 '
15,08+214,70+5,50+5,50+11,18+56,16+6,51+22,34+4,81+33,78+ '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55,84+231,62+70,47+32,97+3,05+9,58+16,99+77,81+33,44) 161,439

RAZEM:; 161,439/m 161,44
1.5.1.5  |KNR 231/404/4 J Krawezniki kamienne, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie iloscirobét:

tawy pod kraweznik kamienny 20/30  (1,85+17,00+4,26+3,00+3,73+3,41+11,85+3,41+98,04+5,02+9,8
{1+4,80+5,10+1,31+5,82+4,39+3,67+24,80+3,86+3,86+9,65+9,6 '
{5+3,69+141,59+3,41+4,29+4,90+3 51+1,60+1,60+27,42+16,63+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 850+8,50+220+2.20) 468,330

RAZEM:; 468,330|m 468,33
1.5.1.6  |KNR 231/404/4 J Krawezniki kamienne, przystankowe 30x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia |

WyliczenielocirobSt:

tawy pod kraweznik przystankowy  [(5535+8052) 135,870

RAZEM:; 135,870/m 135,87
1.5.1.7  |KNR 231/404/5 J Krawezniki kamienne, wtopione 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia |

WyliczenielocirobSt:

tawy pod kraweznik wtopiony 3,0’1 0%(21,39+15,75+12,85+8,59+6,76+17,73+4,50+1 3,70+8,19+7f

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21+4204424) 12,511

RAZEM:; 12,511|m 12,51
1.5.1.8  |KNR 231/404/7 J Krawezniki kamienne, dodatek za ustawienie kraweznikow na fukach o promieniu do 10om

Wyliczenie iloscirobét:

Kraweznikinatukach ] 4,26+3,00+3 41+3,73+3 41+3,86+3,69+3,41+43 51+8,50+850 49,280

RAZEM:; 49,280|m 49,28
1.5.1.9  |KNR 231/407/7 J Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniudo 20m |

Wyliczenie iloscirobét:

Obrzezawiukach 2000+4,07+498+435 I 33,400

RAZEM:; 33,400|m 33,40
1.5.2 Element Nawierzchnie asfaltowe i betonowe
1.5.2.1 |KNR 231/1501/1|Transport mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5-km,
mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos$¢ do 5-t
t 3,60
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1.5.2.2 |KNR 231/1502/1 | Transport mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad
0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ do 5,0-t
o weotnose=19
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 543692 5 436,920
RAZEM:: 5 436,920t 5436,92
1.5.2.3 |KNKRB Transport mieszanki betonowej przewéz na odl. 1 km, zatadunek gotowa mieszanka z betoniarki o poj. w
6/1402/2(2)  |dm31000
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,000/m3
1.5.24 |KNKRB Transport mieszanki betonowej dodatek za przewdz za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
6/1402/5(2)  |Krotnose=19
Wyliczenie ilosci robét:
s o 1,000
RAZEM:: 1,000/m3 1,00
1.5.25 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna, AC 11 S o
KNR 231/310/6_|grubosciSem-$ciezka
Wyliczenie iloscirobot:
Sciezka rowerowa - szara 122,86+879,65+63,62+127,88+108,09+127,02+172,80+188,00+2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,00+227,81+82,69+524,38+130,01+92,50+166.28 _ 3127,590
RAZEM:: 3127,590|m2 3127,59
1.5.26 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna, AC 11 S o
KNR 231/310/6 |grubosci 5-cm - kolor czerwony - $ciezka
Wyliczenie iloscirobot: ]
Odeinkigciezki 0 91,660
_ Nawierzchnia ziazdu ul. Rybna 27064=27640
Nawierzchnia zjazdu w okolicy ul. ?18,59=18,590 |
Rybnej S F
_Zjazddoul. Do Przystani 18,94=18,940 ,
_ Zjazdy w okolicy tablicy pamiatkowej 110,50+15,99=26,490 |
Sciezka rowerowa - czerwona :33,53+16,32+27,64+51,32+18,59+15,02+56,09+24,44+131,00+
{15,86+15,63+17,18+17,00+201,16+21,25+82,58+81,05+6,45+8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 395+12,99+54,36+(36,00250) . 1073410
RAZEM:: 1165,070|m2 1165,07
152.7  |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, grubosci5-.em |
WyliczenielocirobSt:
Nawierzchnia zjazdu ul. Rybna r17,34+27,64+24,48+22,01 91,470
RAZEM:: 1 164,900/ m2 1164,90
1.5.2.8 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego dodatek za kazdy dalszy 1-cm
T 1
Wyliczenie ilosci robot:
Remont nawierzehni ul. ks. Jozefa 87524+37.08 912,320
RAZEM:: 912,320|m2 912,32
152.9  |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzehni drogowej. Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 01-0.3kg/m2 |
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:: 0,000|m2
1.5.2.10 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
KNR 231/311/6 |scieraina,gruboscid-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia zjazdu ul. Rybna | 17,34+27,64+24,48+2201 I 91,470
Uzupehienie asfaltu po wymianie : |
kraweznikow na zatoce
Zjazd doul. Do Przystani
Remont nawierzchni ul. ks. Jozefa '87524+3708 | 912,320
RAZEM:! 1116,440/m2 1116,44
1.5.2.11 |KNR 231/114/7 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 15-cm. Analogia
RAZEM:! 363,866/ m2 363,87
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1.5.2.12 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa $cieralna — beton cementowy C30/37, kolor czerwony, gr. 22 cm

KNR231/308/4 | T

Wyliczenie ilosci robét:

Remont nawierzehni ul ks. Jozefa 10838 S -

RAZEM:! 108,380|m2 108,38
153 Element Nawierzchnie z kostki betonowej
1.5.3.1  |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(1) |szara-chodniki, bezpieczniki

Wyliczenie iloscirobot:

Chodnik 24,43+12,19+710,99+67,35+44,89+115,94+56,69+26,49+50,06 |
{+2,15+85,33+100,06+138,24+108,14+185,55+158,40+189,54+8 |
11,62+5,52+5,64+189,54+30,46+235,53+32,87+136,72-3,12-8,00
{+5,52+5,64+2,50+2,54+40,29+462,67+110,65+34,20+40,88+18, '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12+82,14+99,94+13360 . 3821910

Bezpiecznk 2357+7859+6858+4977 T 210,510

RAZEM:! 4 032,420/ m2 4 032,42
1.5.3.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(2) kolorowa (czerwona) - skrzyzowanie, pas rozdzielczy

Zjazdy na posesje przy przejsciu dla

pieszych

Zjazd do ul. Do Przystani

Zinzdy w okolicy tablicy pamiatkowe]

Zjazdy przy przejéciu dia pieszych

Zjgzd nakoncuodeinka

Pas rozdzielajacy chodnik i $ciezke 10,20%(386,27+12,81+21,73+22,42+57,88+10,62+19,07+24,53+1 .
10,07+17,75+28,71+5,57+309,51+77,39+34,12+41,40+22,53+85, |
{17+23,84+33,28+35,00+231,82+56,18+22,55+26,43+6,00+32,2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+2391+66,48+31,78) 355,410

RAZEM:: 732,850|m2 732,85
1.5.3.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(2) . |kolorowa (kostka z guzikami) - pasy medialne

Wyliczenie ilosci robot:

Chodnik - pasy medialne 290+2,90+8,22+3,12+4800 I 25,140

RAZEM:: 25,140/m2 25,14
1.6 Grupa Prace dodatkowe
1.6.1 Element Malowanie nawierzchni
1.6.1.1 |KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg chemoutwardzalnej masy, malowanie miejsca postojowego na
kolor czerwony, malowanie reczne - miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Analogia
:33,53+16,32+27,64+51,32+18,59+15,02+56,09+24,44+131,00+ !
115,86+15,63+17,18+17,00+201,16+21,25+82,58+81,05+6,45+8
395+12,99+54,36+(36,00250) 1073410
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10838 108,380
RAZEM:: 1273,450|m2 1273,45
162 |Element |Wiaty przystankowe
1.6.2.1  |KNR 209/422/1 |Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata 6x2-m, ustawianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 2,00
1.6.3 Element Przestawienie tablicy pamiatkowej
1.6.3.1 |Kalkulacja Zmiana lokalizacji tablicy pamiatkowej na cokole.

indywidualna | ]

Wyliczenie ilosci robot:

T 1,000

RAZEM:: 1,000 kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Zielen
21 Grupa Prace porzadkowe i wycinki
211 Element Wycinki
2.1.1.1  |KNKRB 1/102/3 |Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczna (tancuchowa) $rednice drzew 26 -35 cm
(1)
Wyliczenie iloscirobot: |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 @ 89,000
RAZEM:; 89,000|szt 89,00
2112 KNP 13/1346/1 |Karczowanie drzewek i krzewow, Fi korony krzewowdo1m
Wyliczenielocirobst:
Przyjmuje sie 1 krzewna1m2 25 125,000
RAZEM 125,000 |szt 125,00
2.1.1.3 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatu roslinnego
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
N o 1,000
RAZEM:; 1,000/ kpl 1,00
21.2 Element Prace porzadkowe i trawniki
2.1.2.1 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - humus z odzysku
Wylczenie lloscirobot:
12,10%402,51 845,271
Odcinek remontowanej nawierzchni ul.  {1,60*(67,00+86,00+28,78)
ks.Jozefa-skarpa | S SO 290,848
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 121,56*1,00 '
274,630
5 436,920/ m2 5436,92
2122 |KNKRB 1/415/2 [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - humus zodzysku |
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:; 0,000/m2
22 Grupa Nasadzenia kompensacyjne
2241 Element Drzewa
2.2.1.1 |KNR 211/604/11 |Sadzenie krizewow i drzew w terenie plaskim, drzewa, d6t Fi-0,70x0,70'm, grunt kategorii il |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 600
RAZEM 35,000|szt 35,00
2.2.1.2 |Kalkulacja Ostonka z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie pnia mtodego drzewka.
indywidualna | ]
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 5 35,000
RAZEM 35,000 |kpl 35,00
2213 |KSNR1/403/1 |Ukladanie kory pod sadzonym drzewem, gr. 5 cm. Aalogia |
WyliczenielocirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3800 35,000
RAZEM:; 35,000/m2 35,00
2.2.1.4 |Kalkulacja Pielegnacja nasadzonych drzewek - 35 szt.
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robot:
T o 1,000
RAZEM:; 1,000/ kpl 1,00
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