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Legenda

1 éciany zewnefrzne A
tynk silikatowo-silikonowy, kolor RAL9001 ( cream);
Bonie szer. 20mm, systemowe PCV

kolor RAL 9001 (cream)

ELEWACJA ZACHODNIA (CALOSC)

SKALA 1:100 2 éciany zewnetfrzne Bl
tynk silikatowo-silikonowy, kolor RAL7044 ( silk grey);

3 |Cokot, tynk mozaikowy

[2] [5] [2] [1] [1] [5] [2] [2] [5] [1] [5] kolor RAL 7037 (szary stalowy)

L |Stolarka okienna i drzwiowa, kolor RAL 7037 B
(szary, grafitowy, matowy)

5 |Tynk odrewno dekoracyjny np. Ceresit CT720 visage,
kolor Canada Wanut

6 |Pokrycie dachowe
kolor RAL 7037 (szary, stalowy),

7 |Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha ocynkowana, powlekana powtoka poliestrowa
kolor RAL 7037 (szary stalowy)

g |Elementy drewniane przy wejsciu drewno klejone kolor
Canada Wanut

i\% g\Q g |Daszki systemowe przeszklone
: | InEnanr | | ||
7 J LT g =g [ ] | | | ] e | T )
N N N N N N N AN N M T N
/ N Eins U i / N / \ /

[ HEHAAEHEMHE . 1 [ I ]
AZAFAAFAPAZARZAZARFAFARFARPARFARZAPARFAPRFAPARZARPAFSRFASRFAZPARFARFAPRFAEPARFAEPAZAZAZAFARZARFAEPARFARFAZRZAPRZAPAZARFPARPRFAPRFAPARZERFAZRFAEPRFARPAZAZAZPARFAPARFAPARFERFZAZERFAZARFARPARFRPAPRFAZPRFAPARZAZAZAFARPRFARPAZRZABAFAPERFARPARFERFAZARFAZARFARZARZAZAPRFAPRFAPARZARZAPAFARPRFAEPAZEFABEFAEPRFAEPAZAFZAZRFAZARFARPARFRZAPRFAPRFARFPARZERPASAFAZPEFAEPAZARFAPARFAPARFAPAZEZAZARFAPERFAEZPARZAZAZARFAPRFAPAZARZASEFARPRFAZPAFARFAFARFAEPRFARPAZAZAZARFAPERFAEPARFERFAPARFAFARZARPARZARFPARPRFAPRFAPARZARZABEFAEPARFARPAZAZAPARFAZARFARPAZERZAPRFAPARFAPARZARZAPRPAPRFAPAPARPAPARFAPAFARPASRPAPRFAPARPARPAPARAPARAAPA AR ANAPNSAAANANNANAP AN ANN

UWAGI:

1) RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ ZWIAZANYMI E
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

2) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA
PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O EWENTUALNYCH
ROZBIEZNOSCIACH PROJEKTANTOWI;

3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY MUSZA MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY

DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE; |
4) WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ;
5) W SPRAWACH NIEUJETYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- OBOWIAZUJACE NORMY
- INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
, . 6) ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ | WYMAGANIA BUDOWLANE WG OPRACOWANIA ZABEZPIECZEN PPOZ;
F E I_ E WA CJA WS C H OD N IA ( C AL OS C) 7) WSZYSTKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z AUTOREM; F
8) NIE SKALOWAC RYSUNKOW;
SKALA 1:100 )
LEGENDA:
] - przekroj przez elementy wykonane z ceramiki (np. pustak ceramiczny)
E' I_Z—_| l_T_| I—T—| I—T—| I_T_| I—_Z—I ET—' /] - przekrdj przez elementy konstrukcyjne Zelbetowe (np. $ciana Zelbetowa, rdzen , stup)
U~} -elementy konstrukcyjne znajdujace sie przed plaszzyzny cigcia przekroju / rzutu
G — — ||| || ||| || ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [] -elementy znajdujace sig za plaszczyzna cigcia przekroju / rzutu G
: &i\ = XQ\ \Q\ \\\ \\\ \\\ \\\ \Q\ \Q\ 3 b) - koty wysoko$ciowe stanu wykoriczonego
\ Q\ 1\\ Q\ l\ t\ t\ t\ 1\ 1\ $ S‘j a) nayr;tjycie b) nla ;vl'Zekl'OleJJ \/Nzlewaczji
°) 9 - koty wysoko$ciowe stanu surowego
% f ¢) na rzucie d) na przekroju / elewacji
4 - wejscie/wjazd do budynku na poziomie
zerowym lub powyzej
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— przegrod budowlanyc
H , N H
- przegrody poziome wg opisu i zestawienia
przegréd budowlanych
\ | y — | ” | | | ] RW - rura wywiewna, wentylacyjna
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/ - ; . ) - RS - ruraspustowa
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