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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych przy realizacji inwestycji pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujs wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekrot w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$t techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiet budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4 k. budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lofniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sig na cato$t uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huStawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4 7. budowie - nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiet budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiet wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$t uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.



1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosScig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiet decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiet teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoSci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnefrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpos$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiet pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$t do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiel wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosdi,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb frwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catoSt uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiet organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumiet kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiet droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wtaSciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$t za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiet - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewenfualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumiet zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiet uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentagji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji = nalezy przez to rozumiet roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiet¢ czeSt obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiet ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiet grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwied (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeh
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$t lub wspdtzaleznoSt czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnial roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$St za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
15.2. Dokumentacja projekfowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, czgeS¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

0 dostarczong przez Zamawiajacego,

0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnoSt robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnost ich waznoSci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywat
btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane
na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty maja byC zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza byt jednorodne i wykazywat
zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczal dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bed3 zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacq jakoSt elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bed3 sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej i samorzadowe;j,
ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoSnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposdob ciggty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze matferiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnial wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtaScicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajaceqo i jest zobowigzany dostarczyt
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie mefode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSt za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.L. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakost i wtasciwosSt do robdt i byty dostepne do kontroli



przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

JeSli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoSt zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakost wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$t wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

L. TRANSPORT

L.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoSt wykonywanych robdt i wtasciwoSci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniat
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnial wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadal sig z czeSci opisowej i graficznej,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakoSt zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.k. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwoSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

0 organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$C i terminowo$C wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

0 system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych robét,

0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$t Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotfliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwoSci sa
okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miet nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynal ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoSC tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$t udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.L. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane



Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrdodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$t materiatdow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierat
probki materiatow i prowadzit badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscit do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

L. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadat te dokumenty, okresSlajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technik, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy profokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegodlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

0 zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$t rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

0 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
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dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robét. Winny byt udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustaled,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresSlat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

1.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.L. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnoSci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),



e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz iloSci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. GotowoSt danej czeSci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. JakoSt i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jakoSt wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projekfowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$t wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koAcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokéot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot wigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoSt (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowat:

0 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

0 warto$t zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

0 wartoSt pracy sprzetu wraz z narzutami,

0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas ftrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekfu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.k. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 62% z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnoSci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL,

- Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

.PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ
NA KANCELARIE LESNICTWA

B.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwiazanych z realizacja zadania: ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robdt rozbidrkowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego (dachdwka, papa smotowa)

- demontaz obrdbek blacharskich,

- demontaz konstrukcji dachu

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (stalowa i drewniana)

- burzenie stropdéw ( drewniane belkowe)

- demontaz Sciany zewnetrznej i Scianek dziatowych - drewnianych szkieletowych

- burzenie Scian ($ciany z cegty petnej, pustaka zuzlowego oraz betonu komérkowego)

- demontaz instalacji odgromowej i elektrycznej

- burzenie posadzek i wylewek

- burzenie fundamentow

- wywdz i utylizacja odpaddw (podlegajacych rozporzadzeniu)

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi wytycznymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego Roboty rozbidrkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz
pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catoSt robot zwigzanych z rozbiorkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$t z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robdt rozbidrkowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagah jakoSciowych robdt i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowal nastepujgcym sprzetem:

mtotami wyburzeniowymi,

kruszarka spalinowg do gruzu budowlanego

mtotami kujacymi,

odkurzaczem przemystowym,

samochodami do wywozu odpaddw,

kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomocniczym.

OO oOooOoooOoOd

L. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozit zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyt przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyt obszar prac oraz oznakowat i zabezpieczyC go zgodnie
z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowat zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowat istniejace zasilanie w energig elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzit zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Dach, $ciany, stropy, rozebrat recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiaty posegregowat i odnie$C lub odwiezt na miejsce sktadowania.

5.2.3. Kruszenie gruzu budowlanego do frakcji 0-63,0mm

5.2.4. Materiaty uzyskane z rozbidrki przewiezé na miejsce sktadowania przekazujac je do utylizacji
wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom, gruz budowlany kruszony odwiezt na wskazane miejsce przez inwestora,
ztom - na ztomowisko.

5.2.5. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowg majg zostat
zachowane. Odpady transportowat na zewnafrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowal w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$t z dokumentacjg projektowgq i
obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

0 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych Scianek,

0 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych
elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbiordw robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnoSci podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

0 wyznaczenie zakresu prac,

0 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

0 przeprowadzenie demontazu,

0 rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

0 oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

0 kruszenie gruzu budowlanego (ceglanego i betonowego)

0 przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw lub we wskazane migjsce,
0 selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

0 zatadunek odpadow,

0 zabezpieczenie tadunku,

0 przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

0 utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),



0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddow (Dz. U. z 2001 r. Nr
112, poz. 1206),

00 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 4%, poz. 401).
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PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy przy realizacji zadania pt.
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdow
pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadzat do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub wuSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreSlania ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot
ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robot
zwigzanych z zaktadaniem rurociggdéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.L. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna zawierat:
- rzuty i przekroje obiektdw,

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badah podtoza gruntowego,

- szczegOtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. GtebokoSt wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktdérego gtgbokosC jest mniejsza niz 1 m.

1.4k, Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokoSt jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokoSt przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdérego probki nie wykazuja
zmian objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatoSt na Sciskanie R.ponad
0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4 7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$C charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru.
1.4.11. Wskaznik roznoziarnistoSci — wielkoSt charakteryzujaca zageszczalno$t gruntow niespoistych,

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do przeprowadzania
wszelkich badaf i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz robot,



- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

15.2. Dokumentacja projekfowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieral rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnoSt robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$t umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow
obowigzuje kolejnost ich waznoSci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywat
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw waznigjszy jest
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w STT bedq uwazane za wartoSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw
budowli muszg byt jednorodne i wykazywaC zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowag lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakoSt elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnoSci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

L) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bed3 sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultatrealizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedy miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla oftoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robdt ich
szkodliwost zanika (np. materiaty pylaste) mogg byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymal zgode na uzycie tych
materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
ofoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umieScit w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byt wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomit Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakofczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtaScicieli i odnoSnych organdw wtadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkdow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedy wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakost i wtasciwosSt do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.k, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byt przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byt wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetoSci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych
ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny byt wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie okreSlono tego inaczej w konfrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazat
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$t wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnoSci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoSt wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byt
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byt pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazal sie mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzeftu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

L. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakost wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniat
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetniat wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga byt
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé $rodkow transportowych
powinna byt ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze byt podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczeSniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakoSt zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji
i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyt przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny byt wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byt sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byt
wykonane z doktadnoScig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktdw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byt wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyt +1 cm i — 3 cm. Szeroko$St wykopu nie moze réznic
sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny miet wyraznych zataman
w planie. Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$C nierdwnoSci na powierzchni skarp nie powinna przekraczat 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzeh, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonat urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyC grunty przed



przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawal w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnoSci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byt poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiat jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujat w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzit poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) czest ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSt i terminowos$t wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zlecit prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informagji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$t szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$C Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utfraty ich wtaSciwos$ci w czasie ftransportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw
robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaC zatozonag jakost
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazadal od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnit wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep
do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne



informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynat
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$C tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie miet zapewniong mozliwo$t udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodnoS¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierat probki materiatow i
prowadziC badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaSciwych przepisow i dokumentdow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

[0 Polska Normg,

0 aprobata techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty
s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadal te dokumenty, okreSlajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$t za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane
na biezaco i bedg dotyczyt przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika



budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegodlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramdw robot,

terminy rozpoczecia i zakofhczenia poszczegdlnych elementdow robét,

przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$t rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafn z podaniem kto je
przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sig w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byt udostepnione na kazde zyczenie
Inspekfora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajaceqo.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcit na:

0 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

0 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreSlono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamenftowego

6.3.1. CzestotliwoSt oraz zakres badah i pomiardw

CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoSt badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugoSci 3 m i poziomica

2 Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

? Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. SzerokoSt wykopu ziemnego

Szeroko$C wykopu ziemnego nie moze réoznit sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz O 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznit sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznit sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownost dna wykopu

NierdwnoSci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczat 3 cm.

6.3.6. RownoSt skarp

NierownoSci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ O 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznal wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
jakoSt robot i ustali zakres i wielkoSt potracen za obnizong jakosSt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresSlat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.2. Zasady okreS$lania iloSci robét

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetoSci beda wyliczone w msjako dtugoS¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj wg objeto$ci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci
robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczat wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym,
ze dolne warto$ci stosowal w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktore majg byt obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.L. Wagi i zasady wdrazania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnoSci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetoSci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. GotowoS¢ danej czgSci
robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. JakoSt i iloSC robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sig wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potfracen, oceniajagc pomniejszong wartost
wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowal nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

L. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),



5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwieflenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartost
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowat:

0 robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

0 wartost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

0 wartosSC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

0 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg byt waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat
podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnied wynikajacych z postepu robéft,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah pionowych,

poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkresSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

L. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pbzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 118).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefdstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA

B.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla
zadania ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

0 podbudowa o grubosci 10cm z pospétki,

0 podbudowa o grubosci 20cm z kruszywa 0/63mm - place i dojazdy

0 podbudowa o grubosci 10cm z kruszywa 0/31,5mm - chodniki i ptytki odbojowe

0 podbudowa z pospdtki gr. 30cm - pod warstwy podtogi na gruncie

1.k. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnoSci kruszywa o wtaSciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktoéra stanowi warstwe noSng nawierzchni. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1 ““Wymagania ogdlne” pkt
1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR 1, Wymagania ogdlne”
pkt 15.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byt kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezet migdzy krzywymi granicznymi o
rzednych.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byt ciggta i nie moze przebiegal od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczat 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Sito kwadratowe | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mm] [%] - dla kruszywa 0/315 mm | [%] - dla kruszywa 0/63 mm
63 - 100

315 100 76 - 100

20 78 - 100 62 - 100

16 70 - 9% 56 - 92

12,8 60 - 86 49 - 86

8 50 - 75 40 - 75

6.3 LL - 68 35 - 68

4 37 - 58 28 -58

2 25 - 41 18 - 41

1 18 - 32 13 - 32

05 13 - 24 9 - 24

0,25 8 - 16 5-16




0,125

L= 11 L-1

0,075

2-10 2-10

2.3.2 WtasSciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnial wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

| | Wymagania
w 6lnieni SciwoSci i
Lp yszczegolnienie wtasciwosci bodbudowa zasadnicza Badania wedtug
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od 2
PN-B-06714-15
do 10
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz
5 PN-B-06714-15
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wigcej
niz 35 PN-B-06714-16
4 barwa nie ciemniejsza niz
Zawarto$t zanieczyszczen organicznych ! PN-B-06714-26
WZOrcowa
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 BN_64/8931-01
do 70
6 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
- Scieralno$t catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie | 35
wiecej niz PN-B-06714-42
- Scieralno$¢ czesSciowa po 1/5 petnej liczby obrotow
w stosunku do ScieralnoSci catkowitej, nie wigcej niz | 30
? Nasiakliwo$t, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
T L 5 PN-B-06714-19
zamrazania. % (m/m), nie wigcej niz
9 Zawarto$t zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3
o L PN-B-06714-28
%(m/m), nie wigcej niz
10 Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
PN-S-06102
- przy zageszczeniu Is 0 1.03 120
- przy zageszczeniu Is 0 1.00 80
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIOR_1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykazat sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujace wodg mieszarki powinny zapewnit
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny byt stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

L. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR 1 ,Wymagania ogdlne” pkt &.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

przed

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdt podano w STWIOR_1 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza



Podtoze powinno byt wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usunat w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$C zapewnienia jednorodnoSci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byt od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.L. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna grubost
po zageszczeniu byta réwna gruboSci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byC roztozona w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byt wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakoSci robdt podano w STWIOR 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawit wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowat wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiardow

CzestotliwoSt oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej | lub ulepszonego podtoza przypadajaca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa 2 600 m?

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

L Grubo$¢ podbudowy 3 400 m?

5 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa

6.4 Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy

6.4:.1. CzestofliwoSC oraz zakres pomiarow

CzestotliwoSt oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$t oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie



Lp. Wyszczegolnienie badah i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 SzerokoS¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownost podtuzna w spos6b ciagty planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

[ Spadki poprzecznex) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planiex co 100 m

? Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

niz raz na 1000 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

8 No$noS¢ podbudowy:
- modut odksztatceni co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4:.2. Szerokos$C podbudowy

Szeroko$C podbudowy nie moze roznit sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokoS¢ podbudowy powinna byt wigksza od szerokoSci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartoS¢ wskazang na przekroju normalnym.

6.4.3. Grubo$t podbudowy

Grubo$t podbudowy nie moze sig roznit od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byt
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy
jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyt podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubost do
potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboSci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byt naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzja Inzyniera/Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane
i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny
pomiar i ocena gruboSci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWIOR 1, Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru Robot podano w STWIOR 1 “Wymagania ogblne” pkt 8.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektfu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usungc je w terminie zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywat postepu prac.

9. PODSTAWA PtATNOSCI



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m2 podbudowy (z rozdziatem na grubo$t warstwy) obejmuje:

s I e Y s Y e e Y s Y e Y s [ o

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptsa,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

s N e Y s I e s Y e o Y s Y e e Y e [ e Y s I e Y s Y e e Y s I e Y s Y o

Normy

10.1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

10.2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych
10.3 PN-B-06114-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

10.4 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

10.5 PN-B-06#14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

10.6 PN-B-06#14-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10.7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednig
10.8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
10.9 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10.10 PN-B-06114-3% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

10.11 PN-B-067%14-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

10.12 PN-B-06#14-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ScieralnoSci w bebnie Los Angeles
10.13 PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
10.14 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

10.15 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10.16 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.17 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

10.18 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

10.19 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieC podatnych ugigciomierzem belkowym

10.20 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych przy realizacji zadania pt. ,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz
projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgji budynkow
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.L. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-% ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzeh w sposdb czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodno$t z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AlIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. WtasciwoSci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/ 2001-04-
1115) o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$C na rozcigganie Ra (min) w MPa 550

- wytrzymatost charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknigt i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 6+32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatos$C na rozcigganie Ra (min) w MPa 490

- wytrzymatost¢ charakterystyczna w MPa 355



- wytrzymatost obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknigt i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$C na rozcigganie Ra (min) w MPa 370

- wytrzymato$t charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniet i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

wytrzymato$t na rozcigganie Ra (min) w MPa 310

wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniet i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byt bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretow musi byt zaopatrzona w atest, w ktérym maja byC podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badah oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partfii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowat sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg byt przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniat wymagania
obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny byC sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnial wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Migjsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byt specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegat
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

L. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4. Prety do
zbrojenia powinny byt przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST Kod (PV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadal wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny byt zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i

btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalat lampami benzynowymi lub czyscit
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chotby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyt woda
stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretdow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmyC strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkoSE miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi & mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretdw nalezy wykonywal przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$t od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyC spoing, wynosi 10d dla stali A-ll
i A=l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaC odgigcia pretow o Srednicy d = 12 mm. Pregty o
Srednicy d > 12 mm powinny byt odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagigt i zataman elementdw
konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowat
Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna
spetniat warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakdw i odgiet pretdw nalezy zwrdcit szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogblne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiat jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowat stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy. Nie mozna wbudowatl stali
zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubost otuliny zewngtrznej w Swiefle pretdw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosit co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentdw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciqgdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokoSt w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyC w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzat
drutem wigzatkowym, zgrzewat lub taczyt tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1
mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaC drut o Srednicy
1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyt wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola
jakoSci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzit nastepujgce badania:



- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraC minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrat z réznych miejsc
kregu. JakoSt pretdw nalezy ocenit pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia

grubosci otfuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

- dtugost preta miedzy odgigciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonat z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtoSci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczat 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczal 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekraczat +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczat +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilost (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugoSt pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. 0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-% ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST

Roboty powinny byC wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegat na sprawdzeniu:

- zgodnoSci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnoS$ci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugoSci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.



Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza
ST,

- wykonanie badaf i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$t Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreSlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze ofoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania pt.
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i konfraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg miet
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSg, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robédt objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki befonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogblne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestoSci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cemenftowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$t betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonat beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnoSci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnoSci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$t ciSnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki befonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosSci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek beftonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatoSt charakterystyczng w MPa;

25 - wytrzymatos$c charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 - wytrzymatos$c charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach

bokdéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymato$é charakterystyczna betonu na Sciskanie C - wytrzymato$t (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach



kubafturowych
Roboty befonowe i zelbetowe nalezy wykonat na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwoSci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betondow klasy (8/10 i wyzszych powinien byt stosowany cement portlandzki CEM | do CEM
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg sig w zaleznosci
od swej wytrzymatoSci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem
N)

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosSci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$c krzemianu tréjwapniowego alitu (GS) do 60%,

- zawartost alkaliow do 0,6%,

- zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawarto$c GAF + 2 x GA = 20%,

zawartost glinianu frojwapniowego GA = 7%,

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniat wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzit kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- sprawdzenie zawartosSci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$t w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnial nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesSniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz,,

- oznaczenie zmiany objetoSci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajacych sie rozgnie$t w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunal poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadkuy,
gdy wymienione badania wykaza niezgodnosSt z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cemenfu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objefosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach). Podtoza sktaddw ofwartych



powinny byt twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byl suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byt uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna byt przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowat sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosScia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
byt na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetniat wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartoS$¢ podziarna nie
powinna przekraczat 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byt wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku beftonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowat wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajagcego, a wyniki
badah spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadat nastepujacym wymaganiom:

- zawartost pytow mineralnych - do 1%,

- zawartoS¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiakliwost - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -

480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$t zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartoSc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartoSC zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny byC piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartost poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w

granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33:48%,

- do 1,00 mm - 53:76%.

Piasek powinien spetnia nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 15%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -

480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$t zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartosc zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,

a
a



- zawartoSC zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byt poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosSci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartost

zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001

lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnoS¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzit biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki beftonowej i skrapiania podtoza sftosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przysSpieszajacym lub opdZzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietfrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyS$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mieC aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadat atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniat nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$t - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN

206-1:2003,

- wodoszczelno$t - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byt ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewnit szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doSwiadczalnie powinien odpowiadat najmniejszej jamistosci. ZawartoS¢ piasku w stosie okruchowym
powinna byC jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnial niezbedng urabialnoS¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartoSt piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,



- za optymalng iloSC piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$t paramefru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okreslic doSwiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosSci betonu z mieszanek o roznych wartoSciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartoSci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartoSci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystat z wartoSci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3 nastepujace:

- L00 kg/ms - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/ms; - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednia wymagang
wytrzymato$t na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C - wytrzymato$t charakterystyczna
w MPa). ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczat:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byt nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- mefodg Ve-Be,

- metod3 stozka opadoweqgo.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonat aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.L. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga byt przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s wtaSciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot befonowych powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia fj. norm badz aprobat
technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byt kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byt przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w femperafturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paleftach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej
niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywat
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywal wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeSniej przetrzymywano materiaty mogace zmienit sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikagi szczegétowef nalezy w pkt. 3.2.1.+:3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu
oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$t materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robot befonowych nalezy stosowat nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg byt dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywat sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowat mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transporfu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowat mieszalniki samochodowe (tzw.
.gruszki”). Ilost ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnic wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtoSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza
niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestofliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowat sie jednakowymi drganiami na catej dtugoSci.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod

CPV 45000000-7, pkt &

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

0 Cement wysytany w opakowaniu powinien byt pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

0 Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 19%-1:2002.

0 Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.



0 Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosSci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywat na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4, Ogélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowat mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). IloS¢ gruszek nalezy dobrat tak, aby zapewnit wymagang szybkoS¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtoSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy ftemperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy ftemperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenoSnikami tasmowymi

Dopuszcza sie fransportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybkoS¢ posuwu tasmy nie powinna byC wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenos$nika nie powinien byt wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°

przy fransporcie w dot,

- przenosnik powinien by wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrofnym przy czym zgarniety materiat powinien
byt stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan
i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie recepfur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia befonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byt stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowost
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:

- prawidtowo$t wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$t wykonania zbrojenia,



zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystosc deskowania oraz obecnoSt wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkoS¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowosSt wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$C sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byt wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i

PN-B-06251 - wycofana. Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywal sige wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki
betonowej powinno byt dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza miet aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sige uwzgledniai korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzucat z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysokost ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawal za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoSci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzegat wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniat
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadat bezposSrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za poSrednictwem rynny warstwami o gruboSci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy beftonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowat
wibraftory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniat nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowat o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o

Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaC zbrojenia butawa

wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokoS¢ 5:8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywat butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowal powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny byt stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowat sie jednakowymi drganiami na catej dtugoSdi,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,



- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowat w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowat zasada, ze powinna ona byt prostopadta
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyt
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beftonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywat wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konsfrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w ftemperafturze do -5°C, jednak wymaga fo
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki befonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki befonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna byt wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyt miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic j3 co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton
nalezy polewat w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniat wymagania normy
PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byt chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byt gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy s3 niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny byt wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byt oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnat za pomocq tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konsfrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga byt wykonane z



elementow drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnit sztywnost
i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczehstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzglednial ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu. Wykonawca powinien przedtozyt Inspektorowi
nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan. Catkowita rozbiorka rusztowan moze
nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatoSci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy
rozbierat stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajagc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 - wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noSnego, podpér) nalezy wykonat
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byC sprawdzana na sity wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniat:

- szybko$¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniat nastepujace warunki:

- zapewnial odpowiednig sztywnoS¢ i niezmiennoS¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniaC jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaC odpowiednig szczelnoSe,

- zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$t uzycia,

- wykazywat odporno$t na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywat ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzyt desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byt
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowat
potaczenia na pidéro i wpust, nalezy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrocit szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywat zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe
oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byt wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukgji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykonat wg wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV

£5000000-7, pkt 6

6.2. Badania konfrolne betonu

O Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierat probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 msbetonu,

- 1 probka na zmiane roboczg,

- 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$C nizszq od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzit
badania probek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uznat
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.



W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatoSci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosSci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

0 Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywat w warunkach laboratoryjnych i badat w okresie
28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

NasigkliwoSt zaleca sig rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

0 Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku befonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywat w warunkach laboratoryjnych i badat w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca sie badat mrozoodporno$t na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze byt
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

0 Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania beftonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badat w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

O Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

0 Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byt uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do pofwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowat:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug

Termin lub czesto$¢ badania

SKLADNIKI

BETONU

1) Badanie cementu

- Czasu wigzania

- statosc objgtosci

- obecnosci grudek

- wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2006

jw.

PN-EN 196-3+ A1:2009

PN-EN 196-6:1997

PN-EN 196-1:2006

Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii



2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego

- ksztattu ziaren

- zawartosci pytow

- zawartosci zanieczyszczeh

- wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-%:2000

PN-EN 1097-6:2002

jw.

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
L) Badanie dodatkow i domieszek

PN-EN 480 i Aprobata

Techniczna

MIESZANKA BETONOWA

Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane robocza

Zawartost powietrza jw. jw.

BETON

1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu
2) WytrzymatoS¢ na Sciskanie - badania nieniszczace PN-B-06261 - wycofana bez zastapienia W
przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz
na 5000 ms betonu

&) MrozoodpornoSt jw. jw.

5) Przepuszczalno$t wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzit w zaleznoSci od uzytego materiatu zgodnie

z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoSci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan: Kazde deskowanie powinno byt odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie
odbioru powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelno$t deskowah w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoSci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowaf od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w gruboSci desek 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz =0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.



W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzit:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- taczniki i ztacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny byc przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji noénej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV

45000000-7, pkt ?

1.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét betonowych

ObjetoSt konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w ms (metr szescienny). Do obliczenia iloSci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogédlne”, Kod CPV

£5000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznal, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa). Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawit je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa
do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakoSci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyt komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

profokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czeSciowych,



- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznat sige z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzit
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pktf. 6 niniejszej ST, porownat je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonal oceny wizualnej. Konsfrukcje betonowe i Zelbetowe
powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny konstrukcje nie powinny byt odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrat jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunal nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawit je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci konstrukgji
zamawiajacy moze wyrazit zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunat
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonat go ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnoSci dokumentow odbior moze byt dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej konsfrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koAcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrofu kaugji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania

ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich kohcowym odbiorze lub etapami okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.
Ceny jednostkowe wykonania 1 ms konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczattowe uwzgledniaja:

- przygofowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetuy,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betfonowej wraz z wbudowaniem w konsfrukcje oraz z

zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylafacyjnych,



- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur ifp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwofa ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wyfrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$t 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Cze$t 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statoSci objetosci.

L. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. CzeS¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dla cemenfu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$t 1. Metody pobierania probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtaSciwosci kruszyw — Czest 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwoSci kruszyw - (ze$C 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - CzeS¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - CzeSc 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czest
1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtaSciwoSci kruszyw - CzeS¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otwordow sit badawczych.

14, PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geomefrycznych wtasSciwosci kruszyw - Czest
3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geomefrycznych wtasciwosci kruszyw - (zeSt &4:
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czest
5: Oznaczenie procentowej zawartoSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czest
6: Ocena wtasSciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-%:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - CzeS¢ # Oznaczenie zawartosci
muszli = ZawartoS¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartoSci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometfrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$t 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 Badanie geomefrycznych wtasciwo$ci PN-EN 933-10:2009 kruszyw - (zeSc 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).



22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwoSci kruszyw — Czesc 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwoSci kruszyw - CzeS¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasiakliwosci.

24. PN-EN 12620:2004PN-EN 12620+A1:201  PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do befonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastgpienia
26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. CzgS¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czest
2: Oznaczanie czasu wiazania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
CzeSt 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czest 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$C 6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$t 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czest
10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
CzeSt 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1:Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
35. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$t 1: Wymagania, wtasciwosci, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-
1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 produkcja i zgodno$C. wycofana bez zastgpienia

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Cze$t 3: WytrzymatoSt na Sciskanie probek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Czest 1: Odwierty rdzeniowe
- Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$t 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkos$ci fali ultradzwiekowej.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia. 44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe
iglaste. Wspolne wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czges¢ 1. Okreslenia, podziat i gtowne
paramefry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. (ze$C 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatagja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. (zest 1 Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.



51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dofyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych przy realizacji zadania pt ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robdot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doSwiadczenia oraz uznanych requt i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czeSciach podziemnych i przyziemiach budynkdw. Przedmiotem
opracowania jest okreSlenie wymagah odno$nie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbiordw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtornych np.
przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczefn przeciwwilgociowych i wodochronnych
wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych
tarasow. Roboty te ujgete sg w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.k. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byt izolacja.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub roznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajagca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnost
powtoki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czeSci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody grunfowej, w grunfach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czeSci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty s potozone ponizej zwierciadta wody
grunfowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego grunfu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt hydroeizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$t ich wykonania oraz za zgodnoSt z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywal na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwoSci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czeSciach podziemnych
i przyziemiach budynkow bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn.
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stfosowane
w budownictwie na tferyftorium RP, powinny miet odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST. Wymagania
Ogélne”).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czeSci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

polimerowe,

cemenftowe,

- cementowo-polimerowe,

bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastepujace materiaty rolowe:
- papy asfaltowe na tekfurze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

- folie z fworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
moga byt wykonywane z folii polietylenowych o gruboSci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC
oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtab podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania okreSlone w aprobatach technicznych.

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuza
preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, Srodki odftuszczajace i zmywajace,

taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

woda lub inne preparaty do rozciefczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub

aprobatach technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byt przyjete na budowe, jeSli spetniajg nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

- s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),



- spetniajg wymagane wtaSciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniaja wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substangji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczyl przed zakofczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byt
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byt kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byl przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperafurze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny byC uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie
wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byl ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i
przechowywaniu wyrobdw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowat przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwoSci poboru wody na miejscu wykonywania robotf, fo wode nalezy
przechowywat w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat wody w
opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt &

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowit przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody

gruntowej, w trakcie robdt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byt obnizony co

najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej

warstwa dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje



5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie na
podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

- z gtadzig cemenfowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnial nastepujace
wymagania ogblne:

- powinny by¢ noSne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna byt czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknieC (luzne czeSci nalezy usunac, wypuktoSci powyzej 2 mm zlikwidowat
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej 2 mm i
rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm

wypetnit zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miet wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byt sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokoSci co najmniej
5 c¢m od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien byt zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),
- podtoze powinno byc:

wilgotne odpowiednio do wymagah producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie
technicznej lub karcie ftechnicznej ,

- odpowiednio do wymagah producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowal roztworem do gruntowania

wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej (podaé wymagany roztwér do gruntowania)
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byt catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujaca powinna byt rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnosé do podtoza.
5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny byt
wykonane z nastepujacych klas betonu:

- (8/10 przy izolacji z materiatow bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

- (16/20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy beftonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowat
roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$c¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonal na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowal odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenfa wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywat w temperaturze ofoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. NajczeSciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byc nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny byt co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$t powiefrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiafru dopuszczalne jest uktadanie izolacji fylko na ostonietej powierzchni. Roboty



hydroizolacyjne podziemnych czeSci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzit
w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtgbokoS¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykonat ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymat przez caty okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badZz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czeSci podziemnych
i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniat
nastepujace wymagania ogélne:

- stanowit ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$t od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

- SciSle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagty, przechodzit w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i iloSci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikat z dokumentacii
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz

jego poziomu posadowienia),

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w frakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowat jedno opakowanie gotowego wyroby
na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna byt wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakohczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebit izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byt
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnefrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byt zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny byt wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).
5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z nastepujacych
wyrobdw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czest C, zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolagji przeciwwilgociowych wykonywanych w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku sa
nastepujace:

- izolacje powtokowe moga byt wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna byt zgodna z dokumentacjq projektowa, ale nie mniejsza niz 2, ataczna grubosc tych
warstw powinna wynosit co najmniej 2 mm,



- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byt dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$t na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzah w tym zakresie, folie takie mozna traktowat
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdotowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czeSci podziemnych i przyziemi budynkoéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- laminatoéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementuy,

- preparatoéw penetrujagcych w gtab podtoza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czest C, zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku s nastepujace:
- izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody
na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga byt wykonywane
zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty gruboSci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

- wysokoSt Scianek dociskowych powinna siegat do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszegqo
przewidywanego poziomu wystepowania wody grunfowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloSci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
ze krawedZ warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$t odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnoSci potaczenia,

- przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaC za pomocg urzadzehn dtawicowych.
Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywat zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byt przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokoSci arkusza, przy izolacji frzywarstwowej - o
1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowit tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosit

od 160°C do 180°C,



- izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow powinny byt dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych ftermozgrzewalnych, ktore sa
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metod3 zgrzewania, fj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

- palnik powinien byt ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byt krotkofrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnat do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokoSci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegat nastepujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna byt dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnit dobre doklejenie
papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goraco (np. metod3 zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwsza (spodniag) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwoS¢ jej dodatkowego doklejenia
w frakcie wydzielania ciepta stfosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga byt mocowane do podtoza i taczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi byC zgodny z wymaganiami dokumentagji
projektowej oraz zaleceniami okreSlonymi przez producenta tego materiatu  dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw szftucznych wykorzystuje sie:

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazows,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg byt stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolagji
papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tefrahydrofuranu)
albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniat tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie
taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujgcych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnefrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdw mocujacych; nie nalezy kleic zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczyt na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego
C. Preparatow penetrujacych w gtab podtoza



Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

- wykorzystywat preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych
do takiego zakresu zasftosowania,

- nanosit preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikagji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu

hydroizolacyjnego

Preparaty penefrujace w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzyt na
jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka fa nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej.
WtaSciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem
znajdujacej sie w nim wilgoci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i

przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzic kontrole jakoSci materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygofowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakoSci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadat wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$c) oraz sposdb przechowywania

materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny byt objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$t wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosc i rownoSc podktadow, czysto$t powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnost i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne

wystajacych elementéw metalowych,

- murow z cegty, kamienia i bloczkow betonowych - zgodnoSt wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagah SST,
wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym:
sztywnost podktadu, rownoSc i wyglad powierzchni, czystoSt powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne

wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza konfroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenit
wizualnie, z odlegto$ci 0,5-1m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podtoza nalezy przeprowadzit za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m: podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoScig do 1 mm, na
zgodnoS¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni



podktadu powinny byt nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny
byt wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenit przez przetarcie powierzchni sucha, czysty reka.
Sprawdzenie wytrzymatoSci podtoza na odrywanie powinno byt wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. WilgotnoSt i temperature podtoza nalezy ocenit przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow (wilgotnoSciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia
lub wielkoSci skosow stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzit za pomoca szablonu, na
zgodnoS¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami
opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan powinny byC poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byt przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowat sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy
ich ciggtost i szczelnoSe,

- poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejSt przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagah dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. ninigjszej SST, w tym: wymagah dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkoSci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnoSci z dokumentacjg projektowg i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentagji
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosSci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebit i przejSt przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie odbioru
robot niezbedne s3 wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzat po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzal w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebit i dylatacji oraz zakohczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnoSci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzic wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacy okreslong w PN-B-01814:1992. Przy opukiwaniu mtotkiem
charakterystyczny gtuchy dZzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.



Sprawdzenia gruboSci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonat metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m. izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar
na 25 m: powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 7

1.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i

przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m:. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie fasef, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w mefrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu s podtoza i poszczegblne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi byt dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W
trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzit¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy pordwnat z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 53. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badafn nalezy poréwnat z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznal podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, fj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i
zezwolit na przystapienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan
jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byt odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza
lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robof
ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewenfualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czeSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania

ogédlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych



robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosSci za wykonany i odebrany zakres robdt hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robot hydroizolacyjnych stanowig okreSlone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i iloSci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2.
niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe

i wodochronne w podziemnej czeSci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokoSci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore

wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatoSci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczeqgo,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac sposéb utylizagji), ......

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg kosztow obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej. Koszty wykonania
tych robét beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robdt na wysokosSci powyzej 4,5 m od
poziomu ich ustawienia a takze pomostdw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow
i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-10260:1969 lIzolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltfowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfalfowe stosowane na zimno.
11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne - WtasciwoSci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.
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13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z fworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

15. PN-EN 149612007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtaSciwosci.

16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeSci podziemnych
- Definicje i wtasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do murdw -Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

18. PN-EN 1015-3:2000PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan
zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do murow - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoc3 penetrometfru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - CzeSc 12: OkreSlenie przyczepnos$ci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 19%-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - CzeS$t 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane - Cze$t¢ 1. Definicje, wymagania i
kryteria zgodnoSci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beftonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czest 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badah -
Pomiar przyczepnoSci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe
- Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.

Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw



deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi byt dostarczona (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$t C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych budynkow”,
wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki ftechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, czest 3,
wydanie Arkady - 1990 r.

- Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:

B.04.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.04.02.00. Wykonanie i montaz stropdw drewnianych.

B.04.03.00. tacenie potaci dachowych.

B.04.04.00. Wykonanie podbitki (podsufitki) z desek grubosci 15 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust
do gotowego szkieletu drewnianego.

1.k. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoSt wykonania robét, ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét stosuje sig drewno wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruboSci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdw 10 mm - dla szerokoSci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$t 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$t rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokoSci elementu.
NierownoS¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byt wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos$t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$t drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosit nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byt nie wigksze:

- w dtugosSci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokoSci: do +3 mm lub do —-1mm

- w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny byt wigksze:

0 dla tat o gruboSci do 50 mm:

- w gruboSci: +1 mm i =1 mm dla 20% iloSci

- w szeroko$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

0 dla tat o gruboSci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

- w gruboSci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na gruboSci i szerokosci nie powinny byt



wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoSci nie powinny byt wigksze niz

+3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowal: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowat:

éruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

éruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowat:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.L. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowat:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowat:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byt stosowane
wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byt sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii. Elementy powinny byt sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdb aby nie powodowat ich deformacji. OdlegtoSt sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byt
mniejsza od 20 cm.

23.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowal w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskat akceptacjg Inzyniera. Materiaty
uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywat dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byt przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byt urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byt odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzit zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgj.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byt zgodne z dokumentacjg techniczna.



5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowat wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$t wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugo$C elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznit sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosSci elementu do 20 mm

- w odlegtoSci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byt w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny byt zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugoSci.

5.3.3. Belki powinny byt kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konhce belek opartych na murze lub betonie powinny byt impregnowane $rodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugo$ci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.L. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. SzerokoSci desek nie powinny byt wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktadat strong dordzeniowa ku dotowi i przybijat minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
byt co najmniej 2.5 raza wigksza od grubo$ci desek. (zota desek powinny stykat sig tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byt uktadane na styk.

5.4.L. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonat odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podbitki (podsufitki)

55.1. Deski strugane nie powinny byt szersze od 12 cm. Deski powinny byt taczone na wrab i przybite do belek
co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$t gwozdzi powinna byt 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci

desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna byt obustronnie zabezpieczona Srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

llos¢ m3 wykonanej konstrukgji.
Powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnoSci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlnedotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlnewspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodamiwytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeSci ztacznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryt dachowych blachg wraz z obrdobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przy realizacji zadania
pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadzat do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miet miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$t, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokryt dachowych blachg wraz z obrdobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku:

1.k. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w
Kod CPV 45000000-% ,Wymagania ogdlne” pkt 1..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$t z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryC dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowat sig termin przydatnoSci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byC zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadal na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokryt dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadat normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122

. Grubost blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m:)
oraz pokryta warstwa pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

2.2.k. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometrow
lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometrow.



2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokos$ci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Blachy panelowe, grugosc 0,5-0,7mm, materiat S250 GD + Z200 lub 275, powtoki ochronne poliester potysk,
poliester mat, poliuretan, szeroko$t uzytkowa panela 510mm dtugo$c max 7,0m, wysokoSt rabka 25mm

2.2.8. Ptyty z tworzyw sztucznych:

0 ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

0 ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokryc dachowych powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byt
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

0 Roboty mozna wykonat recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

0 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla Srodowiska.

L. TRANSPORT

L.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania

ogolne” pkt &

L.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowat nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
O0samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

0 samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

0 ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryt dachowych moga by przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadat
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyt przed mozliwoScig przesuwania sig
podczas transportu. Blachy powinny byt uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugost
elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugo$t pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczyc 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegat przepisdw obowigzujgcych
w fransporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktdére wptynag niekorzystnie na
jakoSt robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnial wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaC nastepujace wymagania ogolne:

0 pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byt dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

0 rowno$t powierzchni deskowania powinna byt taka, aby przeSwit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugoSci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

0 rownoSt ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byt analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

0 podktad powinien byt zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. SzerokoSt szczelin dylatacyjnych
powinna wynosit od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny byt wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

0 w podktadzie powinny byt osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byt usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy



Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnial nastepujace wymagania:

0 w przypadku pokryt z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien byl zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1,

0 deski powinny byt zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna byt przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$t desek nie powinna byt wieksza do
21%, a maksymalna szeroko$t 15 cm. Czota desek powinny stykat sie na krokwiach. Deski nalezy uktadat ,na
pioro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny byt wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawal poza czoto krokwi
od 3 do 5 cm.

0 papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna byt umocowana do podktadu gwozdziami,

0 podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywat obowigzkowo w przypadku pokryt z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnial nastepujace wymagania:

0 podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$t deski okapowej powinna byt wigksza i wynosit nie mnigj
niz 30 cm,

0 odstepy pomiedzy deskami powinny wynosit nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz &
cm przy kryciu blachg cynkowa,

0 podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byt wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek
na styk,

0 gwozdzie powinny byt gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowang zaleca sie stosowal do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy

kryciu blachg miedziang - gwozdzie miedziane,

0 w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach, wokdt komindw itp. podktad powinien
byt petny, z desek uktadanych na styk,

0 podktad powinien spetniat wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachdwkowych nalezy przestrzegat nastepujace zalecen:

0 taty nalezy przybijat na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

0 pierwszga tate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi
pojedynczego profilu dachdwki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnial nastepujacych wymagania:
- podktad z tat moze byt wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekrdj tat powinien wynosit co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosit 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtoSt pierwszej taty od kalenicy powinna wynosit 5 cm; wzdtuz
kalenicy powinna byt przybita deska stanowigca tate do mocowania gasiordw. Wysoko$t deski kalenicowej powinna
byt dostosowana do rozwartoSci ggsiora i pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtoS¢ taty od kalenicy powinna wynosit:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinna byt przybita deska o gruboSci réwnej gruboSci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podktad z tat powinien spetniat wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegat
nastepujacych wymagan:

- przekrdj i rozstaw ptatwi powinien byt ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju
ptyt, ich dtugo$ci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny byt usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzardw lub dzwigaréw dachowych.
Goérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny byt usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny byt umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcej niz:



a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna byt przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje sig
uchwyty (haki) rynnowe,

- na ptatwie mogg byt zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub dzwigara) dachowego.
- ptatwie drewniane powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadat wymaganiom pkt.
5.1,

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien wynosit
od 50 cm do 105 cm w zaleznos$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury wtokna szklanego zastosowanego
do wzmocnienia ptyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokryt z blach ptaskich nalezy stosowat sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnial wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga byt wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz

5°C. Robdt nie wolno wykonywat na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktadaC bezpoSrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowat
roztworem asfaltowym i potozyt na nich papg asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny byt wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odprySnigcie
powtoki zabezpieczajacej blache.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczat od zamocowania pasa usztywniajgcego
i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoZzdziami ocynkowanymi w dwoch
rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonal z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznoS$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen rdwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach
dachowych arkusze blach powinny byt uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu
wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byt Sciety rowno z gbérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.
Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byt przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny byt taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokoSci od 25 mm do 45

mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwéjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byt mocowane do podktadu za pomocq tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych
nie powinien przekraczat 50 cm i 20 cm od kohca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosit
nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny byt przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny byt przesunigte wzgledem siebie o 12 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace
powinny byt zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek
stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywat z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczyt z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowang, nie nalezy jednak
stosowat potgczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigt w poprzek na 2 lub 3 réwne czeSci.



Arkusze blachy cynkowej powinny byt tgczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o Srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi
gornych arkuszy powinny byC zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg powierzchnia, lecz tylko
krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny byt przylutowane na catej szerokosSci do arkuszy
i powinny opierat sig o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien byt wigkszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach - na podwodjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywal na ostro; arkusze
przykalenicowe o dtugo$ci mniejszej niz 500 mm nalezy taczyC z pokryciem potaci na zaktady o szerokoSci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugost
spawdw powinna wynosic od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by wieksze niz 180 mm.
Arkusze blach powinny byt mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie
powinny byt ocynkowane, a zabki powinny byt wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg ocynkowang
o gruboSciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciagtym
podtozu i zalecen producenta. Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywal na rabki stojace, a ztacza
rownolegle do okapu - na rabki lezace. Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny
byt miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byt mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepdw grubosci
od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze byt
przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy powinny byC zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi
podtuznych, w ten sposdb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o
intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowat trzema zaczepami na szerokoSci blachy.

Arkusze blachy powinny byt taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokoSci jednej lub dwoch fal i mocowane nitami o Srednicy
3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali
blachy przykrywajacej bla-che dolnga,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na zaktady o szeroko$ci od 12 c¢m do 18 cm, w zaleznosci od

nachylenia potaci dachowej. Okap powinien byl przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a
kalenica powinna byt pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg
dopasowang indywidualnie do profilu blach. W przypadku koniecznoSci uszczelnienia styku podtuznego nalezy
stosowat kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowg moze byt wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361: 1999.
Arkusze blach trapezowych powinny byt utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga byt pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowat wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych iloSci wod
opadowych i moze on obejmowat pas o szerokoSci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach
trapezowych nalezy stosowal przy pochyleniach mnigjszych niz 55%. SzerokoS¢ szczelin na zaktadach podtuznych
powinna byC minimalna. W przypadku braku mozliwoSci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na
falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast wuszczelek nalezy stosowal kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny. Dtugos$t stosowanych blach powinna by nieco wieksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykonat zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowat uszczelki. W przypadku koniecznoSci
dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowat tylko blachg gorng. Dtugost zaktadu
poprzecznego blach powinna wynosit nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wigkszego lub réwnego
55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi
stalowych nalezy stosowal taczniki samogwintujace (lub Srube z nakretka) z podktadky stalowa i podktadka
gumowa o odpowiedniej jako$ci. taczniki nalezy mocowal w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
poSrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowic element usztywniajacy ptatwie
przed utraty statecznoSci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowat do
ptatwi za pomoca tacznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow



podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy mocowat kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach poSrednich - co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzit za pomocg rynien
odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowat odwodnienia typu wewnetrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobdw do pokryt dachowych stosuje
sie ustalenia normy PN-EN 506:2002. Wyroby samono$ne z blachy miedzianej s3 produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno byt schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
5.1.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciagtym, elementy wykonane zgodnie
z norma PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulondw i rulonéw cietych moga byt odcinane, taczone
na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wtasciwoSci wymienionych w odpowiednich
wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatow sa okreslone w projekcie normy EN 988. Minimalna
dopuszczalna gruboS$t wyrobdw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokryt dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
wynosi 0,6 mm. Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sig na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie monfazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobdw do pokryC dachowych
stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002. Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan s produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek
stojacy i zaktad, a mocowanie powinno byt schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na
dziatanie czynnikow

atmosferycznych.

5.7.L. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samono$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny byt stosowane
zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002. Wyroby samono$ne z blachy aluminiowej s3 produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachdwkowym. taczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie
powinno byt schowane w obrebie konstrukgji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny byt
zgodne z norma PN-EN 50%:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa,
organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetniat wymagania podane w instrukgji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byt takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na
ciagtej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniat
wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, mozna wykonywat na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniat wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny byt takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukgji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjge z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniat
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywal na rabek
stojacy i na zwoje.

Wyroby samonoSne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje s3 produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:
cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowga, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg powinny spetniat wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetniat wymagania norm PN-EN 508-
1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno byt schowane w obregbie konstrukeji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:



- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywat szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia
wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usunat wszystkie metalowe odpady mogace spowodowal odbarwienie powierzchni
blach,

- blachodachéwki nalezy uktadat i mocowal je za pomocy wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkrecat za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzit przy
tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawat poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety
powinny byt umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byt mocowane w co drugiej fali, w co drugim
rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy

- w kazdej fali oraz w kazdym szerequ dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachdwkowych nalezy zmontowal haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapit do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi byt utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczefstwo skrecania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyC bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny byt wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywat od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawit bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowat farbg zaprawowa.
5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetniat wymagania podane w pkt. 5.6. Przy kryciu
dachow ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach
odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych. Przed rozpoczgciem uktadania ptyt powinny byé wykonane
niezbgdne obrobki blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$C termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest
znacznie wieksza niz odksztatcalno$t materiatow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowat do podktadu w
sposob umozliwiajacy swobode wydtuzania sig ich w stosunku do podktadu. Srednice otwordw na wkrety lub haki
mocujgce ptyty powinny byt od 2 mm do 4 mm wigksze od Srednicy tych tacznikow. Pod gtowki wkretdéw lub
nakretek hakow nalezy stosowal podktadki mefalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z
murami prostopadtymi do okapu powinien byt przykryty blachg zachodzacg na ptyty na szerokoS¢ co najmniej jednej
fali. Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
ptafwi.

5.8. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrébki blacharskie powinny byt dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywat o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywal na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtat o koniecznoSci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byt zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

59.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byt osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

59.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny byt wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowat koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczat
25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny byt osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byt poziome

- w celu osadzenia kotnierza wpustu.



5.9.5. Wpusty dachowe powinny by usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny byt zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi elementami mogacymi stat sie przyczyna niedroznoSci rur
spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byt dostosowane do
wielkoSci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadat wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadat wymaganiom w PN-EN 607 :1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byt:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugoSci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokoS$ci 40 mm; ztgcza powinny byt lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny miet¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byt:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugoSci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosdi,

c¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty przez whicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byt wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokost
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna byt przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryt

6.3.1. Kontrola wykonania pokry( polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac

pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryC z blachy przeprowadza sig sprawdzajgc zgodnost
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtaSciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie — m: pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mo,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. lloSC robot okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzat za pomocg taty kontrolnej o dtugosSci 3
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczyc 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajg odbiordow czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzat dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czeSciowy powinien obejmowat sprawdzenie:

a) podktaduy,

b) jakoSci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzit po zakohczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierat:

- zestawienie wynikdow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoSci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzit program utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentfualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byt odebrane. W takim przypadku nalezy przyjat
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawit i przedstawit do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i ftrwatoSci pokrycia, obnizyt ceng
pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebrat pokrycie (migjsc nie odpowiadajacych

ST) i ponownie wykonat roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.L..1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw lub zwojow

od linii prostej, ztacza s3 prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.L. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowatc:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

85.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byt
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia,



- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m:krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowah o wysokosci do & m,

- oczyszczenie podktaduy,

pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikdw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem ptyt i
obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m.obrdbki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong iloS¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygofowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekfurze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryc
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN %506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$t 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$t 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$t 3: Stal odporna na

korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryt dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-947%02:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.



PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes$t C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESE OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien przy realizacji zadani pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg miet miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw robdt montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi i okien, dla ktérych

okreslono szczegdlne warunki odnoszace sie do dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowej.

1.4. OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnoSci PN-B-91000, oraz
okresSleniami podanymi w ST ,Wymagania ogbdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$C z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywal na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrébki,

- materiaty uszczelniajace,

- inne wyroby i maferiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadat wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadac wtasciwoSci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi
balkonowe s3 wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub Srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna byt zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementdw sktadowych, majacych wptyw na trwatost
wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien
rowniez podat informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czeSci podlegajacych wymianie.
2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progdw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktorych
wyroby s3 wykonywane powinny spetnial wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnieh migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a Sciang moggq byt stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne) :



Impregnowana tasma rozprezna paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna

Kit ftrwale elastyczny

Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa

Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa

Wetna mineralna

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny

Impregnowana tasma rozprezna paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydzielat szkodliwych substancji oraz wchodzit w reakcje chemiczne z otaczajacymi
je elementami i zmieniat wtasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny byt
zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetniat wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

0 elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w oSciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

0 elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

0 elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, twiertwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oScieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byt zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
lub drzwi balkonowych. Elementy mocujace powinny byt dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga byt przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu,

- spetniajg wymagane wtaSciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczyt przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.L. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywat zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem
wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywal w magazynach pdtotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdow odniesienia fj. norm badz aprobat technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow powinno byt kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byt przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych
powinny byt utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wdwczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawial na legarach utozonych
rownolegle do siebie. WysokoSt legaréw powinna wynosic co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy
ustawiat w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywat w jednej lub kilku
warstwach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczehstwa Sposdb
przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byt zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$C materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobdw. Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywal odpowiednie
narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oSciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
L.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzit:

- prawidtowost wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos$t wykonania osciezy,

- zgodnoSt wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasSciwej szerokoSci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a oScieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi ba w oSciezu

= Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowal w oSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sig pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni os$cieza. Na wewngtrznych
powierzchniach oscieza powinna sig utrzymywat temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowal ogblne zasady usytuowania okien:

0 w Scianie jednowarstwowej — w potowie gruboSci Sciany,

0 w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

0 w Scianie z ociepleniem zewngtrznym - przy zewnetrznej krawgdzi Sciany z dosunigciem

do warstwy ocieplenia.

= W przypadku oSciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byt usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oScieznicy na szerokoS¢ nie wigksza niz potowa szerokoSci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w ofworze

= Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniat:

0 luz (szczeling) pomigdzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiardéw okna / drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,
0 miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oScieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki



badz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i
dystansowe powinny byC tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikdw
okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych,
jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w ofworze, po zamocowaniu oScieznicy powinny byt usuniete,
nie nalezy natomiast usuwat klockdw podporowych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznica okienng a oSciezem nie powinien przekraczat 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosit do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki
nie moga miet negatywnego wptywu na funkcjonalnos$t okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

0 Mocowanie powinno by wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone
za poSrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny byt rozmieszczone na catym obwodzie
oScieznicy.

0 Do mocowania okien w Scianie budynku - w zaleznoSci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sig kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia
i ocieplenia szczeliny migedzy oknem a Sciang.

0 Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

0 éruby mogg byt stosowane do mocowania oScieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowal Sruby dostosowane do materiatu osciezy.

0 Kotwy budowlane powinny byt stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jestzbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w

rozwigzaniach $cian warstwowych.

0 W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewngtrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za poSrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

0 Okna wysunigte catkowicie lub czeSciowo przed lico Sciany zewnefrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
katownikow stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych,

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyC szczeliny migdzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegat zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodnoSci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagah w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetfrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych,
kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczat do przenikania pary wodnej z pomieszczenia doszczeliny migdzy oknem a
Sciang budynku, a tym samym zapobiegal wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a oSciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$t uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byl wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno
byt trwate i nie moze wchodzit w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna
z oSciezami. Szczelina miedzy oScieznicg a oS$ciezem powinna byt catkowicie wypetniona warstwga izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielat substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno
byt zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga byt



uzyte oraz czystoSci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracal uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno doprowadzit do odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.
Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposéb, aby nie byto mozliwoSci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.
Uszczelnienie powinno byt trwate i nie moze wchodzit w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan
mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$t B — Roboty wykofczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systemdw).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetdw okiennych i obrébek progdw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnefrzne

Parapet zewngtrzny powinien byt osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spetnione byty nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczat po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

parapet powinien wystawat poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do oScieznicy powinno byt dostatecznie mocne,

- miejsca potaczenia parapetu z oScieznicg powinny byt szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,
- potaczenia boczne parapetu z oS$ciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewnial ciggtost
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sg w pkt. &4.4.1.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$t B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 r),

- przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oScieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy oScieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,
- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byt poprzedzone utozeniem na styku
oScieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinietej na ksztattownik progu oScieznicy, tak jak w obrobkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdcit uwage na:

- zmiang ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byt rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasSm wygtuszajacych),

- dostosowanie potaczen koncowych parapetdw z oSciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewngtrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$t B -

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach
systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczat po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oScieznicy. Parapety wewnetrzne powinny byt osadzone w dolnej czegSci
oScieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wregbem
oScieznicy powinna byt tak uszczelniona, aby nie dopuscit do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni
pod progiem oScieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtdow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$C B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczyt w zestawy:

- poziome,

- pionowe.

Potgaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniac szczelno$é na przenikanie wody opadowej
i powiefrza oraz wtasciwa wspdtprace taczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg byt wykonywane na ,obce
pidro”, osadzone we wrebach stojakéw oScieznic na catej ich wysokoSci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone



za pomocg wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga
byt rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu poSredniego lub stupka. Potaczenia w zestawy
poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikdw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywat zgodnie z dokumentacjg projektowq i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywat zgodnie z dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta
systemu. Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami
stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenit stan Scian i przygotowania oSciezy do
robot montazowych oraz przeprowadzit kontrole wyrobdw i materiatdow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzit:

- prawidtowo$C wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowg specyfikacja techniczna,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowoS¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnoSt wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$t zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

Wyniki badah powinny byt poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie profokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakoSci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzit:

- zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnoSt okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng,
- w proftokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$t, szczelnoS$t) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnoSci
materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robotf

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania robdt montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegolnoSci powinny polegat na sprawdzeniu prawidtowoSci wykonania:

- podparcia progu oScieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow
migdzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny migedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecef technologicznych,

- obrobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byt porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
proftokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspekftora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakoSci robot montazowych.



Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywal wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt. Badania
sprawdzajace jakos$t¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja - powinno byt przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw dtugosci i wysokosdi,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczat 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oScieznicy i skrzydet - rdznica dtugosSci przekatnych nie powinna byt
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoSci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywat
sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykat sie lub
otwierac,

e) sprawdzenie szczelnoSci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci

regulacji okut - zamkniete skrzydto powinno przylegac rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$St miedzy
tymi elementami. Wyniki badan powinny byt poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
1.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

0 w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otwordw.

8. SPOS0B ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oScieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewngtrzne) szczeliny miedzy oknem a
oSciezem. Odbidr tych prac musi byC dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan pordéwnat z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 55. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznat zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwolit na przystapienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewngtrznych, otynkowanie oSciezy, montaz listew
maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi( badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
Jjezeli umowa takg forme przewiduje.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreSlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i iloSci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetuy,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do & m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie oSciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji
technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnefrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej
i akustycznej potaczenia z oSciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi balkonowych,

- regulacje skrzydet i okug,

- obicie ¢wiertwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie migjsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

- usunigcie pozostatoSci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisal sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposéb utylizagj),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt na wysokoSci powyzej &4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badafh okien - Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN £410:2001/Ap1:2003 PN-EN £410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — OkreSlenie Swietlnych
i stonecznych wtasciwoSci oszklenia.

3. PN-EN ISO 7#17-1:1999

PN-EN ISO #17-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci akustycznej
elementéw budowlanych - lzolacyjno$t od dzwigkdw powietrznych.

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — PrzepuszczalnoS¢ powietrza - Metoda badania.

. PN-EN 102%:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi = Odpornost na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$t - Wymagania i klasyfikacja.

. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$§¢ - Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje = OdpornoS¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja (oryg.) .

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje - OdpornoS¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci
na obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na proby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i

zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — CzeS¢ 1:Postanowienia ogdlne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Cze$C 2: Metoda komputerowa dla ram.
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16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$t powietrza - Klasyfikagja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$t - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — OdpornoSt na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.
19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — OdpornoSt na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - TrwatoSt mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Cze$t 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Cze$t 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Czest 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - CzesSt 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN IS0 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$t 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasSciwoSci uzytkowe okien i drzwi — OkreSlanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej - CzgSt 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtaSciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$t na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - CzeS¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$t na wybuch — Metoda badania - Czg$¢ 2: Proba poligonowa

(oryg.).
31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — OdpornoSt na wybuch — Metoda badania — Cze$C 1: Rura uderzeniowa
(oryg.).
32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania - CzgS¢ 2: Proba poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwoSci elementow/wyrobdow do wentylacji mieszkan -
Czes$t 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - (ze$t 1. Metoda
uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie wspdtczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — (zgSt 2: Szczegbdtowa metoda obliczania.
36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sig pomiedzy dwoma rdoznymi klimatami - Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdow — CzeSt 1: Klasyfikacja
na podstawie badah reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkdw — CzgSt 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornoSci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41, PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - (ze$t 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwoSci dotyczacych

odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
CzeSC 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
CzeSC 2: Pomiar izolacyjnoSci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

L4, PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
CzeS$C 3: Pomiar izolacyjnoSci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45, PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
CzeS$C 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
(zeSt 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.



48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes$t 1-4: Oddziatywanie ogolne - Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczed w budynkach - Izolacyjnost
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$t akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniat notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi byt dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$t &, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych) przy realizacji zadania pt. ,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.

11.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzal do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére s3 niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres robét objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukgji
Scian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.L. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

0 roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiet wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

0 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

0 procedura - dokument zapewniajacy jakoS¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze byt zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

0 ustalenia projekfowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przed-miot i
wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadal wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowat mozna wode odpowiadajagcq wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badah laboratoryjnych mozna
stosowat wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.k, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniat wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegodlnoSci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- miet frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4..2. Stosowany do zaczynu piasek powinien byt drobnoziarnisty i przechodzit catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.



2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do Scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczeSciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazal sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

L. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania

ogolne” pkt &

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-karfonowych

Ptyty powinny byt pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spigty tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowal w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. WysokoSt sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosi,
naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m:ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m.0 gruboSci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywal sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byt zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byt oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$t wzgledna powietrza mieSci sie w granicach od 60 do
807%.

- Pomieszczenia powinny byt suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-72/B-

10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a rownoczeSnie zapewniajacq jej sztywnoS¢, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno byt twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny byt zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropit obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowat na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki
do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowal przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sig
przez zamocowanie na niej gipsowych marek konfrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokoSci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ Srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica Sciany mozna przystapit do wtasciwego przyklejania ptyt. Ptyte do przyklejenia uktada sig strong licowa do
podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny miet mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadat

N



geSciej. GruboSt naniesionych plackdw powinna by nieznacznie wieksza, niz grubos$t przygotowanych marek. Ptyte
z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowal potozenie ptyty, czyli dosunat
j3 do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o
przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosSci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta. Mozna tez stosowal metode naktadania plackdw gipsowych na
Sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowal ptytg z
naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegat do siebie swoimi dtuzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu,
nastepnie wspodlne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowal metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na
utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka
stalowg pacg z zebami. Klej powinien byt roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty
do tego typu klejenia powinien byt stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerdbek (zamurowane otwory),
moze zaistniel koniecznoS¢ wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy pasdw gipsowo-kartonowych. Pasy
takie, o szeroko$ci 10 ¢m, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy monfuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe s3 klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-
kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczat rowng ptaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy
gipsowo-karfonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane,
o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy
listwami sg uzaleznione od gruboSci stosowanej na oktadzing ptyty.

0 Dla ptyf o gr. 9,5 mm - 500 mm

0 Dla ptyf o gr. 125 mm - 650 mm

Ptyty monfuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnoSci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada sig wetng
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byt wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$t wetny). Mozna to
osiggnat przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkdw listew drewnianych. Ruszt drewniany moze byt
wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do
Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikdw. Rozstaw migdzy listwami — 600 mm. Elementami taczacymi listwy
ze $ciang s strzemiona blaszane typu ES. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym,
co przyczynia sig do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. WtaSciwosC ta moze
jeszcze zostat podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z taSmy ttumigcej. WtaSciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnoSt wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja
rowniez obecnoSt wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonat na kilka sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/2%, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadat sie z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezpo$rednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czeSci ,warstwa nosSna” oraz gérnej — dalej nazywanej
.warstwa gtowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brat pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$t rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,



- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sig bezpoSrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowat ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubost¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetniat ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byt zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byt wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$t ogniowa, poniewaz o wtasnoSciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskat oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietat o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byt prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (rownolegle do kierunku
naSwietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdow noSnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow noSnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byC umocowana petna ilo$C ptyt, nalezy je tak
rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sig odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
ptyty (lub potowy jej dtugoscil,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byt przesunigte wzgledem siebie o odlegtost
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byt dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowal mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy noSnymi elementami
rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznoSci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh musza spetnial warunek pigciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajagce musi byC wigksze od
pieciokrotnej wartoSci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow moga
zostal podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywat trzykrotng warto$t normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadal zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe
zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sig ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.

12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga byl mocowane do elementdw noénych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw no$nych rusztuy,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw noSnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga byt wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
rowne i rownoczesnie sufit nie musi byt obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegto$ci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza s3 uzaleznione od wymiardow poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
nosSna dla ptyt gipsowo-kartonowych.



5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia iloSci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. OdlegtoSci miedzy listwami w warstwie noSnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku
ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosSnych. 5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkdéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoSci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit
obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugo$ci) lub przy pomocy
tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpoSrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu
obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczeSnie waskich
zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sig rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw
krzyzowych (60/60 ). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili noSnych opiera sie migdzy pdtkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe s3 dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych.
Ich wtaSciwosci, takie jak lekkoSt oraz wytrzymato$t na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegodlnie przemawiajg za
ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji
dachu zamontowal odpowiedni ruszt. Wykonuje sig go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na powierzchniach skos$nych
nalezy stosowal zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo: dla rusztiw z listew o
przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikow
typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych (D 60/2%, mocowanych do krokwi tgcznikami
ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. CzestotliwoSt oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byt zgodna z PN-B-79405
.Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnoSci powinna byC oceniana:

- rownoS¢t powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byt wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

1.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoSci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnagiji.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych
tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne



pozioma. Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m..

7.3. WielkoSci obmiarowe suchych tynkdw okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakcepftowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.L. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposSrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscit i umyt woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspekfora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.L. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnost z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$t zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatoSt powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowit ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuScienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byt katami prostymi lub
posiadal rozwarcie wynikajgce z wczeSniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawegdzie przycigcia
ptaszczyzn powinny byt prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowoSci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkow
nalezy przeprowadzal za pomoc3 ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugoSci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tata
a powierzchnig suchego tynku powinien byt wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Podstawga rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m: powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

O dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokoSci do & m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

0 dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na Scianach murowanych

0 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachloweqgo,

0 przygotowanie kleju gipsowego,

0 przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

0 przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

0 przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
c¢) na rusztach z ksztattownikdw metalowych

0 przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

0 dla wszystkich technologii (czynno$ci wykohczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykdéw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,



- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkgji

befonu.

PN-79/B-06111 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0, Szarbkow 73,
28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakow
1996 r.
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1. CZESE OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przy realizacji zadania pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA."

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnoSci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej,

- wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagah odnoSnie wtasciwoSci materiatéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw tynkow
zwyktych.

1.3. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
.Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byt tynk.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnoSci powierzchni podtoza.

Warstwa grunftujgca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$C dolnej
warstwy tynku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$C z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowat mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoSci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkgji betonu”. Bez badah laboratoryjnych mozna stosowat
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych fttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetniat wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegélnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- miet frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byt drobnoziarnisty i przechodzit catkowicie przez sito o przes$wicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkdw zwyktych

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byt wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowat w takiej ilosci, aby mogta byt wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany.



- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowal cement wedtug normy PN-EN 19%-1:2002 ,Cement - CzgSC 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowat cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczysz-czeh obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych
sktadnikdw zapraw nalezy dobierat doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga byt przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniet) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtaSciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoSci do uzycia (termin zakonczenia robdt tynkarskich
powinien sie kofczyC przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoSci do stosowania
odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.L. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno byt kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byt przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny byt uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodeg nalezy przechowywat w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi
nalezy uwzglednit rowniez wymagania producenta. Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowat nastepujacy
sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urzadzenia do  czyszczenia  strumieniowo-Sciernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnosSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonal w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

4.2. Transport materiatow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozit cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozit dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-
niem;



- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozit w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych;

- Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byt zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywat tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach, w szczegotowej
specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chronit Swiezo wykonane tynki zewnefrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byt w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
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5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania Scian wypetnial zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gtegbokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cit z kurzu szczotkami oraz usunat plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungt 10-proc.roztworem szarego mydta lub wypalajac je
lampa benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyt woda.

5.4. Wykonywanie tynkdw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byt zgodne z

danymi okre$lonymi w tabl. & normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznoSci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byt
zgodne z norma PN-%0/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.45.Tynk trojwarstwowy powinien sig sktadat z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonat wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosit po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byt mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.00 wykonania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzit badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane
do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych
zgodno$t uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.



6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewenfualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnoSci szczatkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza elektrycznego,

b) réwnosSci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnoSci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnoSci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnost wykwitdw — poprzez ocene wyglady,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny byt
pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontfroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwo$C oraz zakres badafi zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnoSci jej marki i
konsystencji, powinny wynikat z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny byt wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywal wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Badania Do badan odbiorowych nalezy przystapit nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukohczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzat nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan
przy odbiorze nalezy sprawdzit na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzal metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$C miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy
sprawdzit za pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdow przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkdw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem Swiadczy o
dostatecznej przyczepnoSci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzal mtotkiem Baronnie'go
metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzat na podstawie Swiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.L. Sprawdzenie grubo$ci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciat probki kontrolne o wymiarach 2x2 c¢m lub o Srednicy okoto 3 cm w taki
sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyScit z ewentualnych
pozostatoSci zaprawy. Pomiar gruboSci tynku powinien byt wykonany przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za
przecietng grubo$t tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowal warto$t Srednig pomiaru w pigciu



ofworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wyciaC jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtaSciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$t wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzit za pomoca ogledzin zewngtrznych. GtadkoSt powierzchni
oraz brak pylenia nalezy sprawdzat przez potarcie tynku dtonig. Odpornost powierzchni otynkowanych na dziatanie
opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzat w sposob
nastepujacy:

- powierzchnig tynku nalezy zwilzyt wodq za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzit probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdéw; proba ta
powinna dat wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzic wg PN-70/B-
10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzit wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

1.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sig w rozwinigciu
wedtug wymiardow w stanie surowym. Powierzchnig tynkdw zewnetrznych $Scian oblicza sig jako iloczyn dtugosci
Scian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokoSci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gbérnej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosSci.
Powierzchnig pilastrow, stupdw i innych elementdéw oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otwordw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczyC powierzchnie oSciezy w stanie surowym.

8. SPOS0B ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidér podtozy musi byt dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzit badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy pordwnat z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznal, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegbtowa) i zezwolit na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byt odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalit zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzit ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koficowym. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli

umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloSci),
jakoSci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez



zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozyt komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robof,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robof,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w frakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznat sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzit badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;
i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamOwienia, oraz dokonaC oceny wizualnej. Tynki zwykte wewngtrzne i zewnetrzne powinny byt odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrat jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalit zakres prac korygujacych, usunat nieprawidtowosci wykonania tynkdw w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawit
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci tynku zamawiajacy moze
wyrazit zgodg na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jestusungt wadliwie wykonany
tynk, wykonaC go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byC dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoSci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajagcych z obnizonej jakoSci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosit
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST

.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt iich kofcowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$C tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robét.



Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetuy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do & m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
Srodkdw zwiekszajacych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczei na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
(opisal sposdb usuniecia pozostatoSci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych do wykonania
robdt pokrywczych na wysokoSci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. Rozliczenie robét tynkowych wedtug
uzgodnionych cen jednostkowych moze by warianfowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajacych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujy kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow
zwyktych na wysokoSci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier zabezpieczajacych.
Koszty rusztowah, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant wybrany przez
zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

L. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdow — OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murdow — OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw - Cze$C 12: OkreSlenie przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badafh zapraw do murdow — OkreSlenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002

Cement - CzeSt 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.



12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement - CzeSt 2: Ocena zgodnoSci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - Cze$t 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane - Cze$t 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane - Cze$C 3: Ocena zgodnoSci.

17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$C 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:199%/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 208% z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 66L).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, CzeS¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ &, wydanie Arkady -

1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci



1. CZESE OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nienarazonych na agresje chemiczng przy realizacji
zadania pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA
KANCELARIE LESNICTWA.".

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg miet miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego
na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna
i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagah odnoSnie wtasciwoSci materiatéw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagah dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektdow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opaftentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.3. OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.k. a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozuy,
decydujaca o wtaSciwoSciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng
po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkdw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieiczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozciefczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczone;
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz $rodkdéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia

woda.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$C z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
.Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zhioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskga Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreSlonym przez
Komisje Europejsk3. Oznakowanie powinno umozliwiat identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowat:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, fftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktore powinny odpowiadat wymaganiom
aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiadat wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadat wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowat:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinny odpowiadat wymaganiom
normy PN-B-10102:1991,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktdore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore

powinny odpowiadat wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadat wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:



- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciefczalniki
przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza miet wtaSciwo$ci techniczne okreSlone przez producenta wyrobdw malarskich i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN badz aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowat wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
.Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badafn laboratoryjnych moze byt stosowana
tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga byt przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- s wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigt) i oznakowane

w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtaSciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaj3 wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakohczenia robdt malarskich
powinien sie konczyt przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnoSci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.L. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badzaprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji ftechnicznej. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatow i wyrobow opakowanych powinno byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane
powinny byt przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny byt uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robot, to wode nalezy przechowywal w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywat wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich



Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapit po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitow mozna wykonywat po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywat po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przy$ciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnoSci wykonania powinny odpowiadat wymaganiom podanym w
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byt uzupetnione. Powierzchnia muru
powinna byt oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej. Mur powinien byt suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze byt wigksza niz wymagana.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadal wymaganiom
okreSlonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych i zelbetowych. Powierzchnia powinna byt
oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byt
usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byt naprawione
zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne. WilgotnoSt podtoza
betonowego, w zaleznoSci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczat
wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byt odkurzona i odftuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadal wymaganiom okreSlonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna byt pozbawiona zanieczyszczehn (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byC oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywal $ladow starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawit odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobdw
malarskich.

3) Wilgotnost powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczal wartosci podanych w
tablicy 1.

L) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniat takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny byt niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byt odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny byt
naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byt odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujagce oraz styki ptyt powinny byt zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byt
naprawione masg szpachlowa, na ktdora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny miet wilgotnoSt nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawal poza lico ptyty, a ich gtowki powinny byt zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosSci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.



5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byt prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna rozpoczag,
jezeli wilgotno§t podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartoSci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzit przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnit odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzit z daleka od ofwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byt zrodtem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyt i ostonit przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczat, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane
w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzit
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowat,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$t naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnoSnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3, a warunki
prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzit zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byt:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadat nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, $Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$t powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny byt:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzef, smug, plam, przeSwitow i Sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$t powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowe;
powtoce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeSwity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach



mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywal podtoza, bez przeSwitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierat sie i nie obsypywat przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c¢) nie mie¢ $laddw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byt zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) byt odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatost powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierdw powinny:

a) miet jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie miet Sladdéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzef, pecherzy i zmarszczef,

¢) dobrze przylegat do podtoza,

d) miet odpornoSt na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzit badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywat w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byt przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny byt objete w przypadku:

- murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$t wykonania z projektem budowlanym, doktadno$t wykonania zgodnie ze
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - doktadnoS¢ i zgodno$t wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa specyfikacja
techniczng robdt betonowych, czysto$t powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$t podtoza,
zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnoS$t z projektem, rownoSt i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych, czystoSt powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$t tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$S¢, stan podtoza, wyglad i czystoSt powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystost

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnief, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie wkretdw,

- elementow metalowych - czysto$c powierzchni. Doktadno$t wykonania murdw nalezy badat metodami opisanymi w
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych. RGwnosSt powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac metodami
podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniat
wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z
wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywat czystej szmatki. WilgotnoSt podtozy nalezy oceniat przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobrat prébke podtoza i okreslic wilgotnost
metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byt pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakoSci materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4,



BezpoSrednio przed uzyciem nalezy sprawdzit:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnoSci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzat wizualnie.
Farba powinna stanowit jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

00 skoagulowane spoiwo,

0 nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszat osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtfracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

0 Slady plesni,

0 zbrylenie,

0 obce wtracenia,

0 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robof

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczyt sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6... Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywal wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot. Badania powtok
przy ich odbiorze nalezy przeprowadzat nie wczeSniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania
techniczne nalezy przeprowadzat w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoSci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%. Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:

0 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

0 sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

0 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

0 sprawdzenie przyczepnoSci powtoki,

0 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigte;
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoSci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznat za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
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nacigt prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacig-tej
powtoki; przyczepno$t powtoki nalezy uznat za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metod3 opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornoSci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznat za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza. Wyniki badah powinny byt
pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

1.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur
nalezy stosowal uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami
uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie .

Malowanie opasek i wytogdw oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sig w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnig prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowal potrojna
powierzchnie opisanego prostokata). Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sig w metrach
dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni
w rozwinieciu.

8. SPOS0B ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu s3 podtoza. Odbior
podtozy musi byt dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwnal z wymaganiami dotyczgcymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 53. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznal podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i
zezwolit na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno byt odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
nieodebranego podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisal w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z



obnizonej jakoSci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosit wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kofcowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawy rozliczenia robdt malarskich stanowig okreSlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
iloSci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetuy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikagji
technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robéft,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatoSci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisaé sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji

.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisal sposéb utylizagji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robdt malarskich
na wysokos$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty tych
rusztowan, pomostdw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmuja
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciet.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity - Klasyfikacja.

L. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniat notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z pdznigjszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi byt dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2011
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$t &, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci



1. CZESE OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie przy realizacji zadania pt. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY
MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA”.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej Specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
11. Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzal do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementdw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnoSci materiatdw, wymagah i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewneftrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.k, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnoSci lub rdznic poziomdw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$C powtoki
ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$C ich wykonania oraz za zgodno$C z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonat na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwoSci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadat na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadat wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadat nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.



Rodzaj ptytek i ich parametfry techniczne musi okreslat dokumentacja projektowa. Szczegblnie dotyczy to ptytek
dla ktorych muszg byt okreSlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornoS¢ i twardoSt.
2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetniat wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnial wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowat nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnoSci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze byt stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga byC przyjete na budowe, jeSli spetniajag nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

- s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigt) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwoSci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt pokrywczych
powinien sie konczyt przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnoSci do stosowania
odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
materiatow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno byt potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.L. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byl kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane
powinny byt przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byC uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
iloSci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwoSci poboru wody na miejscu wykonywania robotf, to wode
nalezy przechowywat w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeSniej przetrzymywano materiaty mogace zmienit
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
£5000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoSci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,



- poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow i wyrobdw do robot posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzit sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzit przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych musza umozliwial zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronit przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$C poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozit w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienit sktad
chemiczny wody. Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywat sig
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byt zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegodlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2.Przystapienie do tych robdt powinno nastapit po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku,
tj. po uptywie 4 miesigcy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywatl w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura
ta powinna ufrzymywat sie w ciggu catej doby.

5.2.4..Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronit przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowit beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny byt
wykonane z befonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mieC wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosit:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna byt zatarta na ostro, bez rakdw, pekniet i ubytkdow, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczat 5 mm na catej
dtugoSci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m. W podktadzie nalezy wykonal, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna
przekraczac 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny
mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byt wykonane w migjscach dylatacji budynku, wokdt
fundamentow pod maszyny, stupbéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny byt podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byt
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniet
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie



podktadéw cementowych wtoknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma
zastosowanie bezpoSrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukgji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednost kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowat ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowat sposdb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowat uwzgledniajgc ich wielkoSt i szeroko$t spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byt rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miet jednakowa szeroko$t wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagah stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byt przygotowana zgodnie z instrukeja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byt natozona rdownomiernie i
pokrywat cata powierzchnie podtoza. WielkoSt zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowat nastepujace wielkoSci zebow pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - & mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosit okoto 1 m2 lub pozwolit na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$t warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sig ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunat po podtozu
(okoto 1 cm), ustawit w zadanej pozycji i docisnat dla uzyskania przyczepnoSci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozyC do sasiednich, docisngt i mikroruchami odsungt na szerokoS$t spoiny. Dzigki duzej przyczepnoSci
Swiezej kompozycji klejowej po dociSnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sig dobijat
mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywat

catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnat naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sig nastepujace szerokoSci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto & mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigedzy ptytkami nalezy usunat jego nadmiar, mozna tez usunat
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowat listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslat

dokumentacja projektowa. Dla cokotdow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje
sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapit nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byt okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyt je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnal w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzit czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakoSci posadzki i zwiekszenia odpornoSci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byl powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogq byt takze ptytki.



5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byt:

- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdot oktadzinowych nalezy sprawdzic prawidtowos$C przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny byt czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniet i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byC ptaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowal, a ubytki i uskoki wyréwnat zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byt
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na osfro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;
marki M&4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé ofynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M?. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetniat nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekraczat 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugoSci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byt wieksze niz 4 mm na wysokoSci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byt wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza sig
wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz Mé.
5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzef, posegregowat ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowat sposob uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowat uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szerokoSt spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny byt rozmieszczone symetfrycznie a skrajne powinny mieC jednakowa szerokoS¢, wieksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreSlone w dokumentacji
wzory lub sktada sig z roznego rodzaju i wielkoSci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowat
prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzyC poziomnicy. tate mocuje sig na
wysokoSci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagah stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zgbaty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by roztozona rdwnomiernie i
pokrywatC cata powierzchnie podtoza. WieloSt zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zalecane wielkoSci zgbdw pacy w zaleznoSci od wymiardow ptytek podano w pkt. 53.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosit okoto 1 m2 lub pozwolit na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$t warstwy kompozycji klejacej w zaleznoSci od rodzaju i réwnosSci
podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezC sig tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byt
docinana, uktadanie nalezy zaczat od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtaSciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki
uzyskuje sig efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sig dobijat mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad
ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinat na odpowiednig wysokoSt. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunat jego nadmiar, mozna tez usungt wktadki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowaC listwy wykofczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do

Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywat odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sig po
uprzednim namoczeniu wod3. Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia



ptytek. Doktadny czas powinien byt okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca
gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngt w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoSnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. éwieia zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzit zaokraglonym narzedziem i uzyskat wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny ofrzymuje sig
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzit czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byt powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien byl uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogq byt takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegat
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robdt. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace,
jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadat parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe
musi posiadat certyfikat lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodnosSé wtasnosci technicznych z okreSlonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byt wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnoSci kontrolnych powinien obejmowat:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych migjscach i kierunkach 2-
mefrowga tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow
nalezy wykonat z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szeroko$ci i prostoliniowosdi,

- sprawdzenie wytrzymatoSci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badah powinny byC pordwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robotf

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. PrawidtowoSt ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyC sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i gruboSci kompozycji klejacej oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6... Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byt wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i
w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien
obejmowat:

- sprawdzenie prawidtowoSci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzat wizualnie
i poréwnat z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugoSci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang

powierzchnia nalezy mierzyC z doktadnosci do 1 mm,



- sprawdzenie prostoliniowoSci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylef z doktadnoScig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru;na dowolnie wybrane;
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyt szerokoS¢ spoin suwmiarka

z doktadnoScig do 0,5 mm,

- grubo$t warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubost
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniat nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
roznorodno$t barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byt wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawat gtuchego odgtosu,

- grubo$t warstwy klejacej powinna byt zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
byt wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci posadzki,

- spoiny na catej dtugoSci i szeroko$ci musza byt wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosit wigcej niz 2 mm na dtugoSci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokoSci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byt wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny byt osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniat nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mieC jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
roznorodnos$t barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byt wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawal gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna byt zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producentsa,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczat 2 mm na dtugosci
2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczat 2 mm na dtugosci 2

m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokoSci powinny byt wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosit wigcej niz 2 mm nadtugo$ci 1 m i 3 mm na
dtugoSci catej oktadziny,

- elementy wykonhczeniowe oktadzin powinny byt osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

1.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s podtoza. Odbior
podt6z musi byt dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnat z wymaganiami
dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznat podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja
i ST i zezwolit do przystapienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatoSci) podtoze musi byt skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisal w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakoSci i zgodnoSci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslat umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozyt komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokdty odbioru podtoza,

- protokdty odbiordw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznat sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzit badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnat je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokonat oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna
byt przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawit posadzke lub oktadzing i przedstawit ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwatoSci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyraziC zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonat je ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze byt dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoSci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoSci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji



Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sig po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugoSt jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4, ,0dbiér ostateczny robdot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaugji gwarancyjnej negatywny do dokonania pofracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kofcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$t tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzefuy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokoSci do & m,

- oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewenfualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
Srodkdw zwigkszajacych przyczepnost, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych i oktadzinowych,
- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewenfualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robof,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badaf i pomiarow kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania
robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe: Wariant /

Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajacych. Wariant Il

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania oktadzin na
wysokoSci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostdéw i barier zabezpieczajacych. Koszty
rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegétowej specyfikagji technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko wariant wybrany

przez zamawiajjcego.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

L. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej,
gestoSci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i sity tamiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne S$cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnoSci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornoSci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornoSci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardoSci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

2L. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornoSci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do murdw - OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do murdw - OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - C(ze$SC 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdw - OkreSlenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34, PN-EN 197-1:2002 Cement — CzeS$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - CzeSt 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$t 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - CzeS$t 3: Ocena zgodno$ci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do beftonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

41, PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — CzeSt 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosSci i
ocena zgodnosci.



42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

L&, PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47, PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - WtasciwosSci i wymagania.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z pbézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czeS¢ &, wydanie Arkady -

1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czgSt B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci



1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych przy realizacji zadania ptf. ,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnost,
ze podstawowe wymagania bed3 spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doSwiadczenia oraz uznanych requt i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robédt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konsfrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnoSci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnoSnie wtasciwoSci materiatow
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw konstrukeji
murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawa murarska.

Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartoSci otwordéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elemenfu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzef pusta, ktéra moze przechodzit lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dziela sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna
konstrukcyjng catosSt i wyrdownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - roznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konsfrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zaleznoSci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréoznia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas Srodowiska:

- klasa 1. Srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $Scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktorym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

- klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,
- klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).



Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazat

mozna za znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Warto$t deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskat przy zatozonej zmiennoSci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ Srednia elementéw murowych na Sciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$t na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos$¢ elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymatos$t elementéw murowych
na Sciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktérego zarowno wysokoS¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiagnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczeSniej okreSlonej receptury, ktorej
wtasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreSlonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryfta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad ofworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementow konstrukcyjnych, z ktorych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$t prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na
miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodnoSt z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywal na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w
szczegolnoSci  zawieral wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukgji itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadat
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach fechnicznych).
2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych



Rozrdznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

0 Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania

konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

0 Surowiec uzyty do ich produkgji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukgji

murowych wedtug indywidualnych zasad:

- z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego beftonu komarkowego,

- z gipsu nafuralnego i syntetycznego oraz z gipsobefonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doSwiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

0 Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedna reka,

- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne) uktadane
oburgcz przy murowaniu. Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne,
ktore sq uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie s zaliczane do
grupy elementéw murowych.

0 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,

elementy do murowania na cienkie spoiny.

0 ZawartoS¢ otworéw w elementach murowych:

elementy grupy 1,

elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

0 Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktorej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato$t na Sciskanie, a wyniki kontroli jakoSci przeprowadzanej w zaktadzie potfwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatoSci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii ll, do ktérej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatost
Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

0 Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piorem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

0 Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoScianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.WtaSciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowe;j:

0 Wymiary i odchytki wymiarowe



Wedtug norm producent powinien podawat nominalne wymiary dtugosci, szerokoSci i wysokoSci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig $rednig (roznica migdzy wartosScig $rednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

- rozpiefoscia wymiarow (roznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

0 Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreSlenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewenftualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych ifp.

0 Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleh ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).
0 Gestos¢

Gesto$t brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byc deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnoSci, odpornoSci ogniowej lub izolacyjnoSci cieplnej
Scian.

0 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawat $rednig wytrzymatosc na Sciskanie elementow murowych.
Producent moze rdowniez deklarowat wytrzymatoS¢ znormalizowana. Konieczne jest rowniez podanie
kategorii produkcji elementow murowych.

0 Trwatos¢ (mrozoodpornos$c)

Dobér grup elementow murowych w projekcie powinien uwzgledniat przewidywane warunki Srodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny byC odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanow i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem frwatosci elementéow murowych nalezy rozumiet¢ przede wszystkim
mrozoodpornos$¢, wiec kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny byt skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozrdznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezpoSrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace Sciany graniczne).

0 Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnoSci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtaSciwosciach

cieplnych. Informacje te mogg byt oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub

badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

0 Absorpgja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewngtrznych Scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

0 Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

0 Absorpcja wody — poczgtkowa wielkoS¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzat poczatkowa
wielkoSt absorpcji wody w czasie 60 sekund.

0 Reakcja na ogien



Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowat klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych,
deklarowat mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

0 Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawarto$t aktywnych soli rozpuszczalnych.

0 Rozszerzalnos$¢é pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

0 Przepuszczalnos¢ pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podat tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestoSci materiatu.

0 Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosc spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatoSc spoiny na
Scinanie. Deklaracja moze byt oparta na wartoSciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na wartosSciach wynikajacych z badan.

0 Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywat zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

0 Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (@),

lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

0 Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

zaprawa wg przepisu.

0 Sposéb produkgji:

- zaprawa wytwarzana w catoSci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy

PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

0 Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy

(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

0 Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),



c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

0 Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu

budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmg,
- klasa M 0,5 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mnigjszej niz 0,5 N/mm,
- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mnigjszej niz 2,5 N/mm;,
- klasa M 5,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mnigjszej niz 5,0 N/mm;,
- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm;,
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm;,

M

- klasa M 20,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmg,

- klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mmz.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowat klase wyfrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M" i
nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$c na Sciskanie w N/mm:jest nie mniejsza
od fej liczby. Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Do muréw zbrojonych powinny byt wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mmz, a w przypadku murdw zbrojonych w Srodowisku wilgotnym — o wytrzymatoSci nie nizszej niz 8
N/mm.. Do murdw zbrojonych nalezy stosowat zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwoSci zapraw musza byt okreslane zardwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. WtasciwoSci mieszanek suchych okreslane sa
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci
zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decydujg o jakoSci konstrukcji murowej. WtaSciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich
producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. WtaSciwosci suchych mieszanek:

0 Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie
podaje sktadu. W fakim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

0 Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

0 GestoS¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, ftzn.
w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosSciowo lub masowo).

0 Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreSlaja minimalnego okresu przydatnoSci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszo$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

0 Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji
Swiezego zarobu.



B. WtaSciwosci Swiezej zaprawy:

0 Konsystencja i plastyczno$Sé (rozptyw)
Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

L) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z befonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

1) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

0 GestosS¢ objetoSciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy S$wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg byt przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreSleniu czasu, po ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastyczno$t o & cm.

0 (zas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwoSci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywat czas nie
krotszy niz jego warto$t deklarowana. Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych
na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cemenftowo-wapiennych = 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

0 Czas korekty SwieZzo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien byt krotszy niz 7 minut.

0 ZawartoS¢ powietrza

Badanie zawartoSci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest fo konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoSci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$C okreSlania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetoSciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartost powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna byt wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

0 Zawartosc chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartoSt chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosSci
chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. WtasciwoSci stwardniatej zaprawy

0 GestoS¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestoSci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$

¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestost



zapraw murarskich lekkich nie powinna byt wieksza niz 1300 kg/ms. Gesto$C zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczat:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/ms,

2) zaprawy cemenfowo-wapiennej - 1850 kg/ms,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/ms.

0 Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowat ich wytrzymato$t na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatoSci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 25, M 5, M
10, M 20 i M d (dla wytrzymatoSci = 25 N/mm:.). Wytrzymato$t na Sciskanie zaprawy produkowanej
fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej
wyftrzymatoSci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatoSci na Sciskanie. Normy nie wymagaja
deklarowania wytrzymatosSci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

0 Absorpgja wody (nasigkliwo$c)

Absorpcja wody (nasigkliwo$t) w zaleznoSci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu

budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosit nie wiecej niz:

a) zaprawa cemenfowa - 10%,

b) zaprawa cemenftowo-wapienna:

- klasy M25iM5 - 14%,

- klasy M 10 i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wyftwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do sfosowania w

elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym

podcigganiem wody. Wyniki badah przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny

wykazat, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowane;j.

0 Mrozoodporno$¢ (trwatosc)

Trwatos$t zaprawy okresla sig jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byt

odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie

(mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sig wedtug mefody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu

wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatoSci na Sciskanie, badanej

wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cemenftowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie - odmrazanie.

0 Promieniotwérczosc (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badah promieniotworczosci naturalnej materiatow budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywal zgodnie z Instrukcjq ITB nr 234/95.

0 Wytrzymatos¢ spoiny

WytrzymatoS¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatoSc charakterystyczng na

Scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos$c charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1do M d wytwarzanych
na miejscu budowy moze byC okreSlana na podstawie:

1) badah potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mmzdla zapraw ogolnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm:dla zapraw do cienkich spoin.



W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng
poczatkowa wytrzymatoSt spoiny. Deklaracja moze byt wydana na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych
zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

0 Reakcja na ogien

Producent powinien podal klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetoSciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartosS¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

0 Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745,

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych
w fablicy A12, zawartej w normie PN-EN 1745.

0 Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartoSci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badah przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestoSci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w
normie PN-EN 1745,

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniat wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreSlonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadat:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz taczenia muru z innymi czeSciami konstrukji
lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny
spetnial jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5
m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadat zbrojenie do spoin wspornych murow,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnial wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowat inne wyroby i materiaty:



- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do befondw i zapraw spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniat wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane s wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa

oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnoSci do uzycia (termin zakohczenia robét
murowych powinien sie konczyt przed zakohczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
profokotem przyjecia materiatow.

2.L. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byt wygrodzone, wyrdwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wodd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu
magazynowania nalezy przechowywat w partiach wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas i gatunkow,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwoS¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywat:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosdéw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane powinny byt przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byt
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile
dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przechowywat w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywat na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorfymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywal w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny
wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt &

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnoS¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogélne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywat zgodnie z dokumentacjg projekfowa, niniejsza specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz
dokumentach odniesienia wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

O mury nalezy wykonywat warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubos$ci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

0 elementy murowe powinny byc uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

0 spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byC usytuowane mijankowo,

0 mury nalezy wnosit mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

0 elementy murowe powinny byt czyste i wolne od kurzu,

0 przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

0 stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

O liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

0 konstrukcje murowe o gruboSci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg byt
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byt
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

0 wykonywanie konstrukcji murowych o gruboSci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania S$rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

0 w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny byt zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja robot murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowe] organizacji roboét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie murdow pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),



- zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki)

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdow oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w
pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$t A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe"”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtost
elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordw utworzonych na
styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajagce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piéra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie fradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cemenfowe;
celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowat za pomoca poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku

bloczkow z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadane;
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie j3 specjalng, dostosowang do szerokoSci muru, kielnig z zabkowang
krawedzig,

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowat w ciggu pierwszych 7-15 minut od
ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Rodzaje murow z kamienia

Z uwagi na ksztatf i rodzaj kamienia rozrdznia sie nastepujace typy murow:

O nieregularne

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,
- mury podtdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,

0 pétregularne

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie rownolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o rdznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokos$ci tak, by po ich
utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,



0 regularne

- mury z ciosow czyli z duzych, reqularnych elementow uktadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,
- mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Ogolne zasady murowania Scianek dziatowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowat na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mmz Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokoSci powyzej 2,5 m powinny byt
zbrojone. Zbrojenie powinno byt zakotwione w spoinach no$nych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna byt potaczona ze $Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji noSnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropdw i pionowych elementdow konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia Scian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnefrzna jest $ciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie gruboS¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej
nie podano inaczej, i byC trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny byt wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z
nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej

ostonowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna byt mniejsza niz & szt./1 m Sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej
przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyt dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr
krawedzi Sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byt doktadnie wypetnione zaprawa
lub mur zewnetrzny licowy powinien byl wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sie, aby odlegtost przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byta nie wigksza niz:
-8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwial odprowadzenie wody, ktora przenikneta przez
nig do muru. W fym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnefrznej, w miejscu
podparcia, zaleca sie wykonat fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej,
a w warstwie zewnefrznej pozostawit otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze
sptywat na zewnafrz.

5.9.8. Wykonujac ofwory okienne i drzwiowe nalezy stosowat zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych”, czest A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006
r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze soba,

- stolarka moze byt przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonat niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wod3 zbierajacg sig w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oScieza nalezy przeprowadzit pionowgq izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacg warstwy murowe
od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez

zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwat
sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktora powinna zostat zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na
zewnatrz Sciany.

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza mogg byt wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetniat wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.



A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga byt stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje sig na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byt zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastepnie muruje sig cztery lub piget warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebra¢ pouptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno byt sprawdzone wg PN-B-
03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg byC stosowane do przykrywania otwordéw o rozpietosci do 2,5 m.
Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokoSci co najmniej %
cegty (cegty utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokoSci od 1,5 m nadproze powinno miet
wysokoSt 1 cegty (cegty utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych
prefow powinna wynikat z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-
B-03340.

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane s3 na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga byt
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywatc zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane
na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie koAca nadproza
powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz
50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugost
oparcia kohca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siegat co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnial wymagania PN-EN 845-2.
5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywat zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegat wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej
dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetniat
wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowal bez koniecznoSci stemplowania. DtugoS$t oparcia belek
powinny byt takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogdlne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.11.1. Podziat przewoddow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow

kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzeh gazowych,

c¢) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach

budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowal zwykte cegty ceramiczne i
bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe
ceramiczne, kamionkowe lub befonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatow dymowych z cegiet
wynosi % x % cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna Srednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150
mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej
niz 110 mm. Wymiary przewoddw kominowych powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki
od wymiarow przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajagce z niedoktadnosci ich
wykonania nie powinny przekraczac +10 i -5 mm.

5.11.. Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny byt prowadzone w Scianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek



schodowych lub w Scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg byc taczone we wspolne
bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciaqgu.
Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami
grubo$ci minimum % cegty.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznoSci pionowo, bez zatamah. Ewentualne odchylenia przewodu
od pionu nie powinny przekraczat 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewoddw wmiejscach zataman nalezy
zabezpieczyt przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugo$t przewodu biegnacego
w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczat 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace
z niedoktadnosci wykonania nie byt wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewoddw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie
od 1,0:1,2 m od podtogi oraz powinny byt zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow
niepalnych. Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w ktorych znajduje sie wlof, powinna znajdowat sie na wysokoSci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe
powinny byt tatwo dostepne, miet osadnik na sadze i byl zamkniete szczelnie drzwiczkami. Otwory
wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byt
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodow dymowych nalezy wykonywat wg
nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowat sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy
lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowatl sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowal co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni,
co najmniej 1,0 m. Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone),
dla prawidtowego dziatania przewodéw, ich wyloty powinny znajdowat sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla komindw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow usytuowanych w odlegtosci
od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow usyfuowanych w
odlegtoSci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzit od otwordw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu
do przewodu. Wyloty przewodow powinny byC usyfuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6.
niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzic od wlofu do wylotu komina. W kominach powinny byt wykonane
boczne oftwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otwordéw wylotowych, pod warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9. taczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczyt przewoddéw kominowych czyli prowadzit
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, fermy czy kominka. W budynkach wysokich
przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ taczone z innymi przewodami.



ponadto przy taczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

- przewody wentylacyjne mogg byc taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po
tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczyt najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewoddw
wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania murdw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnoSci przewodow kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czest A,zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotdw, wylotdw, zataman, trzonow kominowych,
obrobki blacharskie, zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wmurowywat nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczes$nie okreSlone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projekfowa tego wymaga nalezy stosowat zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,
- elementy murowe nalezy uktadat na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny byt przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno byt jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na
to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

- cegty w przegrodach migedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem wprostopadle
do nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych Scianki powinny mie¢ grubo$t nie mniejsza niz % cegty,

- w przewodach wentfylacyjnych minimalna grubo$t przegrod wynosi % cegty,

- minimalna odlegto$t przewodow kominowych od lica Sciany zewnefrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,
- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o % wysokoSci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnial zaprawa cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa,
jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasad3 powinno byt uzywanie wewnefrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle
do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugoSci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajacy ujScie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkoS$ci przewodow z cegiet, powinny byt one budowane z pomocg szablonu,

- nalezy ograniczyt do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- §cianki kanatow powinny byt murowane na tej samej zaprawie co s3asiednie mury,

- nie nalezy tynkowat wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominow ponad dachem nalezy uzywat cegiet licowych, chyba ze w dokumentagji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
ofynkowanie komina,

- w migjscu przebicia komina przez dach nalezy wykonat obrébke blacharskg zabezpieczajacg poddasze
przed woda opadowa,

- wierzch komina powinien byt nakryty czapg zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

- przerwy dylatacyjne powinny byt wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych



5.12.1. Gzymsy powinny byl murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm. Przy wigkszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikat z
dokumentacji projektowej. Gzymsy mogq byt rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakoSciowe robdot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czeSt A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

5.13.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji +20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.13.2. Grubo$¢ muru

GruboSci muréw w stanie surowym powinny byt okreSlone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny byc wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci %, % i 1 elementu
murowego,

- +10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworéw (w Swietle osSciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

0 szerokoS¢ + 6 mm, — 3 mm,

0 wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W ofworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

0 szerokoS¢ + 10 mm, - 5 mm,

0 wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.13.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubos$ci i dopuszczalne odchytki gruboSci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mzlub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczat 2 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubosS¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o & mm niz gruboS¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie gruboSt spoiny powinna byt co najmniej o 5 mm wigksza niz grubost
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie
nalezy wypetnial spoiny poziomej zaprawg na gteboko$C 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza
niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci prefow nie powinny byt wigksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakdw),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekraczac 15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie



spoinowane

inne powierzchnie

123

Zwichrowania i
skrzywienia

powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia
nie wigcej niz 6 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi

od linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i
nie wigcej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz & mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni

i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogblnie nie wigcej niz 6
mm na wysokoSci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogblnie nie wigcej niz 10
mm na wysokoSci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem
nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku



nie wiecej niz 2 mm/m i

ogbtem nie wigcej niz 20

mm na catej dtugosdi

budynku

Odchylenie

przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w

projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzit badania wyrobdw i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrat zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan Scian fundamentowych murowanych. Jezeli S$ciany
fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonat zgodnie z odpowiednia szczegdtowa
specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzit¢ poSrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry fechniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projekfowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktorych jako$C budzi watpliwosci mogg byt zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczyC sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czes$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze
kontroli jakoSci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i
stanu wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzeh gazowych, trzondw kuchennych, piecow,
kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowat kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- ofulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegblnosci dotyczyt
prawidtowosSci wigzania elementéw w murze, gruboSci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzat zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakoSci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowal badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:



a) sprawdzenie droznoSci przewoddw nalezy przeprowadzat za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebieqgu we wlotach, ofworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowoSci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznoS$ci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowa i wymaganiami pkft.
5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow widoczny z ich
uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodow przeprowadza sige za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w ofworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i porownanie z dokumentacja
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wtozonych do sasiednich
otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtoSci taSmg stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacjg lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnefrza przewodu przez ofwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych murow z przewodami przeprowadza sig zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i
latarki elekftrycznej.

6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed podtaczeniem trzondw
kuchennych, piecow, komindw i urzadzeh gazowych:

a) sprawdzenie szczelnoSci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub Swiecy dymnej przez
wsuniecie do wlofu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu
i obserwacje sasiednich wylotow oraz wlotdow w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na
koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzyt probe kopcenia, a nastepnie wydobyt sznur i w miejscu
wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzit uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sig

przez doktadne ich obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,
c) sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
porownanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddw przeprowadza sig analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtaczeniem urzadzeh przeprowadza sie za pomocg tuczywa
lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego
odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowos$ci ciggu po podtaczeniu urzadzen
przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,
f) pozostate badania - w miare pofrzeby wykonanie badafh podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikagji
technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze profokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosSci w zakresie:

- zgodnoSci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.



Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystat wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robof i w frakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczacewykonanych
robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4 Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, czest A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projekfowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dtugosci i wysokoSci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
gruboSci murow i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiarow w trzech rdéznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosSci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzat przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$t¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji,

c) sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzat przez ogledziny zewnegtrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykonal w
przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku murdw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze gruboSC spoiny moze byl przekroczona; $rednig gruboSc spoin poziomych nalezy obliczat
przez odjecie przecietnej grubosSci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(0o wysokoSci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslat
identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic gruboSci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzal oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na SciSle okreSlonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koficowego - nalezy przeprowadzal posrednio na podstawie
profokotow odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyt:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno byt wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢ wykonane
tasma stalowa z doktadnosScig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtaSciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
byt wykonane z doktadnoScig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci

krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoScig do 1 mm wielkoSci przeSwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzia
muruy,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzat z

doktadnoS$cig do 1 mm; badanie mozna wykonat pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,
g) sprawdzenie poziomoSci warstw murowych - nalezy przeprowadzat przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarska i taty kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomigdzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich

murdw - nalezy przeprowadzac mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tata
kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony prze$wit nie powinien przekraczat wartosci
podanych w fablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,

przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzacl przez ogledziny zewnetrzne i pomiar nazgodnoSt z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,



j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzat w trakcie

robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosSci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotdow i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz
kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badah wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji technicznej. Wyniki badah powinny byt porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji fechnicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt ?#

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. lloSci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiardow podanych w dokumentagji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sig wg znormalizowanych wymiardow cegty 6,5 x 12
x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubo$ci Scian w

cegtach

% % 11% 22% 33% 4

Grubo$ci Scian w cm

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w mefrach szesSciennych ich objetosci Jako wysoko$t fundamentu nalezy
przyjmowat wysokoS¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.

1.2.4. éciany oblicza sie:

0 w mefrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. WysokoSci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowal od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dlascian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysokosci innych S$cian np. Scian podparapetowych,
Scian kolankowych i poddaszy, aftyk nalezy ustalat na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokost
Scianki dziatowej nalezy przyjmowai jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

1.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metfrach ich wysokoSci. Gzymsy oblicza sie w metrach ich
dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. 0d powierzchni nalezy odejmowat:

- powierzchnie konstrukcji befonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jeSli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci Sciany lub ich

objetost przekracza 0,01 ms,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie
obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m,

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- opart ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewoddw kominowych w Scianach wznoszonych tacznie z przewodami.



Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla ofwordow bez oScieznic: w Swietle muru,

- dla ofwordw, w ktérych oScieznice s3 obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w $Swietle
oscieznic,

- dla ofworow cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

0d powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowal powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oScieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w Scianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania oSciezy,
oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci wedtug projektowanych
wymiarow zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sige od poziomu, od ktdorego wystepuje on
jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony
nizszej potaci. Od objetoSci komina nie odlicza sie objetoSci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne
i dymowe z pustakow oblicza sie w metrach dtugoSci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych
w projekcie. Ewenfualne obmurowanie kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

1.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnig rzutu oblicza sie w Swietle murdw lub podciagow, na ktérych opiera sie sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiarow w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

£5000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnefrzne czesci
murdow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. 0dbior zbrojenia i innych elementdw ulegajacych
zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3, a wyniki badan poréwnat z wymaganiami okreSlonymi w pkf. 5. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznat elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projekfowa oraz specyfikacjg techniczng i
zezwolit na przystapienie do nastepnych faz robdt murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny byC odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa
do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie robot murowych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub eftapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czes$ciowych roboft.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Wariant |

Podstawy rozliczenia robot murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych

(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez

zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
Scian, stupow, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w frakcie wykonywania robot murowych,

- przygoftowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebit po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisaé sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztow monfazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty
tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny
jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN £413-1:2005 Cement murarski — Cze$C 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czest 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1. Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN #71-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$t 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 7##1-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.



9. PN-EN 771-4:2004Wymagania dotyczace elementow murowych - CzeS¢ 4 Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 7##1-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdow murowych - Czest 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 7##1-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN #71-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — CzeSt 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - CzeSt 1 Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - CzeSt 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw - Czes$t 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$t 1. Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - CzeSt 1. Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci

wody zarobowej do beftonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do murdw - OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie zawartoSci powietrza w Swiezej
zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow - CzeS¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badah zapraw do murow - (zeS$t 10: OkreSlenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(UV) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badanh zapraw do muréw — Cze$t 11 OkreSlenie wytrzymatoSci na zginanie
i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badah zapraw do murow - CzeS¢ 1% Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-1%:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badah zapraw do murdw - Czes$¢ 18: OkreSlenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatoSci muru na
Scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41, PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003Kominy - Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.



43. PN-EN 145%:2003/A1:2004 jw.

4L, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U)Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do komindw
jednosciennych - Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - CzeSci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857%:2005/AC:2007jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$t¢ 1-1: Reguty ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czest 1-2: Reguty ogdlne
- Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$t 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$t 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - CzeSt 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi
- (ze$t 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi
- (ze$t 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemdw kominowych - Wymagania i
metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami ofwartymi na paliwa state - Wymagania i
badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkéw - CzeSt 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080Kamief dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projekfowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

1. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

2. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projekfowanie i obliczanie.

16. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

71. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.



79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81 PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
i wewnefrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamieh tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
S

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z poZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniat notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1111 z
podzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,



poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$t A - Roboty ziemne i
konsfrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czeSt 2, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci



1. CZESE OGOLNA
11. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt - wykonania bezspoinowych systemdow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow przy realizacji zadania pt.
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE
LESNICTWA."

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
11. Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzal do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych requt i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnegtrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagah odnoSnie
wtasciwoSci materiatow, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagah dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiordw.
1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania S$cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
- materiatu do izolagji cieplnej,
- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzielic ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byt w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrdwnania, redukgji)
nasiakliwoSci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreSlone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolagji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtokna szklanego - okreSlone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wtdkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie - okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.



Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodnoSt z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST

.Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméowied publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow,
dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czgSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczeSniej czeSci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty dociepleniowe nalezy wykonywat na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czest rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraC migdzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegélnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtow potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zhioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreSlonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskga Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiat identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednit przy przygotowywaniu szczegbtowej specyfikacji
technicznej.



2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepled powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy

zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolagji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokoSci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sga, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikdbw mechanicznych
lub metoda taczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnost
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okres$la norma PN-
EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w pordéwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgot
gruntowa), np. na cokotach budynkdw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow lub,
w potaczeniu ze styropianem, tylko na czeSci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej
zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od
wtasciwosSci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.L, taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub ztworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkoéw termicznych,

- profile mocujagce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolagji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.1. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwoSci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasiagkliwoSci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych gruboSciach i fakturach powierzchni - typu baranek
lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. GruboSci
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych gruboSciach i fakturach powierzchni tynkow
- typu baranek, rowkowy lub modelowany,



- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubos$ci i faktury powierzchni
- jak w przypadku tynkdw krzemianowych.

2.28. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami (np. oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajagce - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2
m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentfualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszoSci systemow BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byt stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym
BSO doobrotu s3 Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do

Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.L. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg byt przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

- s3 wtaSciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno byt potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byt dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt & - Pakowanie, przechowywanie i fransport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywat w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpos$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowywal w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,



- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywat w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywat w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.21. Do prowadzenia robdt na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzei transportu pionoweqo,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
.big bag”) do maferiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego ,narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

L.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowat zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej (pkt &4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkdéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byt przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzit sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzit przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegal zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowat: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystal materiaty wySciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonat projekt robdt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektdw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidziet zamocowanie elementdw elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowal plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnit odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykonat wszystkie roboty stanu surowego, zamurowat i wypetnit przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonat caty zakres robdot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonat roboty, majagce wptyw na sytuacje wilgotnoSciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
jastrychy,

- wykonal zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.



5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonal ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosdi,
twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Proba odpornoSci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatoSci
wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornoSci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigt i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartoSci i noSnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonno$ci (nasiakliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownoSci i gtadkoSci - okreSlenie wielkoSci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegbtowej nalezy odwotal sig do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). IlosC i rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwic uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatoSC powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwoSci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonat jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonat probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$t (stan techniczny) zakotwien warstwy
zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowat je do robdt zasadniczych:

- oczyScit podtoze z kurzu i pytu, usungl zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usunal nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrdownawcza),

- usunal przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekal do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejagcych podtozy usungl warstwe ztuszczed, spekan, odspajajacych sig tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowal do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetnit zaprawg wyrownawcza,

- wykonat inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byt zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywal przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokigj
wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzglednit w specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanieS¢ Srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyt potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowal wzdtuz nigj listwe
cokotowga (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowat takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyt
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. NanieSt zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rowno$ci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowat wcze$niej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczat do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty naklejac w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnit
szczelno$t warstwy izolagji termicznej poprzez $Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowat do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej,



niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonat ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$C tacznikdw zalezna jest od gruboSci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. & szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otwordw umiescit w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbit trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnoSci uksztattowat detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikdow budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdow, listew,
profili, katownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonat zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnat paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyC i wtopit w nig
za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzit - siatka zbrojgca powinna byt catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ Srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowat (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonal po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczeSniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagah systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdotowa (w SST nalezy te wymagania opisat). Sposdb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowat
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projekfu, systemu, warunkdéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprgzeh termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikat stosowania kolordw
ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzit badania materiatow, ktore bedg wykorzystane
do wykonywania robot oraz dokonaC oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig poSrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjgcia
materiatéw na budowe oraz dokumentow

towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$t uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzit wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robof

JakoSt i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$noSci, czystoSci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji - dylatacji, stykdw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych, potozenia
talerzykdow (krazkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukoSnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, gruboSci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowat szkodliwych peknigt w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieC na potaczeniach ptyt i/lub pekniet o szerokoSci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),



6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywat wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzit na
podstawie dokumentdw czy zataczone wyniki badahn dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapit po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaC oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemdow ocieplania Scian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzgledniat wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania Scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepleh, Warszawa
2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowat wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny byt wigksze
niz * mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny byt wigksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokoSci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadat jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstoSci, mozliwych
do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

1.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

1.2.1. Powierzchnig ocieplenia Scian budynku oblicza sie w mefrach kwadratowych, jako iloczyn dtugoSci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$t mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplanej.

1.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordow wigksze od 1 m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci oSciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zostat wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzit
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badah (zgodnoSci z
dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoliC na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslit zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyt. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku budowy lub
profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym. Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloSci),
jakoSci i zgodnoSci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozyt komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w frakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czeSciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznat sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnal je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;
i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokonat oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostal odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrat jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usunal niezgodnoSci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawit je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt ociepleniowych, wykonat je ponownie i powtornie zgtosit do odbioru. W przypadku niekompletnoSci
dokumentdow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierat:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosit wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnoSci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$t tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokoSci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyf,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstweg zaprawy i wyrdwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukoSnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasdw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb uzgodniony ze

Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga
byt uwzglednione w tych cenach lub stanowit podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej & m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie = Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

éciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 17% z pbdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.



- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe t3czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII.O#/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czeSt &, Wydawnictwo
Arkady Wydanie &, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobdow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.



