D1 DACH

panel dachowy z blachodachowki

fata 4x5 cm

kontrtata 2x5 cm

membrana dachowa wysokoparprzepuszczalna
krokwie

= INRKN |

P2 STROP
ptyta 0SB 2.2
ruszt z kantéwki drewnianej 5x10

Z wypelnieniem z welny mineralnej 10
strop drewniany 12x20 z wypelnieniem 20
z wetny mineralnej
folia paroizolayjna 0.
faty 5x3 cm J
ptyta G=K 1

P1 PODtLOGA NA GRUNCIE

ptytki gresowe na kleju 2

wylewka betonowa 5
0
1

folia paroizolacyjna

polistyren XPS

papa termozgrzewalna 0.5
podktad betonowy 15
pospbtka piaskowa 30

S2 SCIANA ZEWNETRZNA

| +

opaska wokal budynku
Z kamienia ozdobnego

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

deska elewacyjna —swierk 3

kontrtaty 2

folia wysokoparoprzepuszczalna 0,1
ruszt drewniany krzyzowy 5+10 15
wypeftnieniem z plyt 15
z welny mineralnej

bloczek gazobetonowy 0,1
tynk cem.—wap. 1,5

S1 SCIANA ZEWNETRZNA
folia kubetkowa

polistyren XPS 10
izolacja Abizol R+P
bloczek betonowy 24

izolacja Abizol R+P

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny stanowi czesc projektu budowlanego i nalezy

go rozpatrywa¢ Iqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.

2. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem.

3. Materialy | stosowane technologie stosowane przy realizacji robdt musza posiadac

komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkow uzytecznosci publiczne).

4. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostaly dobrane z odpowiednimi parametrami,

dopuszcza sie zastosowanie materialow | elementow rownowaznych, ktére maja nie gorsze
parametry techniczne oraz porownywainq jakosc do projektowanych.

5. W pom. z kratkq podfogowq kanalizacyjng i ztgczkq wody nalezy wykonac¢ posadzke w spadkach.

6. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawadzic na budowie przed zamowieniem okien i drzwi.

Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
/. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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chudy beton gr. 10cm

tawa betonowa

15x35x100

stopnice bet.
kolor grafit

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY
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