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Oswiadczenie

Oswiadczam zZe, projekt instalacji elektrycznej budynku kancelarii le$nictwa
w miejscowosci Baligrod dz. nr ewidencyjny 1142 zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia
07.07.1994r. ,Prawo Budowlane,, (Dz. U. poz.1333 z 2020r) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie zakresu i formy projektu (Dz. U. poz. 1609
z2020r).
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Opis techniczny:

1. Tablice bezpiecznikowe
2. Instalacja o$wietlenia
3. Instalacja gniazd wtykowych
4. Instalacja odgromowa
5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
6. Sprawdzenia odbiorcze
7. Bilans mocy
Rysunki:

e Rysunek Nr 1 Rzut — parter, instalacja o§wietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 2 Rzut — dach, instalacja odgromowa

e Rysunek Nr 3 Schemat techniczny — rozdzielni elektryczne;j
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1. Tablica bezpiecznikowa
Przebudowany budynek posiada zasilanie w energi¢ elektryczng. Na zewnetrznej $cianie
budynku znajduje si¢ zlacze licznikowe, ktére w ramach projektu przewidziane jest do
wymiany a licznik do przeniesienia. Po wymianie zlgcza licznikowego oraz przeniesieniu
licznika nalezy ulozy¢ nowy przewdd zasilajagcy WLZ do wylacznika glownego
projektowanego na elewacji frontowej a nastepnie do rozdzielni gléwnej budynku.
Wytacznik glowny o wartosci pradu znamionowego 50A zamontowaé¢ w obudowie
z tworzywa sztucznego podtynkowej koloru czerwonego. Uziemienie budynku nalezy
wykona¢ w formie uziomu otokowego niezaleznie od instalacji odgromowej. Uziemienie
ochronne budynku nalez wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia gospodarczego gdzie
nalezy wykona¢ glowng szyn¢ wyrownawcza budynku. Tablica bezpiecznikowa TB
podtynkowa o wielkosci 48 moduldow w obudowie PCV zlokalizowana jest w pomieszczeniu
wiatrofapu. Tablica TB obshuguje poszczegdlne czgsci funkcjonalne instalacji elektrycznej
i spetnia funkcje rozdziatu na poszczegdlne obwody: WC, pomieszczenia obstugi, przedsionki
itd. W tablicy TB nalezy zainstalowa¢ rozlacznik gléwny o pradzie roboczym min 40 A,
wylaczniki przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe o pradzie zadzialania Idn<30mA,
ochronnik  przepig¢ klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych
obwodow wykona¢ wylacznikami typu B lub C w zalezno$ci od pradu rozruchu
zainstalowanych urzadzen. Schemat elektryczny oraz warto$ci zabezpieczen poszczegdlnych
obwodow podano na schemacie rys. 3. Obcigzalno$¢ kabli i przewoddéw dobrano wg normy
PN-IEC 60364-5-523. Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy
nalezy polaczy¢ z listwa PE w wylaczniku gléwnym a ta z uziemieniem wykonanym wokot
budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikow
przepie¢ 10 Q. Instalacja zasilajagca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego
,,PEN” na przewdd neutralny ,,N” i przewdd ochronny ,,PE”.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258 stosowanie materialow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Zal nr 3: "Stosowanym
w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z Polska
Normag PN-EN 13501-1". W projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie
stanowig materiatu latwopalnego (wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli
spetniajacych norme¢ N SEP-E-007:2017-09, niepowotang obecnie w WT, odwolujaca sie do
klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzj¢ o podniesieniu
klasy kabli i przewodow powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcag

pozarowym.
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Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w tego typu
budynkach:
- na drogach ewakuacji B2ca-slb,d1,al, np. N2XH-J

- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowigcych odrgbne strefy pozarowe

Eca, np. YDY, YKXS

Przed zlozeniem zamodwienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany
produkt spetnia wymagang klas¢ w zaleznosci od strefy w ktorej zostanie zastosowany. Dobor
przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewni¢ si¢, ze
w przypadku zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametrow
obcigzalnosci znamionowej Idd (dotyczy w szczegdlnosci gidéwnych linii zasilajacych).
Instalacja  zasilajagca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN”
na przewdd neutralny ,,N” 1 przewod ochronny ,,PE”. Od momentu rozdzielenia przewodow
neutralnego i ochronnego nalezy przestrzega¢ izolowania przewodu neutralnego od czgsci

przewodzacych dostgpnych i obcych.

2. Instalacja oSwietlenia
Obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem niepelnionym N2XH
3x1,5mm’. Przewody ukladaé w rurkach instalacyjnych samogasnacych uktadanych
w konstrukcji §cian w welnie mineralnej lub w przestrzeni mig¢dzysufitowej. Instalacje
wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacj¢ poszczegdlnych wypustow oswietleniowych
pokazano na rys. 1. Obwody o$wietleniowe zakonczy¢ oprawami o$wietleniowymi
dobranymi w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen:

e lazienka — Plafon LED 20W 40x40 4000K,

e lazienka — Kinkiet LED 10W 4000K,

e Poczekalnia — Plafon LED 20W 40x40 4000K,

e Biuro — Panel LED 36W 60x60

e Pomieszczenie gospodarcze — Plafon LED 20W 40x40 4000K,

e Pomieszczenie Wiatrotap — Plafon LED 20W 40x40 4000K,

e Pomieszczenie socjalne — Plafon LED 20W 40x40 4000K,

e Oswietlenie zewnetrzne kinkiet — Kinkiet na zarowke LED 10W , 4000K 1P 54

e Oswietlenie zewngtrzne przy podjezdzie dla niepelnosprawnych — Plafon IP 54 LED
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20W 4000K, z czujnikiem ruchu
e Os$wietlenie awaryjne — natynkowa, kwadratowa 2W, 1h

e Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z piktogramem - 2W, 1h

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac sprzet o stopniu ochrony IP 44.

Dla budynku przyjeto nastgpujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:

Pomieszczenia obshugi, pomieszczenia porzadkowe.. ..........ooevviiiiiiiiiiiiieeniiieeeeieeeee 150 Ix
Lazienki, POCZEKAINIA .......cccuviiiiiiiiiie e e e e 200 Ix
BIUTO ..ttt ettt et e e 300 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowaé niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem N2XH
3x2,5mm’. Przewody ukladaé w rurkach instalacyjnych samogasnacych uktadanych
w konstrukcji §cian w welnie mineralnej lub w przestrzeni migdzysufitowej. Lokalizacje
gniazd podano na rys. 1. Trasa prowadzenia przewodow zasilajagcych powinna przebiegaé
w liniach prostych nie nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach ukos$nych.

Wysokos¢ instalowania osprzgtu :

Laczniki 1 przetgezniki .......cooeeeviiiiiiiiiii e 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ...........cccceevviiiiiiiiiiiiiiiieee e, 0,3 m nad posadzka
Podgrzewacze WOAY .......ccoccvviiiiiiiiiiieiie e 1,8 m nad posadzka

Projektuje si¢ wykona¢ gniazda internetowe zasilanie ktorych nalezy wykona¢ przewodem
FTP 6x2x0,5- 6 KAT. Przewody nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego gdzie

projektuje si¢ montaz routera umozliwiajacego odbior sieci internetowe;.

4. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowa.

Ochrong odgromowa nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie zwodoéw poziomych niskich,
ktére nalezy ulozy¢ na wspornikach przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego

nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
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Na kominach wykona¢ zwody poziome 1 pionowe, polaczy¢ je z przewodami
odprowadzajacymi. Jeden z przewodow siatki zwoddéw nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy
dachu. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi,
wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w rurkach ochronnych odgromowych, a na
wysokos$ci 0,5 m nad powierzchnig terenu polaczyé z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie zlgcza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm ipolaczy¢ je
nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia
otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys.2.

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czedci czynnych oraz oslony izolacyjne czgsci bedacych pod napieciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wyltaczenie w ukladzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartoSci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wylaczniki  réznicowo-pragdowe
inadpragdowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego
wyprowadzi¢ przewod LgY 10 mm? i polaczy¢ go w listwie PE w zlaczu licznikowym.

W pomieszczeniu gospodarczym nalezy wykonaé glowna szyne uziemiajacg. Od szyny
wyréwnawczej nalezy wykona¢ glowne polaczenia wyrownawcze wszystkich elementow
przewodzacych wprowadzonych do budynku. Podlaczania wyrownawcze glowne nalezy
wykona¢ przewodem miedzianym 6mm?’.

Miejscowe polaczenia wyroOwnawcze ochronne nalezy wykonaé w pomieszczeniach
o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym, stanowia one uzupetnienie ochrony przy
uszkodzeniu przez samoczynne wylaczenie zasilania 1 obejmuja wszystkie czesci
przewodzace i czesci przewodzace obce oraz przewody ochronne instalacji elektryczne;j

Miejscowe polaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem miedzianym 4mm?®.
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6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie
sprawdzenia 1 wykonania préb nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa o0sob i uniknig¢cia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

Ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dzialania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

7. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 fazowym
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 0,5
Gniazda 1-faz 10,5
Suma 11

Moc zainstalowana = 16 kW
Moc szczytowa Psz=kxPz=0,7x11="7,7kW

Zapotrzebowanie na moc Psz=17,7 [kW]

Zainstalowany przylacz pokryje zapotrzebowanie budynku na energie elektryczna po jego
przebudowie

Opracowat:
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