INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na placu budowy

opracowana zgodnie z Ustawa ,,PRAWO BUDOWLANE"
Rozd. 3 Art. 20.1 pkt 1b (Dz.U. nr 80 z 2003 r poz. 718)

Sanok, CZERWIEC 2022 r.



1. ZAKRES ROBOT:

W zakres prac wchodzg wszystkie roboty budowlane zwigzane z planowang przebudowa,
rozbudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku Koliby Mysliwskiej na budynek Kancelarii
LeSnictwa na dziatce nr ew. 1142 w miejscowosci Baligrod, Gmina Baligrod. Projekt zawiera
szczegOtowy opis prac zwigzanych z planowang przebudowa i rozbudowa.

Inwestqr: Panstwowe Gos,podarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NADLESNICTWO BALIGROD ]
UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGROD

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe — wykonanie taw i stop fundamentowych

- roboty murowe

- wykonanie konstrukcji drewnianej budynku — strop, wigzba dachowa ,

- wykonanie deskowania dachu i pokrycia dachowego wraz z obrébkami

- wykonczenie §cian wewnetrznych, posadzek, wykonanie izolacji, elewacji budynku oraz
schodow wejsciowych i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym,

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Nieruchomos$¢, w obrebie obszaru analizy nie jest zabudowana.

Powierzchnia dziatka nr ewid. 1142 znajdujaca sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
kancelarii jestuzbrojona .

Zdecydowanie najwigkszy udziat procentowy powierzchni dziatki stanowi powierzchnia
biologicznie czynna- las.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWAZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.
4. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

[l zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty fundamentowe
budowlano- montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i sprzet na budowie



4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlach, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Bl Wykonania drog, wyjs¢ przej$¢

Doprowadzania energii elektrycznej i wody

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

@ Zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Zapewnienia tacznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. PrzejScia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi luz zakazu. Na
terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w

sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

4.2 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTOW ORAZ

IZOLACJI MUROW FUNDAMENTOWYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

poprzedzajacych wykonanie faw fundamentowych , izolacji fragmentow $cian
fundamentowych:

Porazenie pradem pracownika lub osoby postronnej

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robat.

43 ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot demontazowych:

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej
5m, a w szczegolnosci: wykonanie wiezbhy dachowej, murowania trzonow kominowych,
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan: prowadzenie prac na wysokosSci powyzej 3 m
podczas wykonywania prac przy: demontazu belek drewnianych, wykonaniu konstrukcji
stropu,

przygniecenie pracownika elementem demontowanej konstrukcji dachu

Uderzenie pracownika przedmiotem lub fragmentem montowanej konstrukcji spadajacej z
gory

porazenie pragdem

4.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z dociepleniem Scian zewngtrznych,

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).



Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowiazane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie

poreczy ochronnej na wysokos$ci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyc¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

4.5 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywania robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

pochwycenie koiczyny gornej/ dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu)

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnoSci.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia

[l Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia ochronnego

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy

zawodowe, ktdre narazone sg na wystapienie nastepujgcych zagrozern:

- Operator dZzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sie
wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu,
- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym
materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie Srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potknigcie sig, poslizgnigcie, wpadnigcie do kanatu

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie
sig, poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadnigcie do wykopu, porazenie pradem, zetknigcie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadnigcie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki materialne,
zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza
kierownik budowy) umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

Bl W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umie$ci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

[l Telefon komarkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.



Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Bl Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. Min. 1,5 m i oznakowac¢ na planie j.w.

Barierki ochronne wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm. Porecz
umieszczona na wysokos$ci min. 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa.

Na terenie budowy rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze.

Skarpy wykopdw wykonaé o odpowiednim nachyleniu i odpowiednio zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbac o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

VI. Podstawa prawna opracowania:
Obowiazujace przepisy i normy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

CZERWIEC 2022




