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OPISTECHNICZNY

—

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- koncepcja architektoniczna samodzielnej kancelarii pojedynczej opracowana przez JJ Group
Sp.zo.0.

- MPZP

- Zarzadzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 22 czerwca 2018 r.w
sprawie wprowadzenia do stosowania wzorcowych projektow architektonicznych budynku
mieszkalnego le$niczéwki z kancelarig oraz budynkéw administracyjnych kancelarii le$niczego
pojedynczej i kancelarii le§niczego podwdjnej

- mapa w skali 1:500 do celéw projektowych

- Normy, przepisy i rozporzadzenia obowigzujace w budownictwie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku na budynek gospodarki lesnej-
samodzielnej kancelarii le$niczego z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan i elektryczng oraz
zagospodarowanie terenu na dziatce nr 1142w m. Baligrdd. Budynek bedzie stanowit samodzielna
jednostke wchodzaca w sktad struktur organizacyjnych Skarbu Panstwa- doktadniej w sktad
Panstwowych Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynno$ci kancelaryjno- administracyjnych i
przyjmowania interesantéw w sprawach zwiazanych z realizacja zadan le$nictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt ten wyposazony jestw pomieszczenie przeznaczone do pracy
biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnig. Projektowane
pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi
miejsce pracy dwoch pracownikdw administracyjnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRYTECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia catkowita — 39,18 m?
Powierzchnia zabudowy — 58,88 m?
Powierzchnia uzytkowa — 39,18 m?

Kubatura brutto- 294,5 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1.

Szeroko$é budynku—7,84 m
Dtugos$¢ budynku — 8,44 m
Wysoko$é budynku — 6,89 m



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN
nr. nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia
[m2]
01 WIATROtAP Ptytki ceramiczne drewnopodobne 2,76
02 POCZEKALNIA Ptytki ceramiczne drewnopodobne 4,70
03 LAZIENKA Ptytki ceramiczne drewnopodobne 4,92
04 POMIESZCZENIE BIUROWE Ptytki gresowe szare 17,74
05 POMIESZCZENIE SOC. Ptytki ceramiczne drewnopodobne 5,24
06 POMIESZCZENIE GOSP. Ptytki ceramiczne drewnopodobne 3,82
SUMA [m’] 39,18

6. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE.

Rozpoznanie przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem MinistraTransportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463].

Projektowany budynek jest zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych dla ktérych wystarcza jakoSciowe okreslenie wtasciwos$ci gruntu.

Przeprowadzono rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych na dziatce.
Stwierdzono wystepowanie 3 warstw geotechnicznych: gline piaszczysta, gling piaszczysta z rumoszem
skalnym i zwietrzeline piaskowca. Nie stwierdzono wystepowania osuwisk. W miejscu wykonania
odwiertow nie natrafiono na wody gruntowe.

1. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Budynek w technologii tradycyjne;j.

Sciany zewn. i wewn. murowane. Strop budynku opiera sie na $cianach zewnetrznych. Belki
stropowe drewniane. Budynek przykryty bedzie dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej
krokwiowo — jetkowe|. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych ponizej
poziomu przemarzania gruntu (1,2m).

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Sciany no$ne zewnetrzne murowane.
Strop jednoprzestowy drewniany.
Dach o konstrukciji jetkowe;.



9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE OBIEKTU:

Sciany:

Wykonczyé masa szpachlowa i zaleznie od sposobuwykorzystania pomieszczenia zastosowad:
-farbg zmywalna lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
- glazura- tazienka- Sciany do wysokos$ci 210 cm, powyzej farba, ; kuchnia — Sciana nad blatem
kuchennym.

Posadzki:

Podtoga na gruncie o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,3W/m2K

W wigkszos$ci pomieszczen przewidziano ptytki ceramiczne drewnopodobne, gtadkie, matowe,
tonalne o klasie ScieralnosSci PEI 4.

W pom. gospodarczym gres techniczny jasno szary, ptytki o wymiarze ok. 40 x 40, klasa
$cieralno$ci min. 4. Plytki nalezy utozy¢ ze spadkiem ze wzgledu na kratke odptywowa. Poza $cianami
wykonczonymi ptytkami wykona¢ cokoty z takiej samej ptytki jak na podtodze.

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach strop usytuowany nawysoko$ci 2,55m. Strop z belek
drewnianych wypetnionych wetng mineralna. Od dotu wykonczony ptyta gipsowo-kartonowa,
szpachlowang, malowana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi pomiedzy wiatrotapem a poczekalnia i poczekalnig a biurem oraz do kuchni:
drewniane w kolorze debu naturalnego okleina CPL, o$cieznice regulowane.

Drzwiwewnetrzne do tazienki :
drewniane w kolorze debu naturalnego z kwadratowym mlecznym przeszkleniemw gérnej czesci, z
podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza, okleina CPL, o$cieznice regulowane.

Obudowa pionéw kanalizacyjnych:
Ptyta gipsowo — kartonowa o takich samych parametrach jak ptyta stanowigcawykonczenie
$ciany, montowana do drewnianego rusztu lub desek.

10. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN:

Biuro
Dwa zestawy mebli biurowych: biurko 75x140 cmwraz z fotelem biurowym oraz krzestem dla
interesantow, szafy na dokumenty (wysokie oraz niskie), kopiarko — drukarka.

Kuchnia

Zabudowa kuchenna — szafki kuchenne, blat kuchenny z mdf o gr. min. 3 cm w oktadzinie
drewnianej na wys. 85 — 90 c¢m, zlewozmywak jednokomorowy, kuchenka elektryczna dwupalnikowa,
lodéwka podblatowa.

Przy Scianie bocznej stét lub blat o szerokosci 60 cm montowany do Sciany, dwa krzesta.



tazienka

Umywalka i muszla ustgpowa dla niepetnosprawnychwraz z uchwytami, brodzik wpuszczany w
podtoge z odptywem liniowym ze stali nierdzewnej o dtugo$ci 60 cm, nawys. 2,00 m zainstalowa¢
wsporniki pod montaz drazka prysznicowego.

Pomieszczenie gospodarcze

W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano montaz zlewu technicznego, kranu ze ztgczka
doweza, kratki odptywowej. W stropie ulokowano wytaz na strych.
Whytaz na strych- schody 3-segmentowe sktadane z drewniang drabinka, klapa drewniana
termoizolacyjna (wspotczynnik przenikania ciepta U 1,1 lub mniejszy), wykonczona od spodu na biato.

Poczekalnia
Wyposazona w kanape dwuosobowa i stolik.

Wiatrotap
Na podtodze przy drzwiach wejsciowych zaprojektowano wycieraczke wewnetrzng
wpuszczang w posadzke.

1. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU:

Cokot
Kamien elewacyjny naturalny, gr 2-3cm,

Wokat budynku zastosowa¢ opaski szerokosci 70cm zabezpieczone obrzezem betonowym. Przestrzen
pomiedzy fundamentem a obrzezem betonowym zasypa¢ kruszywem tamanym, lub zwirem ptukanym o
frakcji 10 do 30mm utozonym luzno.

Sciany
- deska elewacyjna pozioma z drewna $wierkowego lub z modrzewia syberyjskiego o grubosci 1,2-3,0
cm o wysokos$ci 14 — 20 cm nierozprzestrzeniajgca ognia lub zabezpieczona do tej klasy.

Dach
Dachwykonczony blachodachéwka w kolorze antracytowym (RAL 7016), wyposazony zgodnie z
zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe oraz system odgromowy.
Okap zwysiggiem 55 cm poza obrys budynku, wykonczony deska czotowa drewniang, podbitka
drewniana.

Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie

Rynny— potokragte @ 120mm, stalowe; rury spustowe 8100mm, z blachy powlekanej, w kolorze
podobnym jak w blacha na dachu (RAL 7016).

Obrébki blacharskie w kolorze takim samym jak blachodachéwka.

Stolarka okienna, drzwiowa:
Stolarka okienna PCV, w kolorze naturalnym, nawigzujacym do koloru desek elewacyjnych,
kolor obustronny. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9W/m2K.



Parapety zewnetrzne stalowe, malowane proszkowo w kolorze antracytowym (RAL 7016),
odporne na dziatanie Swiatta i promieni UV.

Drzwi gtéwne wej$ciowe drewniane z szybg najbardziej zbiezne do koloru stolarki okiennej,
kolor obustronny, o wspatczynniku przenikania U<1,3W/m2K, drzwi z samozamykaczem,
antywtamaniowe klasy C.

12. INSTALACJE

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje :

-wodociagowa —woda z istniejgcej sieci

- kanalizacyjna- odprowadzenie Sciekéw do istniejacej sieci

- elektryczna — do celéw bytowych, oraz ogrzewania (grzejniki elektryczne)
Instalacje wg opracowan branzowych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o powierzchni uzytkowej — 39
m2. Ze wzgledu na petniona funkcje budynek administracyjny kwalifikuje sig do grupy obiektéw ZL llI.

Na mocy 8§ 213 pkt 1 lit. b warunkéw technicznych budynkéw gospodarki lesnej nie dotycza
wymagania dotyczace klasy odporno$ci pozarowej budynkow klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku i rozprzestrzeniania przez nich ognia.

Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowe;.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig jedno wyjScie o szeroko$ci 1,0m, ktére nalezy
oznaczy¢ w pomieszczeniu kancelarii zgodnie z PN-N-01256 :1992r.)

Na wyposazeniu jest podreczny sprzet gasniczy spetniajacy normatyw: jedna jednostka masy
$rodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Stanowi¢ go bedzie 1 gasnica
proszkowa AB 2kg.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr upr. A-03/03 nr upr. Rz/A-11/06



