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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu

uzytkowania Koliby Mysliwskiej na Kancelarie Myslistwa.

IV.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjne;.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne
Odpowiednie przepisy i normy

Opinia geotechniczna

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw, a w

szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami - zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, Dz.U.z 2018 r.
poz. 1276)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie.
(Dz. U. nr 75/2002, p0z.690, z p6zniejszymi zmianami zm. Dz.U. 2017 p0z.2285)
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 -  Obcigzenia  budowli. Podstawowe obciazenia  zmienne
i technologiczne.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem ze zmiang
PN-80/B-02010/Az1.

PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem ze zmiang
PN-77/B-02011/Az1.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.



PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje ~ murowe  niezbrojone. Projektowanie

i obliczanie.

o PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

V. Ograniczenia strefowe

e Strefa obciazenia $niegiem - 3;
o Strefa obcigzenia wiatrem - I1I;

e Strefa przemarzania h,=1.2m

VI. Charakterystyka ogodlna obiektu

Przebudowe i rozbudowe przedmiotowego budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej ze stropem drewnianym. Budynek z dachem wielospadowym. Nachylenie pofaci

dachowych 40°.

Konstrukcja catego budynku murowa. Strop belkowy- belki drewniane oparte na $cianach

zewnetrznych oraz $cianie wewnetrznej.

Posadowienie budynku za posrednictwem taw fundamentowych bezposrednio na

gruncie.



VII. Kategoria geotechniczna budynku

Podczas wykonywania badan wyrozniono trzy warstwy geotechniczne: I, I, Ill, IV. Do
warstwy | zaliczono glebe organiczna. Do warstwy Il zaliczamy gline zwiezta piaszczysta.
Warstwa llI: do tej warstwy zaliczamy gline zwiezta piaszczysta z rumoszem skalnym. Warstwa

IV: do tej warstwy zaliczamy zwietrzeline gliniasta piaskowca.

Ze wzgledu na wystepujacy spadek gruntu i minimalng gteboko$¢ przemarzania przyjeto

posadowienie w poziomie warstwy lll.

Wedtug Rozporzadzenia MTBIiGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowalnych projektowany budynek

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
VIIl. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze budynek nie znajduje sie w rejonie wptywow

gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacji gornicze;.

Posadowienie budynku w rejonie wplywow gorniczych wymaga odrebnego

opracowania projektowego.

IX. Roboty ziemne

> Zabrania sie posadowienia budynku w obrgbie nasypu niebudowlanego.
W przypadku stwierdzenia nasypu w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ wymiane gruntu
na pospotke o zageszczeniu I1s=0,95. Wymieniany grunt zageszcza¢ warstwami o wysoko$ci max
30cm.

> W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do warunkéw gruntowych posadowienia
budynku inspektor nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym uprawnionego geologa,
ktory dokona stosownych ogledzin wykopow fundamentowych i potwierdzi prawidtowos¢
wykonanych prac lub stosowne zalecenia wpisem do Dziennika Budowy

> W toku prac ziemnych zaleca si¢ dodatkowe badania kontrolne zageszczenia gruntu w
dnie wykopéw fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do zageszczenia tych
gruntow przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty ziemne.

> Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby przewidzie¢
odwodnienie wykopow.

> W przypadku pojawienia si¢ elementow konstrukcji niewykazanych w opracowaniu
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.



> Nowoprojektowane fundamenty realizowa¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10 gr.
10 cm.

> Izolacje fundamentéw zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

> Podczas robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage by nie naruszy¢ struktury gruntu w
poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu o migzszosci 0,3m
recznie bezposrednio przed fundamentowaniem. Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed
zalewaniem wodami atmosferycznymi, technologicznymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.

> W przypadku nieprzewidywalnego zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub
gruntowymi nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbadac czy nie nastapito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia. Ocene taka
powinien dokona¢ uprawniony geolog wpisem do Dziennika Budowy. Rozluzniong gorna
warstwe gruntu nalezy usung¢ zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub
innym odpowiednim materiatem jak np. zwirem, pospotka lub zageszczona mieszanka piaskowo-
cementowa formowana w warunkach ,,na sucho” zgodnie z zaleceniami geologa.

> Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do
odpowiedniej wysokos$ci gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko
specznienia gruntdw wysadzinowych pod fundamentem.

> Dno wykopu przed fundamentowaniem powinien odebra¢ uprawniony geolog
inzynierski.

> Nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

> Przestrzen miedzy Sciang wykopu a Sciang fundamentu nalezy likwidowac¢ stabo

przepuszczalnym gruntem.

> Przewody sieci wodno-kanalizacyjnej doprowadza¢ do budynku w szczelnych kanatach.
> Starannie wybra¢ grunty nasypowe.
> Przez caty okres trwania prac ziemnych nalezy prowadzi¢ kontrole zageszczenia nasypu.

X. Roboty zelbetowe

» Szczeg6lna uwage nalezy zwro6ci¢é na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie Srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form szalunkowych.

» W przypadku prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkow
do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa.

» Betonowanie  nalezy  prowadzic w  taki sposéb, by nie  dopuscié

do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.



» W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowna do warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu.

» Rozformowanie elementow zelbetowych i usunigcie podp6r montazowych mozna dokonac
po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatoSci.

» W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opierac

na poduszce betonowej o grubosci minimum 10cm lub podmuréwce z cegty petne;j.

XI. BHP

» Przed rozpoczeciem prac nalezy umie$ci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjng, teren budowy powinien by¢é wtasciwie ogrodzony przed dostepem oséb
trzecich.

» Kierownik  budowy  zobowigzany jest do  poinstruowania pracownikow
o podstawowych zasadach BHP.

» Pracownicy powinni  by¢  wyposazeni w  odpowiednia  odziez  robocza
iochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ odpowiednie
kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysoko$ciach i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do pracy.

» Skomplikowane prace na wysoko$ciach zwigzane np. z montazem istniejagcego masztu na
nowoprojektowanym budynku powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme
posiadajaca odpowiednie doSwiadczenie | atestowany sprzet.

» Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robot ziemnych witasciwie
zabezpieczone i oznakowane.

» Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

Xll.  Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementow konstrukcyjnych:

> Beton klasy: tawy fundamentowe C16/20 (B20),
Sciany fundamentowe C16/20 (B20),
» Podbeton klasy: C8/10 (B10)
» Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtowne A-11IN, gatunek stali: B500OSP

» Drewno lite: klasa C24



1. Fundamenty

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku posadowiona jest na tawach
fundamentowych za posrednictwem Scian fundamentowych na gtebokos$ci ponizej poziomu

przemarzania gruntu (przemarzania gruntu hz=1,2m).

Elementy posadowienia nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 (B20) i zbroi¢ pretami
gtownymi ze stali A-1IIN (B500SP). Bezposrednio pod fawami wykonaé podktad gr. 10cm z
betonu C8/10 (B10).

Beton musi by¢ wbudowany w prawidtowy sposéb oraz odpowiednio pielegnowany.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania ciggto$ci betonowania taw
fundamentowych ze wzgledu na mata sztywnos$¢ budynku, a takze ze wzgledu na zasady
zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie
z wytycznymi normowymi.

W miejscach zaktadu pretéw podtuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do
potowy ich rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczegolnie nalezy zwracic
uwage na prawidtowe wykonanie zaktadow pretow
w narozach i w miejscach przenikania sige elementow. Nie dopuszcza sie taczenia
w jednym przekroju wigkszej iloSci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.
Otulina zbrojenia faw fundamentowych min. 5¢m. Otulina zbrojenia $cian fundamentowych

3cm.

2. Sciany kondygnaciji nadziemnych
Sciany nosne nowe oraz uzupetnienie starych z bloczkéw gazobetonowych gr 24cm za
zaprawie klejowe;.
Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr 12.
Nadproza betonowe systemowe lub wylewane z betonu monolityczne.

Na $cianach no$nych wykona¢ wieniec zelbetowy o przekroju 24x25cm zbrojony 4#12,

strzemiona @6 co 25cm.
Kominy wentylacyjne z bloczkéw systemowych na zaprawie cem.-wap.

Sciany szczytowe poddasza drewniane szkieletowe z elementow 5x15cm.



3. Strop

Strop lekki z elementéw drewnianych zaprojektowany w systemie belek o 20x12cm w
rozstawie 60cm. Belki jedno i dwuprzestowe oparte na Scianach zewnetrznych oraz podciagu.

Poprzecznie do belek stropowych wykona¢ stezenia odcinkowe.
W miejscach oparcia belek stropowych wykona¢ poduszki betonowe gr min. 15¢m.

W miejscu oparcia elementow na podporze posredniej wykona¢ wzmocnienia Srodnika

przyktadkami z drewna litego.

4. Dach

Uktad jetkowy. Krokwie z elementéw drewnianych w systemie belek o przekroju 18x8cm.

Krokwie oparte na murtacie o wym. 16x16¢cm. Krokwie usztywnione jetkami o wym. 18x8cm.
Potaczenia krokwi do murtaty z zastosowaniem systemowych tacznikow.

Stezenia potaciowe dachu z taSm perforowanych.

Xlll.  Uwagi koncowe

> Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od projektu
budowlanego.

> Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

> Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi projektantami.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwiagzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego
opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sa wytacznie za zgoda jego autora, a ich
wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia w formie decyzji,
wtasciwego organu administracji.

> Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagaja projektéw konstrukcyjnych.

> Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze

elementy budowlane wykonywanego obiektu.



> Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

> Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.
> Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacja zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
p6zniejszymi zmianami.

> Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzuja w budownictwie.
> Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztuka budowlang i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” Wydawnictwo Arkady
Warszawa 1989 uwzgledniajac pdzniejsze aktualizacje oraz zmiany norm i przepisow
zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

> Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

> Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ rob6t powinna byé prowadzona pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna.

> Wykonawstwo robéot budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi odpowiednim normom
i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot.

> Roboty ziemne prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku

stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomi¢ projektanta.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego,



zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a catos¢
realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru rohot.

Wszystkie prace prowadzi¢c pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane a cato$s¢ robot powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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