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KONS TRUKCJA STROPU
SKALA 150

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

ELEMENT |[PRZEKR.| Dt. ILoS¢C 0B J.
(cm) (m) szt. m
BS1 | BELKA STROP.| 12X20 5,52 8 1,06
BS2 | BELKA STROP.| 12X20 7,92 3 0,57
BS3 | BELKA STROP.[ 12X20 Lk 1 0,10
BS4 | BELKA STROP.[ 12X20 2,18 1 0,07
W1 WYMIAN 12X20 1,08 2 0,05
W2 WYMIAN 12X20 0,7 2 0,03
RAZEM:| 1,88

B

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac srodkiem bio i ogniochronnym, a elementy narazone

na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokryé rozpuszczalnikowym impregnatem do drewna gwarantujgcym

sklasyfikowanie materiatu jako nierozprzestrzeniajgcego ogieri zgodnie z klasyfikacja ogniowa Nr 06029/13/R15NP
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UWAGI:

1. Projekt architektoniczny stanowi czesc projektu budowlanego i nalezy
go rozpatrywa¢ Iqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem.

3. Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robdt musza posiadac Hd

komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkow uzytecznosci publiczne).

4. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostaly dobrane z odpowiednimi parametrami,

dopuszcza sie zastosowanie materialow | elementow rownowaznych, ktére maja nie gorsze
parametry techniczne oraz porownywainq jakosc do projektowanych.

5. W pom. z kratkq podfogowq kanalizacyjng i ztgczkq wody nalezy wykonac¢ posadzke w spadkach.
6. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawadzic na budowie przed zamowieniem okien i drzwi.
Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

/. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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stup drewniany 16x16cm
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DREWNO KLASY: (24

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA KOLIBY

INWESTOR: NADLESNICTWO BALIGROD | Skala:
UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGROD 1:50
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA: Data:

06.2022

g . Branza:
MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA KONS TRUKCJA
LOKALIZACJA: Faza:

Dz. ew. nr 1142, Obreb 0001 Baligréd PROJ. TECHN.
NAZWA RYSUNKU: nr rys.:
KONSTRUKCJA STROPU K3
Projektant | mgr inz. Ireneusz Marczak Podpis

arch. | PDK/0051/PWOK/08
Sprawdz. mgr inz. Wojciech Wojton Podpis

arch. | PpK/0044/P0O0K/08




