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UWAGI:
N
1. Projekt architektoniczny stanowi czesc projektu budowlanego i nalezy m A
go rozpatrywa¢ Iqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. 120
2. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem. 4
3. Materialy | stosowane technologie stosowane przy realizacji robdt musza posiadac —~
komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkow uzytecznosci publiczne). N
4. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostaly dobrane z odpowiednimi parametrami, o
dopuszcza sie zastosowanie materialow | elementow rownowaznych, ktére maja nie gorsze °
parametry techniczne oraz porownywainq jakosc do projektowanych. 0
5. W pom. z kratkq podfogowq kanalizacyjng i ztgczkq wody nalezy wykonac¢ posadzke w spadkach. ~
6. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawadzic na budowie przed zamowieniem okien i drzwi. 144
Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
/. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! LT [
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RZUT PARTERU
SKALA 150

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY ISTNIEJACE
I SCIANY PROJEKTOWANE

Nr |POMIESZ(CZ. POW. |POSADZKA
101 | Wiatrotap 2,76 |terakota
102 | Poczekalnia 4,70 |terakota
103 | tazienka 4,92 |terakota
104 | Pom. biurowe 17 74 | terakota
1.05|Pom. soc. 524 |terakota
1.06 | Pom. gosp 3,82 |terakota
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