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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOS0BU UZYTKOWANIA KOLIBY
MYSLIWSKIEJ NA KANCELARIE LESNICTWA

INWESTOR:

Pal'lstwpwe Gospodarstwp Lesne Lasy Panstwowe
NADLESNICTWQ BALIGROD )
UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGROD

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 1142 w m. Baligrad, gmina Baligréd
Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Opracowanie obejmuje przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania
budynku Koliby Mysliwskiej na budynek Kancelarii Le$nictwa , ktéry przeznaczony jest do
wykonywania czynno$ci kancelaryjno- administracyjnych i przyjmowania interesantow w
sprawach zwigzanych z realizacja zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki les$ne;.
Obiekt ten wyposazony jest w pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie
socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia sa
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy
dwoch pracownikdw administracyjnych.

2. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy 58,88 m?
- powierzchnia uzytkowa 3918 m?
- kubatura 2945 m?

- wysokosé 689 m



3. Program uzytkowy.
W wyniku budowy budynku powstang nastepujace pomieszczenia:

nr. nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2]

1.01 WIATROLAP Ptytki ceramiczne drewnopodobne 2,16
1.02 POCZEKALNIA Ptytki ceramiczne drewnopodobne 4,70
1.03 LAZIENKA Ptytki ceramiczne drewnopodobne 4,92
1.04 POMIESZCZENIE BIUROWE Ptytki ceramiczne drewnopodobne 17,74
1.05 POMIESZCZENIE SOC. Ptytki ceramiczne drewnopodobne 5,24
1.06 POMIESZCZENIE GOSP. Ptytki gresowe szare 3,82
SUMA [m?] 39,18

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane
4.1 Forma i funkcja obiektu

W wyniku przebudowy i rozbudowy powstanie budynek kancelarii. W budynku znajdowa¢é
sie bedzie pomieszczenie biurowe, pomieszczenie gospodarcze, tazienka przystosowana dla
os6b niepetnosprawnych, poczekalnia. Dach na budynku wielospadowy o kacie nachylenia
potaci gtdwnych 45°.

Kolorystyka budynku spokojna i neutralna (pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze
antracyt (RAL7016) , deska elewacyjna z drewna iglastego w kolorze naturalnym, oktadziny z
kamienia naturalnego).

4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejacej sasiadujacej zabudowy.
5. Dane konstrukcyjno — budowlane

Uktad konstrukcyjny
Przebudowe i rozbudowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany zewn. i wewn.
murowane. Strop budynku opiera sig na Scianach zewnetrznych. Belki stropowe drewniane.
Budynek przykryty bedzie dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo —
jetkowej. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych ponizej poziomu
przemarzania gruntu (1,2m).



6. Zastosowane schematy statyczne

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej.
Strop nad parterem — drewniany belkowy.

1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

= PN -82/B-02001 - 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN-80/B-02010/Az1 obcigzenia $niegiem

= PN-81/B-03020 posadowienie budowli

= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
= PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w Il| strefie Sniegowej
Gteboko$¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

8. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty:

Rozbudowywany budynek bedzie posadowiony na tawach zelbetowych z betonu
C16/20 o wym. 50x40cm zbrojonych stala zebrowana 4x@12 i strzemionami @6 i
$cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych szeroko$ci 25cm W $cianie
fundamentowej wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AllIN
(B500SP) 4x@12 i strzemiona @6 co 30cm. W istniejacej czesciwykona¢ podbicie istn.
fundamentéw do gteboko$ci min 1,2m ponizej poziomu terenu. lzolacje pozioma
wykonac¢ z papy termozgrzewalnej, a pionowa Scian i fundamentow wykona¢ np. 2x
Abizol R+P.Tak przygotowana $ciane ociepli¢ styrodurem gr.10 cm.

Sciany:
uzupetnienia starych oraz nowe $ciany wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr.
24cm murowanych na zaprawie klejowej. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
wykonaé nadproza monolityczne oraz prefabrykowane.

Wience:
na Scianach nos$nych zewnetrznych wykonaé wieniec opaskowy z betonu C16/20,
zbrojony stal AllIN (B500SP) 4x@12 i strzemiona @6 co 30cm.



Strop

drewniany belkowy z belek o przekroju 12x20cm oparty na poduszkach betonowych.
Belki wypetnione wetng mineralng grubosci 20 cm w ptytach oraz rusztem gr. 10cm
od zewnatrz i pozostata gruboscia warstwy ocieplenia 10cm. Drewno klasy C24.
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé $rodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-
4 a elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokry¢
dekoracyjnym lakierem ogniochronnym FOBOS Z-LAK.

W zwigzku z powyzszym elementy te nalezy zaliczy¢ jako elementy
nierozprzestrzeniajace ogien

Przewody wentylacyjne:

nalezy wykonaé¢ jako prefabrykowane, wentylacyjne o przekroju min. 12x16cm.
Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5¢cm i otynkowag.

Dach:

konstrukcja drewniana krokwiowo — jetkowa o pochyleniu potaci gtéwnych 45°.
Klasa drewna C—24. Krokwie o przekroju 8x18cm, murtata 16x16cm, jetka 8x18cm,
wiatrownica 3,8x12cm impregnowaé srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachowki kolor
antracyt (RAL 7016) grubosci 0,5 mm z powtoka poliuretanowa, wyposazony zgodnie
z zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe, system
odgromowy. Wykona¢ rynny dachowe 8120mm i rury spustowe 4100mm stalowe w
kolorze pokrycia dachowego..

9. Przegrody zewnetrzne:

P1 Podtoga na gruncie:

ptytki gr.1cm

wylewka betonowa zbrojona siatka gr. 5 cm
folia polietylenowa gr. 0, 2 mm

styrodur gr. 15 cm

papa zgrzewalna

chudy beton gr. 15¢cm

zwir gr. 30 cm

S$2 Sciany przyziemia — deska elewacyjna:

deka elewacyjna gr 3cm

taty drewniane 2x5cm

folia wysokoparoprzepuszczalna

izolacja z wetny fasadowej 15 cm o wspotczynniku A< 0,035 W/mK
ruszt drewniany utozony krzyzowo 10+5cm

bloczki gazobetonowe gr 24cm

tynk cem.-wap.



P2 Strop zewnetrzny:

o ptyta OSB3 gr 22mm

e ruszt techniczny 10cm / wetna min. 10 cm o wspotczynniku A< 0,035 W/mK

e belka stropowa 12x20 cm z izolacjg z wetny mineralnej 20 cm o wspétczynniku
A< 0,035 W/mK

o folia paroizolacyjna

e plyta gipsowo — kartonowa gr. 1,25 cm na ruszcie

10. Przegrody wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne dziatowe:

e tynk cem.-wap.

e bloczki gazobetonowe gr 24cm
e tynk cem.-wap.

11. lzolacje:
Przeciwwilgociowe:
= pionowa — $ciany fundamentowe — bitumiczna powtoka grubowarstwowa min. 3 mm

» pozioma $ciany zewnetrzne, posadzka na gruncie —papa termozgrzewalna o gr min.
4 mm

» posadzka i $ciany wtazience narazone na kontakt z woda —folia ptynna , z
wyklejeniem naroznikow tasma z danego systemu.

» w warstwach dachu — paroprzepuszczalna folia wysoko przepuszczalna o min.
wspotczynniku 2000g/m?/24h po stronie zewnetrznej.

Termiczne:
= $ciany zew. szkieletowe 15¢cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK
» $ciany fundamentowe 10 cm styrodur XPS min. A= 0,035 W/mK
= strop zewnetrzny 30cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK

= w podtodze na gruncie 15 cm styrodur XPS min. A= 0,035 W/mK
12. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:

= cokot—kamien elewacyjny gr. 2-3 cm

= elewacja — deska elewacyjna ze Swierka skandynawskiego gr. 3 cm i szerokosci od 15
do 20 cm w kolorze naturalnym.

= szczyty dachu - deska elewacyjna ze Swierka skandynawskiego gr. 2 cm i szeroko$ci
do 15 cm w kolorze naturalnym.



Okna:
okna PCV w kolorze orzech, kolor obustronny o wspétczynniku U(max) <0,9 [W/m2K].
Okna wyposazone w nawiewniki okienne.

Drzwi:
drzwi zewnetrzne drewniane typowe lub indywidualne w kolorze orzecha, o
wspotczynniku U (max) <1,3 W/m2K. Wewnetrzne typowe lub indywidualne w
kolorze dab. O$cieznice wewnetrzne regulowane drewniane w kolorze drzwi. W
pomieszczeniach tj. tazienka oraz pom. porzagdkowe stosowac skrzydta drzwiowe z
kratka nawiewna lub podcieciem.

Obrabki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe:
— Pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze
pokrycia.
— Stosowac gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami.
— Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania systemowego wybranej firmy w
kolorze pokrycia.

Parapety:
= zewnetrzne —z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.
= wewnetrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana w kolorze stolarki okiennej.

Pochylnia dla niepetnosprawnych:

wykonana z kostki betonowej 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z podsypki cem.
— pisak. gr. 3-5 c¢m, ttucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm. Palisada 40-100 x18x12 cm
utozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy utozy¢é warstwe ttucznia frakcji
0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospatki gr. 10 cm.

Palisada powinna wystawa¢ co najmniej 0,07 m. Obustronne barierki i porecze ze
stali malowanej proszkowo umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m od ptaszczyzny
ruchu przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 m do
1,1m. Porgcze nalezy przedtuzyé o 0,3m na poczatku i koricu pochylni.

Ptytka odbojowa i dojscia do budynkow:
Wykonane z wykonane ze obrzezy betonowych o ym. 100x6x25 w kolorze grafitowym
utozone na tawie betonowej C8/10 oraz pisak. gr. 3-5 cm, ttucznia o frakcji 0-31,5 mm
gr. 25 cm. Wypetnienie z kamienia ozdobnego utozonego na geowtdkninie. Chodniki
wykonane z kostki betonowej 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z podsypki cem.
— pisak. gr. 3-b cm, ttucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm.

Schody wejsciowe
Wykonane z wykonane ze stopnic betonowych o ym. 100x15x35 w kolorze
grafitowym utozone na tawie betonowej C8/10 oraz pisak. gr. 3-5 cm, ttucznia o frakcji
0-31,5 mm gr. 25 cm. Palisada 40-100 x18x12 cm utozone na tawie betonowej C8/10.



Pod tawe nalezy utozy¢ warstwe ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr.
10 cm. Podest wykonany z kostki betonowej 6 cm w kolorze szarym na podbudowie
z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 cm, ttucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 25-40 cm.

13. Wykonczenie wnetrza budynku.

Oktadziny wewnetrzne
tynki cem.-wap. o gr. 1,5 cm oraz gtadzie gipsowe

Posadzki:

— Posadzki i podtogi — warstwy wg. rys. przekroju.

— Plytki podtogowe antyposlizgowe klasy $cieralnosci V (wg PEIl). Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.

Oktadziny scienne:
— W pomieszczeniach mokrych Sciany wytozone ptytkami na wysoko$¢ min. 2,1 m.
— Ptytki o nasiakliwos$ci 0,5% grupy BIA klasy $cieralnosci IV (wg PEI).
— Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
— Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi.
— Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowac bejco-lakierem.
— Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢é odpowiednim impregnatem, a
konstrukcje dachowa dodatkowo §rodkami przeciw owadom i grzybom.
— Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powtoka
antykorozyjna.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Opis dziatki i projektowanej zabudowy

. Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku wynosi 492 m n. p. m.
Na przedmiotowe] dziatce projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii tradycyjne;.



15.

16.

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej
uktad warstw gruntu:

| 000 - 0,30m - gleba organiczna,

| 030 - 1.20m - glina zwiezta piaszczysta,

] 120 - 1,60m - glina zwiezta piaszczysta z rumoszem skalnym,
v ponizej 1,60m - zwietrzelina gliniasta piaskowca,

Wiercen sprawdzajacych dokonano wtrzech otworach do gteboko$ci 2,2 m ponizej poziomu
terenu.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,60 m. Na podstawie
powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 180 kPa.

Whioski i zalecenia :

posadowienie budynku nalezy wykonaé na warstwie geotechnicznej lll,

minimalng gteboko$¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskaé poprzez zagtebienie spodu faw
fundamentowych na gtebokos$ci 1,20m ponizej poziomu terenu,

w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna obnizy¢
poprzez zastosowanie taw schodkowych.

roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na mokro taw
fundamentowych i §cian fundamentéw budynku) wykonaé nalezy pod nadzorem osoby
uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowiazany jest zawiadomic autora projektu.

Instalacje wewnetrzne
Instalacje i urzadzenia sanitarne — wg projektu branzy sanitarnej.
Instalacje i urzadzenia elektryczne — wg projektu branzy elektrycznej.

Przytacza do sieci zewnetrznych
Budynek posiada doprowadzone przytacza tj. wodny, kanalizacyjny, elektroenergetyczny.



17. Charakterystyka ekologiczna

1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
Woda do budynkéw bedzie doprowadzona z sieci wodociggowej, natomiast §cieki beda
odprowadzone do oczyszczalni Sciekow.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W budynkach nie przewiduje sie zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

3. Odpady state
Nie przewiduje sie w budynkach urzadzen na nieczysto$ci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Baligrad.

4. Emisja hatasow oraz wibracji
Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie hatasow
oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkdw zaradczych.

5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemie, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Rozbudowa i przebudowa budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu
na istniejacy drzewostan, nie wprowadza szczegolnych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

18.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systemow dostaw energii opartych na zrédtach
odnawialnych, w zwiazku z tym brak jest srodowiskowych, jak i rowniez ekonomicznych
mozliwosci ich wykorzystania.

Oszacowanie rocznego zapotrzehowania na energie:
ogrzewanie i wentylacja - 37.31 kWh/m? rok,
przygotowanie cieptej wody - 4,47 kWh/m? rok,

Dostepne nosniki energii:
energia elektryczna, energia stoneczna — panele solarne, drewno (hiomasa).

Systemy zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Pompa ciepta typu powietrze — woda.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylaciji:

- system zaprojektowany: 1589,46 kWh/rok

- system alternatywny: 657,97 kWh/rok



Roczne zapotrzebowanie na energie koicowa przez system do podgrzewania cieptej wody:

- system zaprojektowany: 177,04 kWh/rok

- system alternatywny: 99,13 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku:

- system zaprojektowany: 2206,54 kWh/rok

- system alternatywny: 1238,47 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla budynku EU:
- system zaprojektowany: 41,78 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 41,78 kWh/m?/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa dla budynku EK:
- system zaprojektowany: 56,32 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 31,61 kWh/m?/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP:
- system zaprojektowany: 91,87 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 94,38 kWh/m?/rok
Jednostkowa wartosc¢ emisji CO; :

- system zaprojektowany: 0,02 tCOx/m?/rok

- system alternatywny: 0,021 t COz/m?/rok

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncow3 :
- system zaprojektowany: 0,00%

- system alternatywny: 37,62 %

Wyniki analizy porownawczej i wyhor systemu zaopatrzenia w energie:
Roczne koszty:

- system zaprojektowany: 972,95 PLN
- system alternatywny: 550,34 PLN
EP (kWh/m?/rok)

- system zaprojektowany: 91,87

- system alternatywny: 94,83

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach:

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia beda wyposazone w urzadzenia oddzielnie regulujace
temperature.

19.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczha kondygnaciji

- powierzchnia zabudowy 58,88 m?
- powierzchnia uzytkowa 3918 m?
- kubatura 2945 md
- wysokosé 689 m

- ilo§¢ kondygnacji 1 nadziemna



Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb na kondygnacjach
Budynek jest zliczany do budynkéw niskich i kwalifikuje sie ze wzgledu na funkcje do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku bedzie przebywaé do 2 oséb na parterze.
Strefy pozarowe
Budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa ZL I|ll o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
wynoszacej 8000 m? (dla tego typu i wysokos$ci budynku).
Zagrozenie wybuchem: w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej ,.D”.

Poszczegolne elementy budynku beda spetnia¢ co najmniej ponizsze klasy odpornoSci

ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna — R 30
- stropy — co najmniej REI 30
- §ciany zewnetrzne — EI 30
- wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wymagania spetnione.

Warunki ewakuaciji:
- dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w strefach pozarowych ZL ponizej 30 m - warunek
spetniony
- dopuszczalne dtugos$ci dojsé w strefach ZL Il — przy jednym kierunku ewakuacji nie
przekraczaja odpowiednio 20 m
- szer. poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi co najmniej 1,2m —
warunek spetniony
- szer. drzwi w $wietle wynosi 0,9m — warunek spetniony
- drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz
- ilo$¢ wyjsé ewakuacyjnych — 1 (bezposrednio na zewnatrz).

Drogi pozarowe — nie dotyczy budynkéw niskich na podstawie § 12. 1. 5)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz.U.2009.124.1030
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe). W odlegto$ci okoto
15m wzdtuz budynku przebiega droga gminna.

Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych — nie dotyczy budynkow uzyteczno$ci publicznej o
powierzchni do 500m2 na podstawie § 3. 1. 2)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz.U.2009.124.1030 Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe).

Urzadzenia przeciwpozarowe
Gasnice —jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms) przypadajaca na
kazde 100 mz2powierzchni

Warunki usytuowania: powyzej 4,0 m od granic dziatki i powyzej 12m od

innych obiektow.



20. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodnos$ciioznaczone
znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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