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1. Wstep

Na zlecenie Inwestora dokonatem ogledzin budynku Koliby Mysliwskiej, w ktorym maja

by¢ wykonane:

1. Przebudowa oraz rozbudowa budynku w zakresie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
$cian zewnetrznych i wewnetrznych (no$nych i dziatowych), przebudowa komina.

2. Wykonanie nowych oraz podbicie istniejagcych fundamentow,

3. Wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.

2. Opis stanu istniejgcego

Istniejagcy obiekt to budynek Koliby Mysliwskiej wolnostojacy, niepodpiwniczony z
uzytkowym poddaszem wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek zbudowany na
planie zblizonym do prostokata o wymiarach zewnetrznych ok. 5,31 x 8,0 m i wysokosci 6,7m.

Obiekt posiada tradycyjny uktad konstrukcyjny oparty na $cianach no$nych zewnetrznych.

2.1.1. Fundamenty. tawy fundamentowe betonowe o szerokosci 25-30 i zréznicowanej
gtebokosci.

2.1.2. Sciany. Sciany zewnetrzne i wewnegtrzne.

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegly ceramicznej petnej gr 1 cegly , $ciany
wewnetrzne z cegty grubosci 25cm, Scianki dziatowe szkieletowe drewniane, wszystkie
sciany murowane na zaprawie cem.-wap.

2.1.3. Strop nad parterem drewniany — belki 7x20cm w rozstawie 130-140cm, na belkach
utozona $lepa podtoga z desek oraz podbitka.

2.1.4. Schody drewniane samono$ne,

2.1.5.Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, krokwie w rozstawie ok.
1 m. Pokrycie dachu stanowi blach trapezowa na tatach. Obrébki z blachy ocynkowane;j

2.1.6. Komin murowany z cegty na zaprawie cem.-wap. Przewody wentylacyjne i dymowe
o przekroju 14 x 14cm, na kominach czapki kominowe betonowe,
2.1.7. Stolarka. Okna parteru drewniane oraz PCV, na poddaszu PCV. Drzwi zewnetrzne

drewniane oraz PCV, wewnetrzne drewniane jedno lub dwuskrzydtowe. Podokienniki PCV.



2.2. Stan ogdlny budynku jest dobry.

3. Opis projektowanych zmian

3.1 Zmiana konstrukcji dachu polega¢é ma wykonaniu nowej wiezby dachowej na catym
budynku. Wigzba o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej. Dach wielospadowy o
zr6znicowanym poziomie kalenic i1 kacie nachylenia potaci 45°. W ramach przebudowy
zostana takze wydtuzone okapy dachu.

3.2 Wewnatrz budynku zostanie przebudowana - cze$¢ centralna budynku na poziomie
parteru i poddasza. Rozbiorce ulegna istniejace schody drewniane, wykonany zostanie
nowy strop, poddasze stanie sie nieuzytkowe. Przebudowie ulegna takze trzony kominowe.
3.3. Caly budynek objety bedzie robotami termomodernizacyjnymi polegajacymi na
ociepleniu stropéw, $cian zewnetrznych oraz wymianie stolarki zewnetrznej okiennej i
drzwiowej.

3.4. Budynek zostanie rozbudowany o cze$¢, w ktorej znajdzie sie tazienka oraz zadaszone

wejscie. Przed budynkiem wykonana zostanie pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

4. Whioski

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji i dostepnej dokumentacji stwierdzam:
Projektowana przebudowa i rozbudowa jest technicznie mozliwa.
Planowane zmiany nie beda mialy wptywu na stateczno$¢ konstrukcji istniejacego

budynku.
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