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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z umocnieniem poboczy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z umocnieniem poboczy mieszanka kruszyw niezwigzanych z kruszywem famanym C50/30
gr. 9 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 3

2.2. Rodzaje materialow

Do umocnienia poboczy zgodnie z Dokumentacja Projektowa bedzie zastosowane kruszywo
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm ( uzupehienie do wysokosci w-wy Scieralnej).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 3.
3.2. Sprzet do umocnienia poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— kultywatory lub brony talerzowe,

— rowniarki z transporterem ($cinarki poboczy),

— spycharki, réwniarki do spulchniania, rozktadania, profilowania,

— przewozne zbiorniki na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone

w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walce statyczne lekkie 1 $rednie,

— plytowe zaggszczarki wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow

transportowych w warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem

1 rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot



Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 5.
5.2. Umocnienie poboczy

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ kruszywo tamane Grubos¢
roztozonej mieszanki powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektow3.

— sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z wymaganiami dla podbudowy okreslonymi w SST
D-04.00.00.Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zaggszczone . Zageszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98, okreslonego
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 1 BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalne;.
Umocnione pobocze powinno by¢ pielegnowane przez zraszanie wodg ze zbiornikow
przewoznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw 1 przedstawi
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca bedzie prowadzit badania, ktorych zakres

1 czgstotliwos$¢ podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cze¢stotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiarow
Lp. Wyszczegoélnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

Wskaznik zaggszczenia umacnianych poboczy 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych poboczy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow umacnianych poboczy
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢é pomiardow

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 500 m

2 Rownos¢ podtuzna co 100 m

3 Réwnos¢ poprzeczna co 100 m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.4.2. ROwnos¢ poboczy

Nieroéwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Maksymalny przeswit
pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Grubos$¢ warstwy

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekraczaé + 10 % jej
wartosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest:

I m2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa.

1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektow3.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
og6lne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mz(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— zakup 1 dostarczenie materialow,

— wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

— zageszczenie warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.



