  Załącznik nr 1
Wymagania techniczno – użytkowe do samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych 
z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie
	L.p.
	Wymagania minimalne

	1.
	Pojazd powinien spełniać:

- wymagania dla pojazdów uprzywilejowanych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.),

- wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

	2.
	Marka i model samochodu. Należy podać markę i model oferowanego samochodu.

	3.
	Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2024.

	4.
	Lakier samochodu koloru czerwonego. Oznaczenie pojazdu zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2020 r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane po podpisaniu umowy.  

	5.
	Rodzaj nadwozia: nadwozie typu sedan przystosowane do przewozu 5 osób. W I i w II rzędzie siedzeń drzwi uchylne. 

	6.
	Pięć miejsc siedzących. Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 

Fotele przednie z regulacją wzdłużną oraz regulacją pochylenia oparcia oraz z regulacją wysokości.

	7.
	Długość całkowita samochodu (bez haka holowniczego) od 4500mm do 5000mm. Należy wpisać długość samochodu w milimetrach.

	8.
	Wymiary rozstawu osi kół od 2500mm do 2800mm. Należy wpisać wymiar rozstawu osi w milimetrach.

	9.
	Wysokość samochodu (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu, z relingami, bez obciążenia) od 1400mm do 1600mm. Należy wpisać wysokość samochodu w milimetrach.

	10.
	Moc silnika minimum 130 KM. Należy podać typ i moc silnika w KM.

	11.
	Napęd hybrydowy. Silnik benzynowy o pojemności od 1300cm3 do 1800cm3. 

	12.
	Norma spalania min. Euro 6. 

	13.
	Skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegowa.

	14.
	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny.

	15.
	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania ASR lub równoważny.

	16.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem siły hamowania ESP lub równoważny.

	17.
	Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy.

	18.
	Reflektory przednie i tylne wykonane w technologii LED. Przednie reflektory w technologii matrycowej.

	19.
	Przednie światła przeciwmgielne.

	20.
	Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera z przodu. Poduszki powietrzne boczne. Poduszki powietrzne kurtynowe.

	21.
	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych.

	22.
	Przyciemniane tylne szyby boczne oraz szyba pokrywy bagażnika

	23.
	Kabina wyciszona (tapicerka, podsufitka w kolorze szarym).

	24.
	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.

	25.
	Elektryczne regulowane lusterka boczne. 

	26.
	Elektrycznie sterowane szyby.

	27.
	Wspomaganie układu kierowniczego.

	28.
	Bezkluczykowy system obsługi pojazdu. 

	29.
	Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, wyświetlający minimum: średnie zużycie spalania, przebytą drogę.

	30.
	Fabryczna instalacja radiowa oraz instalacja z głośnikami.

	31.
	Czujniki z przodu pojazdu ułatwiające parkowanie informujące o przeszkodzie.

	32.
	Kamera cofania.

	33.
	Manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku. 

	34.
	Obręcze kół z lekkiego stopu min. 18 cali wraz z oponami – 4 kpl.

	35.
	Zestaw naprawczy do kół.

	36.
	Dywaniki gumowe samochodowe dla kierowcy i pasażerów. 

	37.
	Kierownica multifunkcyjna.

	38.
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.

	39.
	Wyposażenie:

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy.

	40.
	Na wyposażeniu lampa ostrzegawcza niebieska LED mocowana na magnes. Podłączenie do przygotowanego gniazda w kabinie pojazdu od strony pasażera.
Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane 2 lampy niebieskie LED kierunkowe. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze.

Pojazd wyposażony w urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 115 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB.
Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych.

	41.
	Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny zgodny z Instrukcją Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie organizacji łączności radiowej z dnia 3 kwietnia 2019 r., przystosowany  do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych,  wbudowany  moduł  GPS,  wyposażony w  mikrofonogłośnik  z  klawiaturą  numeryczną. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteną dla modułu GPS. 
Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.

	42.
	Gwarancja: min. 24 m-ce  na podzespoły pojazdu i lakier.

	43.
	Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim.

	44.
	Wyciąg ze świadectwa homologacji – przy dostawie.

	45. 
	Serwis na terenie miasta Konina lub powiatu konińskiego. 
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