
6%

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Umocnione pobocze 
z KŁSM 0/31,5 grub 20 cm 

Przekrój Normalny 
na odcinku 0+113,71 do 0+277

Warstwa wiążąca BA AC11W, grub. 4 cm

6%

Umocnione pobocze 
z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm 

2%

Jezdnia PoboczePobocze

1.001.00

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm, 
grub. 25 cm

3.50

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

6%

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Umocnione pobocze 
z KŁSM 0/31,5 grub 20 cm 

Przekrój Normalny 
na odcinku od km 0+104,30 do km 0+112,21

Warstwa wiążąca BA AC11W, grub. 4 cm

6%

Umocnione pobocze 
z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm 

2%

Jezdnia PoboczePobocze

1.001.00

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm, 
grub. 25 cm

5.00

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 5 cm

Przekrój Normalny 
na odcinku od km 0+048  do km 0+104,30

Istniejące pobocze 

1%

Jezdnia

Wyrównanie istniejącej nawierzchni z BA AC16W, 
według tabeli wrównania

5.00

Istniejąca nawierzchnia betonowaKrawężnik istniejący

Istniejące pobocze 

Krawężnik istniejący

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca BA AC11W, grub. 4 cm

2%

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm, 
grub. 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekrój Normalny 
przez zjazd

2%

JezdniaZjazd

Lin
ia 

gr
an
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Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 5 cm

Przekrój Normalny 
na odcinku od km 0+000  do km 0+048

Istniejące pobocze 

i ist.

Jezdnia

Wyrównanie istniejącej nawierzchni zKŁSM 0/31,5mm, 
według tabeli wrównania

5.00

Istniejąca nawierzchnia betonowaKrawężnik istniejący

Istniejące pobocze 

Krawężnik istniejący

1%

i ist. 2%

2%
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PRZEKROJE NORMALNE
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Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie 
na działce nr 64 
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