Przekréj Normalny
na odcinku od km 0+000 do km 0+048
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Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub. 5 cm Istniejace pobocze

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni 2KLSM 0/31,5mm,

wedtug tabeli wréwnania
Istniejgca nawierzchnia betonowa

Kraweznik istniejgc

Przekréj Normalny
na odcinku od km 0+048 do km 0+104,30
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Istniejgce pobocze

Kraweznik istniejgc

|
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Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub, 5 cm

Istniejgce pobocze

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni BAAC16W,

wedfug tabeli wrdwnania
Istniejgca nawierzchnia betonowa

Kraweznik istniejgc

Przekréj Normalny
przez zjazd

Zjazd ‘ Jezdnj

Linia granicy

Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub. 4 cm

‘ Warstwa wigzaca BAAC11W, grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicg z KL.SM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekroj Normalny
na odcinku od km 0+104,30 do km 0+112,21

1.00 5.00 1.00

Pobocze Jezdni Pobocze
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Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub. 4cm

Warstwa wigzaca BAAC11W, grub. 4 cm

Umocnione pobocze Umocnione pobocze

ZKESM 0737,5 grub.20 cm Podbudowa zasadnicz z KESM 0/31,$mm, z KESM 0/31,5 grub 20 cm
grub. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekréj Normalny
na odcinku 0+113,71 do 0+277

1.00 3.50 1.00

Pobocze Jezdnj Pobocze
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Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub. 4 cm
Warstwa wigzaca BAAC11W, grub. 4 cm

Umocnione pobocze Umocnione pobocze
Z KESM 0731,5 grub.20 cm Podbudowa zasadnicz z KESM 0/31,5mm z KLSM 0/31,5 grub 20 cm
grub. 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Inwestor:  Gmina Gasawa Biuro Techniczne MAZAR
ul. Zninska 8, Arkadiusz Mazany
88-410 Gasawa ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa

Przebudowa czesci ulicy Trzemeszenskiej w Ggsawie
Obiekt : na dziatce nr 64

Tre$¢ rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inz. Arkadiusz Mazany
Autor projektu‘ upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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