PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej w miejscowosci Konczewice.

Obiekt Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nawra gm. Chetmza - dz. nr 4/6, 4/17,
4/18, 4/19, 4/13, 10/6, 10/7,10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19,
29/1,6 obreb 0017.
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sciekow
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Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nawra gm. Chetmza - dz. nr 4/6, 4/17, 4/18, 4/19,
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Nr ‘Podstawa, opis robot Jm [los¢
1 KANALIZACJA SANITARNA
1. ROBOTY DROGOWE
1 KI Mechaniczne ciecie asfaltu
, m 6,000
2 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
, m2 17,000
3 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
mechanicznie o gr. 3cm,
_ m2 3,000
4 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
mechanicznie o gr. 3cm,
_ m2 3,000
5 'KNR 2-31 0803/04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1em powyzej 3em grubosci nawierzchni
‘ m2 3,000
6 KNR 2-310801/07 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grub.
4cm - rozbidrka mechaniczna
v m2 3,000
7 KNR 2-31 0801/08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, -
rozbiérka mechaniczna dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grub. podbudowy
. m2 3,000
8 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm -
rozbidrka mechaniczna
_ m2 3,000
9 KNR 2-31 0802/08 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiorka
mechaniczna - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 15¢cm gr. podbudowy
| m2 3,000
10 KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
A m 3,000
11 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
, m3 0,270
12 KNR 2-31 0804/03 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, gr. podbudowy
15c¢m - rozbiorka mechaniczna
_ m2 254,500
13 KNR 2-31 0804/04 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, - dodatek za
kazdy dalszy 1em ponad 15cm grubosci podbudowy - rozbiérka mechaniczna
, m2 254,500
14 KNR 2-310101/01 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow
-mechanicznie, giebokosci 20 cm, kategoria gruntu I-IV
‘ m2 274,500
15 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow
-mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm powyzej gigbokosci 20cm kategoria
gruntu [-IV
m2 274,500
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Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nawra gm. Chetmza - dz. nr 4/6, 4/17, 4/18, 4/19,
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Nr Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
16 KNR 2-310103/04 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-1V
_ m2 274,500
17 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszcezeniu 15cm
m2 257,500
18 KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lcm
A m2 257,500
19 KNR 2-310114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zaggszezeniu 8cm
A m2 257,500
20 KNR 2-31 0114/08 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna - dodatek za
kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm
m2 257,500
21 KNR2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszczeniu 20cm
- m2 17,000
22 KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy lem
- m2 17,000
23 KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszezeniu §cm
m2 17,000
24 KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
- m2 17,000
25 KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii [II-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe
m 3,000
26 KNR 2-31 0402/04 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
‘ m3 0,270
27 KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na
podsypce cementowo-piaskowej
» » m 3,000
28 KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej typu 20 grubosci 80mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
_ m2 17,000
29 KNR0-110317/08 Dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki ponad 50mm przy
wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej
m2 17,000
30 KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia,
gr. warstwy po zgeszczeniu 10cm
‘ - m2 254,500
31 KNR 2-31 0204/04 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia, -

dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm
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Nr Podstawa, opis robot Jm [los¢
_ m2 254,500
32 KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia,
gr. warstwy po zgeszczeniu 7cm
‘ m2 254,500
33 KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia, -
dodatek za kazdy dalszy lem powyzej 7cm
m2 254,500
34 KNR2-310313/01 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiazaca -
mieszanka grysowa, gr. warstwy 2cm
A m2 3,000
35 KNR 2-31 0313/02 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa wiazaca -
mieszanka grysowa, - dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 2cm grub. warstwy
,, m2 3,000
36 KNR 2-31 0314/01 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa scieralna -
mieszanka grysowa, gr. warstwy 2cm
7 m2 3,000
37 KNR 2-31 0314/02 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego - warstwa $cieralna -
mieszanka grysowa, - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 2cm grub. warstwy
, m2 3,000
2. ROBOTY ZIEMNE
38 KNR 2-01 0220/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi
na odklad - pojemnosé chwytaka 1,20m3, grunt kat.III
A - m3  2986,280
39 KNR 2-010319/02 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych
kategorii [1I-1V
m3 746,570
40 KNR 2-01 0324/02 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
$cian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o glebokosci do
3m wraz z rozbiorka
. - m2  4359,160
41 KNR 2-01 0324/04 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
$cian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii HI-IV o glgbokosci do
6m wraz z rozbiérka
’ ) m2  1279,300
42 KNR 2-01 0327/08 Umocnienie scian wykopdw o glebokosci do 3m, w gruntach
nawodnionych kategorii III-IV pod studnie kanalizacyjne palami szalunkowymi
stalowymi
» m2 729,100
43 KNR 2-01 0327/10 Umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 6m, w gruntach
nawodnionych kategorii III-IV pod studnie kanalizacyjne, palami szalunkowymi
stalowymi
» m2 315,000
44 KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat.III
m3  1078,720
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Nr Podstawa, opis robdt Jm [los¢
45 KNR 2-01 0214/04 Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi
na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.lII-IV
m3  1078,720
3. ZASYPANIE WYKOPOW
46 KNNR 1 0608/02 Grunt mineralny do zasypki wykopow.
m3 972,750
47 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kat.I-III na odleglos¢ do 10m
v m3 3477880
48 KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kat.III-IV
m3 323,400
49 KNR 2-01 0320/08 Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
» m3 56,200
50 KNR 2-01 0236/01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111
m3 3 857,480
4. ROBOTY MONTAZOWE
51 KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PVC faczone na wcisk, o srednicy zewnetrznej
200mm
_ m 808,500
52 KNR 2-18 0804/02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej
200mm
‘ m 808,500
53 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o
$rednicy 1200mm i gltebokosci 3m
A studnie 33,000
54 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o
$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
’ , mgleb  -10,750
55 KNR 2-18 0712/10 Dwukrotna izolacja zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych, o srednicy 1200mm
A m 76,000
56 KNR 2-18W 0421/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe
taczone na weisk, o srednicy zewnetrznej 200mm - trojnik 200/160 mm
szt 6,000
57 KNR 2-18W 0421/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe
Taczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm - trdjnik 200/200 mm
‘ szt 3,000
58 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o
$rednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk- kolano 160 mm
; , szt 4,000
59 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o
$rednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk - prostka 160 mm
szt 8,000
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Nr Podstawa, opis robot Jm los¢
60 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o
srednicy zewnetrznej 160mm faczone na weisk - tréjnik 160/160 mm
szt 8,000
61 KI Obshuga geodezyjna
kpl 1,000
62 KI Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej
kpl 1,000
63 VKa]kulacja indywidualna Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu
kpl 1,000
64 VKalkulacja indywidualna Likwidacja istn. szamb, odstojnikéw
kpl 19,000
65 KNR 4-05t2 0102/01 Mechaniczne czyszcezenie kanatéw kotowych o $rednicy 0,16m |
wypetnionych osadem do 1/2 wysoko$ci
m 63,000
66 KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci |
ponad 10cm w $cianach
szt 3,000
67 KNR 2-01 0607/04 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z
obsypka do glebokosci 4m
szt 300,000
68 KNR 2-01 0616/02 Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kolnierzowych o $rednicy |
nominalnej 150mm
m 100,000
69 K. Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem - pompowo prézniowym.
mg 360,000
70 KNR-W 2-18 0421/03 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o
srednicy zewnetrznej 200mm faczone na weisk - tréjnik 200/160 mm
szt 4,000
71 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o
Srednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk - kolano
szt 4,000
72 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o
srednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk - prostka
szt 4,000



