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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi w Zdzarach dz. 307 2 etap
1 Element Podbudowa
1.1 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
Wyliczenie lloscirobOt:
Te27814883 L e08Y 2 420,000000
RAZEM:: 2 420,000000|m2 2 420,000
1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 15 cm)
0G|
Y liCzenie oS TOD Ot e
1+278-1+883 605*4 2 420,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  2420,000000/m2 2 420,000
1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - plus 7 cm
analogia Krotno$¢=7 m2 2 420,000
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 231/803/1 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, grubosé nawierzchni 3'cm
IO oo
Yl CZenie oS TOD Ot e
< 3,000000
RAZEM 3,000000{m2 3,000
2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna
|AC11S dla KR3, grubosci 3'cm (docelowo 5¢cm)
2420,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  2420,000000/m2 2 420,000
2.3 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - plus 2 cm
Krotno$¢=2 m2 2 420,000
3 Element Pobocza
3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - wykonanie
analogia PO CZY e
Yl CZenie oSG TOD Ot e
O . 605,000000
RAZEM:: 605,000000|m2 605,000
3.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - wykonanie poboczy - minus 3
analogia Krotno$¢=3 m2 -605,000
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