Remont nawierzchni placéw przy szkole nr 2 w m. Swiebodzin

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i uzgodnienia:

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;
- Podktad geodezyjny w skali 1:500

— Normy i przepisy projektowania

— Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla zadania pn. ,Remont nawierzchni placow
przy szkole nr 2 w m. Swiebodzin”. Teren objety inwestycja, tj. przylegte place o nawierzchni z masy bitumicznej oraz
czesciowo z betonu cementowego jest w bardzo zlym stanie technicznym. Nawierzchnia placéw jest niejednorodna,
znieksztatcona, brak spadkéw podtuznych oraz poprzecznych co wigze sie z wystepowaniem zastoisk wody po opadach
atmosferycznych. Obecnie wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez system rynnowy na teren boiska
szkolnego, skad trafiajg wraz z wodg opadowq z boiska do gruntu czesciowo w teren zielony, czeSciowo w grunt poprzez
nieszczelnosci w nawierzchni. Niniejsze opracowanie obejmuje:

— Remont istniejacej nawierzchni placéw wokét szkoty nr 2
—  Wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego

—  Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku gtéwnego

Przedmiot inwestycji, dane ogoine, cel i zakres opracowania

- Nazwa inwestycji — "Remont nawierzchni placéw przy szkole podstawowej nr 2 w m. Swiebodzin”
- Adres inwestycji — Swiebodzin, ul. Zamkowa 1
Inwestor i zleceniodawca — Publiczna Szkota Podstawowa nr 2 w Swiebodzinie

- Branza - drogowa + sanitarna
3. STAN ISTNIEJACY

Publiczna Szkofa nr 2 w Swiebodzinie jest potozona w poblizu centrum miasta. Place objete opracowaniem pokryte sg
warstwg masy bitumicznej, ktéra wymaga remontu. Plac od strony ul. Zamkowej jest wykorzystywany do parkowania
pojazdéw. Po drugiej stronie budynku znajduje sie plac, na ktdrym odbywajg sie uroczystosci szkolne. Obydwa place
stanowig wazny element infrastruktury wykorzystywany do funkcjonowania placéwki szkolnej. Z uwagi na obecny ich stan,

nalezy przeprowadzi¢ remont istniejacych nawierzchni wraz z ich odwodnieniem w celu umoZliwienia ich dalszej eksploatacji.
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Stan istniejacy:

Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci:

- Energetyczng

- Kanalizacje sanitarng
- Kanalizacje deszczowg
- Wodociggowa,

- Teletechniczng

- Gazowniczg
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4. OPIS PROJEKTU

Zakres remontu obejmuje dwa place przy szkole nr 2. Na placu od strony ul. Zamkowej projektuje sie wykonanie
remontu nawierzchni polegajacego na jej wymianie na kostke betonowa. Nalezy sfrezowaé istniejacg nawierzchnie
bitumiczng, celem dopasowania wysoko$ciowego nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej do istniejace;
infrastruktury m.in. wejScia do budynku. Po drugiej stronie budynku szkoty projektuje sie remont nawierzchni przez
sfrezowanie istniejacej i utozenie nowej warstwy $cieralnej z polbrukowej kostki betonowej. Obramowanie remontowanych
nawierzchni za pomocg obrzezy drogowych o gr. 8 cm od strony budynku oraz kraweznikami drogowymi wyniesionymi przy
terenach zielonych. Celem zapewnienia swobodnej komunikacji pomiedzy remontowanymi placami w miejscach ich styku
projektuje sie krawezniki najazdowe. Lokalizacje poszczegélnych ogranicznikéw nalezy wykonaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu stanowigcym rysunek nr 1. Szczegoty wykonania obrzezy i kraweznikdw przedstawia rysunek

nr 2 — Przekroje normalne, szczegoty.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja placu przed szkofa z kostki betonowej

- Kostka polbrukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 15 cm

- Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,0

Konstrukcja placu za szkofg z kostki betonowej

- Kostka polbrukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm

- PodtoZe gruntowe zageszczone do 1s=1,0

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Tabela 1. Zestawienie powierzchni

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia z kostki betonowe; 1477,88
3 | Zielen 46,00

5. ODWODNIENIE
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Obecnie wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez system rynnowy na teren boiska szkolnego,
skad trafiajg wraz z wodg opadowg z boiska do gruntu czesciowo w terenie zielonym, czeSciowo poprzez nieszczelno$ci w

nawierzchni. Podczas deszczy zauwazalne sg zastoiska wody na terenie utwardzonym.

Zaprojektowano przytacze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN 160-200 SN8 z rdzeniem nie spienionym. Wpiecie do
istniejacego kolektora kd 600 nastapi przez istniejacq studnie betonowg Sist1 o rzednej $lizgu 75,82 m n.p.m. oraz rzedne;
terenu 77,79 m n.p.m. zlokalizowang w pasie zieleni, bezposrednio za ogrodzeniem boiska. W celu wigczenia sie
projektowanym kanatem w istniejaca studnie nalezy wykona¢ kaskade z zastosowaniem przej$cia szczelnego w kregu studni
oraz odpowiednie wyprofilowanie istniejacej kinety.

Podtaczenie odwodnienia liniowego nalezy wykonac z rur PVC-U o gladkich powierzchniach zewnetrznej i wewnetrznej z
rdzeniem litym DN 160 i 200 mm w klasie sztywnosci SN8, SDR 34 kielichowe taczone na uszczelke. Do wigczenia kanatu
deszczowego w istniejacg studnie zastosowaé przejécie szczelne/ tuleje ochronng z PP lub PVC-U DN 200mm. Na
przytaczu zastosowaé studnie betonowg S2 DN1000mm, z osadnikiem betonowym gtebokosci 1,0m. Wiaz nastudzienny
zamontowa¢ w klasie obcigzenia D40T z wypetnieniem betonowym. Na kofcu przytacza zamontowaé studnie S3
tworzywowa, DN425mm typ-3 z wltazem zeliwnym w klasie obcigzenia D12,5T Odwodnienia liniowe, spusty rynnowe
wigcza¢ w kolektor zbiorczy przy zastosowaniu rur PVC DN 160 poprzez studnie S2,S3 oraz projektowane trjniki PVC.
Przed wigczeniem rur spustowych zamontowaé czyszczaki. Odwodnienie liniowe wigczaC z zastosowaniem typowych
rozwigzan i zalecen producenta.

Wbudowane materiaty powinny posiada¢ atesty Producenta

Podsypki i obsypki
Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakoSciowe:
- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci, taki jak: zwir, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien byé réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,
- materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm,
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekraczaé

10% $rednicy rury.

5.1. Zageszczenie obsypki:

Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% ZPPr*,
- poza drogami dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% ZPPr*,

* - ZPPr - zmodyfikowana préba Proctora

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po

zageszczeniu) powinna wynosic co najmniej 15 cm.

5.2. Zasypka

Branza Drogowa 5



Remont nawierzchni placéw przy szkole nr 2 w m. Swiebodzin

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 6 cm.
Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej préby Proctora.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ by, =30 cm. Zatem minimalna szeroko$¢ wykopu
w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢
B=Dz+2 " by

Uktadanie i montaz rurociagow
Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC-U)
nalezy wykonywaC zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producenta. Trzeba pamieta¢ o kilku
podstawowych zasadach:
- przed potaczeniem rur (bosego konca z kielichem) nalezy starannie faczone elementy oczyscic z piasku i innych
zanieczyszczen (w razie potrzeby odttuscic)
- montaz fabrycznych uszczelek nalezy wykonywac przy pomocy $rodka poslizgowego
- laczone elementy powinny by¢ wzgledem siebie utozone wspétosiowo (podczas montazu nie powinno by¢
odchylen od osi)
- w przypadku skracania rur nalezy fazowaé (ukosowac) konice rur przy pomocy pilnika, skrobaka, lub noza
- bosy koniec rury powinien by¢ wciniety az do oznaczonego miejsca na rurze. W przypadku braku fabrycznego
oznaczenia przed montazem nalezy takie oznaczenie wykonac)
- potaczony rurocigg nalezy obustronnie obsypywaé i zageszczaé kontrolujgc przy tym wspotosiowo$¢ oraz
spadek

Montaz systemowego odwodnienia liniowego
Montaz odwodnienia liniowego nalezy wykonaé na tawie z betonu B-20 gr. min. 15cm i szerokosci 20cm wigkszej
niz zewnetrzny wymiar montowanego koryta.  Koryto typ. B 125 z rusztem zeliwnym. Caly system osadzi¢ ok 3-5mm

ponizej krawedzi nawierzchni umozliwiajagc swobodny odptyw wody

5.3. Wykopy, przygotowanie podtoza

Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od warunkdw lokalizacyjnych i hydrogeologicznych
oraz od glebokosci wykopu i okre$lone sg w dokumentacji technicznej. Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych najczesciej stosowane sg wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o
$cianach skarpowych bez obudowy. Stosowane sg réwniez wykopy kombinowane wasko przestrzenne w strefie ochrony
rury, a powyzej szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych. Uwzgledniajgc warunki wykonywania pdzniejszej obsypki,
obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywa¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonywaé réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac
kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu
rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego

dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm,

a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyZzszym,
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przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna
wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Niewybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢
z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym,

z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza,
zgodnie z dokumentacjg techniczna,

w frakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubo$ci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

podioze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow rurociagu,
przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej | /4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,

niedopuszczalne jest podkltadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utoZenia przewodéw,

do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach (np.

wgniecen, pekniec).

5.4. Odbiory techniczne

Odbiory robét zwigzanych z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé

w oparciu o ustalenia oraz warunki i zalecenia zawarte w niniejszym opracowaniu. Ze wzgledu na specyficzne wymagania

dotyczace budowy przewodow z tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym podlegajg w szczegélnosci:

wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podioza zgodnie
z projektem, sprawdzanie wyprofilowania,

obsypka: zgodno$¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia,

szczelno$¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego materiatu.

W miejscu przewidywanych robot nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Teren po zakoriczeniu robét

budowlanych winien by¢ uporzadkowany, a nawierzchnie odtworzone. Zaleca si¢ uzycie spryzmowanej ziemi urodzajnej do

splantowania terenu poza korpusem drogowym.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe

(zanikajace i ulegajace zakryciu) i odbiory koncowe. Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robét

zanikajacych (np. rozbiérki, wykopy), oraz podlegajacych zakryciu (np. podsypki, podbudowy, montaz rurociagéw). Odbior

korcowy obejmuje odbior catego zadania wraz z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego przed przekazaniem go do

eksploatacji.
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Srednice przewodow, rzedne, spadki i szczegdty podano na zataczonych rysunkach. W miejscach skrzyzowar z

innymi sieciami wykopy pod rurociggi wykona¢ recznie. Teren wykopow wygrodzi¢ zaporami typu U-51 umieszczonymi na

wysokosci 1,1 m nad poziomem terenu.

5.5. Proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz

infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje:

Prébe nalezy przeprowadzi¢ jednorazowo dla przewodu kanalizacyjnego i odwodnienia liniowego.

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw i
diuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania proby
szczelnosci.

Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociagéw przed wykonaniem préb szczelnosci.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka
lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy zlacza przed
rozluznieniem podczas préby.

Poziom zwierciadta wody w korpusie odwodnienia liniowego powinien by¢ powyzej podtaczenia go do przewodu
odprowadzajacego.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w odwodnieniu liniowym Zadanego poziomu, nalezy przerwaé
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez | godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelno$ci, nie
powinno by¢ ubytku wody. Czas préby wynosi:

30 min - dla catego odcinka.

5.6. Uwagi realizacyjne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowanych tras, a takze zleci¢ im nadzér
nad wykonywanymi robotami

Przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem prace ziemne wykona¢ recznie, w miejscu, gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie
z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnoci;

Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

Wykonana kanalizacja winna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il - Instalacje

Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych

7. WN IOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE

UWAGI

Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do

stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi Normami

zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie:

BHP, PPOZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby.
Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww. zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.1.O.Z., przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przepiséw BHP, PPOZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacii

placu budowy.

Opracowat: Opracowat:
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