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Swiebodzin, dnia 23.10.2018r.

OSWIADCZENIE

(na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt odwodnienia ul. Szkolnej w miejscowosci
Swiebodzin  dziatka ewidencyjna nr  351/31 zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest
kompletny pod wzgledem celu, jakiemu ma stuzyc.

(podpis i pieczec¢ projektanta)



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania wodami opadowymi przy budynku
gtownym Szkoty podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Swiebodzinie.
Park Chopina 1, 66-200 Swiebodzin.

1.0 Dane ogodlne.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
1. Odwodnienia liniowego
2. Odwonienia dachu budynku

11. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

warunki przytagczenia do sieci kanalizacji deszczowej

projekt zagospodarowania dziatki,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
wizja w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowiazujgce przepisy o projektowaniu.
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1.2. Stan istniejacy

Obecnie wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez system
rynnowy na teren boiska szkolnego, skad trafiajg wraz z wodg opadowa z boiska do
gruntu, czesciowo poprzez nieszczelnosci w nawierzchni, czesciowo w terenie
zielonym. Podczas deszczy zauwazalne sg zastoiska wody na terenie utwardzonym.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

1. wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego
2. wykonanie odwodnienia opaski zwirowej
3. odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku szkoty

2.0. Dane techniczne - rozwigzania projektowe — odwodnienie liniowe

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U DN 160-200 SN8 z
rdzeniem litym. Wpiecie do istniejgcego kolektora kd 600 nastgpi przez istniejgcg studnie
betonowg Sist1 o rzednej $lizgu 75,82 m n.p.m oraz rzednej terenu 77,79 m n.p.m.
Zlokalizowang w pasie zieleni, bezposrednio za ogrodzeniem boiska. W celu wigczenia
sie projektowanym kanatem w istniejacg studnie nalezy wykona¢ kaskade z
zastosowaniem przejécia szczelnego w kregu studni, oraz odpowiednie wyprofilowanie
istniejgcej kinety.

2.1. Materialy

Podtaczenie odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ z rur PVC-U o gtadkich
powierzchniach zewnetrznej i wewnetrznej z rdzeniem litym DN 160 i 200 mm w klasie
sztywnosci SN8, SDR 34 kielichowe faczone na uszczelke. Do wigczenia kanatu



deszczowego w istniejgcg studnie zastosowac przejscie szczelne/ tuleje ochronng z
PP lub PVC-U DN 200mm. Na przytaczu zastosowac¢ studnie betonowg S2 DN1000mm,
z osadnikiem betonowym gfebokosci 1,0m. Wtaz nastudzienny zamontowa¢ w klasie
obcigzenia D40T z wypetnieniem betonowym. Na koncu przytgcza zamontowac studnie
S3 tworzywowg, DN425mm typ-3 z wtazem zeliwnym w klasie obcigzenia D12,5T
Odwodnienia liniowe, spusty rynnowe wigczac w kolektor zbiorczy przy zastosowaniu rur
PVC DN 160 poprzez studnie S2 oraz projektowane trojniki PVC. Przed wtaczeniem rur
spustowych zamontowaé czyszczaki PVC lub PE. Do odptywéw rynnowych podtgczyé
odwodnienie opaski zwirowej (rur drenarskich) stosujgc specjalne ztaczki. Odwodnienie
liniowe wtaczaé z zastosowaniem typowych rozwigzan i zalecen producenta.
Wbudowane materiaty powinny posiada¢ atesty Producenta

2.2. Podsypka i obsypka

Materiat podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnoséci, taki jak:
zwir, piasek lub mieszanina piasku i zwiru,

materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm,

maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z
rura nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury.

2.3. Zageszczenie obsypki:

Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkéw obcigzenia:
e« pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90%
ZPPr*,
e poza drogami dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢
zageszczona do min. 85% ZPPr*,
* - ZPPr - zmodyfikowana préoba Proctora

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wysoko$é
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm.

2.4. Zasypka

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze
maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 6 cm.
Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej proby
Proctora.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin =30
cm. Zatem minimalna szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosié
B=Dz+ 2 - bmi.

2.5. Roboty ziemne

Ukladanie i montaz rurociggow
Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem | montazem przewodow
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC-U) nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producenta. Trzeba pamietac
o kilku podstawowych zasadach:



e przed potaczeniem rur (bosego konca z kielichem) nalezy starannie
taczone elementy oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczen ( w razie
potrzeby odttuscic)

« montaz fabrycznych uszczelek nalezy wykonywaé przy pomocy $rodka
poslizgowego

e tgczone elementy powinny by¢ wzgledem siebie utozone wspétosiowo
( podczas montazu nie powinno byé¢ odchylen od osi)

e W przypadku skracania rur nalezy fazowac¢ (ukosowac) konce rur przy
pomocy pilnika, skrobaka, lub noza

e bosy koniec rury powinien by¢ wcisniety az do oznaczonego miejsca na
rurze.

W przypadku braku fabrycznego oznaczenia przed montazem nalezy takie
oznaczenie wykonac)

e potaczony rurociag nalezy obustronnie obsypywaé | zageszczac
kontrolujgc przy tym wspotosiowos¢ oraz spadek

Montaz systemowego odwodnienia liniowego

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano
koryta i ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.
Dopuszcza sie zastosowanie koryt nie mniejszych niz dobrane. Materiaty
stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z norma europejskg dotyczacag odwodnien liniowych tj.
PN EN 1433. Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach
minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Dno oraz boczne $cianki koryta
uzebrowane, zapewniajgce trwate potaczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja dna
koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. Uzupetnienie zastosowanego systemu

stanowig studzienki, Scianki czotowe, oraz blokady i Sruby do rusztow.
Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub
wskazdwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw.

taczenie koryt za pomocg systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potaczenia nalezy wypeti¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy
stosowa¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.
Montaz odwodnienia liniowego nalezy wykonaé na tawie z betonu B-20 gr.
min. 15cm i szerokosci 20cm wiekszej niz zewnetrzny wymiar montowanego
koryta. Caty system osadzi¢ ok 3-5mm ponizej krawedzi nawierzchni umozliwiajac
swobodny odptyw wody. Na koncach odwodnienia liniowego, w miejscach
potaczenia jego z instalacjg deszczowa stosowac studnie systemowe (dostarczane
przez producenta odwodnien).
Na rurach spustowych zamontowa¢ czyszczaki. Do rur spustowych, lub na
odptywie podtaczy¢ projektowane odwodnienie opaski (rury drenarskie) poprzez
trojniki, z zastosowaniem specjalnych przejsé i redukcji.

KORYTO ODWADNIAJACE Z RUSZTEM TWORZYWOWYM LUB ZELIWNYM KRATOWYM, CZARNYM KL. B 125

Dtugos¢

1000

mm

Szerokos$¢ catkowita

160

mm
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Szerokos$¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$¢ catkowita 200 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego min. 140 cm?
Powierzchnia wlotowa rusztu min. 440 cm?

2.6. Wykopy, przygotowanie podioza

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkéw
lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu i okreslone sg w
dokumentacji technicznej. Przy budowie przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych najcze$ciej stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o scianach skarpowych bez obudowy.
Stosowane sg réwniez wykopy kombinowane waskoprzestrzenne w strefie ochrony
rury, a powyzej szerokoprzestrzenne o Scianach skarpowych. Uwzgledniajgc
warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe $&cian wykopu w strefie
ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac réwnolegle
z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolej na deske przed zageszczeniem
nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz
uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

e wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

e spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o
okoto 20 cm wyzszym,

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu, ponad projektowang rzednag dna wykopu, o grubosci co najmniej 20
cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy
usuna¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym,

e z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastepnie
przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna,

e w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem
podtoza wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykonac¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

e podtoze wraz z warstwg wyrbwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkoéw rurociggu,

e przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej | /4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie
zagescic¢ grunt,

e niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrbwnywania
kierunku utozenia przewodow,

e do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy nie wykazujgce
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uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec).

2.7. Odbiory techniczne

Odbiory robo6t zwigzanych z instalowaniem przewoddéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia oraz warunki i
zalecenia zawarte w niniejszym opracowaniu. Ze wzgledu na specyficzne
wymagania dotyczgce budowy przewoddédw z tworzyw sztucznych, odbiorom
technicznym podlegajg w szczegolnosci:
wykopy: utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

. dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne

wzmochnienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wyprofilowania,

obsypka: zgodno$¢ z projektem co do wymiarédw, materiatu oraz stopnia
zageszczenia,

szczelno$¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

zasypka rurociagu: materiat, stopien zageszczenia,

deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym
dla danego materiatu.

W miejscu przewidywanych robo6t nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych. Teren po zakonczeniu robét budowlanych winien by¢ uporzadkowany,
a nawierzchnie odtworzone. Zaleca sie uzycie spryzmowanej ziemi urodzajnej do
splantowania terenu poza korpusem drogowym.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizaciji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe (zanikajace i ulegajace zakryciu) i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot
zanikajgcych (np. rozbidrki, wykopy), oraz podlegajacych zakryciu (np. podsypki,
podbudowy, montaz rurociggéw). Odbiér koncowy obejmuje odbiér catego zadania
wraz z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego przed przekazaniem go do
eksploatacji.

Srednice przewodoéw, rzedne, spadki i szczegély podano na zataczonych
rysunkach. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami wykopy pod rurociagi
wykonaé recznie. Teren wykopdw wygrodzié¢ zaporami typu U-51 umieszczonymi na
wysokosci 1,1 m nad poziomem terenu.

2.8. Proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych
Préba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnoSci na
eksfiltracje Sciekdw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje:

e Prébe nalezy przeprowadzi¢ jednorazowo dla przewodu kanalizacyjnego i
odwodnienia liniowego.

e Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez
wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw i dtuzszych odgatezien, czasowo
zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania
préby szczelnosci.

e Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociagéw przed
wykonaniem prob szczelnosci.
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o Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokfadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych
oraz umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem
podczas proby.

o Poziom zwierciadta wody w korpusie odwodnienia liniowego powinien byé
powyzen podtgczenia go do przewodu odprowadzajgcego.

o Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w odwodnieniu liniowym
rzagdanego poziomu, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez | godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody. Po tym czasie, podczas
trwania préby szczelno$ci, nie powinno by¢ ubytku wody. Czas préby wynosi:

= 30 min - dla catego odcinka.

3.0 Uwagi realizacyjne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych sieci i urzgdzenia znajdujg sie w
poblizu projektowanych tras, a takze zleci¢ im nadzér nad wykonywanymi robotami
Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne wykona¢ recznie, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci,

Nie zasypana kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

Wykonana kanalizace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i uzyska¢ =z
Powiatowego Os$rodka Dokumentacjj Geodezyjnej i Kartograficznej mape
powykonawczg z zinwentaryzowanym przytgczem, a operat pomiarowy przekazac
do Urzedu Gminy w Swiebodzinie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 19909r,

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

« Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen
$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
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Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych

4.0. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji muszg by¢ konsultowane z autorem
opracowania i inwestorem.
Szczegdty i rozwigzania pokazano na zataczonych rysunkach .
Roboty budowlane realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
uprawnionej posiadajgcej stosowne uprawnienia potwierdzone stosownym
zaswiadczeniem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowaé materiaty budowlane
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce atesty
budowlane.
Dopuszcza sie zastosowanie rbwnowaznych materiatow za zgodg projektanta i
inwestora.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i uzgodnieniami dotyczacymi
obiektu.
Projektowana inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich w wyniku
lokalizacji w stosunku do granic dziatki i zabudowy dziatek sgsiednich.
Przytacza po wykonaniu préb, lecz przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete celem wykonania pomiarow
powykonawczych.
Wykonawca winien zwr6ci¢ uwage w trakcie pracy na istniejace przewody
elektryczne, gazowe, wodociggowe i inne.
Wszystkie opracowania dotyczgce inwestycji wykonano w oparciu o aktualne
przepisy normy.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw

i dostawcow materiatow
Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Odwodnienie ul. Szkolnej w Swiebodzinie
LOKALIZACJA: Swiebodzin, gmina Swiebodzin, dziatka nr 351/31, obreb 0003
INWESTOR: Gmina Swiebodzin, Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

OPRACOWAL.: Sebastian Jozwiak
ul. 30 Stycznia 25/8
66-300 Miedzyrzecz
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5.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia-wg. Pkt. opisu j.n.

Nazwa obiektu budowlanego:

Odwodnienie ul. Szkolnej w Swiebodzinie - Swiebodzin, gmina Swiebodzin,
dziatka nr 351/31 obreb 0003 Swiebodzin

Dane Inwestora:

Gmina Swiebodzin, Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

Dane Projektanta:
mgr inz. Sebastian J6Zzwiak - posiadajacy uprawnienia budowlane
nr LBS/0012/POOS/15 do projektowania bez ograniczen w zakresie instalacji

sanitarnych.

5.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Inwestycja obejmuje wybudowanie odwodnienia liniowego.

Wykonanie niniejszej inwestycji bedzie polegato w szczegolnosci na:

[S—

cieciu asfaltu pita mechaniczna,

robotach demontazowych/ rozbiérkowych,

wykonaniu wykopdw mechanicznych i recznych oraz komér montazowych,
wykonaniu tawy betonowej pod odwodnienie liniowe,

wykonaniu wtgczenia do sieci kanalizacji deszczowe),

montazu przewodoéw PCV,

montazu odwodnienia liniowego,

zasypywaniu wykopdw i zageszczanie gruntu do Is = 1,00,

X NS v ko»D

odtworzenie nawierzchni.

5.2. Istniejagce obiekty podlegajace przebudowie i rozbiorce
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Wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowe;.
5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzacé
zagrozenie

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie.

5.4. Zagrozenia podczas realizacji robot
Podczas realizacji robét moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

Najechanie na pracownikbw przez pojazdy mechaniczne
poruszajgce sie na placu budowy,

Przysypanie pracownika przy robotach ziemnych zwigzanych
Z pracami montazowymi,

Porazenie pradem przy obstudze betoniarki, zageszczarki, pity do
ciecia asfaltu, lub elektronarzedzi,

Uszkodzenie podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

5.5. Instrukcje dla pracownikow

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy informuje
pracownikow o sposobie prowadzenia prac. Ustala zgodnie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym zatwierdzonego projektu, potozenie podziemnych sieci uzbrojenia
terenu. Ustala zasady postepowania w przypadku wystgpienia jednego z zagrozen.
Zapoznaje pracownikédw z zasadami BHP dla tego typu robét. Pracownicy
obstugujacy urzadzenia mechaniczne muszg zosta¢ zapoznani z instrukcjami i
zasadami obstugi tych maszyn oraz wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
osobistej.
Pracownicy prowadzacy roboty musza mie¢ odpowiednie kwalifikacje i aktualne

zaswiadczenia dopuszczajace ich do prowadzenia tego typu prac.

5.6. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
W celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z prowadzonych rob6t nalezy je
wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej stosujac sie do
instrukcji eksploatacji i obstugi uzywanych urzadzen i narzedzi.
Sporzadzit:
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6. Obszar oddzialywania obiektu

Na etapie sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki przeprowadzono analize
majgca na celu ustalenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu. Obszar
oddziatywania ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) biorgc pod
uwage nastepujgce czynniki:

e zachowanie odpowiednich wymaganych odlegtosci projektowanych obiektow
od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi,

e spetnienie wymagan stawianych w decyzji o warunkach zabudowy lub planie
zagospodarowania przestrzennego oraz warunkach przytgczenia narzuco-
nych przez gestora sieci

e zachowanie odpowiednich odlegtosci od pozostatych elementéw zagospoda-
rowania dziafki

e wystepowanie oddziatywan polegajgcych na emisji hatasu, wibracji, pytow,

promieniowania, spalin, dymoéw, $ciekédw oraz odpadéw komunalnych

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza dziatki, na ktérych go zaprojektowano. Spetnia wymagania narzuco-
ne przez odrebne przepisy oraz warunki przytgczenia i tym samym projektowany
obiekt nie wprowadza zadnych ograniczen w mozliwosci zabudowy terenoéw sasied-

nich. Obszar oddziatywania nie wykracza poza wnioskowane dziatki.

Sporzgazit:
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