Swiebodzin, 2018.12.04
URZAD MIEJSKI 'fv'*z'mme

ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin Uslugi Inzynierskie
Centrala tel. 0 6 0 880 / wew. 910 Marcin Marchlewski
Regon: 000525091, NIP: 9271850790 ul. Partyzancka 9b

66-200 Swiebodzin

Znak: GKiM.6331.62.2018.MK
Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego.

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 30.11.2018 r. przez Pana Marcina
Marchlewskiego Ustugi Inzynierskie dzialajacego na podstawie upowaznienia inwestora
Szkota Podstawowa Nr 2 w Swiebodzinie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
odprowadzenia wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z dziatki o nr ewid.
294/6 potozonej w jednostce ewidencyjnej: Swiebodzin — miasto, obreb ewidencyjny: 2 przy
Parku Chopina informujg, ze uzgadniam przedlozong dokumentacj¢ projektowa.

W zalaczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. ala




Sudebodzin, 2018.07.27
URZAD MIESKT W SWIERODZINIE

B Bkt : Uslugi Inzynierskie
e 4566-200 Swiebodzin Marcin Marschlewski
~Eiiala tel. 0 68 4750 880 / wew, 910

Regon: 000525081, NIP: 9271850700 ul. Fartyzautics b

66-200 Swiebodzin

Znak: GKiM.6331.40.2018.MK
Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd deszczowych.

W nawigzaniu do otrzymanego wniosku w sprawie wydania warunkéw technicznych na wykonanie

przylgcza odprowadzajacego wody opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej z dziatki nr 294/6
zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej: Swiebodzin — miasto, obreb ewidencyjny: 2 przy Park Chopina
ponizej przedstawiam warunki, jakie nalezy spehi¢ w celu odprowadzenia tych wéd:

1.

bl

10.

11.

Wody deszczowe z potaci dachowych istniejacego budynku oswiaty oraz powierzchni terenu o
trwatej nawierzchni — place nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej kd600 poprzez
istniejgcg studnig rewizyjna oznaczona jako Sd zlokalizowana na dziatce nr 300/18 (oznaczona na
mapie kolorem zielonym). Rzedna wlaczenia 75.82.

Dozwolony bezposredni zrzut wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej wynosi
Q=33,15 dm®/s.

Teren i wykonanie podigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi
technicznemu w obecnosci przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Swiebodzinie.

Wykonane przylacze nalezy zinwentaryzowaé geodezyjne i uzyska¢ z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mape powykonawcza z zinwentaryzowanym
przylaczem, a operat pomiarowy przekaza¢ do Urzedu Miejskiego.

W przypadku stwierdzenia samowolnego podiaczenia sig do sieci bedacej wiasnoécia Gminy
odbiory wod opadowych i roztopowych zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge
postepowania sagdowego.

Integralng czgscig powyzszych warunkow jest zataczona mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
Zajmujgcy pas drogowy drog gminnych lub teren gminny, w terminie 14 dni przed planowanym
zajeciem, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia Burmistrza Swiebodzina na zajgcie pasa
drogowego lub terenu gminnego.

W przypadku kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, trase projektowanego uzbrojenia,
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej ponosi inwestor. Po
wybudowaniu przylacza pozostaje na majatku i w eksploatacji inwestora.

Po uzyskaniu warunkéw technicznych, nalezy wykona¢ projekt przylacza i uzgodnié
dokumentacj¢ w tutejszym Urzedzie Miejskim. Do wniosku nalezy zalgczy¢ 2 egzemplarze
Projektu Budowlanego inwestycji.

Niniejsze warunki techniczne i ogdIne traca waznosé po uplywie jednego roku od daty ich wydania.

Zatacznik:

I

Ofrzymuje:

L
Z;

Mapa zasadnicza 1:500 — 1 egz,

Adresat
a/a




