USLUGI INZYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI

UL. PARTYZANCKA 9B, 66-200 SWIEBODZIN
NIP 927-182-81-06
tel. 508 355 848 E-mail: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut inwestycji:

»REMONT NAWIERZCHNI PLACOW PRZY SZKOLE NR 2 W M. SWIEBODZIN”

Lokalizacja dz. nr:
294/6 — jednostka ewidencyjna Swiebodzin

Inwestor:
Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2
Szkota Podstawowa nr 2 w Swiebodzinie
Park Chopina 1, 66-200 Swiebodzin




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
»REMONT NAWIERZCHNI PLACOW PRZY SZKOLE NR 2 W M. SWIEBODZIN”

Wykaz specvfikaciji technicznyvch.

Nr spec. Tytut
ST-O-01 Wymagania ogolne
ST-S-02 Roboty ziemne — wykopy

ST-S-03 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych w systemie kanalizacji grawitacyjnej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE..
SPIS TRESCI

ST-00-S WSTEP
ST-00-S-1. Zagadnienia ogélne.
ST-00-S-1.1. Wprowadzenie.
ST-00-S-1.2. Podstawa opracowania.
ST-00-S-2. Ustalenia ogdlne.
ST-00-S-2.1. Wymagania ogdIne dotyczace realizacji robot.
ST-00-S-2.2. Wymagania ogdlne wynikajace z Prawa budowlanego.
ST-00-S-2.3. Dokumentacja techniczna.
ST-00-S-2.4. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.
ST-00-S-2.5. Dokumentacja projektowa, przepisy, PN i inne wymagania.
ST-00-S-2.6. Zakres prac, ktore obejmujg poszczegoine pozycje przedmiaru.
ST-00-S-2.7. Odbidr robdt budowlanych.
ST-00-S-3. Przygotowanie placu budowy. .
ST-01-S BRANZA SANITARNA - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01-S-1. Charakterystyka inwestycji
ST-01-S-1.1. Lokalizacja
inwestycji ST-01-S-1.2. Opis
projektowanych rozwigzan
ST-01-S-2. Przytacze kanalizacji deszczowej ( KOD CPV 45232410-9 )

ST-00-S WSTEP

ST-00-S-1. ZAGADNIENIA OGOLNE
ST-00-S-1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przytacza kanalizacji deszczowej dla zadania pn.

,Remont nawierzchni plaséw przy szkole nr 2 w m. Swiebodzin”, okresla wymagania w zakresie:

*  whasciwosci materiatdw
* sposobu i jakosci wykonania robét
* oceny prawidtowosci robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

ST-00-S-1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
¢ projektu wykonawczego branzy sanitarne;
* przedmiaru robét

ST-00-S-2. USTALENIA OGOLNE
ST-00-S-2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robdt budowlanych winno odpowiadac przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robdt zwracajac uwage na przepisy ochrony
ppoz. bezpieczenstwa i hi-gieny pracy, ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;.



Wykonawca ma obowigzek na koszt wtasny przestrzegania przepisow oraz spetniania ewentualnych
wymogow wiadz administracyjnych w trakcie budowy.

ST-00-S-2.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

¢« zatrudnienie kierownika budowy i kierownika rob6t w danej specjalno$ci

realizacje zadan wynikajaca z obowigzkdw kierownika budowy okreslonych w art. 22 i art.
42 pkt. 2 Prawa
*  Budowlanego.

ST-00-S-2.3. DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Dokumentacja budowlana dostarczona przez zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, ro-dzajem materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy
dysponuje dokumentacja techniczng opracowang w zakresie:
* przylacza kanalizacji deszczowej, wraz z zagospodarowaniem wéd opadowych z
placu i dachu budynku szkoty.

ST-00-S-2.4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALtOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funk-cjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany rozwigzan projektowych, rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia
kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmian do ww. dokumentacji jest mozliwe wytacznie przed
ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Whiosek o zapytanie ofertowe wykonawca powinien ztozy¢ do zamawiajacego przed uptywem terminu
do sktada-nia ofert ( zapytan z SIWZ ). Wniosek w tej sprawie powinien zawieraC precyzyjnie opisane
proponowane rozwig-zanie zamienne oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem
zawartym w dokumentacji technicz-nej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke
proponowanego materiatu. Do wniosku koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyréb
dopuszczony jest do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robdt zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

¢ wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
¢ producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne

zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady ( typ przypadku
Zamawiajacy zastrzega so-bie prawo wprowadzenie rozwigzania zamiennego bez skutkdéw
finansowych ).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy (robét), w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru znaki towarowe, nazwy
producentow i dys-trybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego opisania przedmiotu zaméwienia.



Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych o parametrach technicznych
poréownywalnych lub lepszych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.

ST-00-S-2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE
WYMAGANIA

Projektowany obiekt ma spetnia¢ wymogi okreslone w :
dokumentacji projektowej

przepisach techniczno — budowlanych ( wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego )

Polskich Normach, szczegdinie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporza-dzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Polskich
Norm)

* aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobu do obrotu
i stosowa-nia w budownictwie.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych ja-kim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca
2002 z p6zniejszymi zmia-nami).

ST-00-S-2.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU

Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogdw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakfady i czynnoSci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczego-towych dotyczacych odpowiednich rozdziatow. Opisane
w tych zalozeniach warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sq $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

ST-00-S-2.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00-S-2.7.1. Podstawa odbioru robét budowlanych

Podstawe odbioru rob6t budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami

 gpecyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
* harmonogram rzeczowo - finansowy
« formularz cenowy
* przedmiary robét ( kosztorysy Slepe )
» kosztorys ofertowy
* wykaz urzadzen
» odpowiedzi na zapytania oferentow itp.
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen
3) projekt wykonawczy, warunki techniczne
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy
5) zapisy w dzienniku budowy.



ST-00-S-2.7.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt. 2.7.1. ( podstawa odbioru rob6t budowlanych ) jako podstawowg
zasade przyjmuje sie do-prowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z
wymaganiem.

ST-00-S-2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonania elementéw lub robot

Z odbioru elementdw robdt lub obiektu komisja sporzadzi protokdt, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wta-sciwy kierownik robot.

ST-00-S-3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, przed przystapieniem do budowy,
wykonawca zobo-wigzany jest do wiasciwego zagospodarowania placu budowy obejmujacego:

1) zaopatrzenie w wodeg,
2} punkt poboru energii elektrycznej,
3 pomieszczenie socjalno — sanitarne.

Projekt zagospodarowania placu budowy zatwierdza inwestor. Koszt przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego ponosi wykonawca. Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do robot jest wiasciwe
zorganizowanie i przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla pracownikéw oraz
zapewnienie wfasciwych warunkow pracy pod wzgledem BHP. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpie-czajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

ST-01-S INSTALACJE SANITARNE ( KOD CPV 45331100-7 )
ST-01-S-1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

ST-01-S-1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ,
Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu nawierzchni placéw przy szkole nr 2 w Swiebodzinie..

ST-01-S-1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Parametry techniczne:
Odcinek kanalizacji deszczowej - PVC-U & 200
Odcinek kanalizacji deszczowej - PVC-U & 160
Odcinek kanalizacji drenazowej - PVC-U & 50
Odwodnienia liniowego160 kl. B125

Opis projektowanych rozwigzan:
¢ CPV45232410-9 - Przytacze kanalizacji deszczowej




» wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w

* uicy zrur PVC-U & 160 i & 200 mm klasy ,SN8” z litg $ciankg

* wykonanie odwodnienia liniowego z zastosowaniem koryt systemowych o przekroju
wewnetrznym 100x160mm z PE-PP. Dopuszcza sie zastosowanie koryt o innym przekroju,
lecz o powierzchni przekroju nie mniejszej niz projektowane. Przykryciem koryt
odwadniajgcych bedg kraty w klasie min B 125. Do podtaczenia systemu odwodnienia z
kanalizacjq deszczowg stosowaC systemowe studzienki dostarczane prze producenta
odwodnienia.

» Wykonanie opaski drenazowej wykona¢ na odpowiednio wyprofilowanym podtozu. W
pierwszej kolejnosci uktadana bedzie izolacja przeciwwilgociowa — folia budowlana 0,2mm.
W najnizszym punkcie wzgtuz opaski projektuje sie rure drenarskg PVC 50mm w oplocie.
Warstwe filtracyjng (wokét rury) zaprojektowano z kruszywa mineralnego o mozliwie
jednorodnej frakcji 8-32mm w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Do oddzielenia warstwy
filtracyjnej od gruntu rodzimego zastosowano geowtdknine poliestrowg o gramaturze
200g/m.

» Pofaczenia rurociggdw wykona¢ przy zastosowaniu odpowiednich do tego typu potaczen
ksztatkach, koszt ksztattek nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu. Do wigczenia spustéw
rynnowych zastosowac wpusty rynnowe z PVC.

<

ST-01-S-2.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy monta-
zu przytaczy kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego i drenazu opaskowego oraz obiektow i urzadzen
na tym przytaczu, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy ww
budowie sg: wykopy, umocnienia Scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kana-lizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

ST-01-S-2.1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami.

ST-01-S-2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
pro-jektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

ST-01-S-2.2. MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania ww. zadania powinny odpowiada¢ Pol-skim
Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ ponizsze
wymagania:

ST-01-S-2.2.1. Rurociggi
Rury PVC-U klasy ,S” z litg $cianka, SN8 taczone na uszczelki gumowe Dz 160 i Dz 200mm



Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999.

Podsypka piaskowa — 20 cm.

Obsypka piaskowa — 25 cm ponad gdrng krawedz rury.

ST-01-S-2.2.2. Studzienki potaczeniowe:
Studnia betonowa & 1000 mm z osadnikiem:

*  kregi &J 1000 mm z betonu B45 zgodnie z PN-B-10729

s natawie fundamentowej z betonu B15 ,w koperte”

s pfyta Zelbetowa przykrywajgca < 1800 mm z pierScieniem odcigzajgcym w drogach

* wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym <& 600 mm D400 zgodnie z PN EN 124:2000
s stopnie ztazowe o rozstawie 30 * 30 cm nad najszerszg potkg

s Sciany studni zaizolowac dwukrotnie bitizolem,

* wstawki studzienkowe szczelne Dn200mm.

Studnie z tworzywa PP:
s PP 425 mm
» stozek zelbetowy & 425 mm
s piercien odcigzajacy
» wlaz zeliwny & 425 mm D400 zgodnie z PN EN 124:2000
* odpowiednia kineta.

ST-01-S-2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
ST-01-S-2.3.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢
nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wspor-niki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz1m,
— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srod-kow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zaryso-waniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu
po-winna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

ST-01-S-2.3.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej ta-
$mami parcianymi). Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.



ST-01-S-2.3.3 Sktadowanie
materiatow Sktadowanie rur i ksztattek
w wigzkach lub luzem:
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca +40°C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezro-czystq z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury
o roéznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnia-nymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie
jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych
w odstepach 1+2 m.
Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych:
Studzienki z  tworzyw sztucznych nalezy sktadowaC w takich miejscach, aby Zaden zich elementéw nie
byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z
materiatami ropopo-chodnymi.

ST-01-S-2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ST-01-S-2.4.1. Warunki przystagpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
ST-01-S-2.4.2. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.

Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co
najmniej L obwodu. ST-01-S-2.4.3. Potgczenia rur i
ksztattek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz
PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
ST-01-S-2.4.4. Potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcidnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczel-



ka (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smaruja-
cego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na osiowe wprowadzenie korica rury
w kielich.

ST-01-S-2.4.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniac wymagania okres$lone w PN-
EN13598 dla studni z tworzyw sztucznych) oraz PN-EN1917 dla studni betonowych.
Elementy studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow. Wykonanie robot powierzy¢ przedsigbiorstwom lub osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia budowlane i koncesje.

ST-01-S-2.4.6. Roboty ziemne i
technologia Roboty ziemne wykona¢
zgodnie z PN-62/8836-02:

* wstepne prace pomiarowe i przygotowawcze

* wykonanie wykopow

* Zzabezpieczenie wykopow

* zasypanie wykopow.

trasa projektowanego odwodnienia prowadzi przez teren z niewielkim spadkiem. Wykopy nalezy
rozpocza¢ od punktu najnizszego tj. od istn. kanalizacji. Wydobytg ziemie na oktad sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m, dla wykonania przejscia.
Nadmiar ziemi z wykopow ( studnia, rurociggi, obsypka ) odtransportowac na odl. do 1,0 km.
Metody wykonania wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, posia-danego sprzetu mechanicznego oraz istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejacego uzbrojenia wyko-py bezwzglednie wykonywac recznie.
Istniejace urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie w korytkach
zabez-pieczajgcych. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Wykopy zasypywa¢ warstwami z zageszczeniem mechanicznym do 100 % wartosci Proctora.

ST-01-S-2.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebez-piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajgace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
os6b za-trudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
koszty zwigzane z wypet-nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
19.03.03. ).

ST-01-S-2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,



e zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

¢ badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i

zgodnosci

z okre$lonym w dokumentaciji,

e badanie i pomiary szerokosSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa lub betonu,

e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewoddw i studni, ich odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

¢ badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne),

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

¢ badanie czystosci wnetrza kanatu i studni,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodow i studni,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

-0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

-0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

ST-01-S-2.7. OBMIAR ROBOT
Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

ST-01-S-2.8. ODBIOR ROBOT
ST-01-S-2.8.1. Odbidr materiatéw
Odbioru materiatéw dokonac po ich bezposrednim dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac
ich sprawdzenie co do wiasciwosci technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdéw od-niesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;
s certyfikat na znak bezpieczenstwa
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata
techniczna ). Materiaty powinny by¢ wiasciwie oznakowane odpowiednim znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub zgodnosci z PN.
Rury i ksztattki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
* nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen ( wgniecen, rys, peknie¢ ) na powierzchni zewnetrzne;
*  bose konice powinny byé zukosowane
* nabosych korcach powinny by¢ zaznaczone miejsca gtebokosci wcisku w kielich



* plaszczyzny cigcia powinny by¢ prostopadte do osi rury.

ST-01-S-2.8.2.
Odbior ~ miedzyoperacyjny

Odbioér

migdzyoperacyjny powinien

obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
* sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow
e Dziennik Budowy

* dokumenty dotyczace wbudowanych materiatbw Odbiory robdt zanikajacych obejmujg
sprawdzenie:

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
* warstwy ochronnej

* zageszczenia gruntu

» jakoSci wbudowanych materiatow

* dtugosci i Srednicy przewoddw

* szczelno$ci przewodow.

ST-01-S-2.8.3. Odbior techniczny korcowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na:

zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protokotéw odbiordw prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng,

protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadcze-nia:

0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

ST-01-S-2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy.

Normy:
PN-EN

ST-01-S-2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych



PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania
dotycza-ce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacii

PN-EN 588-2:2004

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne PN-EN

476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek

ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156,

poz. 1118).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).



