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Opis techniczny 
 
1.0. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny o szczegó owo ci wykonawczego dla zadania „Rozbudowa 
i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w ramach zadania 
inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz 
przebudowie/rozbudowie budynku". 

 
Projekt nale y rozpatrywa cznie z pozosta ymi projektami bran owymi. 

 
2.0. Rozwi zania projektowe 
 
2.1. Instalacja zasilanie windy 
 
Zasilanie projektowanego d wigu platformowego wyprowadzi  z istniej cej rozdzielni znajduj cej si  na 
klatce schodowej zgodnie z za czonym rysunkiem. Trasa przewodu zgodnie z informacj  na rysunkach. 
Pod czenie windy zgodnie z DTR oraz wytycznymi dostawcy urz dzenia.  
Przyj to nast puj ce za enia podstawowe – zgodnie z wytycznymi typowego d wigu platformowego: 

 Przewody przy czeniowe – cz ce istniej  rozdzielni  elektryczn  z rozdzielni  steruj  
wigu 5x2,5 mm2 

 Bezpiecznik na przy czu – 16 A zw oczny 
 Moc elektryczna urz dzenia d wigowego – 1,5 – 2,0 kW 

 
2.2. Miejscowe szyny wyrównawcze 
  

Dodatkowe lokalne szyny uziemiaj ce, do których powinny by  przy czone: 
 cz ci przewodz ce konstrukcji budynku (w tym o cie nice i skrzyd a drzwi stalowych); 
 dost pne cz ci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu; 
 metalowe cz ci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej; 
 puszki do miejscowych po cze  wyrównawczych; 
 stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej. 

 
2.3. Instalacja ochrony od pora  
 

Jako system dodatkowej ochrony przed pora eniem nale y zastosowa  szybkie wy czanie napi cia 
zasilania w uk adzie sieciowym TN-S. 

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostan  zaprojektowane wy czniki ró nicowo-
pr dowe  o  pr dzie  ró nicowym  30  mA.  Po  wykonaniu  instalacji,  skuteczno  ochrony  przed  pora eniem  
nale y sprawdzi  przez pomiary. 
 
2.4. Instalacja o wietlenia 
 

Zaprojektowano o wietlenie zgodnie z za czonymi rysunkami.  
wietlenie pomieszcze  za czane za pomoc czników o wietleniowych montowanych na 

wysoko ci 1.1 m mierzonej od powierzchni wyko czonej pod ogi do rodka puszki monta owej.  
Instalacj  o wietlenia nale y wykona  jako podtynkow  przewodami typu YDY o 3x1,5 mm2, uk adanymi w 
ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. 

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku 
grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach  
o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV. 
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V. 
 W pomieszczeniach sanitarnych oraz pom. archiwum stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44. 
Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. 

Lokalizacja poszczególnych opraw o wietleniowych przedstawiono na rysunkach do czonych do 
niniejszego opracowania. 
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2.5. Instalacja sygnalizacyjna - przyzywowa 
 

Zaprojektowano wykonanie wewn trznej instalacji sygnalizacyjnej, umo liwiaj cej komunikacj  z 
poszczególnych kondygnacji (parter, I, II i III pi tro) z poziomem piwnicznym, na którym zlokalizowana jest 
istniej ca portiernia. Komunikacja odbywa si  za po rednictwem systemu unifonów d wi kowych, 
umo liwiaj cych prowadzenie rozmowy mi dzy osob  niepe nosprawn  (ucze ), chc  skorzysta  z 
urz dzenia d wigowego, a wytypowanym pracownikiem szko y, który pe ni  b dzie funkcje asystenta dla 
ucznia niepe nosprawnego, chc cego skorzysta  z d wigu platformowego. 
UWAGA: Dobór konkretnego systemu unifonu wewn trznego nale y dokona  na etapie realizacji prac 
budowlanych. 
Parametry podstawowe systemu: 
 - ilo  punktów przyzywowych (4 szt. – na parterze, I, II i III pi trze) 
 - punkt odbiorczy – centrala zlokalizowana w piwnicy w istniej cym pomieszczeniu portierni 
 - system umo liwiaj cy dwustronn  komunikacj  g osow  
 - punkty przyzywowe zaopatrzone w przycisk wywo ania, g nik oraz mikrofon 
 - punkt odbiorczy zaopatrzony w przycisk wywo ania oraz g nik i mikrofon 
 
 
3.0. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
 
Opracowa : 
Micha  Gru lewski 
86-302 Ga  20a 
 
Zagro enia bezpiecze stwa pracy: 
 

 prace na wysoko ci; 
 prace pod napi ciem; 
 transport materia ów na budow  oraz na placu budowy (dopuszczalny ci ar materia ów, praca 

urz dze  transportowych); 
 praca urz dze  hydraulicznych (praski hydrauliczne); 
 praca urz dze  elektromechanicznych. 

 
Zalecenia: 
 

 stosowanie odzie y, nakrycia g owy i obuwia ochronnego – zawsze; 
 stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb; 
 stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb. 

 
Przed  przyst pieniem  do  wykonywania  robót,  wykonawca  powinien  zapozna  si  z  niniejsz  

dokumentacj . 
Ca y  sprz t  mechaniczny  wykorzystywany  do  wykonywania  robót  powinien  by  eksploatowany   

i obs ugiwany zgodnie z instrukcj  producenta. Ponadto powinien by  utrzymywany w stanie zapewniaj cym 
jego sprawno , by  obs ugiwany przez przeszkolony personel, a tak e by  stosowany wy cznie do prac, do 
jakich  zosta  przeznaczony.  W  przypadku,  kiedy  podczas  pracy  urz dzenia  nast pi  jakiekolwiek  jego  
uszkodzenie, nale y bezzw ocznie je unieruchomi  i od czy  od zasilania w energi  elektryczn . Zabrania si  
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urz dzenia. Maszyny i inne urz dzenia techniczne, w tym 
narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy i przy zmianie obs ugi powinny by  
sprawdzone pod wzgl dem sprawno ci technicznej i bezpiecznego sposobu ich u ytkowania. Operatorzy 
sprz tu mechanicznego o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje. 

Roboty monta owe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mog  by  wykonywane na 
podstawie projektu monta owego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcj  organizacji 
monta u oraz rodzajem u ywanych maszyn i urz dze  technicznych.  
Szczegó owe informacje dotycz ce sporz dzenia planu BIOZ oraz samego bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r. 
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4.0. Uwagi ko cowe 
 
Ca  robót nale y wykona  zgodnie z: 

 Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych wydanie V; 
 PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wn trzach; 
 PN-IEC 60364-4-41; PN-HD 60364-4-41 - Ochrona przeciwpora eniowa.  
 PN-IEC 60364-4-47- rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.  
 PN-IEC 60364-4-43 - Ochrona przed pr dem przet eniowym. 
 PN-IEC 60364-5-523 - Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów. 
 PN-EN 12464-1 O wietlenie miejsc pracy - Cz  1: Miejsca pracy wewn trz pomieszcze . 
 PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-HD 60364-4-443 - Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi. 
 Sk adowanie materia ów odpadowych wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Przy odbiorze instalacji nale y zgodnie z PBUE oraz z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 
sprawdzi  skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej przez szybkie wy czanie zasilania oraz 
parametry wytrzyma ciowe izolacji zastosowanych przewodów. 

 
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. 
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów ni  inwestycja, której bezpo rednio on dotyczy, 
wymaga zgody autorów. 
 
 
UWAGA: 
Zastosowane materia y nale y traktowa  jako przyk adowe. Wykonawcy przys uguje prawo do zastosowania 
materia ów  i  rozwi za  równowa nych,  to  jest  w  adnym  stopniu  nie  obni aj cych  standardu  i  nie  
zmieniaj cych zasad oraz rozwi za  technicznych przyj tych w projekcie,  a  tym samym nie  powoduj cych 
konieczno ci przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury. Wykonawca proponuj cy 
rozwi zania i materia y zamienne jest odpowiedzialny za wykazanie, e zastosowane rozwi zania i materia y 
spe niaj  zasad  równowa no ci we wszystkich wymienionych w projekcie aspektach, zasad  wydajno ci 
oraz pewno ci prawid owego dzia ania. Ponadto Wykonawca musi uzyska  zgod  Inwestora na zastosowanie 
rozwi zania zamiennego. 
 

   Projektant 
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5.0. O wiadczenie projektanta i uprawnienia 
 

WIADCZENIE 
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Ja ni ej podpisany             MICHA  GRU LEWSKI 

                 (imi  i nazwisko projektanta) 
nr uprawnie                            POM/0201/POOE/11 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z 
pó niejszymi zmianami 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Powiat Pruszkowski 
ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 

 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 
 
dotycz cy: 
 

Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w 
Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych 

polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku". 
 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 

dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 
ewidencyjnej ) 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
( czytelny podpis ) 

             
 
 
 
 

 Niepotrzebne skre li  
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6.0. Kopia uprawnie  oraz przynale no  do izby in ynierów projektanta opracowania 
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7.0. Rysunki techniczne 
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OBSZAR OBJ TY OPRACOWANIEM
OBSZAR OBJ TY OPRACOWANIEM

Portiernia

Przycisk sygna owy podno nika
(g osowe przyzywanie obs ugi
platformy-unifon)

Odbiornik sygna u przywo ania
(przyzywanie obs ugi platformy - unifon)

Przycisk sygna owy podno nika
(g osowe przyzywanie obs ugi
platformy-unifon)

Przycisk sygna owy podno nika
(g osowe przyzywanie obs ugi
platformy-unifon)

Przycisk sygna owy podno nika
(g osowe przyzywanie obs ugi
platformy-unifon)
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