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CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejni realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot
nakladka wzmacniaga bitumiczna grub. 4 cm z geosiat
przeciwsgkaniowa na hcznej powierzchni5646,5 m2
frezowanie istniejcej nawierzchni jezdni drogi o grub. do
cm (Wwredniona warté 4 cm) na powierzchri558,8 m2
wyréwnanie masg mineralno bitumicza na istniejcej jezdni
bitumicznej w ilgci 972,6 Mg

koryto wraz podbudow z kruszywa grub. 20 cm n
umocnieniu krawdzi jezdni o powierzchr308,3 m2

zjazdy i poszerzenia nawierzchni o konstrukcji: tB,
stabilizacja, 20 cm podbudowa z kruszywa, 4 cm +stva
wigzaca bitumiczna o powierzchni o powierzch227,0 m2
pobocza umocnione kruszywem o p@035,7 m2
plantowanie powierzchni terenu wzdtpoboczy o pow774,0
m2,

roboty rozbidrkowe wg obmiaru robét,

odtworzenie zjazdu z kostki betonowej o p@§,6 m2
roboty pomiarowe,

oznakowanie i zabezpieczenie frontu robdét.

Realizacja poszczegolnych asortymentéw robot
Nakladka  bitumiczna  wzmacniajgjca z  siatly
przeciwspekaniowa i frezowaniem istniepgcej jezdni dla
KR3:

wykonanie frezowania nawierzchni o grégbiodo 4 cm,
wykonanie wyréwnania bitumicznego o zmiennej gs&gbo
utozenie geosiatki przeciwgpaniowej

wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 4 cm
Umochnienie  krawedzi istniejacej jezdni z wykonaniem
podbudowy:

wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm
Wykonanie nawierzchni na poszerzeniach i zjazdach:
wykonanie koryta pod nawierzckri zagszczeniem podia
wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem grifb cm
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm
wykonanie warstwy waizacej bitumicznej grub. 4 cm
wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 4 cm
Pobocza:

scinka poboczy gruntowych

utozenie warstwy kruszywa kamiennego grub. 10 cm
Zjazd z kostki betonowej

rozbiodrka istniejcego zjazdu

regulacja i utaenie od nowa zjazdu

Wykaz istniegcych obiektow
budowlanych

Zabudowa pasa drogowego — brak obiektow

Elementy zagospodarowania dziatki lul
terenu, ktére magstwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Przewidywane zagenia wysg¢pujace
podczas realizacji robot budowlanych

podczas wykonania koryta na poszerzeniu jezdni od

chodnik o gébokasci 10-20 cm naley zachowd szczegdla

ostraznoé¢ na styku ze spetem mechanicznym typu kopark|
spycharka, samochodegarowy

przy zagszczaniu podiza pod nawierzchainalery zwrdcié

uwag: na sprzt zag:szczajcy typu zagszczarka, walec

przy wykonaniu warstwy podbudowy naje zachowa

[

ostraznos¢ przy wytadunku materialdw na te warstwy




uktadaniu ich w korycie

przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej szpim

ostraznos¢ nalery zachowa przy ceciu kostki za pomag
gilotyny lub pity z tarcz diamentow

przy wykonaniu frezowania nawierzchni zachéwsaczegéln

ostraznos¢ na styku z maszynfrezupca

przy wykonaniu nawierzchni i wyréwnania bitumiczoe
zachow& ostraznos¢ przy roZcietaniu goscej masy
bitumicznej i pracy spegu przy jej rozktadaniu

Sposo6b prowadzenia instrukta
pracownikéw przed przyspieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

naley okreli¢c zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagreenia
nalezy podkréli¢ konieczné¢ stosowania przez pracownikd
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgsj przed
skutkami zagreen

nalezy okrelli¢ zasady bezpgoedniego nadzoru nad praca
szczegOlnie niebezpiecznymi

w przypadku konieczrigi pozostawienia na placu budoy
materiatldw nalgy okresli¢ sposdb zabezpieczenia ich
materialy winny by skladowane poza istnigh jezdnh
wzglednie przy jej krawdzi

I

vy

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczegoélnego zagenia zdrowia
lub ich gsiedztwie

nalezy wiasciwie zaopatrzy i zorganizowa punkt pierwszej
pomocy, przeszkdlipracownika w zakresie udzielania
pierwszej pomocy

miejsce robot naley wydzieli¢ i oznakowé zgodnie z
Instrukci prowadzenia robdt w pasie drogowym stasud
strony istniejcej jezdni state wygrodzenia typu tablice
prowadace i zapory drogowe, od strony zigba — elastyczne
tasmy rozdzielajce

nalezy wskaz& miejsce przechowywania dokumentacji
budowy oraz dokumentéw nieglinych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych udzeh technicznych
materiaty dokumentacyjne naleprzechowywé w baraku na
placu budowy lub w pomieszczeniach statych wskazany
przez Inwestora

miejsce rozmieszczenia spia przeciwpaarowego,
ratunkowego naley uzgodné z Inwestorem i wigciwie
oznakowa

pomieszczenia higieniczno-sanitarne pglelokalizowa w
budynkach podlegagych Inwestorowi, odpowiednio
oznakowa i korzysta w sposob nieutrudnigty
funkcjonowanie samej firmy albo w obiekcie postawim na
placu budowy przez Wykonawc

wszelkie zmiany w technologii wykonania robot rgle
uzgadni& bezpdrednio z projektantem

zmiany zwizane z organizagjplacu budowy naley
bezpdrednio sygnalizowainspektorowi nadzoru i

inwestorowi jako wiécicielowi terenu
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