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L._Czes$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi budowa sieci wodociggowe;j
w Starych Bogaczowicach na dziatkach nr 313, 311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare
Bogaczowice.

2. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez WPWiK Sp. z o0.0. w Watbrzychu z dni 12.05.2022r. tj. do
istniejgcej sieci wodociggowej woD500 w dzialce 313 obreb 0007 Stare Bogaczowice.
Zakonczenie projektowanej sieci, nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci woA150
zlokalizowanej w dziatce nr 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice.

Zapewnienie dostawy dla sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
* Q$r.dob =20,0 m3/d

* Qmax. dob = 24,0 m3/d
* Qp.poz=10,0 dm3/s

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WPWiK Sp. z o0.0. w
Watbrzychu ci$nienie wody w miejscu wpiecia waha sie do 9,0-10,0 baréw.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do celow p.poz oraz zasilania
w wode istniejgce oraz planowane budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wohpiecie do istniejgcej sieci woD500 nalezy wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercania z odejsciem kotnierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za opaska do
nawiercania, nalezy zabudowac zasuwe kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/8160
wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa. Dodatkowo za wpieciem do sieci,
nalezy zabudowac¢ komore wodomierzowa zelbetowa o wymiarach 1,8x3,9m.

Przyjeto przeptyw dla projektowanej sieci:

Qd,sr=20,0 m3/d

Qh, sr = (Qd, sr/24)*Nh = (20/24)*1,5= 1,25 m3/h

Nh - wspéiczynnik nier6wnomiernosci godzinowej Nh=1,5
Qp.poz =10,0 dm3/s = 36,0 m3/h

Dla przeptywu 36,0 m3/h dobrano wodomierz sprzezony typu MWN/]S 65/4,0-S
firmy Apator lub réwnowazny innego producenta.
Parametry dobranego wodomierza:
« Srednica nominalna DN 65 mm

Ciggty strumien objetosci 40 m3/h
* Przecigzeniowy strumien objetosci 50 m3/h

Posredni strumien objetosci 0,064 m3/h

Minimalny strumien objetosci 0,04 m3/h

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj 22
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: biuro@advprojekt.pl



PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci wodociagowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311, 386, 383, 384 obrgb 0007 Stare Bogaczowice

* Klasa temperaturowa (zakres temperatur roboczych) T30, T50
* Klasa ci$nienia wody MAP 16
* Maksymalna strata ci$nienia 0,63bar

Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w komorze wodomierzowej na dziatce
nr 313 obr. 0007 Stare Bogaczowice w Starych Bogaczowicach.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza

- ZawOr odcinajgcy dn65- 2szt.

- filtr sko$ny dn65 - 1szt.

- wodomierz sprzezony MWN/JS 65/4,0-S dn65 - 1szt.
- ZawOr zwrotny dn65- 1szt

- ztaczki PE dn160 - 2 szt.

Komora betonowa Zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 1500x3600mm z $ciankg
grubosci 150mm. Komora wodomierzowa zelbetowa, wykonana z betonu o klasie
wytrzymatoS$ci nie nizszej niz C35/45 o nasigkliwos$ci ponizej 4%. Komora wyposazona w
wtaz, stopnie wlazowe, wywiewke wentylacyjna.

Wopiecie do istniejgcej sieci woA150 nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika do rur
zeliwnych réwnoprzelotowych dn150. Za tréjnikiem nalezy zabudowac zasuwe kielichowa
typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa
teleskopowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 ®160x14,6mm
taczonych doczotowo/elektrooporowo. Odgatezienia do hydrantéw wykonano z rur PE100
SDR11 PN16 ®90x8,2mm. Rury do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac
pozytywna opinie GIG - mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gérniczej do IV
klasy szkdéd witacznie oraz aprobate IBDIM - mozliwo$¢ stosowania w budownictwie
drogowym.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
warunkow montazu. Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i z obsypka
20cm. Grunt otaczajacy rure nalezy tak przygotowacd, by rura przenoszaca medium byta
chroniona przed wplywami zewnetrznymi.

Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
* #160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =828,02m.
* #90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =12,91 m.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac
certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami badZ aprobatami technicznymi, jakie wydaje
COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-0378 "Rury z polietylenu PE100” w Warszawie oraz dla
instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny higienicznej
Panstwowego Zaktadu Higieny.
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Z uwagi, iz w okolicy nie znajduja sie hydranty, projektuje sie zabudowe na
projektowanej sieci siedmiu hydrantéw naziemnych dn80 w odlegto$ci max. co 150m.

Pozostate szczegéty lokalizacji (trasa, wezty i armatura) pokazano na planszy
projektu zagospodarowania terenu, a rozwigzanie Kkolizji z uzbrojeniem istniejgcym
i projektowanym, spadki, zagtebienie, na rysunkach profili podtuznych.

Montaz armatury (hydranty, zasuwy, itd.) i ksztattek wykona¢ zgodnie
z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu (rys nr PZT_1) oraz wg schematéw
wezlow. Wszelkie zalamania sieci wodociggowej wykonywac¢ z zastosowaniem ksztattek
zeliwnych koierzowych lub elektrooporowych/doczotowych.

Wszystkie trzpienie zasuw wodociggowych prowadzi¢ w obudowie teleskopowe;j.
Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki uliczne teleskopowe, ktére nalezy posadowi¢ na
fundamencie ceglanym lub betonowym oraz obetonowac kotnierzem o $rednicy 50 cm lub
obtozy¢ dwoma pier$cieniami kostki granitowe;j.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r Dz. U. 2009.124 poz.1030 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zestawienie odcinkow sieci wodociggowej
odcinek odleglos¢ [m] spadek materiat
[%]

WP1- ZA1 0,5 1,47 PE100 SDR11 PN16 $®160x14,6mm
ZA1-K1 0,5 1,47 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K1-TR1 7,31 2,50 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
TR1-K2 56,96 2,50 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm

K2-K3 11,39 1,57 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K3-K4 36,34 1,95 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K4-K5 40,26 1,99 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K5-TR2 4,14 1,29 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
TR2-K6 53,91 1,84 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K6-K7 57,39 1,06 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K7-TR3 9,53 0,39 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
TR3-K8 9,51 0,39 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K8-K9 85,36 2,08 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K9-K10 19,51 1,75 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K10-TR4 36,23 1,74 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm

TR4-K11 8,25 1,74 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K11-K12 18,87 3,05 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K12-K13 39,88 1,58 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K13-K14 68,53 0,38 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K14-TR5 12,81 6,17 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
TR5-K15 10,91 10,74 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K15-K16 48,12 1,10 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
K16-K17 11,22 0,22 PE100 SDR11 PN16 ©160x14,6mm
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K17-K18 13,06 1,02 PE100 SDR11 PN16 ®160x14,6mm
K18-K19 41,97 0,76 PE100 SDR11 PN16 $160x14,6mm
K19-K20 19,69 2,40 PE100 SDR11 PN16 ®160x14,6mm
K20-TR6 5,63 3,72 PE100 SDR11 PN16 $160x14,6mm
TR6-K21 9,25 8,09 PE100 SDR11 PN16 $#160x14,6mm
K21-TR7 77,13 1,90 PE100 SDR11 PN16 $160x14,6mm
TR7-K22 11,50 1,90 PE100 SDR11 PN16 $®160x14,6mm
K22-ZA2 1,30 3,67 PE100 SDR11 PN16 $160x14,6mm
ZA2-WP2 1,06 3,66 PE100 SDR11 PN16 ®160x14,6mm
H1-TR1 1,08 0,67 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H2-TR2 1,95 0,80 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H3-TR3 1,81 12,85 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H4-TR4 2,03 23,70 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H5-TR5 2,55 7,18 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H6-TR6 2,49 8,03 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm
H7-TR7 1,00 2,20 PE100 SDR11 PN16 $90x8,2mm

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
z rurociggoéw nie mniej jednak niz 0,1%. Przed ukitadaniem wodociggu nalezy sprawdzic¢
trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywa¢. Budowe danego odcinka sieci wodociggowej nalezy rozpocza¢ od
posadowienia sytuacyjno-wysokoSciowego w terenie. Po wstepnym rozmieszczeniu rur
i armatury nalezy przystagpi¢ do montazu wodociggu. Rury montowac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu. W trakcie uktadania
wodociggu wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania
gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania
wykopdw przy wystepowaniu opadow.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30°C.

Rury nalezy tgczy¢ metoda zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego. Prace
zwigzane ze zgrzewaniem nalezy wykonywac ze szczeg06lng ostroznos$cia. Przy pracach ze
zgrzewarka nalezy przestrzegac zasad zawarty w instrukcjach obstugi dostarczanych przez
producentéw urzadzen. Przewdd zasilajacy ptyte grzewcza lub pite elektryczna zgrzewarki
o napieciu 220V musi mie¢ kabel uziemiajacy. Agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie
uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi. Elektryczna ptyta grzejna
wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i
wilgocia. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia,
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minimalna odlegto$¢ stanowisk zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii
prostej 50m.

Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane
wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokona¢
na catym obwodzie zgrzewu. Sprawdzi¢ rownomierno$¢ wyptywki oraz zbada¢ czy nie
wystepuja defekty w szczelinie pomiedzy wateczkami wyptywki. Sprawdzi¢, czy na
powierzchni nie ma naciekéw z polietylenu, powstatych w trakcie zgrzewania. Nieliczne
krople stopniowego polietylenu nalezy usungc.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ certyfikaty

zgodnoSci z Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi jakie wydaje COBRTI
INSTAL” /AT/98-01-0378 "Rurv z polietylenu PE100”/ w Warszawie oraz dla

instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny higienicznej
Panstwowego Zakladu Higieny.

Rury do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ pozytywna opinie GIG
- mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gérniczej do IV Kklasy szkéd
wlacznie oraz aprobate IBDiM - mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym.

3. PRZEKROCZENIE PRZESZKODY TERENOWE] - PRZEWIERT STEROWANY

Przekroczenie potoku Sikorka oraz dwdch przepustow drogowych (dz. nr 311 obr.
0007 Stare Bogaczowice) nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego (metoda
bezwykopowa) w rurze ochronnej stalowa $r. 250m zostanie wykonane przewiertem
sterowanym. Metoda ta pozwoli zachowac¢ pierwotng strukture gruntu i nie naruszy dna
potoku Sikorka.

Przewiert sterowany

Technologia horyzontalnych przewiertéw sterowanych, oparta jest na wykonaniu
otworu i odpowiedniego poszerzania jego Srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu
urobku za pomocg specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia
stosownej rury ostonowe;j.

Catos¢ pracy sktada sie z trzech etapow:

- przewiertu pilotazowego

- rozwiercania

- wciggania rurociggu

Metoda ta polega na umieszczeniu gtowicy wiercacej z ptytka sterujacg i sonda
pomiarowa, skierowanej pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra
wwierca sie w grunt doczepiajac kolejno Zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora
elektronicznego, pozwalajgcego na precyzyjng lokalizacje glowicy wiercacej, wytycza sie
zadang trajektorie przewiertu. Dzieki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych
ptaszczyznach: prawo-lewo i géra-dét, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania w
dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu
nowej trasy, istnieje mozliwo$¢ ominiecia wszelkich napotkanych przeszkod, w tym nie
uwidocznione na planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i
gltazy narzutowe - tym samym unikajac niebezpieczenstwa uszkodzenia utozonych
uprzednio mediéw i zmniejszajagc do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego
zadania. Dodatkowo dzieki mozliwosci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej chwili
mozemy okresli¢, w ktorym miejscu i na jakiej gtebokosSci obecnie prowadzone jest
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wiercenie. Po wykonaniu precyzyjnego odwiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujgcej
montuje sie dobrany odpowiednio do parametréw technicznych i rodzaju gruntu poszerzacz, ktory
powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwiekszajac Srednice otworu.

W czasie wykonywania catos$ci zadania a szczegOlnie tego etapu, podawana jest
odpowiednio spreparowana, catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do
wyprowadzania urobku i ciagtego stabilizowania wykonanego otworu.
W  przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu odbywa sie stopniowo
z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej $rednicy.

Do otworu poszerzonego na zadang Srednice wprowadza sie bezposrednio przygotowana
rure przewiertowa stalowa $r. 250 umieszczong tuz za ostatnim poszerzaczem za posrednictwem
specjalnej gtowicy wciagajacej. Po wprowadzeniu rury przewiertowej nastepuje wciagniecie rury
przewodowej rurociggu ttocznego #160x14,6mm PE100RC SDR11 PN16.

Rury powinny mieé¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w
kolorze niebieskim (rury wodociaggowe) lub czarnym (rury kanalizacyjne) wykonana
z PE 100RC oraz wewnetrzna w Kkolorze czarnym. Obydwie warstwy s3a na etapie produkcji
molekularnie wytwoone i sg nierozigczne .

Srednice zewnetrzne rur s3 zgodne z norma PN-EN 12201-2 i umozliwiaja bezposrednie
zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;.

Rury musza posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajace zgodno$c¢
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w
budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i
obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura ci$nieniowa wykonana z polietylenu PE100RC z warstwa zewnetrzna,
gtadka PE 100RC, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep
Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajaca rury przeznaczone do
budowy sieci ci$nieniowych wodociggowych w gruncie rodzimym w technologii bez wykopowej,
bez stosowania podsypki i obsypki.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonal prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ sieci wody, nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposdb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,
tzw. kotkéw osiowych z gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na
kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach
bezdeszczowych.

4.1 WYKONANIE I 0BUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ wodociaggowg uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o szerokosci 0,80m. Wykopy powyzej gtebokosci 1,50m nalezy wykonywac
jako wykopy umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg, a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla
$rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania sieci
wodociggowej wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w
wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdw przy
wystepowaniu opadéw. Czes¢ urobku pozyskanego
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zZ wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce.
Pozostata cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem optaty utylizacyjnej
badz rozplantowana na dziatce Inwestora.

4.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.

Rury wodociggowe uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, ztomu itp. materiatdw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur
zageszczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

4.3 UKLADANIE I MONTAZ RUR
Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur #160x14,6 PE100 SDR11 PN16. Rury
wodociggowe nalezy taczyé metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Prace
zwigzane ze zgrzewaniem nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.
Rury nalezy wuktada¢ na przygotowanym podtozu na podsypce gr. 10cm
w  odwodnionym wykopie. Rury montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

z _zachowaniem warunkéw montazu. Na rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng
z piasku na wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zages$ci¢. W trakcie uktadania rur
wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopéw przy wystepowaniu
opaddéw. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

4.4 PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWE]

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci zlagcz w rurociggu ci$nieniowym
z PE nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowga hydrauliczna zgodnie z norma
PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych systeméw i
ich czesci sktadowych/. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Préby szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
jednakze na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika, prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzac réwniez
dla catego przewodu. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min, nie bedzie spadku ci$nienia.

Pierwszq prébe przed zasypaniem wykopu dla poszczegdlnego odcinka wykonaé na cisnienie

P=1,0MPa. Probe koncowg po zasypaniu wodociqgu dla catego przewodu wykonaé réwniez na
cisnienie P=0,6 MPa.

Uwaga:

CiSnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy wieksze w
stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Podczas odbioru szczelnosci przewodéw PE prébe cisnieniowa wodna zaleca sie wykonaé
zgodnie z norma PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wplywu relaksacji tworzywa
na zmiany wymiaréw geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartosci ci$nienia
prébnego. Przy proébie cisnieniowej pod wplywem statej warto$ci ci$nienia wewnatrz przewodu
zwieksza sie Srednica przewodu oraz dtugos¢ badanego odcinka.
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Sprzet do wykonania préby ci$nieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam,
jak dla normy PN-B-10725 /Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze/.

Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40 cm
nad przewodem wodociggowym.

4.5 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWE]

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybkos$¢ ptuczacej wody w przewodzie
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu bedzie
tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewdéd mozna uznac za gotowy do przekazania
uzytkownikowi.

Sie¢ wodociggowa po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekciji.
Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza sie chlorowang wodg (ze zmieszania gazowego chloru z woda)
lub woda chlorowg powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajgcego, co najmniej 50mg Clz/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godz. przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg
Cl;/dms3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociggowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.

4.6 WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPANIE WYKOPOW.

Po pozytywnej préobie szczelno$ci sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopdéw i jednocze$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur z: piaskiem lub pospo6tka
0-16mm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wodociggowej
z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskazZnika zageszczenia Wz=0,98. Wyklucza sie zasypanie wykopu
w drodze materiatem rodzimym pochodzacym z wykopu.

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania
nalezy starannie zagesSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna
powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodoéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatos$ci na obcigzenia zewnetrzne.
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4.7 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystapieniem do robdét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
sie¢ wodociaggowa krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Przy zblizeniach projektowanej sieci do istniejgcej sieci kablowej energetycznej
zaprojektowano rury ochronne z polietylenu typu A 110 PS. Prace w poblizu istniejacej
infrastruktury podziemnej wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4.8 BLOKI PODPOROWE

W budowie rurociagow z PE zastosowanie betonowych blokéw podporowych
wystepuje wylacznie przy ,mieszanym zestawie materiatlowym” elementéw z Zeliwa jak
ksztattki (trojnik, kolana, tuki) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na poditoze w dnie wykopu,
wynikajace ze znacznej ro6znicy ciezaru - masy pomiedzy rurami z PE
a elementami z zZeliwa. Przy uzyciu tukéw i tréjnikéw z PE nalezy ze wzgledu na
wystepujace w sieciach wodociggowych uderzenia hydrauliczne, szczeg6lnie starannie
zageszczac obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki, majacy wsparcie
w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych ksztattek forme bloku oporowego
stabilizujgcego je w czasie uderzen hydraulicznych.

Wielkos$¢ blokéw podporowych ma by¢ zgodna z normg BN-81/9192-05.

4..9 OZNAKOWANIE WODOCIAGU I ARMATURY
Do oznakowania potoZenia armatury, sieci nalezy stosowac tablice plastikowe
wciskane wg PN-86/B-09700 i PN-M-51520 oraz przymocowac je do statego elementu
zagospodarowania terenu badz na stupkach betonowych, metalowych. Trase sieci
wodociggowej oznakowa¢ tasma PVC ostrzegawczo-lokalizacyjng z metalowa wktadka
umieszczong na wysokosci 40cm nad przewodem wodociggowym.

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNI:
Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
* #160x14,6 PE100 SDR11 PN16 wynosi: L = 826,46m.
Dtugos¢ przylaczy wodociagu do hydrantu
* #90x8,2 PE100 SDR11 PN16 wynosi: L=12,91m.
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6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. ROBOTY DROGOWE
Roboty rozbiérkowe
Roboty zwigzane z rozbiorka nawierzchni drog oraz kraweznikéw nalezy wykonywac
recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a Wykonawca powinien przewieZ¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera i zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Lesnej w Starych Bogaczowicach polega¢ bedzie
na wykonaniu poszczegélnych warstw konstrukcji przy zachowani istniejacych spadkow
poprzecznych i podtuznych zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji
objetej opracowaniem do dz. nr 313, 311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice w
miejscowoSci Stare Bogaczowice.

8. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE
» Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na budowie
oraz:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 poz. 1065)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7
wydane przez COBRTI INSTAL

» ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 -wydane przez
COBRTI INSTAL

» Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

» Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by utatwi¢ sptyw wéd
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

» W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie. Na kablach energetycznych nalezy zaktadac¢ rury ochronne.

» Rury do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ pozytywna opinie GIG -
mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gorniczej do IV klasy szkéd
wilacznie oraz aprobate IBDiM - mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym
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» Konstrukcje naruszonego drogi nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
z materiatow pelnowartos$ciowych,

» Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowac do rzednych terenu istniejacego,

Zasuwy wodociggowe montowac min. 1,0m od hydratéw,

» Wopiecie wybudowanego wodociaggu do istniejacej sieci woA150 oraz woD500
nalezy zleci¢ do WPWIK,

A\

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

OPRACOWAL:

BRANZA IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
I NR UPRAWNIEN

Uprawnienia budowlane do projektowania i
do kierowania robotami budowlanym bez
ograniczefn w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
135/02/DUW
DOS/1S/0137/03

Projektant:

Instalacje mgr inz. Ewa Agata Nowak

sanitarne

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: biuro@advprojekt.pl
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