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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i rozbiérkowych dla zadania:
»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313,

311, 386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.”
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania
szczegbtowe dla robot ziemnych ujetych w punkcie 1.3

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robo6t objety niniejsza Specyfikacja dla zadania budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznikowej w Chwaliszowie dotyczy
prowadzenia robo6t ziemnych i rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
(opis techniczny i rysunki) i obejmuje:

. roboty przygotowawcze, tyczenie trasy,

. wykopy liniowe i miejscowe

. wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujacego

. umocnienie $cian wykopow i zabezpieczenie instalacji podziemnych
. formowanie podsypki i zasypki

. zasypanie wykopow

. zageszczanie gruntu

. odwodnienie wykopéw

. wywiezienie gruzu

. wykopu prowadzone w drogach ziemnych i asfaltowych,

Szczegotowo ilosci robot do wykonania podaje przedmiar robot i dokumentacja.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

WyKkop- doty szeroko i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemne;j.

Przekopy - wykopy podtuzne.

UKkopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypéw lub wykonania zasypéw.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz,
w ktorych grunt jest zageszczony.
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Odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym
miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych,
przez S$ciecie wypuktoSci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.

Wskaznik zageszczania gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
okreslona wzorem Is=Pd/Pds.

Gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3); Pds -
maks. gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu stuzace do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopow,

* piasek do wykonania podsypki i zasypki,

* zwir do ocieplenia,

* materiaty do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem,

* materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie
i zabezpieczenia,

e wykopéw przed dostepem os6b niepowotanych - barierki, tablice
ostrzegawcze, oSwietlenie

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 -Wymagania Ogoélne.

Wykonawca przystepujacy do robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntu
* wydobywania i przemieszczania gruntu
* sprzetu do zageszczania gruntu

Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, moga by¢
wykonane recznie i przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka lub
koparko- tadowarka, spycharki gasienicowe lub kotowe ubijak do zageszczania, walce,
plyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody samowytadowcze, szalunki
systemowe, tablice ostrzegawcze, oSwietlenie pompy do wody, mtoty pneumatyczne,
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zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowa¢ sprzet posiadajacy
atesty i instrukcje uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi,
w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych
pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu.

4.1. TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci beda wykonywane w technologii wykopu otwartego.
Wykopy beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Szeroko$¢ wykopow waskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudowa
wykonywanych projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych (glin, wietrzeliny
mutowca) podtoze wymaga zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku
stwierdzenia konsystencji gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia.

4.2. ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sasiedztwie wuzbrojenia podziemnego
stwierdzonego na podstawie tresci mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub
np. wykopow kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne
w takim przypadku musza by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne
przewody podziemne na trasie wykonywanych rob6t zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, beda prowadzone w odpowiedni spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robét, jak i w poéZniejszej
eksploatacji obiektu.

Podczas wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejacy kabel
elektryczny.

4.3. SREDNICE I MATERIALY RUR

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 taczonych
doczotowo/elektrooporowo. Rury do budowy sieci wodociggowej powinny
posiadac pozytywna opinie GIG - mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji
gbrniczej do IV klasy szkdd wiacznie oraz aprobate IBDiM - mozliwo$¢ stosowania
w budownictwie drogowym.

Wohpiecie do istniejacej sieci woD500 nalezy wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercania z odej$ciem kotnierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za opaska
do nawiercania, nalezy zabudowa¢ zasuwe kielichowg typu E2 do rur PE, PVC
DN150/0160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa.

Whpiecie do istniejacej sieci woA150 nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika do
rur zeliwnych rownoprzelotowych dn150. Za tréjnikiem nalezy zabudowa¢ zasuwe
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kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz
obudowa teleskopowa.

Ci$nienie wody w miejscu wpiecia waha sie do 9,0-10,0 baréw.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
warunkow montazu. Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm
i z obsypka 20cm. Grunt otaczajacy rure nalezy tak przygotowad, by rura ci$nieniowa
przenoszgca medium byta chroniona przed wptywami zewnetrznymi.

Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
* (#160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L = 826,46m.
*  (#90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =12,91 m.

Nie dopuszcza sie stosowania tukéw zgrzewanych segmentowo ani materiatéw
wykonanych z PE pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.

Pojedyncza rure ostonowa na przekroczeniu wodociggu pod potokiem projektuje
sie z rur PE100-RC SDR17 o $rednicy 250 mm. Konce rury ochronnej zostang
zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla centrycznego ustawienia rury medialnej w
ochronnej nalezy stosowac¢ ptozy polietylenowe zaciskane na rurze medialnej. Nie jest
dopuszczalne wykonywanie potgczen rur medialnej wewnatrz rury ochronne;j.

Ksztattki zeliwne, taczniki rurowe, armature odcinajgcg oraz hydranty projektuje
sie z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozja poprzez epoksydowanie.

4.4. GEEBOKOSC POSADOWIENIA

Minimalne przykrycie projektowanych przewodéw wodociggowych, ktore
wg obowiazujacych zasad i przy zachowaniu bezpiecznej rezerwy 0,4 m powinno wynosic¢
najmniej: 1,20m.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej posadowienia przyjeto normalng
gtebokos$¢ przewodow: 1,60m

Na projektowang gtebokos¢ posadowienia przewoddéw decydujacy wptyw maja:

* zachowanie kierunku spadku umozliwiajacego odpowietrzenie przewodu,

* unikniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

* dostosowanie rzednej przewodu w miejscu wigczenia do rzednej
projektowanego przewodu nadrzednego, a w przypadku potaczen z
istniejaca siecig - do rzednej istniejgcego przewodu.

Za bezpieczng uznaje sie minimalng odlegto$¢ pionowa od istniejacych obiektow
budowlanych w wysokosci 0,2 m.

W miejscach wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej gtebokos¢ posadowienia
zostanie dostosowana do gtebokosci istniejacych sieci.

4.5. SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci osi oraz kierunki i wielko$ci spadkow przewodéw nalezy przyjmowac
z rysunkéw profili podtuznych.
Bezwzglednie nalezy zachowac kierunki spadku przewoddéw umozliwiajgce ich

odpowietrzenie. Dowolny odcinek projektowanej sieci powinien wznosi¢ sie do jednego
z nastepujacych elementoéw sieci:
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* nadrzednego przewodu projektowanego lub istniejacego  przewodu
(potaczonego), dla ktorego jest mozliwe odpowietrzenie,

* wilaczenia przytacza (przewidywanego, planowanego), ktoérego przewdd
umozliwia odpowietrzenie przez instalacje wewnetrzna.

Odgatezienia do hydrantéw, projektuje sie ze spadkiem w kierunku
przewodu nadrzednego (sieci).

4.6. WEACZENIA DO ISTNIEJACE] SIECI

Wiaczenie  projektowanych  przewodéw  wodociggowych  dn160
zlokalizowane jest w dz. nr 384 oraz 313 obreb 0007 Stare Bogaczowice.

Whpiecie do istniejacej sieci woD500 nalezy wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercania z odej$ciem kotnierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za opaska
do nawiercania, nalezy zabudowa¢ zasuwe kielichowg typu E2 do rur PE, PVC
DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa.

Whpiecie do istniejacej sieci woA150 nalezy wykona¢ za pomoca trojnika do rur
zeliwnych réwnoprzelotowych dn150. Za tr6jnikiem nalezy zabudowac¢ zasuwe
kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz
obudowa teleskopowa. Dodatkowo za wpieciem do sieci, nalezy zabudowa¢ komore
wodomierzowg zelbetowg o wymiarach 1,8x3,9m.

Komora betonowa zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 1500x3600mm
z Sciankg grubosci 150mm. Komora wodomierzowa zZelbetowa, wykonana z betonu
o klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 4%. Komora
wyposazona w wtaz, stopnie wtazowe, wywiewke wentylacyjna.

4.7. PRZEKROCZENIE PRZESZKODY TERENOWE] - PRZEWIERT STEROWANY

Przekroczenie potoku Sikorka oraz dwoéch przepustow drogowych (dz. nr
311 obr. 0007 Stare Bogaczowice) nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
(metoda bezwykopowa) w rurze ochronnej stalowg $r. 250m zostanie wykonane
przewiertem sterowanym. Metoda ta pozwoli zachowa¢ pierwotna strukture gruntu
i nie naruszy dna potoku Sikorka.

Przewiert sterowany

Technologia horyzontalnych przewiertow sterowanych, oparta jest na
wykonaniu otworu i odpowiedniego poszerzania jego $rednicy przy jednoczesnym
wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu
wprowadzenia stosownej rury ostonowe;j.

Catos¢ pracy sktada sie z trzech etapow:

- przewiertu pilotazowego

- rozwiercania

- wciggania rurociggu

Metoda ta polega na umieszczeniu gtowicy wiercacej z ptytka sterujacy i
sondg pomiarowg, skierowanej pod odpowiednim katem natarcia, w otworze
pilotazowym, ktéra wwierca sie w grunt doczepiajac kolejno zerdzie wiertnicze. Za
posrednictwem lokalizatora elektronicznego, pozwalajacego na precyzyjng
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lokalizacje gtowicy wiercgcej, wytycza sie zadang trajektorie przewiertu. Dzieki
mozliwoSci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach: prawo-lewo i
gora-dot, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu
wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu nowej trasy, istnieje
mozliwo$¢ ominiecia wszelkich napotkanych przeszkéd, w tym nie uwidocznione
na planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i gtazy
narzutowe - tym samym unikajgc niebezpieczenstwa uszkodzenia utozonych
uprzednio medidow i zmniejszajagc do minimum ryzyko niepowodzenia
wykonywanego zadania. Dodatkowo dzieki mozliwosci pobierania doktadnych
pomiaréw, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w ktorym miejscu i na jakiej gtebokosci
obecnie prowadzone jest wiercenie. Po wykonaniu precyzyjnego odwiertu
pilotazowego w miejsce gtowicy sterujacej montuje sie dobrany odpowiednio do
parametréow technicznych i rodzaju gruntu poszerzacz, ktéry powracajac wykonuje
ruch obrotowy, tym samym zwiekszajac Srednice otworu.

W czasie wykonywania cato$ci zadania a szczeg6lnie tego etapu, podawana
jest odpowiednio spreparowana, catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza,
ktéra stuzy do wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania wykonanego
otworu.

W przypadku wiekszych Srednic rozwiercanie otworu odbywa sie stopniowo

z Zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej Srednicy.

Do otworu poszerzonego na zadang Srednice wprowadza sie bezposrednio
przygotowang rure przewiertowa stalowag Sr. 250 umieszczong tuz za ostatnim
poszerzaczem za poSrednictwem specjalnej gtowicy wciagajacej. Po wprowadzeniu
rury przewiertowej nastepuje wciggniecie rury przewodowej rurociggu ttocznego
#160x14,6mm PE100 SDR11 PN16.

4.8. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa o Srednicy #160x14,60 PE 100 SDR
11 PN 16 zapewni wydajnos¢ hydrantu 10 dm3/s i ci$nienie 0,2MPa na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, przez co najmniej 2 godziny.

Wode do celéw p/poz. bedzie mozna pobiera¢ dzieki zaprojektowanym
hydrantom nadziemnym DN80 o wydajnosci 10 dm3/s.

Hydranty nadziemne sztywne DN80 typu H montowa¢ na kolanie
kotnierzowym ze stopka z odej$ciem kotnierzowym na odgatezieniu wraz z zasuwg
kotnierzowg DN80. W celu zabezpieczenia przed kradziezg wody z hydrantéw
nadziemny nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zaslepki na nasadach.
Hydranty zewnetrze zainstalowane na sieci wodociggowej nalezy wyposazy¢ w
odciecia (zasuwy). Zasuwa ma by¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej
eksploatacji sieci. Zasuwe montowac¢ min. 1,0 m od hydratu.

Miejsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych nalezy oznakowac¢ znakami
zgodnymi z Polskimi Normami.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;..

4.9. ARMATURA ODCINAJACA 1 POEACZENIOWA
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Wezly potaczeniowe sieci projektuje sie z zastosowaniem ksztattek PE oraz
armatury kotnierzowej zeliwne;j.

Trojniki réwnoprzelotowe i redukcyjne PE majg zastosowanie przy tgczeniu
projektowanych przewodéw PE. Nalezy stosowac trojniki formowane, wzmocnione.

Ci$nienie robocze dla stosowanej w projekcie armatury Zeliwnej wynosi 16
bar (PN16). Armature Zeliwng nalezy zawsze posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych.

Potaczenia i tréjniki kotnierzowe maja zastosowanie przy wykonywaniu potgczen
projektowanych przewodow PE z przewodem istniejgcej sieci.

Stosowane potaczenia kotnierzowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
* korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego w powtloce
antykorozyjnej z zywicy epoksydowej,
¢ uszczelki z elastomeruy,
* pierscienie zaciskowe zabezpieczajace przed przesunieciem.

Projektowane sg zasuwy klinowe, koinierzowe, rownoprzelotowe z miekkim
uszczelnieniem klina, w wersji o krétkiej dtugosci zabudowy. Przedtuzenia trzpienia
zasuw projektuje sie jako teleskopowe. Skrzynki uliczne powinny zosta¢ posadowione na
plycie nosne;.

Wymagania odno$nie stosowanych zasuw kotnierzowych sg nastepujace:

* wrzeciono ze stali nierdzewnej,

* pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,

* uszczelki typu O-ring z elastomeru,

* Sruby ze stali wpuszczone i zalane masg dla catkowitej ochrony przed
korozja,

* bagnetowe potaczenia tulei wrzeciona z pokrywa korpusu.

4.10. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE

Projektowana sieci bedzie odpowietrzana przez:

* polaczenia z istniejagcym wodociggiem woD500 oraz woA150,
* w przysztosci - instalacje wewnetrzne odbiorcéw,
e przez hydranty ppoz. - w razie doraznej potrzeby.

Sie¢ wodociggowa bedzie odwadniana za pomocg hydrantow.

4.11. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA

Przewody wodociggowe bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegélnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu, gruntow nienos$nych (glin, wietrzeliny
mutowca w stanie plastycznym), projektuje sie catkowita wymiane gruntu na no$ny lub
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czeSciowa wymiane z wzmocnieniem podtoza przez wykonanie stabilizowanych
mechanicznie warstw: dolnej (podsypka) z piasku gr. 10 cm oraz goérnej. 20 cm.

Rurociagi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m.
Goérng cze$¢ podbudowy nalezy zagescic i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia
rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
nie jest wysadzinowy,
nie zawiera czastek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznoSci od $rednicy rury,
nie jest materiatem zmrozonym,
nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),
jest materiatem mozliwym do zageszczenia.

© a0 o

Projektuje sie zasypke z gruntéw niewysadzinowych tj. zwiréw, pospotek lub
piaskéw w obrebie drég (w tym podjazdéw), w tym z gruntu rodzimego o ile ma taki
charakter. Zasypka zageszczana bedzie warstwami do uzyskania stopnia

zageszczenia Is.min = 0,95 poza drogami i do Is.min = 1,00 pod drogami.

W pasie drogowym zasypke zakonczy¢ na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym - przywroceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie i obsiew trawa.

4.12. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy
niskich stanach wod w korycie potoku.

Projektowane obiekty moga by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwlaszcza wykonywanie
przewodow posadowionych ponizej dna rowéw. Na takich terenach roboty nalezy
wykonac po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

4.13. PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci sieci wodociggowej

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu ciSnieniowym
z PE nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z norma
PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych
systeméw i ich czesci sktadowych/. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Préoby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, jednakze na Zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ réwniez dla catego przewodu. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min, nie bedzie
spadku ci$nienia.

Pierwsza probe przed zasypaniem wykopu dla poszczeg6lnego odcinka wykona¢
na ci$nienie P=1,0MPa. Prébe konicowa po zasypaniu wodociggu dla catego przewodu
wykonac réwniez na ciSnienie P=0,6 MPa.
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Uwaga:
CiSnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w
stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Podczas odbioru szczelnosci przewodéw PE proébe cisnieniowg wodng zaleca sie
wykonac zgodnie z normg PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu
relaksacji tworzywa na zmiany wymiaréw geometrycznych rur, a tym samym na spadek
zadanej warto$ci ci$nienia probnego. Przy proébie cisnieniowej pod wpltywem statej
wartosci ciSnienia wewnatrz przewodu zwieksza sie Srednica przewodu oraz diugos¢
badanego odcinka.

Sprzet do wykonania préby cisnieniowej zgodnie z norma PN-EN 805 jest taki sam,
jak dla normy PN-B-10725 /Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze/.

Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40
cm nad przewodem wodociggowym.

4.14. PLUKANIE I DEZYNFEK(CJA

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybkos$¢ ptuczacej wody w
przewodzie powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajaca woda z przewodu, po jej
przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewo6d mozna uznac¢ za
gotowy do przekazania uzytkownikowi.

Sie¢ wodociggowa po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadniczo
dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie chlorowang woda (ze zmieszania gazowego
chloru z woda) lub woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkoéw chloru tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcego, co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdéd nalezy
ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejj.

4.15. OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewodow wodociggowych nalezy oznaczy¢ za pomoca taSmy
lokalizacyjnej z wtopiong wktadka metalowa. Dla wodociggéw stosowac tasme
koloru niebieskiego z napisem ,,Uwaga wodociag”.

Tasmy nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad
przewodami. Konice taSm wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje weztéw sieci
wodociggowej, zasuw oraz hydrantéw oznakowaé¢ specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych.
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Tabliczki umieSci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych
przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych
ogrodzeniach. W przypadku braku trwatych obiektéw, tabliczki nalezy montowac
na stupkach metalowych lub betonowych.

4.16. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika polega¢ bedzie na wykonaniu
poszczegdlnych warstw konstrukcji przy zachowani ist. spadkéw poprzecznych i
podtuznych zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi.

4.17. WYWOZY

Wywéz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Inwestora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.Wymagania Ogélne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

* zabezpieczenie przewodéw innego uzbrojenia i kabli napotkanych
w obrebie wykopu,

* stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e jakos¢ gruntu przy zasypce,

* wykonanie zasypu,

* zageszczenie.

5.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW

Wymiary wykopéw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:

. 15 cm w planie
. 2 cm dla rzednych dna wykopéw

5.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e sprawdzenie wymiaréw
* sprawdzenie zgodnoSci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
e sprawdzenie zabezpieczen (rozparc)
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W czasie wykonywania wykopéw kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

M-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru ilosci
m-g pracy pompy.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach Og6lnych.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogélnych.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony kosztorysie
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje gtéwnie:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

* zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych

» zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy)

e wykonanie przejscia pod potokiem Sikorka metoda bezykopowa.

* oznakowanie wykopow

e umocnienia wykopéw, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robo6t

¢ wykonanie wykop6éw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

e zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych)

¢ wyKkonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

* koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania

* przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu
wbudowania lub na odktad oraz przywo6z ziemi do zasypania wykopow

*  wywdz nadmiaru ziemi z wykopu

* optlaty za przyjecie nadmiaru ziemi
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* zageszczenie gruntu

* koszty badan - stopien zageszczenia gruntéw

¢ odwodnienie wykopéw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu,
montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

e optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami
(PN).PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050 Roboty
ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, PN-B-
10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. BN-83/8836-02 Przewody poziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane.
Badania proébek gruntu, PN-81/B- 03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw, BN-
72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie
wskaznika zageszczania gruntu.
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