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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi budowa sieci wodociggowej
w Starych Bogaczowicach na dziatkach nr 313, 311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare
Bogaczowice.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 313, 311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare
Bogaczowice potozone w Starych Bogaczowicach. Dziatki majg nieregularny ksztatt.

Teren inwestycji posiada zr6znicowane poziomy. Réznica pomiedzy najwyzszym i
najnizszym poziomem terenu wynosi ok. 8,0m. Teren inwestycji przebiega przez dziatki o
klasie uzytku takim jak: drogi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi.

Teren dziatek nr 386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice uzbrojony jest
w sie¢ elektryczna eN. Przez dziatke nr 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice przebiega sie¢
wodociggowa woA150 oraz przez dziatke nr 313 obreb 0007 Stare Bogaczowice siec
wodociggowa woD500. Dodatkowo przez dziatke 313, 383, 311 przebiegajg dwa przepusty
drogowe oraz potok Sikorka.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw

projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora
- Obowiagzujace normy i przepisy
- Mapa do celé6w projektowych skala 1:500
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe

3.2. SIEC WODOCIAGOWA
Projektuje sie nowa sie¢ wodociggowa w gminie Stare Bogaczowice, ktérg nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez WPWiK Sp. z 0.0. w Watbrzychu z dni
12.05.2022r. tj. do istniejacej sieci wodociggowej woD500 w dziatce 313 obreb 0007 Stare
Bogaczowice. Zakonczenie projektowanej sieci, nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci woA150
zlokalizowanej w dziatce nr 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do celéw p.poz oraz zasilania
w wode istniejgce oraz planowane budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wpiecie do istniejgcej sieci woD500 nalezy wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercania z odej$ciem kotnierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za opaska do
nawiercania, nalezy zabudowa¢ zasuwe kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/8160
wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa. Dodatkowo za wpieciem do sieci,
nalezy zabudowa¢ komore wodomierzowa zelbetowa o wymiarach 1,8x3,9m.
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Wohpiecie do istniejgcej sieci woA150 nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika do rur
zeliwnych réwnoprzelotowych dn150. Za tréjnikiem nalezy zabudowac zasuwe kielichowa
typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa
teleskopowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 ®160x14,6mm
taczonych doczotowo/elektrooporowo. Odgatezienia do hydrantéw wykonano z rur PE100
SDR11 PN16 ®90x8,2mm. Rury do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac
pozytywna opinie GIG - mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gorniczej do IV
klasy szkdéd witacznie oraz aprobate IBDIM - mozliwo$¢ stosowania w budownictwie
drogowym.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
warunkow montazu. Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i z obsypka
20cm. Grunt otaczajacy rure nalezy tak przygotowa¢d, by rura przenoszaca medium byta
chroniona przed wptywami zewnetrznymi.

Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
* #160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =828,02m.
* #90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =12,91 m.

3.3. PRZEKROCZENIE PRZESZKODY TERENOWE] — PRZEWIERT STEROWANY

Przekroczenie potoku Sikorka oraz dwoéch przepustow drogowych (dz. nr 311
obr. 0007 Stare Bogaczowice) nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego (metoda
bezwykopowa) w rurze ochronnej stalowa $r. 250m zostanie wykonane przewiertem
sterowanym. Metoda ta pozwoli zachowa¢ pierwotng strukture gruntu i nie naruszy dna
potoku Sikorka.

3.4. OZNAKOWANIE WODOCIAGU I ARMATURY
Do oznakowania potozenia armatury, sieci nalezy stosowac tablice plastikowe
wciskane wg PN-86/B-09700 i PN-M-51520 oraz przymocowac je do statego elementu
zagospodarowania terenu badZz na stupkach betonowych, metalowych. Trase sieci
wodociggowej oznakowac¢ tasma PVC ostrzegawczo-lokalizacyjna z metalowa wktadka
umieszczong na wysokosci 40cm nad przewodem wodociggowym.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej
wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ sieci wody, nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywac¢ w dniach bezdeszczowych.
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Projektowang sie¢ wodociggowa uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
szerokosci 0,80m. Wykopy powyzej gtebokosci 1,50m nalezy wykonywac¢ jako wykopy
umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo..

Rury wodociggowe uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego
bez gruzu, ztomu itp. Materiatéw.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelnos$ci ztacz w rurociggu ci$nieniowym
z PE nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg hydrauliczng zgodnie z norma
PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych
systemdw i ich czesci sktadowych/. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybkos$¢ ptuczacej wody w przewodzie
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu bedzie
tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewdd mozna uzna¢ za gotowy do przekazania
uzytkownikowi.

Po pozytywnej prébie szczelnosci sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopdéw i jednocze$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur z: piaskiem lub pospotka
0-16mm z obu stron rury do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury wodociggowej
z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskazZnika zageszczenia Wz=0,98. Wyklucza sie zasypanie wykopu
w drodze materiatem rodzimym pochodzacym z wykopu.

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNI:
Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
* #160x14,6 PE100 SDR11 PN16 wynosi: L = 826,46m.
Dtugos¢ przylaczy wodociagu do hydrantu
* #90x8,2 PE100 SDR11 PN16 wynosi: L=12,91m.

5. INFORMACJE I DANE
5.1. 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
1ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE,
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z decyzja
nr 46/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5.2. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Zgodnie z zgodnie z decyzja nr 46/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowana inwestycja nie wystepuje na terenach
gorniczych i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.3. CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYM,

Zgodnie z zgodnie z decyzja nr 46/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, z czym nie wymaga
przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

Inwestor zapewni poszanowanie uzasadnionych osob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 9 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa o Srednicy #160x14,60 PE 100 SDR 11 PN 16
zapewni wydajno$¢ hydrantu 10 dm3/s i ci$nienie 0,2MPa na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, przez co najmniej 2 godziny (w zalgczeniu zapewnienie z WPWIiK
w Watbrzychu). Wode do celéw ppoz. bedzie mozna pobieraé¢ dzieki zaprojektowanym
siedmiu hydrantom nadziemnym DN 80, ktére umieszczono wzdtuz drog (w wiekszosci
obecnie sa to drogi gruntowe). Zatozono wydajno$¢ kazdego hydrantu na poziomie
10 dm3/s. Zachowano odlegto$¢ pomiedzy hydrantami na sieci do 150 m.

Hydranty nadziemne sztywne DN 80 typu H montowac¢ na kolanie kotnierzowym ze
stopka z odejsciem kotnierzowym na odgatezieniu wraz z zasuwa kotnierzowg DN 80.
W celu zabezpieczenia przed kradzieza wody z hydrantow nadziemnych nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zaSlepki na nasadach. Hydranty zewnetrze
zainstalowane na sieci wodociggowej nalezy wyposazy¢ w odciecia (zasuwy). Zasuwa ma
by¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwe montowac¢ min.
1,0 m od hydrantu.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Miejsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi
z Polskimi Normami.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane przegladom
i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;j.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. ROBOTY DROGOWE
Roboty rozbiérkowe

Roboty zwigzane z rozbiorka nawierzchni drog oraz kraweznikéw nalezy wykonywac
recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a Wykonawca powinien przewieZ¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera i zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Lesnej w Starych Bogaczowicach polega¢ bedzie
na wykonaniu poszczegélnych warstw konstrukcji przy zachowani istniejacych spadkow
poprzecznych i podtuznych zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji
objetej opracowaniem do dz. nr 313, 311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice w
miejscowoSci Stare Bogaczowice.

9. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE

» Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na budowie
oraz:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 poz. 1065)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7
wydane przez COBRTI INSTAL

» ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 -wydane przez
COBRTI INSTAL

» Dopuszcza sie instalowanie wurzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

» Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw wéd
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykop6éw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

» W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie. Na kablach energetycznych nalezy zaktadac¢ rury ochronne.

» Rury do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ pozytywna opinie GIG -
mozliwo$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gorniczej do IV klasy szkéd
wilacznie oraz aprobate IBDiM - mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym
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» Konstrukcje naruszonego drogi nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
z materiatéw pelnowartos$ciowych,
» Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowac do rzednych terenu istniejacego,

A\

Zasuwy wodociggowe montowac min. 1,0m od hydratéw,
» Wopiecie wybudowanego wodociaggu do istniejacej sieci woA150 oraz woD500
nalezy zleci¢ do WPWIK,

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWALL:

BRANZA IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
I NR UPRAWNIEN

Uprawnienia budowlane do
projektowania i do kierowania robotami
budowlanym bez ograniczen w
Projektant: specjalnosci instalacyjnej w zakresie

mgr inz. Ewa Agata Nowak sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
135/02/DUW
Instalacje DOS/15/0137/03

sanitarne

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajqcy: i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
mgr inz. Sylwia Tchorowska gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
124/D0S/06
DOS/IS/0471/06
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania

Zakres rob6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robo6t ziemnych przy
wykonywaniu sieci wodociggowej. Roboty wykonywane bedg w oparciu o

dokumentacje projektowa opracowang przez AD.V. Projekt
Szczawnie-Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie planowanych wykopéw nie s3 zlokalizowane zadne budynki.

Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot

Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z siecia wodociagowa beda
wystepowal roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy

uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:
- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot

ziemnych oraz uktadania przewodow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy Kkazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robdt budowlanych oraz

sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopdéw.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robdt nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopdéw przed obsunieciem sie gruntu

- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach
OPRACOWAL:
BRANZA IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
I NR UPRAWNIEN
Uprawnienia budowlane do projektowania i
do kierowania robotami budowlanym bez
. . ograniczefn w specjalnosci instalacyjnej w
Instalacje Proj e{(tc_mt, zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
sanitarne mgr inz. Ewa Agata Nowak wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
135/02/DUW
DOS/1S/0137/03
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II. CZESC RYSUNKOWA
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PR O JEKT

MGR INZ. EWA AGATA NOWAK

SIEDZIBA: 58-310 SzczAWNDO — ZDROJ, UL. SAPERAW 1/1
BIURO: 58-309 WALBRZYCH, UL. BRONIEWSKIEGO 1B
TEL (74) 665 96 96; TEL. KOM +48 602 257 844, BIURD@ADVF’REI.JEKT.F'L

STADIUM :

INWESTOR :

TEMAT :

ADRES :

IDENTYFIKATOR

DZIALEK :

KAT. OBIEKTU:

NIP 886-24-01-646
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gtowna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach
na dziatkach 313, 311, 386, 383, 384 obr. 0007 Stare
Bogaczowice

Stare Bogaczowice. 58-312 Stare Bogaczowice, powiat

walbrzyski, woj. DolnoS$laskie, dziatka nr 313, 311, 386, 383,
384, obreb 0007 Stare Bogaczowice

022107_2.0007.384, 022107_2.0007.383, 022107_2.0007.386,
022107_2.0007.311, 022107_2.0007.313,

XXVI - SIECl WODOCIAGOWE

Szczawno-Zdrdj - kwiecien 2022 r
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Szczawno-Zdroéj, 04.2022 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6Zn. zm.)

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci wodociagowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311,
386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

Branza instalacje sanitarne:

Sprawdzajacy:

Branza instalacje sanitarne:
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