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dot.: zapewnienia dostawy wody oraz warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej
dla dziatek nr 313, 377,386, 384,0breb nr 7 Stare Bogaczowice-rozbudowa sieci wodociggowej w Sta-
rych Bogaczowicach.

Dokonana analiza mozliwosci swiadczenia ustug wodociggowych w rejonie planowanego
przedsiewziecia wykazata, iz mozliwa jest rozbudowa sieci wodociggowe;j .

WPWIiK Sp. z 0.0. dziatajgc w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggdw i Kanalizacji zapew-
nia dostawe wody w ilosci:

Qér. dob. = 20,0 m3/d, Q max.dob = 24,0 m3/d

Qp.poz= 10dm3/s
( nie jest to rownoznaczne ze spetnieniem w hydrantach warunku §9.pkt1 i pkt 2 Rozporzadzenie Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r.- Dz. U. Nr 124, poz. 1030 w sytuacjach
awaryjnych sieci wodociggowej hydranty moga nie spetnia¢ zapewnionych parametrow).
tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaty okreslone we wniosku (dla dziatek nr 313, 377,386, 384,0breb
nr 7 Stare Bogaczowice-przeznaczone pod rozbudowe sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach).

Cisnienie wody w rejonie planowanego przedsiewziecia waha sie w granicach od 9,0 do 10,0
baréw w miejscu wpigcia.

Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody wydano na podstawie dostarczonej przez In-
westora kopii mapy zasadniczej (mapa z dnia: 14.04.2022r.) oraz materiatow bedgcych w zasobach
WPWiIK sp. z 0.0.

W przypadku rozbudowy sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé opomiarowanie projekto-
wanego wodociggu (studnia wodomierzowa), tuz za wpieciem do istniejgcej sieci wodociggowej eks-
ploatowanej przez WPWiK Sp. z 0.0..

Projektowana sie¢ wodociggowa ma uwzgledni¢ wymagania przeciwpozarowe. Projekt nalezy
uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne do projektowania (okreslono
w zatgcznikach nr 1inr2) tracg waznosc po uptywie 2 lat od daty wydania.

Integralng czescig pisma s3:
1.warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej - zat.nr.1

2. kopia malp zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru niebieskiego oznaczajaca przebieg sieci wodociggowej -
pecjalista i
ZWOoju i inwestycjt Z upowaznienia Zardgdu Waibreyok'oga

la Szyniszewska Przedsiebiorstwa Wodoclagéw | Kanalizacji
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\ Warunki techniczne przjflqczenia
p‘ \ nieruchomosci Zm. 3 z dnia 22.05.2018r.
W do sieci wodociggowej ,, Wodociggéw Walbrzych”
W
I. Odcineksieci wodociggowej':
1) wodocigg zasilajacy nieruchomosé nalezy zaprojektowac od
o.500

......................................................................... 5

2) ciénienie wody w sieci komunalnej waha si¢ od Q,O do ... A0.. baréw;

3) nowo projektowany wodocigg ma by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci;

4) biorgc pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doéwiadczenia eksploatacyjne (chodzi
o przypadki zamarzania przewodéw) WPWIiK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody wodociggowe
budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sie¢
wodociggowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wowczas wodocigg nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji tcrmiczne'%

5) wlaczenie powinno nastgpié s, 2 1 L ; tuz za wpigciem naleZy umiejscowic
Zasuwe;

6) przed zasypaniem odcinka sieci, nalezy zglosi¢ go do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego;

7) nalezy zastosowaé odpowiednig armature o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majagc na wzgledzie unifikacj¢ i zapewnienie sprawnosci dzialania tej
armatury); ;

8) przy realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ ochrong przeciwpozarows, jezeli nie jest

" ona mozliwa z istniejacego ukladu sieci wodociggowej;

9) budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlane.

II. Przylacze wodociggowe:

1) wigezenie nieruchomosei powinno nastgpi¢ do wodociggu, o ktérym mowa w pkt 1.1;

2) zabudowy zestawéw wodomierzowych i innej armatury zaporowej (zaworéw
antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwigzanie bedzie przewidywalo budowe studni wodomierzowej, wowczas nalezy
przewidzieé jej posadowienie przy granicy nieruchomosci co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna by¢ tak zlokalizowana, aby
w przyszlosci byl do niej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowa¢ na przylacze rurg i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci;

5) w zaleznosci od przyjetego sposobu realizacji wpigcia przylgcza nalezy przy polaczeniu
umiejscowi¢ odpowiednig zasuwe o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,

! ., WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sie o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane s3 — w orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z péZniejszymi zmianami) — odcinki-przylaczy wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomoéci przylaczanych. W SWODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw
i Kanalizacji urzqdzer, wodociggowych i urzqdzen kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych, kidre te
urzgdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 4/XXXVI1I/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja
2077 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK
z roku 2017. Tak wiec osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaczy
poza granicami nieruchomosci i po spelnieniu wymogow wynikajacych z ww. uchwaly, zabiega¢ o odplatne
bad nieodplatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
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nieruchomosci Zm. 3 z dnia 22.05.2078r

(. ‘\ VY ArUMKE BCCIHIICLIIE [JE LY IgCLTIILER
E
\(.) /‘ do sieci wodociggowej ,, Wodociggéw Walbrzyeh”

Wadockey

AVK, VAG itp. (majgc na wzgledzie unifikacjg i zapewnienie sprawnosci dzialania
armatury),

6) przylacza wodociggowe nalezy prowadzié¢ po trasie zblizonej do linii prostej, najkrotszg
drogg do studni wodomierzowej lub do odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie,

7) zaleca, aby przylacza wodociggowe budowa¢ na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
jakiej z reguly ulozona jest komunalna sie¢ wodociggowa,

8) w sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania dotyczace glebokosci ulozenia nie moga
by¢ speione, nalezy przylacze wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem,

9) przejécia polaczen wodociggowych przez $ciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé w rurach ochronnych uszczelnionych na koncach.

10) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad musi
odby¢ sig w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

1. Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przedldzyé dokumenty potwierdzajace prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektows przylgczy nalezy uzgodni¢ w WPWiK Sp. z o.o.
w zakresie wydanych warunk6w technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci wod.
- kan., oraz uzgodnié¢ na posiedzeniu ZUDP;

3) przylacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego
koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wilasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylacza i instalacje wodociggowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Inwestora,

5) zgodnie z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
éciekéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzialania posiadanych instalacji i przylaczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwigzane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWIK Sp. z 0.0. stosowng umowg o odpflatne
swiadczenie przez WPWiK Sp. z o.0. ushig zwigzanych z utrzymaniem przylgczy
i usuwaniem awarii na przylaczach: wodociagowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowigzujgcym  ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekow ... "

7) podczas projektowania nalezy kierowaé sig obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do budowy
infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centraliy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- w zeszycie nr 3 pt: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” z wrze$nia 2001 r.,
8) warunki techniczne przylgczenia nieruchomosci do sieci stanowigce dane do
projektowania tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Opracowal: Sprawdzil/zatwierdzil:

Janusz Kuc Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Prezes Zarzadu
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