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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 03.00.00 - Odtworzenie nawierzchni

dla zadania pn.:
»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313,

311, 386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice.”

Stare Bogaczowice. 58-312 Stare Bogaczowice,
powiat watbrzyski, woj. Dolnoslgskie,
dziatka nr 313, 311, 386, 383, 384, obreb 0007 Stare Bogaczowice

Wykonata: mgr inz. Ewa Agata Nowak
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
odtworzenia nawierzchni drogi (ul. LeSna) zwigzanych z realizacja zadania:
»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311,
386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W istniejacym odcinku ulicy Narciarskiej projektuje sie odtworzenie
nawierzchni z kostki na szerokosci wykopu zgodnie z kosztorysem.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Umow3q i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania og6lne”.
2.2. RODZAJE MATERIAEOW

Przy odbudowie nawierzchni drogi nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw:

. piasku

. ZWirow

. miatu kamiennego

. kamienia famanego

. grunt rodzimy do odtworzenia nawierzchni gruntowe;j
. grys kamienny

. mieszanki bitumicznej - asfalt

. kostki granitowej

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej i odcinajacej
powinny spetnia¢ nastepujace normy dla:
e piasku-norme PN-B-11113
* miat kamienny - norme PN-B-11112
e Zzwir i mieszanka - norme PN-B-11111
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Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy okresla PN-B-06714-
15, kruszywo uzyskuje sie z kruszenia skaty, kamieni. Kruszywo powinno
posiadac jednorodne uziarnienie by¢ wolne od domieszek.

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

Przy sktadowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drog nalezy zachowa¢
nastepujace warunki:

. sktadowac je na réwnym wyczyszczonym podtozu
. teren odwodni¢
. materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

Materiaty z odzysku sktadowa¢ w miejscach nie powodujacych kolizji z
prowadzonymi robotami.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzywac nastepujacych maszyn i urzadzen:

. réwniarka samojezdna

. spycharka

. walec statyczny samojezdny

. ubijaki mechaniczne , zageszczarki ptytowe
. zrywarka przyczepna

. rowniarki i rozktadarki do kruszyw

. beczkowozy

. samochody dostawcze

. samochody samowytadowcze

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00 ,Warunkach
Ogélnych”. Dowo6z kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonazu z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem Srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”.

Kruszywo stanowigce warstwe odsgczajaca powinno by¢ rozscielane
warstwami o grubosci umozliwiajacej jego zageszczenie do wymaganej grubosci.
Grubsze warstwy odsaczajace niz 20 cm nalezy wykonywaé warstwowo.

Zageszczenia warstwy odsaczajacej nalezy wykonaé przy uzyciu walcéw,
natomiast tam gdzie sa do zageszczenia mate powierzchnie uzy¢ ptyt wibracyjnych i
ubijakéw. Zageszczenie nalezy ukonczy¢ po uzyskaniu wskaznika zageszczenia 0,98-
1,0 wg préby Proctora.
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Do czasu utozenia nastepnej warstwy Wykonawca zabezpieczy
wykonane roboty przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy
odsaczajacej zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Mieszanki Kkruszywa stanowigce podbudowe nalezy uktadac
warstwami, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiekszej iloSci warstw to kazda z nich musi by¢
zageszczona 1 wyprofilowana z zachowaniem spadkéw i rzednych
projektowych. Kazda warstwa podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.
Wskaznik zgeszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 musi odpowiadac
okreslonej nosnosci podbudowy.

Uzyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiadac
odpowiednig wilgotnos¢, ktéra okresla sie wg proby Proctora (PN-B-04481).
Materiat nadmiernie wilgotny (wieksza o 10% od warto$ci optymalnej) nalezy
przesuszy¢, natomiast Kkruszywo przesuszone (wilgotno$¢ nizsza od
optymalnej o 20%) nalezy zwilzy¢.

Kruszywa na wykonanie warstwy odsaczajacej powinny by¢ w miare
mozliwosci od razu wbudowane. Przy ich skltadowaniu nalezy zachowat
nastepujace warunki:

. sktadowac je na réwnym wyczyszczonym podtozu,
. teren odwodnig¢,
. materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

Do czasu utozenia warstwy wigzgcej Wykonawca zabezpieczy
wykonane roboty przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy
zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Uktadanie mas mineralno-bitumicznych - za przygotowanie mieszanki
mineralno-bitumicznej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki musi by¢
zgodny z wymogami normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Warunki og6lne”.
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$c¢ i zakres badan, i pomiaréw cech geometrycznych, stopnia
zageszczenia okresli Inspektor Nadzoru.

Nieréwnosci podtuzne podioza warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢
tata 4 m zgodnie z norma BN-68/8931-04, nieréwnosci poprzeczne nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne musza miescic sie w tolerancji +0,5%.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ +1+2cm.

Jakos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie:

* uziarnienia mieszanki - préby pobrane losowo z
roztozonej i nie zageszczonej podbudowy

* zageszczenie podbudowy - zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, zageszczenie jest
prawidtowe jezeli E2/E1 jest wiekszy od 2,2, gdzie E1-
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pierwotny modut odksztatcenia, E2-wtérny modut
odksztatcenia

* wilgotnos$¢ kruszywa - okre$lona wg préby Proctora wg
PN-B-04481, tolerancja +10+20%

* tolerancje wymiarow podbudowy - nieréwnosci
poprzeczne podioza warstwy podbudowy nalezy mierzy¢
tata 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-04, nieréwnosci
poprzeczne nie moga przekracza¢é 10mm Spadki
poprzeczne musza miescic sie w tolerancji +0,5%.

Grubo$¢ warstwy podbudowy nie moze roézni¢ sie od grubosci
projektowanej o +10%, natomiast szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie
od szeroko$ci projektowanej o +5+10 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o 25 cm od szeroko$ci warstwy
wigzacej - no$Snos¢ podbudowy okresla BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.

Wykonawca rowniez powinien na budowie przeprowadzi¢ pomiary
grubosci warstwy, ktéra bedzie mierzona w dwoch losowo wybranych
punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na

kazde 600 m2. Dopuszcza sie tolerancje grubosci +10% grubosci warstwy
projektowane;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w Warunkach Ogdélnych
Specyfikacji ST-00.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 odtworzonej nawierzchni drogi thuczniowe;j.
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Odbidr naprawy nawierzchni drogi obejmuje:

e odbidr rob6t zanikajacych - korytowanie, warstwy podbudowy,
e odbidr koncowy, odbior catosci robot zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni
e odbidr ostateczny, odbiér po uptywie okresu gwarancji zawartego
w warunkach Umowy
Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane, jezeli sa wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz
wymaganiami jakoSci robét pkt 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki Ogélne”.

Ptatnos$c¢ za 1m? odbudowanej drogi bedzie zgodna z obmiarem oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakoscig wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Cena wykonanych robot obejmuje:

. prace pomiarowe i przygotowawcze
. dostarczenie materiatéw

. korytowanie

. wykonanie podbudowy z kruszyw

. przeprowadzenie badan i pomiaréw
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogélne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-
8.04.01.wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1993r.

2. BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci
3. PN-B-01100
4. PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych

7. BN-84/6774/02  -Kruszywo  naturalne.  Kruszywo
kamienne famane do nawierzchni drogowych. Piasek

8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych, zwir i pospotka

0. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni
Ulic -

INDIM Warszawa 1997r.

10. PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
ptyta

12. BN-68/8931-04-Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tatg

13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z Kkruszyw
stabilizowanych mechanicznie

15.  PN-S5-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne

16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
Podzial, nazwa, okreslenie

17. PN-75/5-96015 -Drogowe i lotniskowe
nawierzchnie z betonu cementowego

18.  PN-88/B-06250 -Beton zwykty

19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

20.  PN-S- 96504/1961 - Drogi samochodowe. Wypetiacz
kamienny do mas bitumicznych

21. PN-S-04001/1967 - Drogi samochodowe. Mieszanki
mineralno-bitumiczne. Badania

22.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych

»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na Gmina Stare Bogaczowice
dziatkach 313, 311, 386, 383, 384 obr. 0007 Stare ul. Gtowna 132

Bogaczowice.” 58-312 Stare Bogaczowice




