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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 02.00.00 - Roboty technologiczne

(sie¢ wodociagowa)

dla zadania pn.:

»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311,

386, 383, 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice.”

Stare Bogaczowice. 58-312 Stare Bogaczowice,
powiat watbrzyski, woj. Dolnoslgskie,
dziatka nr 313, 311, 386, 383, 384, obreb 0007 Stare Bogaczowice

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz robét w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

Wykonata: mgr inz. Ewa Agata Nowak
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w ramach zadania:

~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na dziatkach 313, 311, 386, 383, 384
obr. 0007 Stare Bogaczowice.”

Wspélny Stownik Zaméwienn CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:

e rozbiérka konstrukcji drogi (nawierzchnia + podbudowa),

¢ rozbiérka kraweznika,

¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

*  budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 11 PN 16,

¢ wywozka materiatéw pozyskanych z robét rozbiérkowych wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej,

e przygotowanie podtoza,

¢ ulozenie rur wodociggowych w gotowym wykopie,

e montaz zasuw na sieci wodociggowej

¢ montaz hydrantéw nadziemnych,

¢ wykonanie wpiecie do istniejacej sieci woA150, woD500

¢ zabudowa komory wodomierzowej

* wykonanie przejscia wodociggiem pod potokiem Sikorka metodg bezwykopowa

e zasypanie wykopéw gruntem wraz z jego zageszczeniem (wykop w jezdni zasypaé gruntem
niewysadzinowym - wymiana gruntu),

e przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

* Wodociag - zesp6t wspoétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode,

¢ Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

e Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewdd wodociagowy z zaworem antyskazeniowym

taczacy
sie¢ wodociggowa z zewnetrzng instalacjag wodociggowa dla budynku
e Instalacja wodociagowa - ukitad potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do

zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

e CiSnienie robocze instalacji, prob - obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie

¢ Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji
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e C(Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C

* Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C.

+ Srednica nominalna (DN) - $rednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej ( dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej )
wyrazonej
w milimetrach.

¢ Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

¢ PodlozZe naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

¢ Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

¢ Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

e  Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gléwna - warstwa materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

¢ Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu pod przeszkoda terenowa.

¢ Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z: kregéw betonowych
lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-12037.Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?2) lub alternatywnie z
cegty kanalizacyjne;.

¢ Komin wlazowy - Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o
$rednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

¢ Dno studzienki - Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwos$ciach podanych w pkt

2.3.1.
¢ Wlazy kanalowe dla studni betonowych i PVC i PEHD - Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:
e - wlazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie

drogi, z pokrywami

¢ Stopnie zlazowe do studzienki betonowych - Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom
PN-H-74086.

¢ Plyta pokrywowa - Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna byé¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

¢ Beton - Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

e Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

¢ Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

¢« Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

¢ wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych , COBRTI
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INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga
powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do chwili odbioru koicowego robot.

1.7 Zabezpieczenie ternu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony

W cene umowna.

1.8 . Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spoteczne;j.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
szczegOlnie iz w bliskiej odlegtosci zlokalizowane s Zrédta wod leczniczych
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.9. Ochrona p.poz.

2.

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania przytgcza wodociggowego oraz zabudowy zestawu wodomierzowego moga by¢

stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji
wykonania przytacza i instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. S3 to:

wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenistwa, dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci

z Polska Norma lub aprobata techniczng

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speinienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymogami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rdwniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowac innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogoéw i posiadania parametréw nie
gorszych niz proponowana.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Sie¢ wodociggowa

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez WPWIK Sp. z 0.0. w Watbrzychu tj. do istniejacej sieci wodociagowej woD500 zlokalizowanej
na dziatce nr 313 obreb 0007 Stare Bogaczowice oraz do sieci wodociggowej woA150 zlokalizowanej
na dziatce 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice. Wpiecie do istniejgcej sieci woD500 nalezy wykona¢
za pomocy opaski do nawiercania z odej$ciem kolnierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za
opaska do nawiercania, nalezy zabudowac zasuwe kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160
wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa. Wpiecie do istniejacej sieci woA150 nalezy
wykona¢ za pomoca tréjnika do rur zeliwnych réwnoprzelotowych dn150. Za tréjnikiem nalezy
zabudowa¢ zasuwe kielichowg typu E2 do rur PE, PVC DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy
oraz obudowa teleskopowa. Dodatkowo za wpieciem do sieci, nalezy zabudowa¢ komore
wodomierzowa zelbetowg o wymiarach 1,8x3,9m.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 taczonych doczotowo/elektrooporowo.
Rury do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ pozytywng opinie GIG - mozliwosé
zastosowania na terenach eksploatacji gorniczej do IV klasy szkéd wiacznie oraz aprobate IBDiM -
mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym.
Rury nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu.
Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i zasypka 20cm. Grunt otaczajacy rure nalezy
tak przygotowa¢, by rura ci$nieniowa przenoszaca medium byta chroniona przed wptywami
zewnetrznymi.
Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:

- @160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =828,02m.

- ©90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L=12,91 m.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materialéw i osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Wskazane jest dostarczenie materialdw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2 Rury i ksztattki

Rury w zwiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w pozycji
poziomej. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
podanych przez producenta danych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Kleje, $rodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
$rodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta danych rur.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przew0z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tanicuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochylni, - przy dtugosciach wiekszych
niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu
sktadowania nie powinno znajdowa¢ sie zwigzkdw chemicznie dziatajacych korodujaco.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. Kruszywo, mieszanka betonowa, cement

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw. Kruszywa moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy przytacza wodociaggowego Wykonawca dokona rozbidrki jezdni.

W czasie wykonywania robét (Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki
tymczasowe art., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

5.2. Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Roboty ziemne
zwigzane z budowag sieci wodociggowej z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos$¢ wykopu pod
rury o $rednicy do 200 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.

Demontaz obejmuje:

¢ Rozbioérka jezdni oraz podbudowy:

Roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni drég/chodnikéw oraz kraweznikéw nalezy wykonywacé recznie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen, a Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera i
zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Cato$¢ ztomu Wykonaweca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez zamawiajacego na
terenie budowy. Sposdb sktadowania ma zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow.
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5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykop otwarty dla przewoddédw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowana sie¢ wodociaggowa uktada¢ w wykopie
waskoprzestrzennym o szerokosci 0,80m. Dla wykopdw o gtebokosci do 1,50m zgodnie z wymaganiami BHP
szalowanie wykopow nie jest wymagane. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,50m nalezy umocni¢ umocnionym
balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350
mm wynosi 0,25m.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania rur wykopy
powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody
gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdéw przy wystepowaniu opadéw. Czes¢ urobku
pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce.
Pozostata cze$¢ gruntu zostanie wywieziona i ztoZona na sktadowisku.

Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos$¢ ich uszkodzenia wykonywac recznie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez
Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,10m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodoéow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Z uwagi na tereny uzdrowiskowe i ujecia wdd leczniczych wykopy nalezy prowadzi¢ w dniu bezdeszczowe;.
W przypadku gdy Wykonawca zostanie zmuszony do prowadzenia prac podczas deszczu nalezy zabezpieczy¢
wykopy za pomoca namiotéw montazowych. W ten sposdéb zostanie zabezpieczony wykopéw przed
kontaktem z woda i zanieczyszczeniami. Dodatkowo, w przypadku uzycia maszyn nalezy stosowaé maty
trakcyjne lub chodniki sorpcyjno-izolacyjne w celu zabezpieczeniu wdéd gruntowych przed przenikaniem
substancji ropopochodnych i zanieczyszczen.

5.4. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnié¢ mozliwo$¢é spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Przed ukladaniem wodociggu nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Budowe danego odcinka sieci wodociaggowej nalezy rozpocza¢ od posadowienia sytuacyjno-wysoko$ciowego
w terenie. Po wstepnym rozmieszczeniu rur i armatury nalezy przystapi¢ do montazu wodociggu. Rury
montowac zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu.

W trakcie uktadania wodociggu wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania
gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopéw przy
wystepowaniu opadow.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +300C.

Rury wodociagowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Prace
zwigzane ze zgrzewaniem nalezy wykonywaé ze szczeg6lna ostroznos$cig. Rury nalezy uktada¢ na
przygotowanym podtozu na podsypce gr. 10cm w odwodnionym wykopie. Rury montowaé zgodnie z

wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu.

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez WPWIK Sp. z 0.0. w Watbrzychu tj. do istniejgcej sieci wodociggowej woA150 zlokalizowanej w dziatce
nr 384 obreb 0007 Stare Bogaczowice oraz woD500 w dziatce 313 obreb 0007 Stare Bogaczowice.
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Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do celéw p.poz oraz zasilania w wode istniejace oraz
planowane budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wpiecie do istniejacej sieci woA150 nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika do rur zeliwnych
réwnoprzelotowych dn150. Za tr6jnikiem nalezy zabudowa¢ zasuwe kielichowa typu E2 do rur PE, PVC
DN150/@160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa.

Wohpiecie do istniejacej sieci woD500 nalezy wykonaé za pomoca opaski do nawiercania z odej$ciem
kohierzowym do rur zeliwnych DN500/DN150. Za opaska do nawiercania, nalezy zabudowaé zasuwe
kielichowa typu E2 do rur PE, PVC DN150/@3160 wraz z trzpieniem do zasuwy oraz obudowa teleskopowa.

Ci$nienie wody w miejscu wpiecia waha sie do 9,0-10,0 baréw.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16  &$160x14,6mm 1aczonych
doczotowo/elektrooporowo. Odgatezienia do hydrantéw wykonano z rur PE100 SDR11 PN16 @90x8,2mm.
Rury do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ pozytywna opinie GIG - mozliwo$¢ zastosowania na
terenach eksploatacji gérniczej do IV klasy szkdd wiacznie oraz aprobate IBDiM - mozliwos¢ stosowania w
budownictwie drogowym.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu.
Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i zasypka 20cm. Grunt otaczajacy rure nalezy tak
przygotowad, by rura przenoszaca medium byta chroniona przed wptywami zewnetrznymi.

Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
#160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =828,02m.
?#90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 wynosi: L =12,91 m.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnoSci z
Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-0378 "Rury z
polietylenu PE100” w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny
higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny.

Z uwagi, iZ w okolicy nie zagaduja sie hydranty, projektuje sie zabudowe na projektowanej sieci
siedmiu hydrantéw naziemnych dn80.

Pozostate szczegély lokalizacji (trasa, wezly 1 armatura) pokazano na planszy projektu
zagospodarowania terenu, a rozwigzanie Kkolizji z uzbrojeniem istniejacym

i projektowanym, spadki, zagtebienie, na rysunkach profili podtuznych.

Montaz armatury (hydranty, zasuwy, itd.) i ksztattek wykona¢ zgodnie

z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu (rys nr PZT_1) oraz wg schematéw weztéw.
Wszelkie zatamania sieci wodociggowej wykonywaé z zastosowaniem ksztattek zeliwnych kotnierzowych lub
elektrooporowych/doczotowych.

Wszystkie trzpienie zasuw wodociagowych prowadzi¢ w obudowie teleskopowej. Zasuwy wyposazy¢
w skrzynki uliczne teleskopowe, ktore nalezy posadowi¢ na fundamencie ceglanym lub betonowym oraz
obetonowac kotnierzem o $rednicy 50 cm lub obtozy¢ dwoma pierscieniami kostki granitowe;j.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r Dz. U. 2009.124 poz.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

5.5 Bloki podporowe

W budowie rurociggéw z PE zastosowanie betonowych blokéw podporowych wystepuje wytgcznie przy
»mieszanym zestawie materiatlowym” elementéw z Zeliwa jak ksztattki (tréjnik, kolana, tuki) oraz armatury
(zasuwy, hydranty).

Bloki podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajgce ze
znacznej réznicy ciezaru - masy pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa. Przy uzyciu tukéw i tréjnikow
z PE nalezy ze wzgledu na wystepujace w sieciach wodociggowych uderzenia hydrauliczne, szczegdélnie
starannie zageszczac¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki, majacy wsparcie w
nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych ksztattek forme bloku oporowego stabilizujacego je
w czasie uderzen hydraulicznych.

»~Budowa sieci wodociggowej w Starych Bogaczowicach na Gmina Stare Bogaczowice
dziatkach 313, 311, 386, 383, 384 obr. 0007 Stare ul. Gtowna 132
Bogaczowice.” 58-312 Stare Bogaczowice




ST -02.00.00 Sie¢ wodociggowa -11 -

Wielko$¢ blokéw podporowych ma by¢ zgodna z norma BN-81/9192-05.

5.6. Oznakowanie trasy

Do oznakowania potozenia armatury, sieci nalezy stosowac tablice plastikowe wciskane wg PN-86/B-
09700 i PN-M-51520 oraz przymocowac je do statego elementu zagospodarowania terenu badz na stupkach
betonowych, metalowych. Trase sieci wodociggowej oznakowa¢ tasma PVC ostrzegawczo-lokalizacyjng z
metalowa wktadka umieszczong na wysokosci 40cm nad przewodem wodociggowym.

5.7. Proba szczelnosci

Prdba szczelnoSci sieci wodociagowej

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelno$ci ztacz w rurociagu ci$nieniowym z PE nalezy
przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowa hydrauliczna zgodnie z norma PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w
wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych systemoéw i ich czesci sktadowych/. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie zlagcza powinny by¢
odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Préby szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika, prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ réwniez dla catego przewodu.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie
30 min, nie bedzie spadku ci$nienia.

Pierwszq probe przed zasypaniem wykopu dla poszczegdélnego odcinka wykonac na cisnienie P=1,0MPa.

Prébe koricowq po zasypaniu wodociqgu dla catego przewodu wykonaé réwniez na cisnienie P=0,6MPa.
6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole jakos$ci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakos$ci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola, badania, pomiary

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopéw,
— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwos$ciag zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
— zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
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— badanie gltebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$é rurociggéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury),

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczeg6lnych jego warstw,

— badanie zasypu przewodu w drodze (wymiana gruntu),

— badanie wykonania odtworzenia konstrukcji drogi (nawierzchnia + podbudowa).

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej a w przypadku ich braku w tej
dokumentacji spetniaé nastepujace warunki:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ * 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow
z tworzyw sztucznych # 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w jednym miejscu na catej dtugosci nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. 0DBIOR ROBOT

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu po wykonaniu przytacza podlegaja:

* roboty przygotowawcze,

¢ roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociaggow,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

e proby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja rurociagu,

0dbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét.

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym przytacza wodociggowego zobowiazany jest do:
*  zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
¢ zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢ zbadania protokétéw odbioréw proéb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji,

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robét,

e dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatéw),

e protokét przeprowadzenia prob,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych

czeSciowych przewodu wodociggowego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazal

Inwestorowi wraz z wykonang sieci wodociggowe;j.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego. Teren po

budowie Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem, doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze konstrukcji drogi i chodnika.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robd6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Warto$¢ wykonania zakresu rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w ramach w/w zadania
obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e rozbioérka konstrukcji drogi i chodnika (nawierzchnia + podbudowa),

e rozbiérka kraweznika,

¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, wraz z umochieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

¢ wywozka materiatéw pozyskanych z robét rozbidrkowych wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej,
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e przygotowanie podtoza,

¢ ulozenie rur wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w gotowym wykopie,

e wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej woD500 i woA150 wraz z montazem zasuwy wodociggowej,

¢ montaz hydrantéw nadziemnych dn80,

e zasypanie wykopéw gruntem wraz z jego zageszczeniem (wykop w jezdni zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym - wymiana gruntu),

¢ odtworzenie nawierzchni jezdni z materiatéw pelnowartosciowych,

e przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji techniczne;j,

e zaSlepienie istniejacego przytacza doprowadzajacej wode zimng do budynku,

¢ demontaz istniejagcego zestawu wodomierzowego

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢ wykonanie przejscia pod orurowanym potokiem Szczawnik

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz.U.Nr13 zdn. 10.04.1972 r.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6Zni. zmian.)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
«  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom 11 2.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351 z
p6Zniejszymi zmianami)
* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes¢ II - Instalacje
Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych,
Warszawa
1974 r.,(wraz z p6Zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie
techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne
i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy i wymagania techniczne

* PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu,

* PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych,

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym

Zanieczyszczeniem
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*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne
i przemystowe Arkady.

* PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu,

* PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

* PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6lnego zastosowania,

e PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe,

* PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych,

¢ BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.,

¢ BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne,

*  BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka,

e BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych,

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do czasu odbioru konicowego i zobowiazany jest wtasnym kosztem do:

przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu

W porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen w ktdorym prowadzone beda roboty instalacyjne przed dostepem oséb
trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

koordynacji wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegélnosci prac wykonywanych
przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;.
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