Kobylata 378 KST

PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Kobylata 378m _
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D-01.01.01
0.378 km 0.378
RAZEM 0.378
2|Analogia Przekopy prébne pod kable energetyczne i telekomunikacyjny. Wykopy m3
d.1|/KNR 2-01  |reczne nieumocnione wraz z zasypaniem. Dlugo$¢ jednostronnego podko-
0706-01 pu do 8 m (zjazdy), kategoria gruntu Il
D-02.01.01 |8*0,4*0,8
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
3|[KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurg dwu- m
d.1/0106-01 dzielng AROT A110 PS - analogia
D-01.03.04
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
4|Analiza Formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.1|wlasna Pr, Ps) zasypanie wykopow przy zabezpieczeniach poprzecznych.
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 1. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6
5|Analogia Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o gruboséci do15ecm  |m?
d.2|KNNR 1 za pomoca koparki z zaladunkim na samochody i odwozem na odklad
0202-04 D-|Wykonawcy w szerokosci korony drogi (pobocza)
01.02.02 378*2*0,8
605.00 m2 605.000
RAZEM 605.000
| 3 1ll. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
6/KNNR 6 Profilowanie istniejacego podloza z odspojeniem do 5cm i wbudowaniem w|m?
d.3[0103-01 pobocza oraz zaggszczanie wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1-
D-04.01.01 |IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdy
378*4,8+56
1870.40 m2 1870.400
RAZEM 1870.400
7|KNNR 1 Podréwnania $r. ok. 10cm podioza w poboczu gruntem dowiezionym syp- |m3
d.3|0318-01 D-|kim zwirowym (Po, Pr, Ps) z zozécieleniem i zaggszczeniem
02.03.01 378*2*0,8"0,1
D-06.02.01
D-03.01.01
60.50 m3 60.500
RAZEM 60.500
8|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubo$¢ warstwy |m2
d.3/0113-01 01 |po zageszczeniu 13 cm jezdnia +zjazdy (material kamienny ze skaly na-
D-04.04.02 |rzutowej)
378*4,8+56
1870.40 m2 1870.400
RAZEM 1870.400
9|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy |m?2
d.3/0113-01 01 |po zageszczeniu 10 ¢cm jezdnia + pobocza (materiat kamienny ze skaly na-
D-04.04.02 |rzutowej)
378'6,3+8
2380.00 m2 2390.000
RAZEM 2390.000
4 IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7
10|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa skrajnych bocznych paséw jezdni szer. ok, |m?2
d.4/1005-07 1m wilosci 0,5 kg/m2
D-04.03.01 |378*1*2
756.00 m? 756.000
RAZEM 756.000
11|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, grubo$é po za- |m?2
d.4/0308-02 D- |geszczeniu 5 cm
05.03.05a |jezdnia, rozjazdy i zjazdy
378*4,5+55+35
1791.00 m2 1791.000
RAZEM 1791.000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - warstwa gérnaogr. 5 |m2
d.4/0204-05 D- |cm (pobocza)
05.02.01 378*2*0,75+8
575.00 m?2 575.000
RAZEM 575.000
5 V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
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Kobylata 378.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
3.00 szl. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.5/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7; A-6¢)
3.00 szt, 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponizej 0.3 m2 (T-|szt.
d.5|0703-02 1)
1.00 szt, 1.000
RAZEM 1.000
6 VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0
16|Analiza Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt
d.6|wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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