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Opis techniczny

Terenu placu zabaw w Zieliniu zlokalizowanego na dziatce nr 21/37, obrgb Zielin,

gmina Trzebielino.

INWESTOR : Gmina Trzebielino

N

ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Podstawa opracowania :

Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
Wizja lokalna w terenie.
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

I1. Dane ogolne :

1.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania dziatki nr 21/37
w Zieliniu pod doposazenie placu zabaw dla dzieci.
Stan obecny dzialki :

dziatka nr 21/37 potozona jest w obrebie Zielin, gmina Trzebielino,

na dzialce znajdujg si¢ urzadzenia zabawowe, urzadzenia sitownicze, kosz na $§mieci,
tawki oraz tablica informacyjna.

brak okreslenia obszaru jako chronionego pod wzgl¢dem przyrodniczym,

na przedmiotowym terenie nie istnieja ograniczenia prawne zwigzane z ochrong dobr
kultury.

Opis terenu placu zabaw:

teren jest rowny, wokot rosng pojedyncze krzewy.
nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta.

Planowana inwestycja :

Montaz informatora - tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw.
Montaz nowych urzadzen do zabawy dla dzieci.

Przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia zabawowe, ktore spelniajg wymogi bezpieczenstwa
oraz wszelkie standardy pod wzgledem jakos$ci wykonania zawarte w normach i certyfikatach.



Projektowane urzadzenia:

1. Wielofunkcyine urzadzenie zabawowe
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Opis

Domek zabawowy ze zjezdzalnia, drabinka krzyzakowa oraz przeplotnia linowa. Konstrukcja
wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Wykonczenie z ptyty z polietylenu wysokiej
gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm3. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do
80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st..



Urzadzenie zawiera

Wieza z dachem dwuspadowym 1,2 m 1 szt.
Wieza bez dachu 0,9 m 1 szt.
Wieza bez dachu 0,6 m 1 szt.
Slizg 1,2 m 1 szt.

Drabinka na podest 0,6 m 1 szt.
Przeplotnia linowa 1 szt.
Drabinka krzyzakowa 2,0 m 1 szt.
Panel Standard 1 szt.

Panel kotka 1 szt.

Panel owoce 1szt.

Panel Suwak ksiezniczka 1 szt.
Panel Bulaj 1 szt.

Dane techniczne

Materi

Uwaga

Ksztalt

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,50 x 3,68 x 2,90 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,50 x 6,18 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,20 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-3:2017-

12

aly

Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo
zabezpieczona podktadem cynkowym. Gtowna konstrukcja wykonana z rur ©@76,1 mm
Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa blacha nierdzewna.
Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

urzadzen moze ulec zmianie - za zgodg inwestora, z zachowaniem odpowiednich

norm i certyfikatow.

2. Hustawka wagowa




Strefa bezpieczenstwa
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Hustawka wagowa wykonana z stali malowanej proszkowo oraz ptyty z polietylenu, wysokiej
gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm3. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do
80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera

Belka 1 szt.,

Siedzisko 2 szt.,
Odbojnik 2 szt.,
Podstawa stalowa 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (Lx WxH): 3,00 x 0,495 x 1,12 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,00 X 2,495 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,98 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013 i PN-EN
1176-6:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013(Certyfikat musi by¢ wazny
na dzien sktadania ofert.)

Materialy

Konstrukcja hustawki wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona
podkltadem cynkowym

Wykonczenie : ptyta z polietylenu.

Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.



Uwaga

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm 1 certyfikatow.

3. Karuzela

Strefa bezpieczenstwa

Opis

Karuzela stupowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.



Urzadzenie zawiera

Stup 1 szt.

Korona 1 szt.

Ramiona 3 szt.

Siedziska z tancuchami 3 szt.
Zawiesia ze stali nierdzewnej 3 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia @ 3,50 m

Strefa bezpieczenstwa: @ 9,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-
5:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 (Certyfikat musi by¢ wazny na
dzien sktadania ofert.)

Materialy

e Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 159 mm, ¥88,9 mm, @ 82
mm

o Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.

o Wykonczenie: lakier poliestrowy

e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Uwaga

Ksztalt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm i certyfikatow.

4. Hustawka




Strefa bezpieczenstwa

Opis

o

Hustawka wahadlowa podwdjna z bocianim gniazdem wykonana ze stali malowanej
proszkowo.

Urzadzenie zawiera

Nogi stalowe 6 szt.

Belka stalowa 2 szt.

Siedzisko ptaskie z tancuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko koszykowe z taficuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (Lx WxH): 5,8 x 2,04 x 2,39 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,50 X 5,49 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,36 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013 i PN-EN
1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013 (Certyfikat musi by¢ wazny
na dzien sktadania ofert.)

Materialy

Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm
Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
Wykonczenie: lakier poliestrowy

Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.



Uwaga

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm i certyfikatow.

Obszar strefy bezpieczenstwa:

Kazde urzadzenia do zabaw powinno by¢ zamontowane na okreslonym obszarze z
zachowaniem stref bezpieczenstwa (zasigg strefy bezpieczenstwa kazdego urzadzenia w
czesci rysunkowej opracowania). Strefa bezpieczenstwa rozcigga si¢ co najmniej 1,5m poza
urzadzenia. W tej strefie nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw np. inne urzadzenia,
tawki oraz nie wolno sadzi¢ ro$lin, krzewow 1 drzew.

- Istniejacy stan zagospodarowania dzialki pozwala na powyzsze zamierzenia inwestycyjne
bez naruszenia : istniejacych obiektow, uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania terenu i zieleni.

- Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie
podlega ochronie.

- Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

- Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw obiektu projektowanego i jego otoczenia.

- Zamierzenia inwestycyjne nie spowoduja rowniez powstawanie czynnikow fizycznych i
chemicznych, ktore stanowityby zagrozenie w zakresie ochrony $rodowiska.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie
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Na podsta.w.m § -~ 1§13 ust. 1 pkt ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze )
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosdci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-5C61-42AF-8DA6-32FF

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa l1zba Architektow RP.
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