PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LACZEWNEJ

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+371,45

. Jedn. a2
Lp. Podstawa Opis . Tlo$é
GDDKiA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
! D-01.01.01.11.01  |drogowych w terenie rowninnym. km 0,37145
Roboty ziemne wykonywane w gruncie Kat. 1-11
koparkami przedsigboernymi o poj. Lyzki 0,60 m3 , z
2 KNR 2-01 0202-04 |transportem urobku na odl. do 1 km, samochodami m3 (371,45-320,00)*4,10*0,12 = 25,31
samowyladowczymi samowytadowczymi ponad 5-10
t
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza
3 KNR 2-310103-04 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. I-[ m2 (371,45-320,00)*4,10 = 210,95
v
Wyréwnanie profilu istniejgcej nawierzchni
4 | KNR231010305 |Tuczniowej rowniarka (wybojeizagiceia o\, 4,10%320,00 = 1312,00
nawierzchni) z zachowaniem istniejacej rz¢dnej osi
nawierzchni.
Wykonanie gornej w- odbudowy z kruszywa
KNR 2:310114-07 |, BOMA ey pacndony e
5 tamanego 0-31.5 mm grubo$¢ w-wy po zaggszczeniu m2 4.10*%320.00 = 1312,00
KNR 2-31 0114-08 ! ! !
12cm
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
KNR 2-31 0114-05 naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o
6 KNR 2-31 0114-06 |uziarnirniu 0/63, - grubo§¢ warstwy po zageszczeniu | M2 (371,45-320,00)*4,10 = 210,95
23 .cm.
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
7 KNR Z2-31 1001-02 |potaczenia z istniejaca nawierzchnig na poczatku m2 4,00*3,00 = 12,00
zadania
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
KNR 2-31 0310-01 |grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego B
8 KNR 2-310310-02 [AC 11 W gr. po zaggszczeniu 5 cm m2 4,007371,45 = 1485,8
Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy
warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
9 KNR 2-310114-03 stabilizowanego mechanicznie(pospétka) z dowozem, m? 150%371.45*2 = 1114 35

KNR 2-31 0114-04

grubos$¢ warstwy $rednio 8,5 cm .




