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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych: instalacji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji grawitacyjnej

wspomaganej i mechanicznej nawiewno — wywiewne;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projektowang instalacje wody zimnej,
- instalacje hydrantowg
- CW.U. z zasobnika cieptej wody uzytkowej przygotowanej za pomocg pomp ciepta
powietrze/woda oraz cyrkulaciji,
- kanalizacje sanitarna,
- instalacje C.O.
- ciepta technologicznego,
- wentylacje grawitacyjng wspomagana i mechaniczng nawiewno — wywiewna,
Inwestycja zostanie podzielona na 2 etapy {j.
- etap | — Budowa budynku przeznaczonego na pokoje administracyjne, gabinety
rewalidacyjne, gabinety kompensacyjno-wyrownawcze, gabinety pionizacji dzieci, szatnie,
toalety, sale gimnastyczng, pomieszczenia pralek, suszarek, prasowania, krawcowych itd.

- etap Il - Budowa budynku przeznaczonego na internat

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjne;.
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentéw urzgdzen.
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4. UWAGI OGOLNE

° Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne wedtug Oferenta

do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

e W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia
btedu, pomyiki lub niejasnoéci, Oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww.

watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

e Przed zilozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukciji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zgtosi¢ projektantom

odpowiednich branz celem wyjasnienia.

e Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci. Wyceniajac dany
element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z

montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.

e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznosci szczegodtowg

koordynacje sieci.

o W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i sieci
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji

zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1 Instalacja wody zimnej

Przytaczenie projektowanego budynku do wodociggu nastgpi poprzez witgczenie do
istniejgcej instalacji zewnetrznej znajdujgcej sie na terenie dziatki. Projekt przytgcza wody
opis w dalszej czesci opracowania. W pomieszczeniu wodomierza zlokalizowanego w piwnicy

budynku, za pierwszg $ciang zewnetrzng projektuje sie podlicznik wody zimnej. W budynku
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przed uktadem pomiarowym dokonac rozdziatu wody na cele socjalno-bytowe oraz wewnetrz-
na instalacje p. poz. W budynku, na poziomie piwnic w pomieszczeniu przytgcza wody znaj-
duje sie zestaw wodomierzowy z hydroforem. Za zestawem wodomierzowym na potrzeby so-
cjalno-bytowe bezposrednio za drugim zaworem nalezy zaprojektowac filtr sitkowy i zawor
zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru. Zestawy wodomierzowe projektuje sie na in-
stalacji bytowo-gospodarczej. Wodomierze nalezy zamontowaé na konsoli wodomierzowej.
Zaprojektowano oddzielng instalacje dla celow bytowo-gospodarczych oraz oddzielng dla ce-
I6w p.pozarowych. Instalacja dla celéw bytowych wyposazona zostata w zawor pierwszen-
stwa pozaru. Zawor jest otwarty i w warunkach normalnych pracuje jak regulator cisnienia w
instalacji wodociggowej. W warunkach pozaru w przypadku poboru wody do celéw gasni-
czych w instalacji przeciwpozarowej nastgpi spadek cisnienia, zawér odcina wode do instala-
cji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie instalacja hydrantowa jest zasi-
lana w wode. Zawér dziata automatycznie, nie wymaga dostarczenia energii elektrycznej.
Projektuje sie uzycie zaworu wraz z armaturg odcinajgcg. Dopiero za zaworem pierwszen-
stwa mozna dokonaé przejscia na przewody z tworzyw sztucznych na czeéci bytowo-gospo-
darczej instalacji wodociggowej. Na instalacji przeciwpozarowej zaraz za odejsciem nalezy
rowniez zastosowac zawor antyskazeniowy EA.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PEX-a maksymalna temperatura
pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Do tgczenia stosowac ksztaitki systemowe,
zaprasowywane wg. zalecen producenta systemu rur.

Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacja 2z pianki polietylenowej
o wspoétczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzgadzenia
Dz. U. Nr 75. Do podtgczen gwintowanych armatury stosowaé zigczki z mosigdzu
ocynowanego. Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a
sposoéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonana jest izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchni
zanieczyszczonej ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Catos¢ instalacji wykonac¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodéw. Instalacje wodociggowag po wykonaniu, ale przed zakryciem nalezy przeptukaé.

Plukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
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podanymi w WTWIiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykona¢ przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podiogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym
przez producenta cisnieniem.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody muszg by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajgce. Bezposrednie poditgczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalo-

wym wraz z zastosowaniem zawordéw katowych odcinajgcych.

5.2. Armatura czerpalna
Armatura czerpalna:
-Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojgca, miski ustepowe - zbiorniki ptuczgce
zasilane bedg za pomocag wezyka poprzedzonego zaworem odcinajgcym. Zbiorniki ptuczace
muszg posiada¢ funkcje dwudzielnego sptukiwania 3/6 |, pisuar z zaworem sptukujgcym,
zawory czerpalne ze zlgczkg do weza wyposazone w zawor antyskazeniowy HA216.

W 1lazience dla os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowaé przybory
dostosowane do oso6b niepetnosprawnych!
Dla osdéb niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od
frontu profilowane w taki sposdéb, by korzystajgcy z nich mogt podjechac blisko i oprzec¢ tokcie
na bokach umywalki. Mata gtebokos¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na wodzkach.
Gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 85 cm od posadzki. Miska
ustepowa dostepna dla osoby na wézku powinna znajdowac sie nie dalej niz 150 cm od
pionu, a miska podwieszana do 200 cm. Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona od goérnej
czesci deski) powinna wynosi¢ 45-50 cm. Przycisk sptukujgcy umiesci¢ na wysokosci nie
przekraczajgcej 120 cm od posadzki. Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne,
bezpieczne i wymagajgce minimalnych ruchéw reki.
Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty polskie. Potgczenia przewoddw z bateriami
stojgcymi za pomocag wezykow przytgczeniowych i zawordw katowych odcinajgcych.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza wyposazy¢ w zawoér antyskazeniowy klasy HA216.
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5.2.1 Porecze w toalecie NPS
Porecze montowa¢ na wysokosci dogodnej dla uzytkownika woézka (najczeéciej okoto 75-85
cm). Porecze do montazu:
- Porecz $cienna prosta
do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa zapewniajgca pewny
uchwyt nawet mokrymi rekoma.
- Porecz $cienna uchylna
do montazu natynkowego. Stal szlechetna, powierzchnia matowa zapewniajgca pewny

uchwyt nawet mokrymi rekoma. Blokada przeciw omytkowemu opuszczeniu.

5.3 Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa do celdw socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w
pojemnosciowych podgrzewaczach wody zasilanych za pomocg pomp ciepta powietrze /
woda.
W okresie letnim dziata¢ bedzie niezaleznie, zimg natomiast wspomagana przy pomocy
wezta cieplnego.Jest to pompa do montazu wewnetrznego- pompa ciepfa, zbiornik buforowy
oraz zasobnik cwu. Do pompy nalezy doprowadzi¢ kanat powietrzny zakonczony czerpnig i
odprowadzi¢ kanat powietrzny zakonczony wyrzutnig.
Zasobnik powinien by¢ wykonany w izolacji cieptochronnej. Do podgrzewacza
zaprojektowano grzatke do podgrzewania oraz w celu przeprowadzenia okresowych
dezynfekcji termicznych (przegrzanie wody do temp. >70°C w celu zabicia bakterii
Legionella).
Instalacje wewnetrzng cieptej wody, cyrkulacyjnej oraz zmieszanej nalezy wykona¢ z rur PE-
X/AL/PE-X, maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy
70°C. Do tgczenia stosowa ksztattki systemowe. Poziomy wody cieptej nalezy uktadac
réwnolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacjg z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Wszystkie przejscia
instalacyjne przewodow wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé jak dla

zimnej wody uzytkowej. Przejscia przewodéw wodociggowych przez $ciany

konstrukcyjne i stropy miedzy strefami pozarowymi (opis stref p. pozarowych zgodnie

Zz projektem branzy architektonicznej) wykonaé w przepustach p. pozarowych, w klasie

odpornosci ogniowej danej przegrody o srednicy o dwie dymensje wiekszych od

przewodu. Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta

zastosowanych przewodéw.

10
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Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas

ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez

producenta cisnieniem. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen

nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewe;j

strony. Przewody prowadzi¢c w sposob umozZliwiajgcy samokompensacje wydtuzen

termicznych.

Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem

bezpieczenstwa. Na koncowkach instalacji cyrkulacyjnej zastosowa¢ wielofunkcyjne

termostatyczne zawory regulacyjne.

5.4 I1zolowanie przewodow

Grubos¢ izolacji przewoddw wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz.
1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
° budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

Na izolacji przewodow nalezy wykona¢ oznakowanie rodzaju czynnika,

oraz kierunku przeptywu.

5.5 Préby cisnieniowe i dezynfekcja

Wszystkie proby przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem

izolacji cieplnej. Ptukanie instalacji nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
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a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji, w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac
ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Préba ta polega na na dwukrotnym podniesieniu
cisnienia do cisnienia probnego na okres 10 min. Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg
powinien wynosi¢ 30 min. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a
dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Probe te nazywamy prébg wstepna. Préba
gtdbwna trwa dwie godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie
nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze w czasie préby wstepnej ani gtéwnej nie
moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po przeprowadzonej probie na zimno nalezy przeprowadzi¢
prébe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C. Badanie temperatury
cieptej wody nalezy wykonac¢ poprzez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dluzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze
55°C. Badaniu nalezy okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych. Dla instalacji cieptej
wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4h. Do pomiaru
cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji. Z préby
ci$nienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Przedstawiciela
Inwestora oraz Wykonawce.

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoécig min. 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5
krotng objeto$¢ ptukanej instalaciji.

Dezynfekcja przeprowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekdcji
i spuszczeniu wody z przewodu, rurociggi nalezy ponownie przeptukaé czystg woda. Po tym
czasie pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Jako$¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody cieptej lub zimnej powinna spetnia¢c wymagania

obowigzujgce dla wody do picia.

Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokot z badan do

Inwestora. Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.
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6. ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA
Dla celéw p. pozarowych oraz socjalnych nalezy zastosowaé zestaw do podnoszenia
cisnienia. Zestaw podnoszacy cisnienie zaprojektowano w pomieszczeniu wodomierza i
hydroforu w piwnicy. Hydrofor dla celéw socjalnycho parametrach:
H= 422,15 kPa
p=422,2 kPa
Hydrofor dla celéw poz. o parametrach:
H= 268,9 kPa
p= 335,9 kPa

Zestaw pompowy hydroforow sktada sie z dwoch pomp gdzie:

- kazda pompa wyposazona jest w swdj indywidualny niezalezny sterownik co zapewnia
100% gwarancje dziatania (w przypadku uszkodzenia jednej przetwornicy czy sterownika,
kolejna pompa rozpoczyna prace bowiem posiada swoj niezalezny sterownik i przetwornice);
- kazda pompa wyposazona jest w swojg przetwornice czestotliwosci ktére pozwalajg na
komunikacje miedzy sobg, ptynng regulacje predkosci obrotowej oraz utrzymywanie statego
cisnienia na ttoczeniu;

- modutowe pradowe zabezpieczenie silnika pompy i samej przetwornicy eliminuje
koniecznos¢ zastosowania tradycyjnej szafy sterowniczej;

- zapewniona ochrona przed suchobiegiem realizowana za pomocg przeptywowe;j
przetwornicy PPC;

- rama zestawu pompowego - stal nierdzewna wsparta na wibroizolatorach;

W zestawie pompowym zastosowane pompy o mocy P = 1,1 KW kazda. Pompy wirowe
wielostopniowe, pofgczenie z silnikiem przez sprzegto tubkowe, hydraulika: korpus pompy
w uktadzie in-line, wirniki zamkniete zgrzewane laserowo, wat pompy tozyskowany w tozysku
posrednim. Elementy pompy: wirniki, komora posrednia, ptaszcz zewnetrzny, wat pompy,
ostona sprzegta wykonane z stali nierdzewnej, korpus pompy z Zeliwa. Uszczelnienie
mechaniczne kasetowe SiC/SiC/, EPDM. Pompy wyposazone w wysokosprawny silnik

(EFF1), 2900 obr./min, wbudowany termistor PTC. Pompy powinny posiadac atest PZH.
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7. INSTALACJA P. POZAROWA

7.1. Instalacja wewnetrzna wody przeciwpozarowej

Projektowana instalacja hydrantowa ppoz. zasilana bedzie z projektowanego przytgcza
wodociggowego. Odejscie na instalacje p.poz. na przytgczu wodociggowym w pomieszczeniu
wodomierza w piwnicy. W budynku przewidziano instalacje ppoz. wyposazong w hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym L=30m. Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej
biatej. Na instalacji przeciwpozarowej zaraz za odejsciem nalezy réwniez zastosowaé zawor
antyskazeniowy EA.

Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m + 0,1m.

Oznakowanie wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) tablica 12. Hydranty
umieszczone w szafce hydrantowej. Rurociag zasilajgcy hydrant nalezy oznaczyé ,Instalacja
hydrantowa”, zawér przed zespotem hydrantowym zaplombowaé. Jednoczesna praca dwdéch
hydrantow.

Hydranty zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych - na drogach komunikacyjnych -
lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg. Poziome odcinki rurociggu prowadzone bedg
podstropowo. Wszystkie przewody prowadzone powinny byé ze spadkiem min. 0,2%,

umozliwiajgcym catkowite ich odwodnienie.

7.2. Wykonanie instalacji

Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200, tgczonych potgczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Przewody rozprowadzajgce
DN50, podejscia DN32. Mocowanie przewoddéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadka ttumigca z gumy.

Przepusty instalacyjne przewodoéw rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na przejsciach
przewoddéw niepalnych zastosowaé masy niepalne wg rozwigzan systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Instalacja i urzgdzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i
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w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane prébie cisnieniowej ha maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normag
dotyczg konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3:2009). Wszystkie przejscia
przez sciany

i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Po kazdym uzyciu hydrantéw wewnetrznych
przeprowadzic€ ich przeglad techniczny i ewentualng naprawe. W celu unikniecia zastoin w

instalacji hydrantowej jeden z hydrantéw nalezy poditgczy¢ do ptuczki zbiornikowej.

7.3. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja prébie na cisnienie 1,0 MPa przez 30
minut, a nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkosé na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0
dm3/s.

Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.

8. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow”.

Wiaczenie projektowanej instalacji zaprojektowano do istniejgcego przytgcza znajdujgcego
sie na dziatce Inwestora.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT tgczone na Kkielich i
uszczelke. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-U SDR34 ze Sciankg
litg. Na ciggu kanalizacji posadzkowej nalezy zainstalowaC rewizje kanalizacyjne,
umozliwiajgce czyszczenie i prawidtowg eksploatacje. Na prostych odcinkach przewodéw
odptywowych dituzszych niz 15m  umieSci¢ czyszczaki (rewizje posadzkowa/ptytowq).
Whnetrze pokrywy wypetni¢ tym samym rodzajem "posadzki", jaki zastosowany zostat wokot
rewizji ptytowej. Rewizja wyposazona jest dodatkowo w uszczelke, ktora zabezpiecza przed
wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow z kanalizacji oraz zabezpieczona jest
czterema srubami. Wszystkie rewizje wykona¢ ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI
304 albo AISI 316). Elementy rewizji ptytowej:

- Korpus - okragly ksztatt ogranicza osadzanie sie zanieczyszczen
-Pokrywa - stanowi przykrycie rewizji,

- Uszczelka - zabezpiecza przed przedostawaniem sie wody,
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- Sruby mocujace

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem
wentylacyjnym o $rednicy o 50 mm wiekszej od niezredukowanej $rednicy, w dolnej czesci
zastosowaC rewizje kanalizacyjng. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w bruzdach
Sciennych nalezy obudowaé Sciankg z ptyt gipsowo — kartonowych. Rury nalezy montowac
Scisle wg zalecen producenta rur i ksztattek. Wpiecie w piony poprzez tréjniki.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio:
Umywalka PVC-HT 50 x 2,5 mm ($rednica x gr. scianki)
Zlewozmywak PVC-HT 75 x 2,5 mm
Zlew PVC-HT 75 x 2,5 mm
Wpust podtogowy PVC-HT 75 x 2,5 mm
Miska ustepowa PVC-HT 110 x 2,6 mm
Prysznic PVC-HT 75 x 2,5 mm

Wszystkie przewody poziome montowaé ze spadkiem w kierunku przeptywu

Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekow. Nie wolno wykonywaé
potgczen przewodoéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez
przegrody stosowac rury ochronne. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm o $rednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére
catkowicie obejmujg obwod rury. Powinny one mocowaé przewdd pod kielichami. Zaleca sie
stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie,
ktére mocowane sg do bryly budynku za pomocg srub i kotkobw z tworzywa sztucznego.
Stosowanie metalowych kotkéow jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one tak dobrej
izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku o duze;j
masie wtadciwej. Przejscie przez podbicie fundamentu w rurze ostonowej o dwie dymensje
wiekszej. Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej bezszwowej. Przestrzen
pomiedzy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Konce zabezpieczy¢é przed zamulaniem poprzez
owiniecie rury przewodowej na koncéwkach rury ostonowej, folig PEHD na dtugosci okoto 15

cm.
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Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokosé montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszgca dla 0,40
dorostych

Miska ustepowa dla osob 0,45-0,50
niepetnosprawnych

W przypadku, gdzie niemozliwy jest odptyw grawitacyjny (piwnica), zastosowano
odptyw Sciekdw z zastosowaniem kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wykonanej z rur PE
DN40.

Przy przyborach, z ktérych $cieki odprowadzane sg za pomocag kanalizacji cisnieniowej

zaprojektowano lokalne kompaktowe przepompownie. Agregaty pompujgce nadajg sie do

instalacji pod umywalka lub w szafce np. pod zlewem.

Temperatura pompowanych sciekow +75'C (krétkookresowo 90'C ).

Projektowane przepompownie dziatajg automatycznie. Zbiornik wyposazony jest w pompe
Sciekow z rozdrabniaczem. Splywajgce grawitacyjnie scieki trafiajg do zbiornika z czujnikiem
ptywajgcym. Po napetnieniu komory pompy kilkoma litrami Sciekow,urzgdzenie wigczy sie

automatycznie.

8.1. SEPARATOR TLUSZCZY

Scieki z pomieszczenia kuchni oraz pracowni technologii Zzywienia nalezy odprowadzié
bezposrednio do separatora tluszczy zlokalizowanego na terenie. Prowadzenie instalacji
zgodnie z rzutami kanalizacji sanitarne;j.

Jakos¢ sciekow winna odpowiada¢ wymogom okredlonym w Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z
poézniejszymi zmianami — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcéw sciekow przemystowych oraz

warunkéw wprowadzania sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych.
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8.1.1. DOBOR WIELKOSCI SEPARATORA TLUSZCZOW

NG=Qs fi fa F,

gdzie:
NG — wielko$¢ nominalna separatora
Qs — maksymalna ilo$¢ $ciekéw doprowadzana do separatora [I/s]
fr  — wspodtczynnik uwzgledniajgcy temperature czynnika ( przyjeto 1,3 )
fs  — wspotczynnik uwzgledniajgcy gestos$c¢ danego ttuszczu, oleju ( przyjeto 1,0)
fr — wspotfczynnik uwzgledniajgcy uzycie detergentéw i srodkéw ptuczgcych

( przyjeto 1,3)

6.3.2. WYZNACZANIE Qs
maksymalng ilos¢ sciekdw doprowadzang do separatora mozna zmierzyé (w przypadku juz
dziatajgcego obiektu lub wyznaczy¢ ze wzoru
Qs=(V F) /3600 't
gdzie:
V — Srednia objeto$¢ Sciekdéw na dzien
V=M V,=1500
M — dzienna liczba positkow (150 positkow)
V- objeto$¢ wody zuzyta na positek (zatozono 10l)
F — wspofczynnik szczytowego przeptywu, zaleznego od rodzaju zaktadu (zatozono F=20)

t — $redni czas dziatania kazdego dnia, w godzinach (przyjeto 8h)

Qs= (1500 -20) / 3600 -8 = 30 000 / 28 800 = 1,04 I/s
NG=Qs fi fs F,=1,04-1,3-1,01,3=1,76

Dobrano zelbetowy separator ttuszczow zintegrowany z osadnikiem do zabudowy w gruncie.
NG1-2/200
pojemnos¢ osadnika 3301

pojemnosc¢ separatora 0,2 m3
Wilot/wylot DN100 [mm]
Srednica zewnetrzna zbiornika D 1240 mm

Hz- wysokosc¢ zbiornika 1470 mm
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H- catkowita wysokos¢ zbiornika 1795 mm
Hw- wys. do dna rury wlotowej 1120 mm
$rednica wlazu 625 mm
ciezar catkowity 2500 kg
przepustowos¢ NG 2 I/s
Tmin- minimalne zagtebienie rury wlotowej 675 mm

Tmax- maxymalne zagtebienie rury wlotowej 5640 mm

Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutami b. sanitarnej- instalacja kanalizacyjna.
W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajgca z kregow
betonowych g800mm i gtebokosci h=1,0m przykrytg wtazem typ lekki oraz wpust piwniczny.
Wiot z tego wpustu do studzienki nalezy zabezpieczy¢ klapg zwrotng 110mm. Scieki ze
studzienki przepompowywane bedg za pomocg pompy zatapialnej. Na przewodzie ttocznym
nalezy zamontowac zawér zwrotny.

Skropliny z central wentylacyjnych oraz klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji.

9. Zrédto ciepta - wezet cieplny

9.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna: —20 °C

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego.

Zrédio ciepta: wezet cieplny

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego do central wentylacyjnych od pomieszczenia wezta cieplnego do
poszczegodlnych odbiornikow.

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zlokalizowany na parterze @ w
pomieszczeniu wezta.

Obliczenie strat ciepta dla w/w budynkdw, oraz wyznaczenie wspotczynnikdw ciepta przegréd
budowlanych przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce normy.

Temp. pomieszczeh: zgodnie z rozporzgdzeniem, przeznaczeniem pomieszczenh

i wytycznymi Inwestora.
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Dla budynku wykonano obliczenie zapotrzebowania na ciepto zgodnie z normg PN-
EN ISO 6946 za pomoca programu komputerowego Instal-OZC.

Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasilana bedzie z wezia cieplnego
zlokalizowanego na poziomie parteru. Instalacja zabezpieczona zostanie za pomocg
naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Instalacja centralnej cieptej wody uzytkowej:

Wspoipraca wezta z pompg ciepta PC w okresie zimowym.

Parametry instalacji: Tcw=55°C; Tzw=10°C; instalacja zostata zaprojektowana z rur
PEX/AL./PEX.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Parametry instalacji: 75/55°C; instalacja zostata zaprojektowana z rur PERT/AL./PERT.

Grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi .

Instalacja ciepta technologicznego:

Parametry instalacji: 75/55°C; instalacja zostata zaprojektowana z rur stalowych czarnych
ocynkowanych zewnetrznie. Instalacja zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa. Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczono
zaworem bezpieczenstwa membranowym zamontowanymi na odprowadzeniu zimnej wody
oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym. Zaprojektowano pomiary cisnienia i temperatury

miejscowe za pomocg manometréw i termometréw.

9.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE WEZLA CIEPLNEGO

Przytacze sieci cieplnej do budynku oraz gtéwne zawory odcinajgce zaraz za $ciang budynku.
W opracowaniu zaprojektowano zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody na wyjsciu z wymiennika cieptej wody oraz zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury na wyjsciu z wymiennika centralnego ogrzewania

i ciepta technologicznego.

Parametry czynnika grzewczego:

1. Obliczeniowa temperatura wody sieciowej : sezon letni 71/25 °C. Obliczeniowa
temperatura wody sieciowej: sezon zimowy 114/57 °C.

2. Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia przytgcza do sieci cieptowniczej — sezon

grzewczy 140kPa.
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3. Dostawca przyznaje Odbiorcy obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla
catkowitych potrzeb cieplnych wezta przy réznicy temperatur 50 °C — sezon grzewczy 7,91
m3/h.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaC studzienke schtadzajgcg i kratke
Sciekowa.
Wymagania dotyczgce uktadu technologicznego wezta cieplnego:
1. Regulator statej roznicy cisnieh z regulacjg (ograniczeniem) przeptywu na wezle
podtgczeniowym.
2. Odmulniki i filtry wysokiej sprawnosci
3. Zawoér regulacji pogodowej z regulatorem elektronicznym i sitownikiem elektrycznym z
czujnikiem do regulacji temperatury powrotne wody sieciowej.
4. Dla instalacji C.0. z tworzyw sztucznych nalezy zastosowac¢ termostat STW.
5. Zawor regulacji cieptej wody — montaz na zasilaniu. Dla budynkéw z instalacjg c.w.u. z
tworzyw sztucznych zastosowac termostat bezpieczenstwa STB.

6. Rury po stronie wody sieciowej i instalacyjnej c.o. i c.t. z odbiorem jakosciowym ZETOM.

9.3. Izolacja cieplna i powloki antykorozyjne

Przewody wody sieciowej nalezy po wykonaniu powtok malarskich antykorozyjnych
zaizolowaé otulinami poliuretanowymi w ptaszczu PCV, odpornymi na temperature 124°C.
Przewody po stronie instalacyjnej nalezy po wykonaniu powtok malarskich i antykorozyjnych
zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 02.75.690 z dnia 14 czerwca 2009 r. wraz z poézniejszymi zmianami). Przewody
doprowadzajgce wode zimng do wezta cieplnego zaleca sie zaizolowac izolacjg o grubosci
min. 9mm. Wymienniki zaizolowa¢ fabryczng otuling, dostarczang przez producenta.
Rurociagi i konstrukcje wsporcze oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Rurociggi
pomalowa¢ dwukrotnie emulsjg kreodurowg syntetyczng czerwong tlenkowg zgodnie z
instrukcjg. W celu rozréznienia rurociggdw poszczegolnych instalacji nalezy je oznakowaé
stosujgc np. stosowanie paskéw identyfikacyjnych oraz strzatek oznaczajgcych kierunek
przeptywu. Rurociggi oznakowa¢ zgodnie z PN - 70 / N — 01270.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU WEZLA CIEPLNEGO

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-

02423:1999 +Apl 2000.

Zamontowang instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ 3-krotnie wodg wodociggowg
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o predkosci przeptywu Vmin = 1,5 m/s. Nastepnie wykonaé¢ prébe cisnieniowag na zimno. Po
probie cisnieniowej nalezy wykonac regulacje instalacji.
Odbidr i wykonanie modutu c.o.; c.t. i c.w. wykona¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych - COBRTI INSTAL, zeszyt 8- 2003. WTWiO

jest zalecany do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

9.4. Préby cisnienia
Instalacje wezta cieplnego poddaé prébom na szczelnosc¢ i wytrzymatosc przy
ci$nieniach:

po stronie sieciowej ppr = 1,25*pr = 1,25*1,6= 2,0 MPa

po stronie instal. c.o. ppr = pr+0,2=0,5+ 0,2 = 0,7 MPa

po stronie instal. c.t. ppr = pr+0,2 = 0,5 + 0,2= 0,7 MPa

po stronie instal. c.w. ppr = 1,5*pr, nie mniej niz 1,0 MPa

9.5. Zagadnienia BHP

Do wszystkich urzgdzen wymagajacych obstugi jak zawory, pompy itp. musi by¢
zapewniony wtasciwy dostep zapewniajgcy bezpieczng ich obstuge.

Na drogach komunikacyjnych nie mogg znajdowac sie zadne przeszkody.
Wentylacja wezta powinna zapewni¢ nie przekroczenie (maksimum) + 25 °C (okoto 3
wymian na godzine).

Usytuowanie rur nad przej$ciami liczac od spodu izolacji: min. 2.0 m.

9.6. Wentylacja wymiennikowni

¢ Nawiew powietrza
Przyjeto kanat o przekroju prostokgtnym z blachy ocynkowanej wykonany w ksztaicie litery Z o
wymiarach: 250x250mm wyprowadzony przez przegrode zewnetrzna. Wylot z kanatu powinien
znajdowa¢ sie ok. 0,3 m nad podiogg wezla. Otwor nie moze mie¢ zadnych urzgdzen
zamykajgcych czy ograniczajgcych przeptyw powietrza. Nalezy go jednak zabezpieczy¢ z obu
stron siatkg. Powietrze nawiewne nie powinno by¢ skierowane bezposrednio na urzadzenia i przewody

bez statego przeptywu nosnika ciepfa.
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o Wywiew powietrza

Do wentylacji przyjeto projektowany kanat wywiewny o srednicy 150
mm zakonczonego kratkg wentylacyjng umieszczong pod sufitem pomieszczenia. Kanat
wywiewny - wprowadzony ponad dach budynku. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego

nie mogg posiada¢ zadnych urzgdzen zamykajgcych.

10. INSTALACJA C.O. | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

10.1 Opis technologii ogrzewania

Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodng o parametrach 75/55,
zasilang z wezta cieplnego, znajdujgcego sie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
Dla potrzeb ciepta technologicznego zaprojektowano instalacje glikolowg zasilang z wezta
cieplnego, poprzez wymiennik ptytowy.

Z pomieszczenia wezta cieplnego, przewody poziome prowadzié¢ pod stropem do
poszczegdlnych rozdzielaczy i central wentylacyjnych.

10.1.1 Rurociagi C.O.

Instalacje C.O. projektuje sie jako instalacje wodng, dwururowg. Rurociggi nalezy
wykonac z rur PERT-AL-PERT. Do fgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane
wg. zalecen producenta systemu rur. Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczyc¢ izolacjg z pianki
polietylenowej o wspoétczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C jak dla
cieptej wody uzytkowej, zgodnie z punktem 6.5. Rury w posadzce w izolacji 6 mm.

10.1.2. Armatura

Potagczenia z armaturg gwintowane, tgczone poprzez ztgczki z gwintami GZ i GW,
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych oraz pasty.

Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo
dostepnych. Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typdéw armatury iosprzetu. Do
regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikow zastosowaé zawory z
nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi. Pofgczenia z armaturg gwintowane
(poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub
tasmy teflonowej. Przy kazdym grzejniku dolnozasilanym zastosowac zestaw przytgczeniowy
prosty lub katowy dla mozliwosci odciecia i zdemontowania pojedynczego grzejnika. Przy
kazdym grzejniku zamontowa¢ odpowietrznik, jest on elementem wyposazenia grzejnika

dolnozasilanego.
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10.1.3. Elementy grzejne

Ogrzewanie sali gimnastycznej odbywaé sie bedzie za pomocg powietrza
wentylacyjnego z central wentylacyjnych. Na na nawiewie oraz wywiewie umieszczone bedg
czujniki temperatur. Natomiast w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki
stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym, wspotpracujgce z weztem cieplnym, z wbudowang
wktadka termostatyczng z regulacjg wstepng. Grzejniki w pomieszczeniach narazonych na

wilgo¢ zabezpieczone powtokg antykorozyjng.

pr— R

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez
wczesdniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;.

UWAGA: Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy
wszystkie grzejniki sg cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

10.2. Opis instalacji ciepta technologicznego

Zaprojektowano 5 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych posiadajgcych
wbudowane nagrzewnice, do ktérych zaprojektowano instalacje zasilajgca.

Ze wzgledu na usytuowanie central wentylacyjnych ( na dachu budynku ) w celu
zabezpieczenia nagrzewnic wentylacyjnych przed zamarznieciem zaprojektowano do
zasilania nagrzewnic glikol etyl.30% .

W tym celu w wymiennikowni zaprojektowano wymiennik ciepta woda-glikol .

Przeptyw czynnika grzewczego bedzie regulowany przy pomocy tréjdrogowych
termostatycznych zaworédw mieszajgcych montowanych na zasilaniu nagrzewnicy

(dostarczanych przez producenta central wentylacyjnych). Kazda z nagrzewnic powinna by¢
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wyposazona w dwa zawory kulowe odcinajgce (1 na zasilaniu, 1 na powrocie), filtr siatkowy
na zasilaniu, zawér réwnowazgcy z kréécem pomiarowym montowanym na powrocie..
Gatagzka zasilajgca powinna by¢ umieszczona powyzej powrotnej w celu zapewnienia
odpowiedniego odpowietrzenia. Przewiduje sie odpowietrzenie pionéw doprowadzajgcych
czynnik do central.
Zabezpieczenie instalacji po stronie glikolowej stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze
przeponowe oraz membranowy zawor bezpieczenstwa.
Calg instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Instalacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opisem umieszczonym na zafgczonych rysunkach. Prowadzenie
poziomych przewoddow zasilajgcych po scianach wezta cieplnego , pod stropem piwnicy i
pionami do odbiornikdow. Instalacje c.t. nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach
sciennych i pod stropem w suficie podwieszanym. Podejscia do poszczegdinych nagrzewnic
wykona¢ w sposob umozliwiajgcy prowadzenie prac konserwacyjnych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne , zamontowane w
najwyzszym punkcie instalacji. Regulacja dziatania zespotu wg automatyki ( dostawa wraz z
centralg wentylacyjng ) .
Po zmontowaniu instalacje nalezy starannie przeptukaé a nastepnie podda¢ prébie
szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa.
Podczas ptukania wszystkie zawory muszg by¢ catkowicie otwarte .
Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci przewody zasilajgce zaizolowac¢ otulinami
zpianki polietylenowej. Grubosc izolacji wg. Rozporzadzenia Ml z dnia 12.04.2002 ze
zmianami (Dz.U. z 2004 r Nr 109 poz. 1156 ) .

10.3. Przejscia rur przez przegrody budowlane
Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

e CO Nnajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze

Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg
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ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez

przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przejscia przewodow przez

sciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami pozarowymi (opis stref p. pozarowych
zgodnie z projektem branzy architektonicznej) wykonaé w przepustach p. pozarowych,
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody o srednicy o dwie dymensje wiekszych

od przewodu.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

10.4. Mocowanie przewodoéw
Rurociggi instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie tak aby rury:

e mogty sie wydtuzac,

¢ nie wpadaty w drgania,

e przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Nie lokowa¢ podpor w odleglosci mnigjszej niz 0,5 m od kolan i trojnikdw. Podpory nalezy

umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

10.5. Przewody rozprowadzajace

Przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem, na wyzsze kondygnacje prowadzi¢ rury
pionami i nastepnie w bruzdach sciennych lub po powierzchni Scian w czesci istniejgce;j.
W czasie montazu kazdy, nie podtgczony do instalacji koniec rury powinien by¢ caty czas
zaslepiony w celu zabezpieczenia wnetrza rury przed zanieczyszczeniem.
Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniem wylewek , nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci rur uktadanych w warstwach podtogowych , zgodnie z wytycznymi producenta
rur.
W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinny pozostawac pod cisnieniem
min. 3 atm , co utatwi szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia i jego naprawe.
Trasy robét ,zanikowych” (przewody w podtodze) muszg by¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i udostepnione uzytkownikowi.
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10.6. Prowadzenie przewodow i kompensacja

przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego

opracowania,

e przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta
(pomieszczenie kottowni),

e przewody poziome prowadzone przy $cianach, powinny spoczywac na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z

wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacije
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji)
zgodnie z wytycznymi producenta rur
e nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych
e odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowaé ptytg karton-gips dla
pionéw
e przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ostonowych.
10.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej rurociggi stalowe nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggdéw antykorozyjnie, wszystkie przewody instalacji
nalezy zaizolowaé¢ termicznie. Instalacje zabezpieczyC izolacja z pianki polietynowej o
wspotczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C jak dla cieptej wody
uzytkowej, zgodnie z punktem 7.4.
Izolacje nalezy wykona¢ w miare mozliwosci technicznych na catej powierzchni prostych
odcinkow, ksztattek i potgczen przewoddw, na catej lub czesci powierzchni urzgdzen

zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu Scian.

10.8. Ptukanie i préby szczelnosci
Proba szczelnosci musi by¢ wykonana zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
Instalacje po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po

zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
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93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.
Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prébg cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢é usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow

instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Préba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktore umozliwiajg doktadnos¢ odczytu
wynoszgcg 0,1 bar. Przed probg cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola
potaczen rur. Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z
tworzywa sztucznego, ktére moze mie¢ wptyw na wynik badania. Innym czynnikiem
wptywajgcym na wynik moze by¢ réznica temperatur miedzy rurg i wodg uzytg do badania,
poniewaz w porownaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzujg sie
wyzszym wspoétczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmiane cisnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwroci¢ uwage na niezmienng
temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prébe, cisnienie prébne nalezy podnies¢ do
1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu
30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowag probe gtéwng. W tym czasie
ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania préby cisnieniowej nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potgczen. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic
prébe na gorgco, przy najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Z préby cisnieniowej nalezy

sporzadzi¢ protokot.
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KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA
Ten rodzaj proby cisnieniowej powinien by¢é przeprowadzony, jesli wystepujg nastepujgce
warunki:
- okres przestoju miedzy kontrolg szczelnosci i uruchomieniem >48 h,
- w okresie mrozéw, ze wzgledu na odstep czasu miedzy kontrolg szczelnosci a
uruchomieniem instalacji, przewdd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony.
Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do
wody, moga by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego

konieczne jest przestrzeganie innych regut.

10.9. Uwagi:

- po zmontowaniu instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy
doktadnie wyptukac¢ i poddac probie szczelnosci.

Podczas ptukania wszystkie zawory muszg by¢ catkowicie otwarte .

- nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywac¢ po wyptukaniu instalaciji.

- montaz przewodow z tworzyw sztucznych , proby szczelnosci i izolacje wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi producentow.

- catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci przepisami
BHP oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL
(zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury).

- przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- szczegOty nie objete niniejszym opisem wg czesci graficznej projektu

- materiaty i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalaciji

i okreslenia standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia ,nie gorsze niz”.
Dopuszcza sie przyjecie rozwigzah zamiennych, zapewniajgcych takie same lub lepsze
parametry techniczne.

- przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe .
Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Wszystkie przejscia pomiedzy nimi nalezy wykonac jako typowe szczelne o odporno$ci
ogniowej odpowiadajgcej wymaganej odpornosci ogniowej danej przegrody.

- przed przystgpieniem do wykonywania poziomow rozprowadzajgcych pod stropem
wykonawca musi bezwzglednie zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacg innych instalacji, w
szczegolnosci wentylacji i instalacji wody. Koordynacje realizacji nalezy wykonaé

bezposrednio na budowie przed montazem.
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11. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku zostata przewidziana wentylacja grawitacyjna wspomagana oraz mechaniczna
nawiewno — wywiewna. Centrale wentylacyjne CNW2, CNW3, CNW4, CNWS5 zlokalizowane
zostaty na dachu - nagrzewnice glikolowe. Natomiast centrala wentylacyjna CNW1
zlokalizowana w magazynie - podwieszana — (nagrzewnica glikolowa). Wszystkie centrale
posiadajg funkcje grzania. W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wywiewng oraz nawiewng. W
pomieszczeniach toalet wentylacja grawitacyjna bedzie wspomagana przy pomocy
wentylatoréw wyciggowych elektrycznych zatgczanych razem z wigczaniem oswietlenia w
pomieszczeniu, wytgczany z opoznieniem czasowym lub zatgczanych za pomocg czujek
ruchu z opdznieniem czasowym. W budynku zaprojektowano rowniez wentylatory kanatowe
wyciggowe, ktérych wydajnosé podano na rzucie wentylacji. Wykonanie z okrggtych
przewoddéw typu Spiro lub rownowazne w suficie podwieszanym lub zabudowaé za pomoca
ptyty karton-gips. Na ukfadzie nawiewnym zaprojektowano wentylator kanatowy, filtr
powietrza, oraz nagrzewnice powietrza. Ten uktad wentylacji sterowany bedzie za pomocag
zegara czasowego. Programator czasowy umozliwia dziatanie instalacji w trybie zegara,
dziatanie cykliczne przez okresSlony czas o zadanych godzinach lub poprzez przycisk
wigcz/wytacz. Czerpnie sSwiezego powietrza nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z czescig
rysunkowg na elewacji budynku. Projektuje sie wykonanie czerpni okrggtych ze stali
ocynkowane;.

Wyrzut powietrza poza budynek analogicznie jak czerpnie.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczeh o wentylacji grawitacyjnej zapewnic
poprzez montaz nawiewnikow cisnieniowych w ramach okiennych oraz nawietrzakéw z grzat-
ka, filtrem i anemostatem zgodnie z czescig rysunkowg. Wywiew powietrza zuzytego z po-
mieszczen wentylacji grawitacyjnej poprzez projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej mu-
rowane (zgodnie z b. architektoniczng), w pomieszczeniach zabudowaé anemostaty wywiew-
ne okragte oraz kratki wentylacyjne typu A. Nawiew powietrza do pomieszczeh wentylowa-
nych grawitacyjnie zapewniony jest poprzez otwory w dolnej czesci drzwi. Zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 §
79. 1) otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi - o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz

0,022 m? dla doptywu powietrza.
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Na dachu budynku zastosowa¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w postaci ob-
rotowych nasad kominowych - wykonanie z blachy ocynkowanej np. nasada typu Tulipan lub

réwnowazna, montowanych na podstawie dachowej zgodnie z rzutem dachu.

UWAGI DOTYCZACE REGULACJI | URUCHOMIENIA INSTALACJI WENTYLACYJINEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji

instalacji wentylacyjnej obejmujgcej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla
wszystkich uktadow zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna powinna dziataé w sposéb ciggly tzn. o
zmniejszonej wydajnosci poza godzinami pracy (0,5 wymiany/h). Petna wydajnos¢ wentylaciji
powinna by¢ osiggnieta godzine przed rozpoczeciem pracy i zakonczona godzine po

zakohczeniu pracy.

11. 1. Wentylacja kuchni CNW3
Wentylacja kuchni sktada sie z uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej
zapewniajgcej dostarczenie oraz odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza wynikajgcej z
wymogow higieniczno — sanitarnych oraz z technologii kuchni. Centrala nawiewno-wyciggowa
zlokalizowana na dachu zgodnie z rysunkiem instalacji wentylacji. Powietrze czerpane jest do
centrali za pomocg czerpni zblokowanej w centrali wentylacyjnej. Wyrzut powietrza
wywiewanego z pomieszczenia kuchni poprzez wyrzutnig, ktéra réwniez jest zblokowana w
centrali (lokalizacja i wymiary zgodnie z czescig rysunkowg). Centrala wentylacyjna
wyposazona jest wymiennik z glikolowym odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego,
nagrzewnice glikolowg zasilang czynnikiem grzewczym z wewnetrznej instalacji wody
grzewczej. Modut odzysku glikolowego na instalacji wywiewnej nalezy dostarczy¢ w komplecie
z centralg wentylacyjng — komplet ma zawiera¢ wymienniki, uktad hydrauliczny z modutem
pompowym i wymaganymi zabezpieczeniami, niezbedng armature regulacyjno-odcinajgca
oraz automatyke spietg z uktadem nawiewnym i wywiewnym. Powietrze do pomieszczen
doprowadzane jest siecig kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych oraz okragtych z blachy
stalowej ocynkowanej. Dodatkowo sekcja nawiewna centrali wentylacyjnej obstuguje
pomieszczenie zmywalni.

Rozdziat powietrza bedzie zachodzit dzieki okapowi nawiewno- wyciggowemu z
wigzka wychwytujgcg umieszczonemu nad wyspg kuchenng z taboretami indukcyjnymi. Okap

wspétpracuje z centralg wentylacyjng.
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Powstajace na sekcji odzysku ciepta skropliny, nalezy przez zasyfonowanie odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarne;.

Ze wzgledu na specyfike pracy oraz zanieczyszczenia powstajgce w procesie przygotowania
positkbw powietrze usuwane (zuzyte) nalezy oczysci¢ przed doprowadzeniem go do sekcji
odzysku ciepfa. Powietrze jest oczyszczane dwu stopniowo, pierwszy stopien jest dokonywany
na multicyklonach, drugi zas jest realizowany przez filtr thuszczowy znajdujagcy sie w centrali

wentylacyjne;j.

HARMONOGRAM PRACY CENTRALI
I TRYB: Centrala CNW3 pracuje z wydatkami minimalnymi jakie mozna uzyskac dla
konkretnie dobranego urzadzenia NAWIEW/WYWIEW=1950 m?/h, praca centrali w okresie

kiedy nie pracujg urzadzenia grzewcze oraz w okresach kiedy kuchnia i pomieszczenie
zmywalni nie sg uzytkowane

(nie pracuje zmywarka i okap kondensacyjny). Przepustnice oznaczone na rzucie pozostajg
zamkniete. W tym trybie nastepuje blokada funkcji chtodzenia pomieszczenia za

posrednictwem chtodnicy umieszczonej w centrali wentylacyjnej.

Il TRYB: Centrala CNW3 pracuje z wydatkami NAWIEW/WYWIEW=4850/5200 m3/h. Jest to
tryb pracy w okresie uzytkowania kuchni gtéwnej wraz z uwzglednieniem pracy urzgdzen
grzewczych (praca okapu nawiewno-wywiewnego z wigzkg wychwytujgca). Przepustnice sg
otwarte. Tryb pracy umozliwia aktywne chtodzenie pomieszczenia ze wzgledu na zwiekszone

zyski ciepta od pracujacych urzadzen.
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11.2. Wentylacja pomieszczenia zmywalni

Dla pomieszczenia zmywalni zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna
nawiewno-wyciggowa. Nawiew powietrza swiezego realizowany bedzie za posrednictwem
sekcji nawiewnej centrali CNW3. Wycigg powietrza zapewniony zostanie poprzez
umieszczenie w pomieszczeniu zmywalni okapu wyciggowego typu kondensacyjnego
przeznaczenego do odprowadzania wilgotnego kondensatu (mieszaniny powietrza i pary
wodnej) znad urzadzen takiego typu jak np. zmywarki. Para wodna osadza sie na specjalnie
wyprofilowanym wnetrzu okapu. Nastepnie skrapla sie i zostaje odprowadzona do kanalizacji
poprzez system rynienek ociekowych oraz przewodu odprowadzajgcego. Powietrze
wyciggane przez okap bedzie w kolejnym etapie odprowadzane na zewnatrz pomieszczenia
za posrednictwem mechanicznego wentylatora wyciggowego  dachowego (lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowa).
Uwaga:
Zmywarka musi by¢ wyposazona w wigcznik wentylatora wyciggowego, ktoéry automatycznie

uruchamia wentylator wyciggowy po otwarciu zmywarki na ustalony czas.

11.3 Okapy internat + klasa gospodarstwa domowego oraz sala technologii

zywienia

W sali technologii zywienia zaprojektowano okapy gastronomiczne wyciggowe wyposazone w
efektywne filtry tluszczowe. W sktad okapu wchodzg ognioodporne filtry, obudowa
zewnetrzna z kré¢cami przytgczeniowymi powietrza wycigganego z okapu oraz oswietlenie.

Obudowa oraz wiekszos¢ sktadowych wykonana ze stali nierdzewnej. Powietrze wyciggane
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przez okap bedzie w kolejnym etapie odprowadzane na zewnagtrz pomieszczenia za
posrednictwem mechanicznego wentylatora wyciggowego dachowego (lokalizacja zgodnie z

czescig rysunkowa).

W czedci internatu w aneksach kuchennych oraz klasie gospodarstwa domowego
zaprojektowano okapy kominowe wyciggowe wykonane ze stali nierdzewnej kolor inox z

os$wietleniem LED oraz filtrem ttuszczowym.
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11.4. Kanaty wentylacyjne

Do transportu powietrza z pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng, przyjeto
rozwigzanie z wykorzystaniem prostokatnych oraz kotowych przewoddéw z blachy stalowej
ocynkowanej. Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji ksztattki i tgczniki z blachy
ocynkowanej wykonane metodg walcowania i ttoczenia. W celu zapewnienia okresowego
czyszczenia kanatdw wentylacyjnych nalezy wykonaC¢ na kanatach drzwi rewizyjne-

rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami.

Instalacje wentylacji wspomaganej stanowi¢ bedg kanaty i ksztaltki wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej wg. normy PNB-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001

elementy okraggte wentylacyjne typu spiro skrecane lub rownowazne.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni sufity podwieszanego. Do
podwieszania kanatow wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy lub zawiesia atestowane i nie

powodujgce uszkodzenia izolacji cieplne;.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne zgodne z
obowigzujgcymi normami.

Potagczenia kanatow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Elementy instalacji powodujgce wibracje (centrale i wentylatory) powinny byc¢ tgczone z siecig
kanatow przy zastosowaniu potgczeh elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu sie
wibracji i hatasu na pozostata czesc¢ instalacji. Zastosowane potgczenia elastyczne powinny

zapewnia¢ szczelnos$é potgczenia odpowiadajgca przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddw miedzy podporami.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigcza¢ do gtdéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych o dtugosci nie przekraczajgcej 1m.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiadac nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajacego nimi powietrza,
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- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koncach gtadkg korncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatéw. Wszystkie rewizje oznakowaé. Klapy rewizyjne majg spetniac¢
wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwieraé¢. W przewodach
0 przekroju kotowym o S$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o
wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory

rewizyjne.

SKROPLINY

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykonac¢ z rur PCV prowadzonych ze
spadkiem 0,5% w kierunku odptywu i mocowanych za pomocg obejm do przegrod
budowlanych. Potgczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez syfon z lejkiem do skroplin typ
21 DN32.

PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ
OTWORY REWIZYJNE

Podwieszenia kanatdw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca

normg PN-EN 12236. Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowa¢ w sposéb pewny i trwaty.
Kanaty nalezy podwieszac lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem Iub mocowane przy pomocy
specjalnych fgcznikow. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢

wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
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pozaru czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajgcej.

UWAGI DOTYCZACE REGULACJI | URUCHOMIENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji

instalacji wentylacyjnej obejmujgcej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla
wszystkich uktadéw zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob  zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

11.5. Ocieplenie kanatéw wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaty izolowa¢ termicznie i akustycznie. lzolacja kanatow wewnatrz bu-
dynku 40mm na zewnatrz budynku 80mm. Zastosowac niskotemperaturowe maty ze skalnej
weftny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej. Maty muszg charakteryzowaé
sie prostopadtym utozeniem wtokien do oktadziny, dzieki czemu sg mocne i sprezyste oraz
nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagieciach i naroznikach. Montaz wszystkich izola-
cji wykona¢ zgodnie z wtasciwymi instrukcjami montazowymi producentéw. Izolacje termicz-
ne powinny by¢é wykonane w sposob gwarantujgcy szczelnos¢ ich ptaszcza ochronnego. Nie-
dopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych. Nale-
zy zastosowac elementy zgodne z normg i zapewniajgce odpornos$é na wilgoc.
11.6. Elementy nawiewne i wywiewne
Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki (anemostaty nawiewne lub kratki).
Potgczenia kanat- nawiewnik wykonane bedg poprzez przewody elastyczne izolowane
akustycznie.
Powietrze z pomieszczen usuwane jest kratkami i anemostatami wyciggowymi. Wyposazenie

i sposob podigczenia elementéw wyciggowych analogiczny jak dla nawiewnikow.

11.7. Wentylatory i nagrzewnice
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Wentylatory kanatowe zabudowane wewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ w sposob
trwaty i uniemozliwiajgcy przenoszenie nadmiernych drgan na elementy budowlane i
instalacje kanatowa.

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng, krécce elastyczne i
kotnierze do potgczenia z kanatem wentylacyjnym. Wentylatory wyposazone bedg w skrzynki
zasilajgco — sterujgce oferowane przez Producenta. Bezposrednio przy wentylatorach nalezy
zabudowa¢ wytagczniki serwisowe. Kazdy wentylator nalezy wyposazyé w regulatory

napieciowe.

11.8. Informacja dotyczaca posadowienia central

Centrala wentylacyjna powinna by¢ usytuowana na specjalnie przygotowanej konstrukcji
stalowej — statywie. Rama musi by¢ bezwzglednie wypoziomowana. Zespo6t wentylatorowy
zamontowany jest w centrali na wtasnych amortyzatorach. Montaz

centrali nie wymaga stosowania dodatkowych amortyzatoréw. Zalecane jest stosowanie

jedynie dodatkowej ptyty lub paséw gumowych pod ramg centrali.

11.9. Podwieszenia, konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji oraz otwory
rewizyjne
Centrala wentylacyjna musi by¢ posadowiona na ramie konstrukcyjnej w sposob trwaty,
uniemozliwiajgcy przesuniecie. Podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12236. Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowacC w
sposob pewny i trwaty. Kanaty nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdw. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcii.

Elementy nawiewne i wywiewne tgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy
odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno byé wykonane w

sposob trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.
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Otwory rewizyjne majg umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddéw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw
i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:
a) klapy pozarowe (z jednej strony),
b) nagrzewnice (z dwdch stron)
c) filtry (z dwéch stron),
d) wentylatory przewodowe (z dwoch stron),
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami

rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

11.10. Wymagania przeciwpozarowe (dotyczace prowadzonych kanatéw
wentylacyjnych)

Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca
normg PN-EN 12236. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz.
nalezy zastosowacé przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

W przypadku montazu klapy poza przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy fragment
instalacji tgczacy klape z kanatem w przegrodzie obudowac izolacjg ogniochronng o

odporno$ci ogniowej przegrody.
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Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktoérej nie obstugujg, powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Odpornos¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowej
przegrod, w ktorych zostaty zamontowane. Ze wzgledu na to, iz 2 pietro jest odrebng strefg
pozarowg na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ klapy odcinajgce z zaworem
El120. Natomiast w piwnicy obudowa wentylacji EIS60 z zaworem EIS60.

Klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowg producenta.

Uwaga

- Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczeh powstatych w procesie produkciji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Zeszyt 5, oprac. COBRTI INSTAL "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

- Montaz i obstuga urzgdzen wg zalecen producenta.

12. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA ARCHIWUM ORAZ SERWEROWNI
Klimatyzatory $cienne zaprojektowano w pomieszczeniu serwerowni oraz
pomieszczeniu archiwum. Agregaty wspotpracujgce z jednostkami wewnetrznymi umiesci¢ na
dachu budynku. Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.
Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowac rury miedziane do celdw chtodniczych, bez
szwu, odttuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337.
Potgczenia rurociggéw wykonywaé metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potgczen kielichowych. Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rurociggi i armature zaizolowaé prefabrykowanymi
otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm. Otuliny
rurociggdbw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢é wyposazone w systemowag
powtoke aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami

mechanicznymi.

SKROPLINY
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ z rur PCV prowadzonych ze

spadkiem 0,5% w kierunku odptywu i mocowanych za pomocg obejm do przegréd

40



VITARO SPOLKA Z O.O.
DZIEPOLC 3
tel. kom. 784 066 975

budowlanych. Potgczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez syfon z lejkiem do skroplin typ
21 DN32.

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU INSTALACJI SCHtADZANIA POWIETRZA

Mocowanie rurociggdéw miedzianych do przegrod budowlanych poprzez zastosowanie

obejm systemowych z wktadkg kauczukowag zapewniajgcych nie przenoszenie drgah przez
ré6zne elementy instalacji oraz dajgce mozliwos¢ wtasciwego wykonania izolacji
antyroszeniowej. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggéw w poziomie i pionie zgodnie z
wlasciwymi wymaganiami.

Przejscie rurociggdéw miedzianych przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez stalowe rury

przepustowe.

PROBA SZCZELNOQSCI

Instalacje chtodnicze pracujagce na czynniku R410A przed podtgczeniem do

agregatow skraplajgcych przedmuchaé azotem, a nastepnie poddac probie szczelnosci na

ci$nienie prébne o wartosci rownej cisnieniu prébnemu dla agregatu skraplajgcego.

13. Wentylacja grawitacyjna szybu windowego

Szyb dzwigu nalezy wentylowa¢ grawitacyjnie. W szybie windowym nalezy
przewidzie¢ otwory wentylacyjne o powierzchni rownej minimum 1% powierzchni szybu
windowego, przyjagc optymalnie kratke wentylacyjng o wymiarach 25x25cm. Otwoér
wentylacyjny wykonac w stropie szybu i zabezpieczy¢ kratkg

Przewdd wentylacyjny wykona¢ z rury spiro (stal ocynkowana) i wyprowadzi¢ ponad
dach zgodnie z normg PN-89 B-10425. W strefie nieogrzewanej, przewdd ociepli¢ 5 cm
wetny mineralnej. Rure spiro ponad potacig dachu nalezy obudowac i przykryé nasadg z

blachy ocynkowane;.

14. WYTYCZNE BRANZOWE
14.1. Wytyczne ppoz.

Zachowac¢ normatywne odlegto$ci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instala-
cyjne przewodow rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie od-
pornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrze-
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nianie ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami.

14.2. Konstrukcyjno — Budowlane

e wykonac¢ otwory w dachu, stropie i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

e w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki transferowe lub tuleje

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

e przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych,

o przewidzie¢ dostep dla obstugi central wentylacyjnych na dachu

e pozostawi¢ otwory montazowe w Scianach lub suficie dla central wentylacyjnych,

e w miejscach przejs¢ instalacji przez istniejgce przegrody budowlane nalezy uwzgled-
ni¢ wykonanie otworéw w tych przegrodach tgcznie z wykonaniem docelowego zabez-
pieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztukg budowlang (jesli wymagane)
oraz uzupetnienia elementami takimi samymi jak Sciana przestrzeni wokét instalacji po

jej wykonaniu.

14.3. Elektryczne i AKPiA

Zgodnie z b. elektryczna.
¢ wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie z

wytycznymi elektrycznymi,

15. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci(czes¢ rysunkowa oraz
czes¢ opisowg). W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg

nalezy zwréci¢ sie do projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego rozwigzania.

Projekt rozpatrywaC razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi. Przed rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest

zapoznac sie z projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktorych instalacje prowadzone
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sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposéb skoordynowac prace, aby mozliwe

byto wykonanie wszystkich instalacji.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Podczas
wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji i

DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatéw.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robot wykonawca sporzgdzi

dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodnic¢ z Inwestorem.

llekro¢ kanaly badz rurociggi przechodzg przez istniejgce przegrody budowlane to nalezy
uwzgledni¢ wykonanie otworéw w tych przegrodach tgcznie z wykonaniem docelowego za-
bezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztukg budowlang (jesli wymagane) oraz
uzupetnienia elementami takimi samymi jak Sciana przestrzeni wokoét instalacji po jej wykona-
niu.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicz-
nymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi prze-
pisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Instalacje zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji urzgdzen elektrycznych wykona¢ na-
lezy zgodnie z branzowymi projektami instalacji elektrycznych. Szczegdtowe algorytmy stero-
wania dla uktadéw automatyki instalacji opracowac¢ nalezy na etapie realizacji robot.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz ,Wytycznymi stosowania
wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur stalowych” COBRTI INSTAL z
1994 roku.

Montazu urzgdzeh dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowym

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (do-
puszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdze-
nia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczen-

stwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig dekla-
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racje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi

wiasciwymi przepisami.

Po zakonhczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot

w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazaé

Inwestorowi.
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INSTALACJE ZEWNETRZNE
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Il. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytagcza wodociggowego
kanalizacji sanitarnej, dwoéch zewnetrznych hydrantéw p.poz, przytgcza cieplnego. Wszystkie
wymienione instalacje wpinane bedg do istniejgcej instalacji znajdujacej sie na dziatce

inwestora.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przytgcze wody do budynku
- dwa hydranty zewnetrzne p.poz.
- przytgcze kanalizacji sanitarnej, instalacje zewnetrzng,

- przytgcze cieplne

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

1. Zlecenia inwestora.

2.Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

3. Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego

wydane przez MPWiK w Warszawie

4. Warunki techniczne przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej wydanymi przez
PGNiG TERMIKA w Pruszkowie

3. Wytycznych projektowania, obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. Mapy do celéw projektowych.

4. Przylagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

4.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu - przylagcze wodociagowe

Plan sytuacyjny projektowanego przytgcza opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Przylgczenie budynku do wodociggu nastgpi poprzez
wykorzystanie istniejgcego przytgcza w ulicy Wapiennej znajdujgcej sie na dziatce inwestora.
Przytacze zaprojektowano z rur PE na cisnienie 1,0 MPa zgrzewanych, potagczenie z
armaturg kotnierzowe. Na przytgczu bezposrednio za wigczeniem zaprojektowano zasuwe z

uszczelniajgcym klinem z zwulkanizowang powlokg EPDM, potréjnym uszczelnieniem
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trzepnia, petnym przelotem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Przytgcze
zaprojektowano z rur PE 100 SDR11 @63x5,8
Na przytgczu wodociggowym zaprojektowano dwa hydranty p.poz. @80mm nadziemne z
zasuwg odcinajgca kotnierzowg @80mm z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Odejscie do
hydrantéw zeliwo DN80. Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed
osiadaniem betonowym krgzkiem podporowym. Pod armaturg zeliwng wykonac bloki
podporowe z betonu B15. Blok powinien opieraé sie o nienaruszony grunt. Lokalizacje zasuw
i hydrantu oznakowacé trwale za pomocg tabliczek znamionowych umieszczonych na trwatym
elemencie budowlanym zgodnie z PN-B-09700. Opisy wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny
odporny na warunki atmosferyczne.
Pomiar zuzycia wody na czas budowy odbywa¢ sie bedzie poprzez opomiarowany punkt

poboru wody.

Przy $cianie budynku wpig¢ sie w projektowane instalacje wewnetrzne. Przejscie przytgcza
wody pod tawg fundamentowg wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej o srednicy 2200mm i
dtugosci L=1,0m. Przejscie rury przez tawy fundamentowe budynku wykonaé w rurze
ostonowej stalowej ze szwem. Przestrzeh pomiedzy rurami wypetnié¢ piankg poliuretanows.
Kohce rury zabezpieczy¢ folig PEHD. W miejscu przejscia przewodu przez sciane
zewnetrzng budynku nie wykonywac zadnych potgczen. Szczegdtowa trasa przytgcza
wodociggowego znajduje sie na planie sytuacyjnym (. Przed przystgpieniem do zasypania

nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg. Istniejgce przytacze nalezy odcigé w sposéb
trwaty w miejscu potgczenia z siecig gtowna.

4.2. Uzbrojenie przytagcza wody

W pomieszczeniu wodomierza za pierwszg $ciang zewnetrzng projektuje sie licznik wody
zimnej. W budynku przed uktadem pomiarowym dokonac rozdziatu wody na cele socjalno-
bytowe oraz wewnetrzna instalacje p. poz. Za zestawem wodomierzowym na potrzeby
socjalno-bytowe bezposrednio za drugim zaworem nalezy zamontowac filtr sitkowy i zawér
zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru. Zestawy wodomierzowe projektuje sie na

instalacji bytowo-gospodarczej. Wodomierze nalezy zamontowaé na konsoli wodomierzowe;.
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Projektuje sie wykonanie 2 szt. hydratow p.poz dn80mmnadziemnych, z automatycznym
odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem kulowym w celu zabezpieczenia wyptywu wody w
przypadku ztamania hydrantu. Podejscia pod hydranty wykonaé¢ na odsadzkach z kroccow
FF. Odciecia hydrantow za pomocg zasuw zeliwnych kotnierzowych @80mm. Dla
zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydratéow nalezy zastosowac otuline z korpusu PE-HD i
widkniny wykonanej z polipropylenu. Hydranty p.poz. muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.

Armatura w postaci zasuw, hydrantéw itd. oraz elementy pomocnicze sSruby, nakretki
zastosowane w projekcie nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych, gdyz
zastosowany materiat to: zeliwo sferoidalne GGG400 i stal kwasoodporna.

Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty p.poz. nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty p.poz i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowaé, sprawdzaé ich
dziatanie i utrzymywacC w sprawnosci technicznej. Kazdy hydrant oraz skrzynke uliczng

nalezy obetonowaé w promieniu r=50,0cm warstwg betonu gr. 20,0cm.
4.3. Oznakowanie trasy przytacza.

Trase przebiegu przytgcza oznaczy¢ tasmag ostrzegawczg z wkitadkg metaliczng. Tasme
uktada¢ min. 30 cm nad wierzchem rury. Tasme nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonej
zasypki, z wyprowadzeniem kohcowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw w celu
zapewnienia trwatej przewodnosci elektrycznej.. Armature i uzbrojenie nalezy oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych

elementach ogrodzen za zgodg wtasciciela lub na stupkach betonowych.

4.4. Bloki oporowe

Na projektowanym odcinku wodociggowym uwzgledni¢ zastosowanie blokoéw oporowych.
Przewiduje sie zamontowanie blokéw oporowych na zatamaniach trasy oraz pod armatura.
Projektuje sie bloki oporowe, ktére nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki
wykonac¢ z betonu klasy C12/15. Wszystkie bloki nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni przed

przeprowadzeniem préby hydrauliczne;j.

48



VITARO SPOEKA Z 0.0.
DZIEPOLC 3
tel. kom. 784 066 975
4.5. Plan sytuacyjny i trasa kanatu — przytagcze kanalizacji sanitarnej
Scieki z kuchni oraz pomieszczenia technologii zywienia nalezy odprowadzi¢ bezposrednio
do separatora ttuszczy, dalej do kanalizacji sanitarnej. Wpiecia nalezy dokona¢ do

istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora.

4.6. Rozwiazania projektowe

Przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur g160x4mm z PVC-U SDR34 LITE ,
kielichowych o potagczeniach na uszczelke gumowg wargowg, wbudowang fabrycznie w
kielich zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Na rurociggu gtéwnym przytacza kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjng 21000mm. Na instalacji zewnetrznej
zaprojektowano w miejscach witgczen i zatamanh rurociggéw studzienki tworzywowe425 mm. .
Przejscie rurociggu przez $ciany studni betonowych wykona¢ jako szczelne. Wpiecie do

studni tworzywowej ,in situ”.

Studzienke rewizyjng zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy g1000mm zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. taczenie kregdw na uszczelki elastomerowe.
Element denny studni powinien by¢ wyposazony w przejscia szczelne i kinete wykonane w
zaktadzie prefabrykacji. Stopnie ztazowe do studni jako klamry powlekane tworzywem,
montowane przez producenta kregéw wedtug PN-EN 13101:2004. Na studni ptyta
pokrywowa, wtaz kanatowy zeliwny 600mm, przejazdowy, ciezki D400 wg PN-EN 124/2000,
bez wentylacji,z uszczelkg. Regulacja wysokosci posadowienia wtazu za pomoca pierscieni
betonowych.

W celu zabezpieczenia studni przed infiltracjg wody, powierzchnie zewnetrzng studzienki
zaizolowa¢ izolacjg chronigca studzienke przed infiltracjg do niej wéd gruntowych (np.
powiokg bitumiczna).

Przejscie pod tawg budynku wykonac¢ w rurze ochronnej 2250mm, L=1,0m. Konce rury
ochronnej wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowg lub innym materiatem plastycznym.

Pod wpustem zewnetrznych zlokalizowanym na schodach zewnetrznych prowadzacych do
pomieszczenia wezta ciepta nalezy utozy¢ warstwe ttucznia o wymiarach 0,5 x0,5 m i
gtebokosci ok. 1,0 m.
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4.7. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem

Projektowana instalacja krzyzuje sie z istniejagcym uzbrojeniem na terenie dziafki.
Kolizje zostaty uwzglednione na profilach podtuznych.
Z uwagi na mozliwosc istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt.
wys. na catej dtugosci prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

4.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie PN-B-06050, PN-B-10736 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robét. Wykopy wykonac
mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy dokonac¢ wytyczenia trasy projektowanych

przytaczy. Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia

geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

Wykopy pod projektowane przytgcza projektuje sie jako wagsko przestrzenne o
Scianach pionowych umocnionych, z poszerzeniem wykopdw pod studzienki rewizyjne.
Umocnienie pionowych scian wykopow azurowe. Rozstaw podpor w planie winien umozliwiaé

wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu.

Szalowanie scian wykopéw powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych
od gruntu rodzimego. Projektowane przytacze wody wykona¢ na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm, nastepnie wykonaé obsypke do wysokosci 30cm nad rurocigg z doktadnym
ubiciem. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dofki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci cisnieniowej danego odcinka.
Dalsza zasypka rurociggu w dziatce Inwestora gruntem rodzimym warstwami co 15cm z
jednoczesnym ubiciem wibromiotem recznym oraz réwnoczesng rozbiérkg rozparcia $cian

wykopu. Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:
- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami.
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposob, by spetniata

wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
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Zasypke wykopdéw wykonywaé po przeprowadzeniu prob szczelnoéci, dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych przytgczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;. Wykopy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi z odpowiednim
oznakowaniem. Na noc oraz ztych warunkach pogodowych widocznos¢ zapewni¢ poprzez
odpowiednie oswietlenie. Urobek z wykopu nalezy tak odktadaé, aby wierzchnia warstwa
gruntu po zasypaniu wykopu ponownie znalazta sie w czesci wierzchniej. Podczas robdét
ziemnych prace nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz przestrzegac przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodociggowych
(Dz. U. Nr 96 z dn. 15.10.1993r.). Roboty ziemne i montazowe wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zaleca sie wykonywanie wykopow w okresach o matej intensywnosci opaddw.

Gtebokos¢ utozenia rur oraz spadek wedtug profilu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach kolizji

roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

4.9. Roboty montazowe

Zalecana gtebokos¢ utozenia rur wodociggowych w ziemi powinna by¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu. Proponuje sie utozenie rur wodociggowych na gtebokos$ci nie mniejszej
niz 1,60 m natomiast rur kanalizacyjnych nie mniejszej niz 1,20 m. Przewody o przykryciu
mniejszym niz 1,00m ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla lub keramzytu przykrytego folig PVC o
szerokosci 80cm Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiaé swobodne
ukfadanie przewodoéw w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy
poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie,
wykonanie przecisku). Na czas wykonywania roboét inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie
do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty
ziemne prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg dzielong
wzdtuznie RHDPE-D o srednicy @110.

51



VITARO SPOLKA Z O.O.
DZIEPOLC 3
tel. kom. 784 066 975

UWAGA! Niwelacje wtazéw studzienek wykona¢ w czasie robot nawierzchniowych

dostosowania do projektowanego uktadu nawierzchniowego.

Po skonczeniu prac montazowych przed zasypaniem, przytgcze i instalacje nalezy

poddac probie szczelnosci

4.10. Odwodnienia wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowaé¢ drenaze lub

igtofiltry, odlegtos¢ montazu dostosowac do ilosci wod wystepujacych w wykopie.

4.11. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po zmontowaniu przytgcze wody poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 :1997—
,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania” w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody i dokonac¢ odbioru technicznego.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30minut, podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢
1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci przytgcze nalezy zdezynfekowac podchlorynem sodu i wyptukac¢. Wode
poddac analizie uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzgledem
bakteriologicznym pozwalajg na potgczenie przytgcza wody z istniejgcym wodociggiem.
Ptukanie i dezynfekcje przewodu przeprowadza sie po zasypaniu lecz przed oddaniem go do
uzytku. Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wttaczajgc jg do rurociggu z zachowaniem
predkosci przeptywu wiekszg od 1 m/s do czasu catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po
ptukaniu przeprowadza sie dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona
do dezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm® podchlorynu
sodu na litr. Przewody pozostawia sie napetnione nie krécej niz przez 24 h. Po dezynfekc;ji
nalezy ponownie wykonac ptukanie az do zaniku zapachu chloru. Wszystkie powyzsze
operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowe;.

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usunaé wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokonaé¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokosé utozenia, liniowosc,
prawidtowos¢ wykonanego podioza pod przewody i zgodnos$¢ spadkéw z projektem oraz
dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002. Przed zasypaniem rurocigg

zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete, a inwentaryzacje powykonawczg dostarczyc
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gestorowi sieci celem zawarcia umowy na zaopatrzenie w wode. Po robotach teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zabezpieczyé rurociggi przed przemieszczaniem przez
czesciowe zasypanie w miejscach gdzie nie wystepujg potgczenia.
Rurocigg kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:2015-10. Eksfiltracja — czas trwania préby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut,
powyzej 50 m — 60 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pojawiac¢ sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby
nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury.
Infiltracja - prébe te przeprowadza sie w przypadku wystepowania wod gruntowych
powyzej posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
cisnienie 5 mH20 zabezpiecza przewdd przed infiltracja wéd gruntowych do w/w wartosci.
Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i wykonawcy.

5. PRZYLACZE CIEPLNE

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej
wydanymi przez PGNiG w Pruszkowie zaprojektowano przytgcze cieplne o srednicy wezta
przytagczeniowego 2 x DN65/140 na dziatce Inwestora.

Trase sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Przytacza cieplne projektuje sie z rur preizolowanych.

5.1. taczenie rur

Przed rozpoczeciem tgczenia nasung¢ na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierscienie.

Potgczenia rur wykonuje sie przez spawanie (zgodnie z instrukcjg spawania

rurociggoéw cieptowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zaktadaniem

muf nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktére nie

poddane byly prébie cisnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie bgdz metoda
ultradzwiekowsg. Spoiny muszg by¢ wykonane co najmniej w 3 klasie. Po wykonaniu
pozytywnym proby szczelnosci mozna przystgpi¢ do zaktadania muf zgodnie z producentem
stosowanej technologii. Ptukanie sieci, sprawdzanie szczelnosci oraz préby cisnieniowe
zgodnie z wymaganiami norm PN-91/B-10405 i PN-92/M 34031.
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5.2 Wydtuzenia cieplne i kompensacja.
Projektuje sie uktad kompensaciji z wykorzystaniem zataman trasy typu ,L” i ,Z”. Na
zatamaniach trasy przewiduje sie poszerzenie wykopow. W zaleznosci od wybranej

technologii nalezy stosowac¢ poszerzenia lub maty kompensacyjne.

5.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy po oczyszczeniu malowac 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng odporng
na temperature +130°C, $rednig grubos¢ pokrycia 90 mikrondéw, zgodnie z BN/6115-35.
Rurociagi i armature nalezy izolowac¢ spetniajgc wymagania PN-B-02421:2000. Rurocigg
izolowa¢ materiatem o wspotczynniku przewodzenia ciepta réwnym 0,035 W/(m*K) w
temperaturze 40°C odporng na temperature 120°C. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami zewnetrznymi np. ptaszczem z PCV lub blachy aluminiowej lub ocynkowane;.

5.4 Prace ziemne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa sieci, mapg z wyrysowanym projektem, specyfikacjg
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezbedne odstepstwa od
dokumentaciji, ktore powstaty w trakcie budowy sieci, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentaciji powykonawczej.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0Ob niepowotanych. Wykonanie ich nie powinno oddziatywa¢ na nawierzchnie drég,

budynkdéw i innych konstrukciji i zbrojen podziemnych w poblizu.

Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i ziemig rurociggéw,
powoduje ograniczenia ich wydiluzen cieplnych. Na kolanach, ktére przejmujg wydtuzenia
cieplne rurociggéw nalezy wykonaé¢ odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki rurociggu
(lub utozenie mat kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensaciji zaleznej od dtugosci
kompensowanego odcinka oraz srednicy zewnetrznej rury preizolowanej. Odpowiednie
wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu na zatamaniach nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur preizolowanych.

Przewody utozy¢ nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci co najmniej

10cm. Rurocigg zasilajgcy powinien znajdowac sie z prawej strony patrzgc w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym. Rury muszg by¢ utozone w odstepie co

najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowac¢ 15cm miedzy rurociggiem a
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Sciang wykopu. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy

wykonac recznie, zachowujgc szczegolng ostroznoseé.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przedmiotowych odcinkow sieci cieptownicze;.

Wykop z prawidtowo usytuowang siecig powinien by¢ zasypany wg nastepujgcej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci
ziemi prochniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, cze$¢ obsypki znajdujgcej
sie pomiedzy $ciang wykopu a rurociggiem nalezy zagesci¢ ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociagu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen o
strukturze jak w sgsiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng
zageszczarkg. 20-50 cm nad rurociggami utozy¢ jedng lub dwie tasmy ostrzegawcze,
oznhaczajgce trase przebiegu sieci.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos$é zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza
niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdtuz trasy sieci.

5.5. Omdwienie wystepujacych kolizji.

Istniejgce uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno- wysokosciowej.
Prowadzenie cieptociggu dobrano w taki sposob aby unikng¢ przebudowy istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy wykorzysta¢ mozliwosé zatamania na mufach.
Powyzsze uwagi dotyczg rowniez zblizen do zieleni w miejscach mogacych zagrazac
istniejgcym drzewom.

UWAGA:

W miejscach kolizji z istniejgcym naniesionym uzbrojeniem i zblizeniami do urzadzen

podziemnych nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne reczne, w celu sprawdzenia
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zgodnosci ze stanem istniejgcym. Jesli podczas budowy cieptociggu wystgpig kolizje nie
zaznaczone na mapie i profilu nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
- zachowa¢ przykrycie ziemig min. 40cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W
przypadku mniejszego przykrycia nalezy rury zabezpieczyC ptytg opartg o grunt rodzimy,

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem

5.6. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co najmniej 20 cm za
Sciane. Nalezy wykonaC przejscie przez Sciane zewnetrzng budynku z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajgcych, w sposob zapewniajacy odpowiednig izolacje od wdd
gruntowych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy stosowaé dwa pierscienie

uszczelniajgce — zarbwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

5.7. Uwagi

- przed przystgpieniem do robot ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,

- po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy je zgtosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbioru kohcowego,

- catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci cieptownicznej z rur i elementow preizolowanych-

Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

Wykonany cieptocigg nalezy starannie przeptuka¢ woda. Przed zatozeniem muf sie¢ nalezy

poddac prébie ci$nieniowej na zimno.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢é odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty
techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng, Deklaracje zgodnosci itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem

nadzoru i administratorem sieci.
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- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcych sieci, przytaczy i przewodow
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
warunkami, uzgodnieniami i decyzjami zalgczonymi w projekcie.
- 0 rozpoczeciu robét powiadomi¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkdéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,
- przytgcza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,
- w trakcie wykonywania robét uzyskac pozytywny odbior robét ulegajgcych zakryciu,
- cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.
- cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.
- ,"Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”, zeszyt 8” wydanymi
przez COBRTI INSTAL,
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru,
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych
instalacjach bez jego wiedzy i akceptaciji.
- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprzetem recznym wykonac przekopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.
- Poszczegdlne etapy realizacji robot zanikajgcych nalezy zgtasza¢ do odbiorow technicznych
czesciowych.
- Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kohcowy.
- Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktorg
nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego koncowego.

- Szczegoty nie objete niniejszym opisem znajdujg sie w czesci graficznej projektu.
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- Materiaty i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okre$lenia
standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,hie gorsze niz”.
-Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze

parametry techniczne.

Projektant: Asystent:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Marzena Kolanus
Upr. bud. nr LOD/1795/POQOS/11
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