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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii

wodnej i lgdowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (
Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

3. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2018 r.)
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz \Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN A SPORZADZONA DLA OKRE SLENIA WARTO $CI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY Z ALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWI AZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEK TU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIE Z ZESTAWIENIA MATERIALOW S A ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-

CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJ ETYCH TECHNOLOGI!
WYKONANIA ROBOT.
OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWA N AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILO SCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALE ZY KAZDORAZOWO ZWE-
RYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALE ZY ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A,

1 Instalacje zewn etrzne
1.1/45231100-6 |Roboty ziemne i monta zowe - przyt gcze wody
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat. 111
1
wodocigg 77.52*2.18*1.0*0.8 m3 135.195
RAZEM 135.195
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0801 |gruntach suchych kat. 11l-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
wodocigg 77.52*2.18*1.0*0.2 m3 33.799
RAZEM 33.799
3/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkag(szer. do 1 m)
1
wodocigg 77.52*2.18*2 m2 337.987
RAZEM 337.987
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm - podsypka m3
d.1.|0511-02
1
77.52*1.0*0.1 m3 7.752
RAZEM 7.752
5/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - ekstrapolacja |m3
d.1./0511-01/02 |- obsypka
1
DN 63 (77.52*0.063*1.0)-(77.52*0.03*0.03*3.14) m3 4.665
RAZEM 4.665
6/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.|0511-02
1
77.52*1.0*0.30 m3 23.256
RAZEM 23.256
7/KNR-W 2-18 |Instalacja zewnetrzna PE - rurociagi o $r. 63 mm m
d.1.|0808-02
1|analogia
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
77.52 m 77.520
RAZEM 77.520
8/KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidainego DN63 kpl.
d.1./0210-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci przytaczy wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.1.|0802-01 0 $r.nom. do 100 mm
1|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm 100m
d.1.|0707-01
1
1 100m 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwe m3
d.1./2001-01
1
0.023*3 m3 0.069
RAZEM 0.069
12/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma metalizowang z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
1
77.52 m 77.520
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RAZEM 77.520
13/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
1
wykopy poz.1+poz.2 m3 168.994
rurocigg DN |-(77.52*0.03*0.03*3.14) m3 -0.219
63
RAZEM 168.775
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
1
Wykop poz.1+poz.2 m3 168.994
rurocigg DN |-(77.52*0.03*0.03*3.14) m3 -0.219
63
-podsypka  |-poz.4 m3 -7.752
-obsypka -poz.5 m3 -4.665
-zasypka -poz.6 m3 -23.256
RAZEM 133.102
15 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |zyjna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/145231100-6 |Zestaw wodomierzowy nha cele bytowo-socjalne
16| KNR-W 2-15 |Wodomierze jednostrumieniowy kotnierzowy Q3=25m3/h DN50 kpl.
d.1.|0140-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0130-06
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.1./0111-04
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacjach wodociagowych z rur stalowych DN65 |szt.
d.1.|0130-06 BABM
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Krociec gwintowany DN50 szt.
d.1.|0130-06
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 50 mm do wo- | kpl.
d.1./0108-05 domierzy skrzydetkowych
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3145231100-6 |Zestaw wodomierzowy dla instalacji p.po  z.
22|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe Q3=6,3m3/h o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1.|0140-03
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zawoér odcinajacy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0130-07
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 50 mm szt.
d.1./0111-06
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 |Kréciec gwintowany DN40 szt.
d.1.|0130-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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26|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacjach wodociagowych z rur stalowych DN50 |szt.
d.1.|0130-07 EA251
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-24 Elektromagnetyczny zawér odcinajgcy z presostatem instalacji ppoz o ér. no- |szt.
d.1./0308-08 minalnej 50 mm
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 40 mm do wo- | kpl.
d.1./0108-03 domierzy skrzydetkowych
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45231100-6 |Roboty ziemne i monta Zowe - przyt gcze kanalizacji sanitarnej
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
4
250*2.5*1.2*0.8 m3 600.000
RAZEM 600.000
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0801 |gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
4 nym; gtebokosé do 6,0 m, szeroko$c¢ 0,8-3,0 m
250*2.5*1.2*0.2 m3 150.000
RAZEM 150.000
31|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. 1.1 m)
4/0322-11
250*2.5*2 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.1.|0511-02
4
250*1.2*0.10 m3 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1.|0511-02/03
4
(250*0.20*1.2)-(250*0.1*0.1*3.14) m3 52.150
RAZEM 52.150
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - zasypka m3
d.1.|0511-04/03
4
250*1.2*0.30 m3 90.000
RAZEM 90.000
35/KNNR 4 Kanaly tgczone na weisk z rur PVC-U SDR34 (SN8), lita 160x4,7mm m
d.1.|1308-02
4|analogia
142 m 142.000
RAZEM 142.000
36/KNNR 4 Kanaly tgczone na weisk z rur PVC-U SDR34 (SN8), lita 200x5,9mm m
d.1.|1308-03
4|analogia
72 m 72.000
RAZEM 72.000
37|KNNR 4 Kanaly tgczone na weisk z rur PVC-U SDR34 (SN8), lita 250x7,3mm m
d.1.|1308-03
4|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowe ze szwem o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.|0306-04
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.1.|0513-01 towym wykopie o gtebok. 3m wraz z montazem
4|analogia
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metalizowang z tworzy- |m
d.1./0219-01 wa sztucznego
4
250 m 250.000
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RAZEM 250.000
41|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.1.|0804-02
4
250 m 250.000
RAZEM 250.000
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
4
wykop poz.29+poz.30 m3 750.000
rurociag -(250*0.1*0.1*3.14) m3 -7.850
RAZEM 742.150
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4
wykop poz.29+poz.30 m3 750.000
podsypka -p0z.32 m3 -30.000
rurociag -(250*0.1*0.1*3.14) m3 -7.850
obsypka -poz.33 m3 -52.150
zasypka -poz.34 m3 -90.000
RAZEM 570.000
44 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- | kpl.
d.1.|kalk. wkasna |zyjna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty ziemne i monta zowe - PRZYt ACZE CIEPLOWNICZE
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
5
przyt. ciept.  |156.41*1.30*1.5*0.8 m3 244.000
RAZEM 244.000
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0801 |gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
5 nym; gtebokosé do 6,0 m, szeroko$c¢ 0,8-3,0 m
przyt. ciept.  |156.41*1.30*1.5*0.2 m3 61.000
RAZEM 61.000
47|/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. 1.1 m)
5/0322-11
przyt. ciept. |156.41*1.30*2 m?2 406.666
RAZEM 406.666
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.|0511-02
5
156.41*1.5*0.1 m3 23.462
RAZEM 23.462
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.30 cm - obsypka m3
d.1.|0511-02/03
5
DN 65/140 |(156.41*0.140*1.3*2)-(156.41*0.07*0.07*3.14*2) m3 52.120
RAZEM 52.120
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.|0511-02
5
156.41*1.5*0.3 m3 70.385
RAZEM 70.385
51|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/140 mm; grubos¢ Scianek rur  |m
d.1.|0215-10 stalowych 2.9 mm
5|analogia
156.41 m 156.410
RAZEM 156.410
52|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopo- |ztacz.
d.1.|0504-01 wych. Spoiny badane radiologicznie
5|analogia
24 zlacz. 24.000
RAZEM 24.000
53|KNR-W 2-20 |Badania ultradzwiekowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur szt.
d.1.|0504-01
5|kalk. wtasna
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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54|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. |szt.
d.1./0218-10 60.3/140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm
5|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
55|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.1.|0521-01
5|analogia
48 potacz. 48.000
RAZEM 48.000
56| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.|0523-01
5
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.|0523-02
5
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.|0207-01
5
156.41 m 156.410
RAZEM 156.410
59|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
5
wykop poz.45+p0oz.46 m3 305.000
przyt. ciept.  |-(156.41*0.07*0.07*3.14*2) m3 -4.813
RAZEM 300.187
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
5
wykop poz.45+poz.46 m3 305.000
DN 160 -(156.41*0.07*0.07*3.14*2) m3 -4.813
podsypka -poz.48 m3 -23.462
obsypka -poz.49 m3 -52.120
zasypka -poz.50 m3 -70.385
RAZEM 154.220
61 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |zyjna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45300000-0 |Instalacja wewn etrzna wody
1.6. Roboty monta zowe
1
62|KNR 0-13 Rurociggi PEX/AL/PEX o0 $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1./0128-01
6.1|analogia
2158 m 2158.000
RAZEM 2158.000
63|KNR 0-13 Rurociggi PEX/AL/PEX o0 $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.1./0128-01
6.1
524 m 524.000
RAZEM 524.000
64|KNR 0-13 Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 25x2,3 mm wraz z montazem m
d.1.|0128-02
6.1|analogia
333 m 333.000
RAZEM 333.000
65|KNR 0-13 Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 32x2,9 mm wraz z montazem m
d.1./0128-03
6.1
292 m 292.000
RAZEM 292.000
66|KNR 0-13 Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 40x3,7 mm wraz z montazem m
d.1.|0128-04
6.1
85.3 m 85.300
RAZEM 85.300
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67/KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 50x4,6mm wraz z montazem m
d.1.|0128-05
6.1
130.7 m 130.700
RAZEM 130.700
68/KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 63x5,8mm wraz z montazem m
d.1.|0128-05
6.1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
69|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurocigg6w z rur z tworzywa sztucznego o $r. 16-25 kpl.
d.1.|0106-01 mm - kompensacja z punktem statym
6.1|analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
70|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm - | kpl.
d.1.|0106-02 kompensacja z punktem statym
6.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
71/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur z tworzywa sztucznego o $r. 40 mm - |kpl.
d.1./0106-03 kompensacja z punktem statym
6.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
72|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - |kpl.
d.1.|0106-04 kompensacja z punktem statym
6.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
73|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych ocynkowanycho $ér. 32 mm -|kpl.
d.1.|0106-02 kompensacja z punktem statym
6.1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
74|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych ocynkowanycho $ér. 40 mm -|kpl.
d.1.|0106-03 kompensacja z punktem statym
6.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych ocynkowanycho $r. 50 mm -|kpl.
d.1.|0106-04 kompensacja z punktem statym
6.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
6.1
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
77/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg - wraz z montazem, profilowana, przystosowana |kpl.
d.1./0233-03 dla os6b niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna mocowana na
6.1 state, druga uchylna do goéry
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
78/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe - w tym dla |szt.
d.1.|0105-09 niepetnosprawnych
6.1
53+12 Szt. 65.000
RAZEM 65.000
79|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem zaworem sptukujgcym - wraz z montazem kpl.
d.1.|0234-02
6.1
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
80|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
6.1
152 kpl. 152.000
RAZEM 152.000
81|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem|kpl.
d.1.|0230-02 - profilowana, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
6.1 reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do gory
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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82|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm czasowe, mechaniczne z |szt.
d.1.|0137-01 automatycznym zamknieciem wyptywu wody
6.1
152 Szt. 152.000
RAZEM 152.000
83|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm czasowe, mechaniczne z |szt.
d.1.|0137-02 automatycznym zamknieciem wyptywu wody - przystosowane dla oséb niepet-
6.1 nosprawnych
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
84| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm + zawdér czasowy, uruchamiane szt.
d.1.|0137-09 przyciskiem wraz z montazem
6.1
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
85|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.|0223-02
6.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce -dwukomorowy z rusztem ocie- |szt.
d.1.|0229-04 kowym - wraz z montazem
6.1
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
87|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm w tym z ruchoma szt.
d.1.|0137-02 wylewkg
6.1
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
88|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 75 mm - wraz z montazem szt.
d.1.|0216-01
6.1|analogia
77 Szt. 77.000
RAZEM 77.000
89|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze zigczkg do weza wyposa- |szt.
d.1.|0135-01 zone w zawory antyskazeniowe HA216
6.1
77 Szt. 77.000
RAZEM 77.000
90|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
6.1|analogia mywaka i ptuczki ustepowej
umywalka 152+12 szt. 164.000
zlewozmy- |40 szt. 40.000
wak
miska uste- |54 szt. 54.000
powa
RAZEM 258.000
91|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny zawdr termostatyczny cyrkulacyjny DN15 szt.
d.1./0139-01
6.1|analogia
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
92|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordéw wyptywo- | szt.
d.1.|0107-01 wych, baterii, zaworéw termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
6.1
32 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.16 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
2158 m 2158.000
RAZEM 2158.000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.20 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
524 m 524.000
RAZEM 524.000
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
333 m 333.000
RAZEM 333.000
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96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.32 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
292 m 292.000
RAZEM 292.000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.40 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
284 m 284.000
RAZEM 284.000
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.40 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
85.3 m 85.300
RAZEM 85.300
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.50 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,0385 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
130.7 m 130.700
RAZEM 130.700
100/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.63 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
6.1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
101|KNR-W 2-15 |Montaz zestawu hydroforowego podnoszenia ci$nienia kpl.
d.1.|0144-03
6.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Przejscie przez Sciany - przepusty szt
d.1.|1427-02
6.1
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
103|KNNR 4 Przejscie przez stropy - przepusty szt
d.1.|1427-02
6.1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
1.6. Instalacja p.po z.
2
104|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- | \m
d.1.|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wraz z montazem
6.2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
105|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | \m
d.1.|0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wraz z montazem
6.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
106 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |\m
d.1.|0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wraz z montazem
6.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
107 |KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto- |\m
d.1.|0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wraz z montazem
6.2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
108|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do hydrantéw o $r. szt.
d.1.|0107-04 nominalnej 25 mm
6.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109/KNNR 4 Szafki hydrantowe kpl.
d.1.|0142-01
6.2
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
110/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1./0138-01
6.2

-10 -
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33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
111|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1./1427-02
6.2|analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
112|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
6.2
483.5 m 483.500
RAZEM 483.500
1.7/45300000-0 |Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
113|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.1./0209-03 dn 160 wraz z montazem
7|analogia
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
114|/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.1.|0217-01 metoda wciskowg
7|analogia
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
115/KNR 2-15 Montaz rewizji posadzkowej ze stali nierdzewnej o $r.zewn. 110 mm szt.
d.1.|0217-01
7|analogia
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
116|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7
184 m 184.000
RAZEM 184.000
117|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7
230 m 230.000
RAZEM 230.000
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
7
450 m 450.000
RAZEM 450.000
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne SDR 41 SN4 lita o $r. 160 mm na $cianach |m
d.1./0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7
250 m 250.000
RAZEM 250.000
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne SDR 41 SN4 lita o $r. 200 mm na $cianach |m
d.1.|0208-04 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7|analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
121|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $r. 50 |szt.
d.1./0208-03 mm
7
152 Szt. 152.000
RAZEM 152.000
122|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 75 |szt.
d.1.|0208-04 mm
7
53 Szt. 53.000
RAZEM 53.000
123|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $r. 110 |szt.
d.1.|0208-05 mm
7
53 Szt. 53.000
RAZEM 53.000
124\KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
7
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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125|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.|0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.|0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
7
0.900 m3 0.900
RAZEM 0.900
127|KNR-W 2-15 |Montaz agregatéw do kanalizacji podci$nieniowej kpl.
d.1.|0144-03
7
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
128|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1.|1427-02
7
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
1.8 Instalacja C.O.i C.T.
1.8./45300000-0 |Roboty monta zowe C.O.
1
129/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.1.|0404-01 potaczeniach zaprasowywanych
8.1|analogia
2784 m 2784.000
RAZEM 2784.000
130|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1.|0404-01 potaczeniach zaprasowywanych
8.1|analogia
210 m 210.000
RAZEM 210.000
131|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 mm o |m
d.1.|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8.1|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1.|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8.1|analogia
112 m 112.000
RAZEM 112.000
133|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1.|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8.1|analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
134|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.1.|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8.1|analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
135/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.1.|0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8.1|analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
136|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o polgczeniach spawanych o $r.nom. 15 |m
d.1.|0302-01 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
137|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 |m
d.1.|0302-02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
138|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 25 |m
d.1./0302-03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
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139|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 32 |m
d.1.|0302-04 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
140|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 40 |m
d.1./0302-05 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
141|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 50 |m
d.1.|0302-06 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
88 m 88.000
RAZEM 88.000
142|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 65 |m
d.1.|0302-07 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
143|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 80 |m
d.1.|0302-07 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
123 m 123.000
RAZEM 123.000
144|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 100 |m
d.1./0302-09 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1|analogia
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
145/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 800 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147\KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 1200 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 400 mm i dtug. 700 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 400 mm i dtug. 1100 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-01 zem
8.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-03 zem
8.1
7+8 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
152|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-03 zem
8.1
6+2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.|0418-03 zem
8.1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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154/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 700 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
5+4 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
155/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
156/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
5+6+1 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
157|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
1+4 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
158/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
1+4+1 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
159/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
160/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
2+3 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
161|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1100 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dlug. 400 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dlug. 500 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 700 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 800 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
166/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 900 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 500 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
-14 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
169|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 500 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 800 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
174/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
175/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
176/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-03 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
177\KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 400 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1000 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1200 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-05 zem
8.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1600 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
182|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug.1800 mm - wraz z monta- |szt.
d.1.]0418-07 zem
8.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i diug. do 1400 mm szt.
d.1.]0418-11
8.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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184|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-01
8.1
750 kpl. 750.000
RAZEM 750.000
185|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm wktadka wraz z ~ |szt.
d.1.|0412-01 nontazem
8.1
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
186/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z montazem szt.
d.1.|0215-04
8.1
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
187|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw np. RLV KS szt.
d.1.|0412-01 prosty lub kgtowy lub réwnowazny z montazem
8.1
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
188/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z filtrem i zaworem kulo- |szt.
d.1.|0412-06 wym w kolejnosci od géry - na zasilaniu i powrocie wraz z montazem
8.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
189|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. DN15 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1./0101-11 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
8.1 (P)
2784 m 2784.000
RAZEM 2784.000
190/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. DN22 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1./0101-11 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
8.1
210 m 210.000
RAZEM 210.000
191|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. DN25 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1./0101-11 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
8.1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
192|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. DN25 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1./0101-11 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
8.1 (P)
120 m 120.000
RAZEM 120.000
193|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. DN35 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1.|0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
8.1
112 m 112.000
RAZEM 112.000
194|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. DN35 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1.|0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.40 mm
8.1 (P)
112 m 112.000
RAZEM 112.000
195/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. DN42 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1.|0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
8.1
78 m 78.000
RAZEM 78.000
196 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. DN48 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1./0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.50 mm
8.1 (P)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
197|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. DN60 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ m
d.1.|0101-20 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.60 mm
8.1 (P)
36 m 36.000
RAZEM 36.000
198|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.|0101-04 ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
8.1
(6*0.015+40*0.020+110*0.025+140*0.032+170*0.040+50*0.088)*3.14 m2 60.665
RAZEM 60.665
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199|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.|0101-05 ciggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
8.1
(54*0.065+123*0.08+2.5*0.1)*3.14 m?2 42.704
RAZEM 42.704
200|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
8.1
p0z.198+p0z.199 m2 103.369
RAZEM 103.369
201|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.|0215-04 wnetrznej do 57 mm - dwukrotne
8.1 Krotnosé = 2
po0z.198 m2 60.665
RAZEM 60.665
202|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.|0215-05 wnetrznej 58-219 mm
8.1
poz.199 m2 42.704
RAZEM 42.704
203/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o0. i c.t w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
8.1|analogia
p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132+p0z.133+p0z.134+p0z.135+p0z.136+ m 4168.500
p0z.137+p0z.138+p0z.139+p0z.140+p0z.141+p0z.142+p0z.143+p0z.144
RAZEM 4168.500
204/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. i c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0406-02
8.1
poz.203 m 4168.500
RAZEM 4168.500
205/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
8.1
86+11 urz. 97.000
RAZEM 97.000
206 KNR INSTAL |Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.1.|0107-07
8.1|analogia
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
207|KNR 0-35 Regulacyjny automatyczny zawér réwnowazacy z kryza pomiarowa i nastawg | kpl.
d.1./0215-03 wstepng
8.1|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.8. Roboty monta zowe C.T.
2
208/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z filtrem i zaworem kulo- |szt.
d.1.|0412-06 wym w kolejnosci od géry - na zasilaniu i powrocie wraz z montazem (na-
8.2 grzewnice)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
209|KNR 2-28 Manometry kpl.
d.1./0214-01
8.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
210|KNR 0-35 Pompy obiegowe przy centralach szt.
d.1.|0208-01
8.2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
211/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych przy centralach szt.
d.1.|0411-05
8.2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
212|KNR 0-35 Zawor rownowazacy z kryza pomiarowa i nastawg wstepng kpl.
d.1.|0215-03
8.2|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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213|KNR INSTAL | Zawor trojdrogowy gwintowany wraz z napedem szt.
d.1.|0109-02
8.2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
214|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy przy centralach szt.
d.1./0111-04
8.2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.9/45300000-0 |Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
215/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa: CNW-2 wg dokumentacji projektowej - mon-  |kpl.
d.1.|0143-06 taz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg zalecen producenta
9|analogia centrali, wraz z montazem i uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa: CNW-3 wg dokumentacji projektowej- montaz |kpl.
d.1.|0143-06 na ramie wykonanej z profilu zamknigtego - wg zalecen producenta centrali,
9/analogia wraz z montazem i uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa: CNW- 4 wg dokumentacji projektowej- mon- |kpl.
d.1.|0143-06 taz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg zalecen producenta
9/analogia centrali, wraz z montazem i uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
218/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa: CNW- 5 wg dokumentacji projektowej- mon-  |kpl.
d.1.|0143-06 taz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg zalecen producenta
9|analogia centrali, wraz z montazem i uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana: CNW- 1 wg dokumentacji projektowej- kpl.
d.1./0143-06 montaz wg zalecen producenta centrali, wraz z montazem i uruchomieniem
9|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm: Okap |szt.
d.1.|0141-06 nawiewno-wywiewny wyspowy z wigzkg wychwytujgca, filtrami cyklonowymi cy-
9 lindrycznymi, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF. Wykonanie stal nie-
rdzewna.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm: Okap |szt.
d.1.|0141-06 wyciggowy kondensacyjny przyscienny z ptytami ociekowymi z zazebieniami.
9 Wykonanie stalnierdzewna.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm: Okap |szt.
d.1.|0141-06 gastronomiczny wyciggowy pracownia tech zywienia Wykonanie stalnierdzew-
9 na.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm: Okap |szt.
d.1.|0141-06 wyciggowy kominowy Wykonanie stalnierdzewna.
9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
224|KNR 2-17 Nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro-|szt.
d.1.|0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
9|analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
302 szt. 302.000
RAZEM 302.000
225|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.|0131-04 do 400 mm
9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
226|S 215 0800- |Instalacja odprowadzania skroplin DN20 PCV m
d.1.|01
9|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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227/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 % - - izolacja kanatéw matg z welny szklanej z jednos-
9 tronna oktadzing z foili aliminiowej, izolacja dla kanatéw wewnetrznych gr. 50
mm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
228/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0113-02 udziat ksztaltek do 35 % - izolacja kanatéw matg z welny szklanej z jednos-
9 tronna oktadzing z foili aliminiowej, izolacja dla kanatéw wewnetrznych gr. 50
mm
6.08 m?2 6.080
RAZEM 6.080
229/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.1.|0113-04 udziat ksztattek do 35 % - izolacja kanatéw matg z welny szklanej z jednos-
9 tronna oktadzing z foili aliminiowej, izolacja dla kanatéw wewnetrznych gr. 50
mm
51.12 m?2 51.120
RAZEM 51.120
230|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0112-02 600 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
9|analogia % - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z jednostronna oktadzing z foili ali-
miniowej, izolacja dla kanatow wewnetrznych gr. 50 mm
244.5 m?2 244.500
RAZEM 244.500
231/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0112-03 1000 mm tgczone profilami kothierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
9|analogia % - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z jednostronna oktadzing z foili ali-
miniowej, izolacja dla kanatéw wewnetrznych gr. 50 mm
429.52 m?2 429.520
RAZEM 429.520
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0112-04 1400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztaltek do 65
9|analogia % - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z jednostronna oktadzing z foili ali-
miniowej, izolacja dla kanatow wewnetrznych gr. 50 mm
480.12 m?2 480.120
RAZEM 480.120
233|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0112-05 1800 mm tgczone profilami kothierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
9|analogia % - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z jednostronna oktadzing z foili ali-
miniowej, izolacja dla kanatéw wewnetrznych gr. 50 mm
73.72 m?2 73.720
RAZEM 73.720
234/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0112-06 4400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
9|analogia % - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z jednostronna oktadzing z foili ali-
miniowej, izolacja dla kanatow wewnetrznych gr. 50 mm
587.64 m?2 587.640
RAZEM 587.640
235/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokagtne typ A stalowe ocynkowane z zaluzjami i siatkg |szt.
d.1.|0146-01
9|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
236|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A stalowe ocynkowane z zaluzjami szt.
d.1.|0146-01
9|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.|0140-01
9|2.0.3.3. 9903
253 szt. 253.000
RAZEM 253.000
238|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1.|0140-02
9
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
239/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 400 mm szt.
d.1.|0140-03
9
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
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240/KNR 2-17 Wentylator wywiewny kanatowy IPX4 wigczanie ze swiattem lub czujka ruchu |szt.
d.1.|0204-02
9|2.0.3.3. 9903
analogia
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
241/KNP 05 Nawietrzaki okragty z grzatka z filtrem i anemostatem. Wydajno$¢ min. 120m3/|szt.
d.1.|0710-01.01 |h, napiecie zasilania 230V, moc, prad maksymalny 3,5A, ochrona obudowy
9|analogia IP33
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNNR 4 Zakup i montaz klimatyzatora $ciennego (jednostki wewnetrznej) z pompka do |szt.
d.1.|0432-01 skroplin - komplet z montazem, orurowniem
9|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
243|KNR 7-24 Zakup i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji, agregat skraplajacy wspot- |szt.
d.1./0103-01 pracujacy z klimatyzatorem - komplet wraz z montazem
9|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
244/ KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty instalacyjne szt
d.1.|41427-02
9
126 szt 126
RAZEM 126
245/KNNR 4 Przejscie ppoz. przez $ciany i stropy - klapy ppoz. wyzwalane termicznie od szt
d.1.|1427-02 EI60 do EI120
9
15 szt 15
RAZEM 15
246|/Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.1.|dywidualna |lacjg, prébami i odbiorami
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45300000-0 |Wezet cieplny
247|KNR-W 2-15 |Wymiennik dla c.o0. 160kW + obudowa szt.
d.2|0505-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
248/ KNR-W 2-15 |Wymiennik dla c.w. 105 kW + obudowa szt.
d.2|0505-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR-W 2-15 |Wymiennik dla c.t. 450kW szt.
d.2|0505-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
250/ KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.t. kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna stabilizujgco-uzupetniajgca kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254/KNR 7-08 Elektroniczny regulator pogodowy c.o., c.t., c.w.u. ukl.
d.2|0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej ukl.
d.2|0102-03
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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256|KNR 7-08 zawor regulacyjny c.o. z sitownikiem elektrycznym z funkcja sprezyny powrot- |ukt.
d.2/0201-03 nej - dla c.o.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 13-25 |Czujnik temperatury zanurzeniowy szt.
d.2|0103-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
258|KNR 13-25 |Termostat bezpieczenstwa c.o. szt.
d.2|0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR 13-25 |Termostat bezpieczenstwa c.w. szt.
d.2|0103-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
260/KNR 13-25 |Termostat bezpieczenstwa c.t szt.
d.2|0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261/KNR 7-08 zawor regulacyjny c.t. z sitownikiem elektrycznym - dla c.t. ukt.
d.2|0201-03
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 7-08 zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym z funkcjg sprezyny powrotnej - |ukt.
d.2/0201-03 dla c.w.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 2-15 |zawoér napetniajgcy z manometrem DN15 0,3-4 bar szt.
d.2|0132-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
264|KNR-W 2-15 | Zawor bezpie-czenstwa c.0. 1915 DN25 3bar szt.
d.2|0526-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265|KNR-W 2-15 | Zawor bezpie-czenstwa c.t. 1915 DN25 3bar szt.
d.2|0526-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 2115 DN25 6bar szt.
d.2|0526-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267 |KNR-W 2-20 | Zawor upustowy 1915 DN15 2,5 bar kpl.
d.2|0310-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0123-03 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych - hydrofornie, kot-
z.s2.3.3. townie itp.
9903-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2-15 |Wodomierze ZW dn20; Qn3=4m3/h kpl.
d.2|0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe CW Q3=2,5m3/h o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2|0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie, kottlownie itp.
z.52.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 33dm3 do c.w.u. szt.
d.2|0511-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mufowy dn 40 szt.
d.2|0527-01
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
274/KNR-W 2-15 |Filtr kotnierzowy z siatkg PN16 DN 80 mm szt.
d.2|0527-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mufowy dn 50 szt.
d.2|0527-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR-W 2-15 |Filtr mufowy DN32 cyrkulacja c.w.u. szt.
d.2|0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277/KNR-W 2-15 |Filtr mufowy - spinka DN15 szt.
d.2|0132-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgce o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0520-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-15 |Magneto-Odmulacz sieciowy dn. 65 wraz z izolacja szt.
d.2|0528-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spawane o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0520-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
281|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spawane o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0520-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spawane o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0520-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2|0525-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
284/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0525-01
8+6+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
285/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0525-02
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
286/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0525-02
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0525-03
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
288/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0525-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny mufowy dnl5 mm szt.
d.2|0132-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
290|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny gwint.o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0525-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny gwint.o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0525-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
292|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny gwint. o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0521-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
293/ KNR-W 2-15 | Przepustnica migedzykotnierzowa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|0518-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
294|KNR-W 2-15 | Termometry przemystowy z obudowg zakres 0-150 C szt.
d.2|0530-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
295/KNR-W 2-15 | Termometry tarczowy zakres 0-120 C szt.
d.2|0530-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
296 KNR-W 2-15 | Termomanometr zakres 0-120 C 0,6MPa szt.
d.2|0530-03
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
297|KNR-W 2-15 |Manometry do 0,6 MPa szt.
d.2|0530-04
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
298/KNR-W 2-15 |Manometry do 1,6 MPa szt.
d.2|0530-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
299 KNR-W 2-15 |Kryzy dtawigce w potaczeniach kotnierzowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0531-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 300l 6bar szt.
d.2|0511-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe typ 100l 6bar szt.
d.2|0311-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR-W 2-15 |zawor odcinajacy z 'szybkoztgczkg SU' szt.
d.2|0525-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
303|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce,montowane przy pomocy |kpl.
d.2|0121-05 gotowych zestawdw przytaczeniowych 500 L
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNR 0-35 Zasobnik uzupetniajacy glikolu V=750dm3 szeregowy kpl.
d.2|0121-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR 2-20 Odpowietrznik automatyczny o $r. 15 mm kpl.
d.2|0308-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
306/ KNR-W 2-15 |Manometry do 1,0 MPa szt.
d.2|0530-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 7-08 Licznik ciepta Qn15m3/h 270mmxDN50 PN25 zasilanie bateryjne, modut kom- |ukl.
d.2|0105-01 patybilnosci - dostarcza dostawca ciepta - pot. kotn.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
308/KNR 7-08 Regulator przeptywu DN40 kv=6 0,4-12,5m3/h ukt.
d.2|0201-03
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
309/KNR 7-08 tacznik przewodu impulsowego ukt.
d.2|0201-03
29 ukt. 29.000
RAZEM 29.000
310 KNR-W 2-15 |Dokonaniem regulacji zaworéw regulacyjnych urz.
d.2|0436-01
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