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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z przytagczami
1 Element Ptyta fundamentowa
1.1 |KNR 201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
............................. R=0955 M=1000 S$=1000 " "
Wyliczenie lloscirobOt:
'6,25*7,5 46,875000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,875000|m2 46,875
1.2 |KNR 201/125/6 |Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze
5 cm grubosci
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie lloscirobOt:
'6,25*7,5 46,875000
RAZEM 46,875000m2 46,875
1.3 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr. 20cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,375000
9,375000/m3 9,375
1.4 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C2025
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,375000
9,375000/m3 9,375
2 Element Dostawa budynku - kontenera
2.1 |zgodnie z ofertg |Dostawa i montaz zespotu trzech konteneréw stanowigcych 1 budynek
techniczno-ceno
wag z dnia
15.07.2022r. kpl 1,000
3 |Element Przylacze wodociggowe
3.1 |KNR201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku
na odkiad (kat. gruntu IIl)
R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,240000
6,240000/m3 6,240
3.2 |KNR 202/1101/7 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,040000
1,040000|m3 1,040
3.3 |KNNR 4/104/4 |Rurociagi z PVC o $r. zewn. 40 mm tgczone metoda klejenia, w wykopie m 13,000
3.4 |KNNR 4/1114/3 |Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl. 1,000
3.5 |KNNR 4/1701/2 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100
mm kpl. 1,000
3.6 |KNNR 4/1110/2 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg o $r. do 110 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl. 1,000
3.7 |KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; gteboko$é do 1,5 m,
............................. SZI0KOSC 0,81 0 M e
Y liCzenie oS TOD Ot e
113%0,4*1 : 5,200000
RAZEM 5,200000/m3 5,200
3.8 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl. 1,000
3.9 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 |200m -1
mm prob. 1,000
4 |Element Przytacze kanalizacyjne
4.1 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowejrecznie
2,000000
RAZEM:: 2,000000/m2 2,000
4.2 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku
na odktad (kat. gruntu IIl)
R=0,955 M=1,000 S=1000
o L 1 5,280000
. 5,280000/m3 5,280
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4.3 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
: 0,880000
0,880000/m3 0,880
4.4 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi"160°'mm m 10,700
4.5 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) szt 1,000
4.6 |KNR201/320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
4,400000
4,400000|m3 4,400
4.7 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka z rozbiorki
: 2,000000
2,000000/m2 2,000
5 Element Przylacze energetyczne ziemne
5.1 |KNNR 6/803/5  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowejrecznie
""""" 0,600000
: 0,600000/m2 0,600
5.2 |KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
3,360000
3,360000/m3 3,360
5.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 14,000
5.4 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 16,000
5.5 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
""""" 2,940000
: 2,940000/m3 2,940
5.6 |KNNR6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
M spoin piaskiem, kostka zrozbiorki
Y liCzenie oSG TOD Ot e
................................................................................................................................................................................. 0,600000
RAZEM 0,600000/m2 0,600
6 Element Utwardzenia
6.1 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
9,760000
: 9,760000 m2 9,760
6.2 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznieo gr.if0cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000/m2 9,000
6.3 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
""""" 7,600000
7,600000|m 7,600
6.4
9,000000
9,000000/m2 9,000
6.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
: 9,000000
RAZEM 9,000000m2 9,000
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