
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 Gliwice ul. Śląska 16

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA PODSTAWIE PROJEKTU MODERNIZA-

CJI INSTALACJI Z 2018R. 
ADRES INWESTYCJI   :     BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. PIASTÓW 8-10 W JASTRZĘBIU ZDROJU
INWESTOR   :     WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA   :     JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. PIASTÓW 8-10
BRANŻA   :     sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     październik 2019.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
październik 2019.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Piastów 8-10 przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wymiana c.o. - Jastrzębie Zdrój ul. Piastów 8-10
1 Demontaż i roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-07
z.sz.3.7.c
analogia

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie  instalacji central-
nego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter

obiekt.

1.00 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg ( pokoje, przedpokoje, łazienki) folią lub tekturą falistą
na czas wykonywania robót

m2

270.00 m2 270.00
RAZEM 270.00

3
d.1

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm -
centralne odpowietrzenie

m

180.00 m 180.00
RAZEM 180.00

4
d.1

KNR 4-02
0519-06

Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. powyżej 10.0 dm3 szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 4-02
0512-03
analogia

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 10 mm - na odpowietrzeniu centralnym szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

6
d.1

KNNR 8
0410-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na
ścianie

m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

7
d.1

KNNR 8
0410-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na
ścianie

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

KNNR 8
0410-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm na
ścianie

m

37.00 m 37.00
RAZEM 37.00

9
d.1

KNNR 8
0410-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.32 mm na
ścianie

m

59.00 m 59.00
RAZEM 59.00

10
d.1

KNNR 8
0410-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.65 mm na
ścianie - piony świecowe

m

70.00 m 70.00
RAZEM 70.00

11
d.1

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

52.00 kpl. 52.00
RAZEM 52.00

12
d.1

KNR 4-02
0521-05
analogia

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm - grzejniki Faviera i z
rur gładkich

m

3*4*2.5 m 30.00
RAZEM 30.00

13
d.1

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.

52.00 szt. 52.00
RAZEM 52.00

14
d.1

KNR 4-02
0512-01

Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

52.00 szt. 52.00
RAZEM 52.00

15
d.1

KNR 4-02
0512-05

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm - na rozdzielaczach szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1

KNR-W 4-02
0427-02

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 100
mm

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR 2-16
0306-02
z.sz.2.3.
9903-2 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów   - demontaż demolacyjny - w piwnicach

m2

36*3.14*0.06+38*3.14*0.07+9*3.14*0.1+72*3.14*0.12+1.5*3.14*0.32 m2 46.60
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RAZEM 46.60
18

d.1
KNR 2-16
0609-01
z.sz.2.3.
9903-2 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o
śr.zewn. do 108 mm -  demontaż demolacyjny

m2

46.60 m2 46.60
RAZEM 46.60

19
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

(200*0.96+4*1.4+37*1.99+59*2.55+2*9.83+70*5.24+142*0.2+52*10*10)/1000 t 6.04
RAZEM 6.04

20
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - odległość ustali Wykonawca

t

6.04 t 6.04
RAZEM 6.04

21
d.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

46.60*0.04 m3 1.86
RAZEM 1.86

22
d.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - wywóz zdemontowanej izolacji

m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

23
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km - odległość ustali Wykonawca

m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

24
d.1 KW

Opłata za utylizację izolacji m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

2 Węzeł, poziomy z grzejnikami w piwnicach i piony z gałązkami
25

d.2
KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
analogia

Rurociągi z rur KAN Therm STEELL PN16 o śr. 15x1,2 mm m

344.00 m 344.00
RAZEM 344.00

26
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
analogia

Rurociągi z rur KAN Therm STEELL PN16 o śr. 18x1,2 mm m

73.00 m 73.00
RAZEM 73.00

27
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02
analogia

Rurociągi z rur KAN Therm STEELL PN16 o śr. 22x1,5 mm m

35.00 m 35.00
RAZEM 35.00

28
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-03
analogia

Rurociągi z rur KAN Therm STEELL PN16 o śr. 28x1,5 mm m

37.00 m 37.00
RAZEM 37.00

29
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-04
analogia

Rurociągi z rur KAN Therm STEELL PN16 o śr. 35x1,5 mm m

59.00 m 59.00
RAZEM 59.00

30
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-01

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 15x1,2 mm szt.

130.00 szt. 130.00
RAZEM 130.00

31
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-01

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 15x1,2 mm - łączniki z gwintem szt.

250.00 szt. 250.00
RAZEM 250.00
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32
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-01

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 18x1,2 mm szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

33
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-01

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 18x1,2 mm - łączniki z gwintem szt.

27.00 szt. 27.00
RAZEM 27.00

34
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-02
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 22x1,5 mm szt.

23.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00

35
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-02
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 22x1,5 mm - łączniki z gwintem szt.

15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00

36
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 28x1,5 mm szt.

15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00

37
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 28x1,5 mm - łączniki z gwintem szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

38
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-04
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 35x1,5 mm szt.

27.00 szt. 27.00
RAZEM 27.00

39
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-04
analogia

Łączniki KAN Therm STEELL PN16 o śr. 35x1,5 mm - łączniki z gwintem szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

40
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/600/1000 - piwnice

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/600 - klatki schodowe

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.2

KNNR 4
0428-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu zaciskanym

kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.2

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste Raditec śr. nom. 15 mm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

44
d.2

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - V-exact II z głowicą B wzmoc-
nioną

kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

45
d.2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory podpionowe STAD b/o o śr. nominalnej 15 mm szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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46
d.2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory podpionowe TBV LF o śr. nominalnej 15 mm szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

47
d.2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

48
d.2

KNNR 4
0411-02
analogia

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.2

KNNR 4
0411-04
analogia

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

50
d.2

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

Zawory równoważące STAD z odw. o śr. nominalnej 40 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

Regulator różnicy ciśnień STAP 10-40 kPa o śr. nominalnej 40 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2

KNR-W 2-15
0430-05

Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.2

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

54
d.2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - pod
odpowietrznikami

szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

55
d.2

KNNR 4
0514-03

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

56
d.2

KNNR 4
0531-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.2

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

58
d.2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - spusty
z rozdzielaczy

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

59
d.2

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

67.00 urządz. 67.00
RAZEM 67.00

60
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) -
grzejniki

urz.

4.00 urz. 4.00
RAZEM 4.00

61
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) -
zawory przy rozdzielaczach

urz.

2.00 urz. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.2 kalk. własna

Równoważenie  hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych
do warunków rzeczywistych według normy EN 14336 - zawory podpionowe

kpl.
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16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

63
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

64
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

67.00 m 67.00
RAZEM 67.00

65
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

31.00 m 31.00
RAZEM 31.00

66
d.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

37.00 m 37.00
RAZEM 37.00

67
d.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

59.00 m 59.00
RAZEM 59.00

68
d.2 KW

Izolacja kształtek o śr. 15 mm szt

12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00

69
d.2 KW

Izolacja kształtek o śr. 18 mm szt

34.00 szt 34.00
RAZEM 34.00

70
d.2 KW

Izolacja kształtek o śr. 22 mm szt

16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00

71
d.2 KW

Izolacja kształtek o śr. 28 mm szt

20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00

72
d.2 KW

Izolacja kształtek o śr. 35 mm szt

30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00

73
d.2

KNR 0-34
0110-32
analogia

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.100 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 100
mm - rozdzielacze

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

74
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 30 cm - stropy

szt.

48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00

75
d.2 DOSTAWA

Dostawa tuleji dla przejść przez stropy szt.

48*2 szt. 96.00
RAZEM 96.00

76
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10
cm

szt.

48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00

77
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - stropy

szt.

48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00

78
d.2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - piwnice

szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

79
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - piwnice

szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

80
d.2 DOSTAWA

Dostawa tuleji dla przejść przez ściany piwnic szt.
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23*2 szt. 46.00
RAZEM 46.00

81
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

82
d.2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

83
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - sciany w
piwnicy

szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

84
d.2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - mieszkania

szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

85
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

86
d.2 DOSTAWA

Dostawa tuleji dla przejść przez ściany szt.

24*2 szt. 48.00
RAZEM 48.00

87
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

88
d.2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

89
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - sciany
mieszkań

szt.

48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00

90
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - po zde-
montowanych wspornikach grzejników

szt.

67*2 szt. 134.00
RAZEM 134.00

3 Grzejniki w mieszkaniach
91

d.3
KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/400

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/600

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/700

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

94
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/800

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

95
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/900

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/1000

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

97
d.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/700

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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98
d.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/900

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

99
d.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/1100

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

100
d.3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/600/800

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/600/700

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

102
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/600/900

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

103
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/900/400

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

104
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/900/500

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

105
d.3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - PURMO SAN 07 04 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - PURMO SAN 07 05 szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

107
d.3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - PURMO SAN 07 06 szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

108
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO CV11/500/800

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.3

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO CV11/500/1000

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.3

KNNR 4
0428-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu zaciskanym

kpl.

50.00 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

111
d.3

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste Raditec śr. nom. 15 mm szt.

48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00

112
d.3

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - V-exact II z głowicą DX - w
mieszkaniach

kpl.

48.00 kpl. 48.00
RAZEM 48.00

113
d.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne DX szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

114
d.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) -
grzejniki

urz.

50.00 urz. 50.00
RAZEM 50.00

4 Grzejniki w lokalach
115
d.4

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/400/400

szt.

1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
116
d.4

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/1100

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

117
d.4

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C11/500/1200

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

118
d.4

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/700

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

119
d.4

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/900

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

120
d.4

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO C22/500/1100

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.4

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO CV22/500/1100

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

122
d.4

KNNR 4
0428-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu zaciskanym

kpl.

13.00 kpl. 13.00
RAZEM 13.00

123
d.4

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste Raditec śr. nom. 15 mm szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00

124
d.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - V-exact II z głowicą DX - w
mieszkaniach

kpl.

11.00 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

125
d.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne DX szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

126
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) -
grzejniki

urz.

13.00 urz. 13.00
RAZEM 13.00
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