Specyfikacje Techniczne — Czgs¢ mostowa
Rozbudowa drogi wojewsdzkiej nr 100 w Rumi polegajgca na budowie sciezki rowerowej wzd?uz ul. Zofnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego
od ul. Przyrzecznej do granicy z Gming Kosakowo

M.20.01.11. UMOCNIENIE BRZEGOW RZEK| PALISADA DREWNIANA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace umocnienia skarp rzeki palisadg
drewniang w ramach zadania: ,Wykonania ktadki nad rzekg Zagorzankg oraz przepustéw pod drogg w ramach rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 100 w Rumi polegajgcej na budowie $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Zotnierzy | Dywizji Wojska
Polskiego od ul. Przyrzecznej do granicy z Gming Kosakowo”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarp palisadg drewniana.

Zakres robét przy wykonaniu umocnienia skarp obejmuje:

- umocnienie brzegow palikami drewnianymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera Ogolne wymagania dotyczace robdt ujete sg w OSTWIORB D-M-00.00.00.
~Wymagania ogdélne”.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Materiaty powinny by¢ wykonane ze skfadnikow odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz
normg BN-78/9224-04 - ,Paliki i pale”
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowu objetymi niniejszg SST sa:

— paliki drewniane $rednicy 10cm i dtugosci 1,5m

2.2. Paliki drewniane i faszyna
Paliki drewniane d=15cm diugosci 1.5m do wykonania palisady. Paliki powinny mie¢ zaostrzone korice. Powierzchnia
pobocznicy powinna by¢ gtadka, bez sekéw i zadziorédw. Strzatka krzywizny nie powinna przekracza¢ 5cm.
Nie dopuszcza sie palikow z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Paliki
mogg by¢ wykonywane wytgcznie z drewna okragtego lub tupanego. Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna
przekraczac + 5%
Dtugos¢ zaciosanych palikow i pali powinna wynosi¢ 2x@ (podwdjna srednica)

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzet wijajgcych,
—drobny sprzet do robét brukarskich i murarskich.
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Paliki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot powinny by¢ zgodne z 1d2(D2).

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Umocnienie brzegéw palisada
Umocnienie brzegdéw rzeki nalezy wykonac poprzez odkopanie czesci brzegéw do gtebokosci umocnienia, wbicie palikow
drewnianych w dno z zachowaniem projektowanej szerokosci cieku wodnego. Paliki nie powinny wystawaé ponad
projektowang rzedng terenu wiecej niz 1 cm

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlegaja:
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +5 cm,
— odchylenia linii skarpy w planie od linii projektowanej - dopuszczalne +2 cm,
— doktadnos$c¢ i sposéb umocnienia palisadg

7. OBMIAR.
Jednostkg obmiarowa jest 1m wykonanej palisady.

8. ODBIOR ROBOT.
Jezeli cho¢ jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z normg BN-73/8939, da wynik ujemny, konstrukcje nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy. Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ konstrukcje do zgodnosci z
normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—wykonamie palisady drewnianej
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Norma BN-78/9224-04 - ,Paliki i pale”
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